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PREMESSA 
La presente relazione tecnica è stata redatta, su incarico della Pontorme Srl, a supporto del permesso 
a costruire di un nuovo edificio per civile abitazione all’interno dell'area PUC 1.6, in via degli Orti nel 
centro abitato di Empoli, al fine di valutare gli interventi necessari per il contenimento degli effetti 
d’impermeabilizzazione dei suoli, nel rispetto di quanto previsto dal punto 3.2-Fragilità idrogeologica, 
della relazione geologica di fattibilità allegata al Regolamento Urbanistico del Comune di Empoli. 
 
Estratto Relazione geologica di fattibilità – R.U. Comune di Empoli 
 
3.2 - FRAGILITÀ IDROGEOLOGICA 	  
3.2.2 – Misure per il contenimento dell’impermeabilizzazione del territorio	  
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UBICAZIONE AREA DI INTERVENTO 
L’area “PUC 1.6” del R.U. del Comune di Empoli, è situata nel centro abitato di Empoli, via degli Orti n. 
22. 
Essa confina a sud con la strada di via degli Orti, a nord, a est e ovest con altre aree residenziali. 
 

Corografia 1:2.000 
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R.U. COMUNE DI EMPOLI 
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CONTENIMENTO DEGLI EFFETTI DELL’IMPERMEABILIZZAZIONE DEL SUOLO 
 
Nel rispetto di quanto previsto dal punto 3.2 - FRAGILITÀ IDROGEOLOGICA, 3.2.2 – Misure per il 
contenimento dell’impermeabilizzazione del territorio, della relazione geologica di fattibilità, le 
aree permeabili sottratte all’infiltrazione delle acque meteoriche dovranno essere compensate 
mediante la creazione di un’organica rete di raccolta, costituita da griglie, canalette e pozzetti e da 
qualsiasi altro accorgimento tecnico (es. sistemi di regolazione/stoccaggio come vasche volano) sia 
ritenuto idoneo per la corretta immissione, mediante sistemi tarati, dei suddetti contribuiti idrici nella 
rete scolante al di fuori dell’area, al fine di assicurare l’invarianza idraulica e il non aumento del 
rischio nelle aree adiacenti. 
 
I volumi di acqua intercettati dalle superfici impermeabili sono stati dimensionati in relazione alla 
variazione del coefficiente di deflusso (C) indotta dalle nuove superfici impermeabili e/o 
semipermeabili rispetto all'uso del suolo attuale.  
 
Per il calcolo del volume di acqua sottratto all’infiltrazione, è stata considerata un'altezza di pioggia 
oraria relativa a un tempo di ritorno ventennale, un coefficiente di deflusso C = 0,45 per le aree 
semipermeabili, C = 1,00 per le aree impermeabili e un coefficiente C = 0,15 per le aree permeabili.  
 
CURVA DI POSSIBILITÀ PLUVIOMETRICA 
Lo studio idrologico è stato condotto facendo riferimento ai dati relativi alle precipitazioni di massima 
intensità resi disponibili dal Centro Funzionale Regionale della Regione Toscana Servizio Idrografico, 
registrati dalla stazione pluviometrica di Empoli, che risulta la stazione di riferimento significativa 
per l’area di intervento. 
 
In particolare la curva pluviometrica è stata desunta dalla pubblicazione edita dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali - Ufficio Idrografico e Mareografico 
di Pisa - "Linee segnalatrici di probabilità pluviometrica" collaborazione scientifica con PIN-Centro 
Studi di Ingegneria (Università di Firenze) e Regione Toscana. 
 
Per la stazione di Empoli il calcolo per la determinazione della curva di possibilità pluviometrica, per 
un tempo di ritorno di 20 anni, conduce alla seguente formulazione: 
 

TEMPO DI RITORNO PIOGGIE < 1 H altezza di pioggia 
20 anni H = 46,44 mm - a=46,437, n=0,24071 

 
L'altezza di pioggia oraria con tempo di ritorno Tr = 20 anni, è pari a 46,44 mm per ogni metro quadro.  
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Stato attuale - Calcolo volume d’acqua / portata di scolo delle acque dall’area d’intervento. 
 
Superficie territoriale “St” = 970,52 mq (da scheda PUC 965 mq) 
 
Superficie coperta, impermeabile  = 847,99 mq 
Superficie pavimentata in cls, impermeabile = 122,53 mq 
Superficie semipermeabile = 0,00 mq 
Superficie permeabile = 0,00 mq 
 
Coefficiente di deflusso area permeabile, C = 0,15 
Coefficiente di deflusso area semipermeabile, C = 0,45 
Coefficiente di deflusso area impermeabile, C = 1,00 
 
Volume di acqua Qa = 970,52 x 1 x 0,04644 = 45,071 mc/h 
Portata attuale = 12,519 l/sec. 
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Stato di progetto - Calcolo volume d’acqua / portata di scolo delle acque dall’area d’intervento. 
 
Superficie territoriale “St” = 970,52 mq (da scheda PUC 965 mq) 
Superficie coperta impermeabile, da scheda PUC, max ammissibile 553,19 mq 
Superficie coperta di progetto 493,57 mq  
 
Superficie permeabile 25% “St” = 242,63 mq 
Superficie permeabile di progetto = 286,58 mq 

di cui: 
Superficie a verde (terreno naturale) permeabile = 0,00 mq 
Superficie spazio di manovra di progetto, semipermeabile =  286,58 mq 

 
Superficie a parcheggio, spazi di manovra, impermeabile = 174,70 mq 
 
Coefficiente di deflusso, area permeabile, C = 0,15 
Coefficiente di deflusso, area semipermeabile, C = 0,45 
Coefficiente di deflusso, area impermeabile, C = 1,00 
 
Volume d’acqua prodotto dalla variazione di permeabilità delle superfici previste dall’intervento 
edilizio Qp = ((553,19 x 1)+(242,63 x 0,45)+( 174,70 x 1)) x 0,04644 = 38,873 mc/h 
Portata di progetto = 10,79 l/sec 
 
 
La differenza della quantità di acqua da smaltire dall’area d’intervento, dovuto alla realizzazione del 
progetto  edilizio, è pari a: 

Q = 38,873 – 45,071 = -6,19 mc/h 
 
INTERVENTO DI COMPENSAZIONE DEI VOLUMI SOTTRATTI ALL’ INFILTRAZIONE 
L’intervento edilizio all’interno dell’area PUC 1.6, rispetto alla situazione attuale, comporta un 
miglioramento delle condizioni di permeabilità / idrogeologiche del sito. 
La realizzazione delle aree di pertinenza dei fabbricati, destinate a spazi di manovra con modalità 
costruttive che consentono l’assorbimento parziale delle acque meteoriche, comportano una 
diminuzione della quantità d’acqua meteorica, provenienti dai manti di copertura degli edifici e delle 
altre superfici totalmente impermeabilizzate o semipermeabili, da smaltire in pubblica fognatura 
rispetto alla situazione attuale. 
 
La diminuzione delle quantità d’acqua è stata calcolata in 6,19 mc/h con riferimento ad una durata 
della pioggia di 1 ora e con un tempo di ritorno di 20 anni. 
 
Conseguentemente il progetto edilizio non è condizionato dalla realizzazione di sistemi di 
regolazione/stoccaggio da utilizzare per la reinfiltrazione delle acque nei terreni. 
 
Lo smaltimento delle acque meteoriche nella fognatura pubblica, nello stato di progetto, avviene con 
una portata inferiore a quella attuale, tale da non porre la necessità di modifiche e/o ampliamenti dei 
collettori fognari di via degli Orti. 
 
La condotta di scarico nella fognatura pubblica sarà munita di una bocca tarata e di una valvola 
antiriflusso allo scopo di mantenere la portata di scolo delle acque non superiore a quella di pre-
intervento, di evitare fenomeni di rigurgito nelle condotte e di consentire lo scarico nel recapito finale 
solamente quando questo si trovi in condizioni di magra in modo da assicurare l’invarianza idraulica, 
il non aggravio del carico idraulico nelle aree contermini e quindi  il non aumento del rischio nelle aree 
contermini. 
 
Il punto di scarico nel quale defluiscono le acque di scolo dall’area di intervento, deve avere una bocca 
tarata dimensionata per una  portata di scolo pari a :  

10,79 l/sec 
inferiore alla portata attuale di 12,51 l/sec. 
 
Lo scarico con la portata suddetta garantisce la compatibilità dell’intervento con il sistema di 
smaltimento delle acque nella fognatura pubblica. 
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COMPATIBILITA’ IDRAULICA 
Visto le norme del R.U. del Comune di Empoli, e in particolare della relazione geologica di fattibilità 
(3.2 - FRAGILITÀ IDROGEOLOGICA, 3.2.2 – Misure per il contenimento 
dell’impermeabilizzazione del territorio); 
 
Accertato che il progetto edilizio, rispetto alla situazione attuale, comporta un miglioramento delle 
condizioni di permeabilità / idrogeologiche del sito, in quanto determina un incremento 
dell’infiltrazione delle acque meteoriche nel terreno e quindi il miglioramento della funzionalità della 
fognatura pubblica di recapito delle acque meteoriche provenienti dall’area PUC 1.6, assicurando 
l’invarianza idraulica; 
  
la realizzazione del realizzazione di fabbricato di civile abitazione all'interno dell'area PUC P1.6 , in via 
degli Orti nel comune di Empoli, è compatibile con le caratteristiche idrologiche-idrauliche dell’area e 
con il sistema di smaltimento delle acque esistente.  
 
L’intervento edilizio non comporta un aumento il livello di rischio nelle aree adiacenti con riferimento 
anche agli effetti dell’eventuale incremento dei picchi di piena a valle.  
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