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Condotta: Quota del fondo

Iniziale e Finale

Profondità pozzetto

Dist. progressiva

ID pozzetto

Quota fondo pozzetto

Linea verso di deflusso

Condotta: materiale, diam. int.

pendenza, lunghezza
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+24,90 Livello acqua sopra la soglia di sfioro di by-pass

+24,75 Quota della soglia di sfioro di by-pass

= Livello acqua sopra la soglia di sfioro verso

la vasca di laminazione

+24,65 Quota della soglia di sfioro

verso la vasca di laminazione

+24,00 Quota del fondo del fosso esistente

= quota del fondo pozzettone ripartitore

+24,10 Quota del fondo della luce a battente

di scarico nel fosso
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+24,15 Quota del fondo delle condotte in

ingresso al pozzettone
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la vasca di laminazione
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PRIMA DI INIZIARE I LAVORI TUTTE LE MISURE DEVONO ESSERE CONTROLLATE E VERIFICATE IN CANTIERE.
QUANDO SONO PRESENTI INDICAZIONI RELATIVE A PARTICOLARI DETTAGLI COSTRUTTIVI, QUESTI DEVONO
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         COLLE ADEGUATE.
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IM 01 - Impianto di smaltimento acque meteoriche e recupero

-

Stato di progetto

IM01
Rev01

Rev01 Aggiornamento elaborati 24/09/2018

Vasca recupero acque meteoriche per

l'irrigazione delle aree a verde

Capacità min. 10 mc

Completa di pompa ad immersione, sonde di

livello, filtro antifoglie autopulente, valvola a

clapet sul troppo pieno, pozzetto completo di

elettrovalvole per ogni circuito, sonda di

piovosità, centralina e quanto necessario per

rendere l'opera finita e a regola d'arte.

Vasca di laminazione

Capacità min. 152 mc realizzata tra la quota

24.10 m.s.l.m. e la quota 24.75 m.s.l.m.
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Scarico nel fosso esistente

Alla vasca di laminazione 152mc

Quota fondo 24.1 mslmm,

quota volume utile 24.75 mslmm,

quota cielo 25 mslmm
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B15
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PVC 160

PVC 160

PVC 160

PVC 160

PVC 160

PVC 160

PVC 160

PVC 160

PVC 160

PVC 160

PVC 160

PVC 160

PVC 160

PVC 160

PVC 160

PVC 160

PVC 160

PVC 125
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B 14
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Disoleatore con filtro coalescente

Capacità minima di 7.15 mc

PVC 125

B14

Fondo ribassato per

accumulo sporcizia

Ø400 in ingresso

ed in uscita rete

fognaria

PVC 125 PVC 125 PVC 125

Al pozzettone ripartitore

DISOLEATORE


	Fogli e viste
	Modello


