
Area gioco

13,87

26,86

7,83

26,26

+26,63mslm = +0,14

+26,73mslm = +0,24

INGRESSO

PALESTRA

INGRESSO scuola

esistente

pensilina

OPERA STRALCIATA

Deposito

Spogliatoio donne

docce e wc

disimpegno

Spogl. ins. 2

ingresso esterni

docce e wc

Spogl. ins. 1

Spogliatoio uomini

Loc. primo soccorso

Locale tecnico

docce e wc

docce e wc

n
.
1
 
t
u
b
o
 
Ø

2
0
0
 
+

 
n
.
1
 
t
u
b
o
 
Ø

1
1
0

n
.
1
 
t
u
b
o
 
Ø

2
0
0
 
+

 
n
.
1
 
t
u
b
o
 
Ø

1
1
0

n
.
1
 
t
u
b
o
 
Ø

2
0
0
 
+

 
n
.
1
 
t
u
b
o
 
Ø

1
1
0

n
.
1
 
t
u
b
o
 
Ø

2
0
0
 
+

 
n
.
1
 
t
u
b
o
 
Ø

1
1
0

n.1 tubo Ø200 + n.1 tubo Ø110 n.1 tubo Ø200 + n.1 tubo Ø110

Q.2

Q.1

CONTATORE

ESISTENTE

Wh

Q.3

legenda

Contatore energia elettrica ente fornitore ENEL

Scatola di derivazione in pvc per posa incasso a parete e/o in cartongesso

Centralino elettrico

Quadro Elettrico

Canalina a filo in acciaio zincata dotata di separatore metallico

Tubazione a doppia camera in PVC serie pesante per posa interrata impianti ENERGIA

Corda nuda di rame per posa interrata - impianto generale di terra

Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile in ghisa 

in pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile in ghisa 

Dispersore di terra in acciaio zincato o in rame a croce, infisso nel terreno, dim.50x50 mm

derivazione, connessa alla rete generale di terra. 

Nodo equipotenziale costituito da barretta in rame forata, contenuta in apposita scatola di 

Tubazione a doppia camera in PVC serie pesante per posa interrata impianti SEGNALE

FRONTE QUADRO Q1 - PROTEZIONE GENERALE

810

1
0
2
0

3

0

0

Installazione in tubazioni interrate aree esterne :

Per questo tipo di installazione sono previsti cavi con conduttori

flessibili isolati con gomma etilenpropilenica HEPR (qualità G16),

riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico  sotto guaina

termoplastica LSZH (qualità M16), antifiamma, non propaganti

l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, composti da

mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche,

meccaniche e termiche a norme CEI 20-13, CEI 20-38 pqa  IEC

60502-1, CEI UNEL 35322 -35328-35016, EN 50575:2014 + EN

50575/A1:2016, con tensione di esercizio 0,6/1KV, tipo FG16R16

/ FG16OR16 0,6/1 kV, classificazione di reazione al fuoco

secondo CPR: Cca-s3b,d1,a3, posati e adagiati in canalizzazioni

plastiche interrate.

NOTE

POZZETTO ISPEZIONABILE IN CLS

DIMENSIONI 40x40 CARRABILE

CORDA DI RAME 

NUDA Ø50mmq

DIMENSIONI1500x50x5x50mm

PICCHETTO IN ACCIAIO ZINCATO

PARTICOLARE DISPERSORE DI TERRA

Ø 60

LED A B Col. (K) lm

14 W 250 250 4000 877

Ingresso

Portico d'ingresso

Portico 1

Portico 2

Portico 3

Portico 1

24A x 0,16

23P x 0,30

8,17

12,10

+26,73mslm = +0,24

ACCESSO

CARRABILE

ACCESSO

PEDONALE

INGRESSO

SCUOLA

INGRESSO

PERSONALE

MENSA

parcheggio

OPERA STRALCIATA

pensilina

OPERA STRALCIATA

23A x 0,17

 

22P x 0,30

 

Connettivo

WC maschi 1

WC femmine 1

Dispensa

Loc. di servizio

Locale tecnico

Attività Integrative

Aula 4Aula 3

Aula 2

Aula 1

Sala insegnanti

Aula Att. Interciclo 2

Aula Att. Interciclo 1

Sala assistenti

Refettorio

Cucina

Rip

WC/docciaSpogliatoio

WC insegnanti

4,86

 

 m

2

 

WC ass.

S: 
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Wh

INGRESSO

LINEE TELEFONICHE

INGRESSO

LINEA ENEL

n.1 tubo Ø110

PLAFONIERA DA ESTERNO STAGNA

PROLUNGHE RIDOTTE QUADRE

     B x A x H          S          peso

   400x400x200          40              42

    500x500x200          45              57

    600x600x200          50              70

    800x800x400          70            250

mm. mm. kg.

PROLUNGHE NORMALI QUADRE

     B x A x H          S          peso

   300x300x300           30             42

    400x400x400           40             95

    500x500x500           45            130

    600x600x600           50            220

   800x800x1000          70            490

mm. mm. kg.

  POZZETTI NORMALI QUADRI

     B x A x H          S          peso

   300x300x300           30             45

    400x400x400           40            100

    500x500x500           45            140

    600x600x600           50            250

   800x800x1000          70            550

mm. mm. kg.

H

H

H

S
B x A

S
B x A

S
B x A

SEZIONE PIANTA

S
B

S
 
A

POZZETTI IN CLS

Area gioco

Ingresso

Portico d'ingresso

Portico 1

Portico 2

Portico 3

Portico 1

24A x 0,16

23P x 0,30

13,87

26,86

8,17

12,10

7,83

26,26

+0,21+26,70

+26,63mslm = +0,14

+26,73mslm = +0,24

+26,73mslm = +0,24

ACCESSO

CARRABILE

ACCESSO

PEDONALE

INGRESSO

SCUOLA

INGRESSO

PERSONALE

MENSA

INGRESSO

PALESTRA

INGRESSO scuola

esistente

parcheggio

OPERA STRALCIATA

pensilina

OPERA STRALCIATA

pensilina

OPERA STRALCIATA

23A x 0,17

22P x 0,30

Connettivo

WC maschi 1

WC femmine 1

Dispensa

Loc. di servizio

Locale tecnico

Attività Integrative

Aula 4Aula 3

Aula 2

Aula 1

Sala insegnanti

Aula Att. Interciclo 2

Aula Att. Interciclo 1

Sala assistenti

Refettorio

Cucina

Rip

WC/docciaSpogliatoio

WC insegnanti

4,86

 

 m

2

 

WC ass.

S: 

Deposito

Spogliatoio donne

docce e wc

disimpegno

Archivio

Spogl. ins. 2

ingresso esterni

docce e wc

Spogl. ins. 1

Spogliatoio uomini

Loc. primo soccorso

Locale tecnico

docce e wc

docce e wc
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Q.2

Wh

INGRESSO

LINEE TELEFONICHE

INGRESSO

LINEA ENEL

Q.1

CONTATORE

ESISTENTE

Wh

Q.3

n.1 tubo Ø110

Pulsante di sgancio di emergenza con vetro a rompere in esecuzione stagna IP65/IP67

in contenitore esterno per montaggio a parete

Centrale di rivelazione incendio analogica ad indirizzamento di rilevazione incendi

Plafoniera da parete/soffitto a LED, con corpo in alluminio pressofuso e diffusore in

metacrilato antiabbagliamento, grado protezione IP65, potenza 9W, colore 4000K, CRI80.

Corpo illuminante a LED in alluminio pressofuso e diffusore in policarbonato, con attacco a

palo, grado protezione IP65, potenza 14W, colore 4000K, CRI80, flusso luminoso 877lm.

REV.EL.

TITOLO

MOTIVO DELLA EMISSIONEDATA

CODICE COMMESSA

COMMITTENTE:

PROGETTO ESECUTIVO

SET. 2021A PROGETTO ESECUTIVO

MANDANTI

Via G.Di Vittorio, 15

20017   Rho (MI)

IMPIANTO ELETTRICO

PLANIMETRIA GENERALE E RETI ESTERNE

contatore

C51E_

REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA PRIMARIA 

IN VIA LIGURIA AD EMPOLI

COMUNE DI

 EMPOLI

R.U.P.  Ing. Roberta SCARDIGLI

CORPO A  - Reti esterne

scala 1:100

Planimetria generale

scala 1:1000

CORPO B  - Reti esterne

scala 1:200

SCALA

COMMESSA ELABORATO REVISIONE

C51E_ A

1:200

E01

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

COMUNE DI EMPOLI

ATI DI PROGETTAZIONE:

MANDATARIA

Via Belvedere, 8-10

30035Mirano(VE)

Via A. Volta, 88_06135   Perugia

T +39 075 32 761

Via Roma, 20/a_57034 Campo nell'Elba (Li)

T/F +39 0565 977 589

Via Marconi, 14/a_06012 Città di Castello (PG)

T +39 0758550900

office@eutecne.it

www.eutecne.it

ING. FEDERICO FRAPPI

RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE

EUTECNE
Architettura | Ingegneria

Dott. Ing. Maura MARTORELLI

Dott. Arch. Luca FRAPPI

Dott. Geol. Armando GRAZI

Dott. Ing. Martina RICCI

Dott. Ing. Giulia BENEDETTI

Dott. Ing. Massimo FALCINELLI

Dott. Ing. Sandro FAVERO

Dott. Ing. Tommaso TASSI

Dott. Ing. Alessandro BONAVENTURA

Dott. Ing. Federico ZAGGIA

Dott. Ing. Paolo BINDI

Dott. Ing. Dario BANDI

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Dott. Ing. Francesco ARDINO

Dott. Arch. Olimpia LORENZINI

Ing. Sonia ANTONELLI

Dott. Ing. Noemi BRIGANTI

Dott. Ing. Luca DELL'AVERSANO

Dott. Arch. Debora PALUMMO




