
 

legenda 

Presa bivalente a poli allineati 10/16A+T montata su scatola portafrutto da incasso a

parete

Presa trivalente schuko/bipasso 10/16A+T montata su scatola portafrutto da incasso a

parete

Presa trivalente schuko 10/16A+T Stagna IP55/IP66 - montata in contenitore da

esterno per montaggio a parete

Presa interbloccata monofase IEC309 1P+N+T / 230V-16A+T - Stagna IP65/IP67

in contenitore esterno per montaggio a parete

Presa interbloccata trifase IEC309 3P+N+T / 400V-16A+T - Stagna IP65/IP67

in contenitore esterno per montaggio a parete

Contatore energia elettrica ente fornitore ENEL

Scatola di derivazione stagna per posa esterna a vista

Scatola di derivazione in pvc per posa incasso a parete e/o in cartongesso

Centralino elettrico

Quadro Elettrico

Canalina a filo in acciaio zincata dotata di separatore metallico

Tubazione a doppia camera in PVC serie pesante per posa interrata impianti ENERGIA

Corda nuda di rame per posa interrata - impianto generale di terra

Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile in ghisa 

in pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile in ghisa 

Dispersore di terra in acciaio zincato o in rame a croce, infisso nel terreno, dim.50x50 mm

derivazione, connessa alla rete generale di terra. 

Nodo equipotenziale costituito da barretta in rame forata, contenuta in apposita scatola di 

Pulsante di sgancio di emergenza con vetro a rompere in esecuzione stagna IP65/IP67

in contenitore esterno per montaggio a parete

Alimentazione elettrica di apparecchiatura / macchinario

A

Pulsante di comando montato su scatola portafrutto da incasso a parete

Pulsante di comando montato in contenitore da esterno per montaggio a parete

versione stagna grado di protezione minimo IP55

Pulsante di comando allarme a tirante montato su scatola portafrutto da incasso a parete

Avvisatore acustico e visivo di allarme montato su scatola portafrutto da incasso a parete

M

Motore (simbolo generico)

Plafoniera da incassa LED ad ottica dark light, grado protezione IP20, potenza 34W, colore

Tubazione a doppia camera in PVC serie pesante per posa interrata impianti SEGNALE
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Installazione incassata sotto intonaco:

per questo tipo di installazione sono previsti conduttori flessibili

con isolamento in PVC (tipo G17), non propaganti l'incendio a

ridotta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-14 CEI UNEL

35716-35016 CEI EN 50525 EN 50575:2014 + EN

50575/A1:2016, adatti a tensioni di esercizio non inferiore a

450/750 V tipo FG17, classe CPR Cca-s1,d1,a1, infilati in

tubazioni protettive flessibili di nuova posa.

Installazione in canalizzazioni, controsoffitti, sotto pavimento

galleggiante:

per questo tipo di installazione sono previsti cavi con conduttori

flessibili isolati con gomma etilenpropilenica (HEPR qualità G16),

sotto guaina termoplastica LSZH (qualità M16), antifiamma, non

propaganti l'incendio a ridotta emissione di gas corrosivi, a

mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche,

meccaniche e termiche, a norme CEI 20-13 CEI 20-38 pqa IEC

60502-1 CEI UNEL 35322 -35328-35016 EN 50575:2014 + EN

50575/A1:2016, tensione di esercizio 0,6/1KV, tipo FG16M16 /

FG16OM16 0,6/1 kV, CPR Cca-s1b,d1,a1, posati e adagiati sulla

struttura del controsoffitto o sotto pavimento galleggiante o

mediante conduttori flessibili con isolamento in PVC (tipo G17),

non propaganti l'incendio a ridotta emissione di gas corrosivi a

norme CEI 20-14 CEI UNEL 35716-35016 CEI EN 50525 EN

50575:2014 + EN 50575/A1:2016, adatti a tensioni di esercizio

non inferiore a 450/750 V tipo FG17, classe CPR Cca-s1,d1,a1,

infilati in tubazioni protettive rigide o flessibili in materiale

termoplastico autoestinguente a bassa emissione d'alogeni, serie

pesante; completi di raccordi di giunzione.

NOTE

NOTE

Alimentazioni e comando oscuranti:

le finestre dell'edificio (ad esclusione dei serramenti di scale e

corridoio, dell'ingresso e dei bagni) sono dotate di oscuranti

motorizzati gestiti e controllati da sistema centralizzato.

Ogni motore è dotato di interfaccia per il controllo e il comando

centralizzato dell'oscurante attraverso il sistema di supervisione e

gestione dell'impianto.
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PARTICOLARE  BARRIERE TAGLIAFIAMMA

Il ripristino delle compartimentazioni  antincendio in corrispondenza dei

passaggi delle canalizzazioni  elettriche dovrà essere eseguito con l'uso di

Mattoncino antincendio PYROPLUG®  Block combinato a Biocomponente

anticendio PYROSIT® NG.
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