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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

Toscana-  Firenze 2021  (Cap 1)

Nr. 1 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 03. Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati
02.07.0173.0 come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di recupero e/o discariche autorizzate comprensivo di ogni onere, tasse e contributi;
22 l'avvenuto smaltimento dovrà essere comprovato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione del rifiuto debitamente compilato e

firmato in ogni sua parte; l'indennità verrà determinata in base al peso dei materiali conferiti; la quarta copia del formulario completa
della sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei rifiuti, restituita all'impresa e da questa trasmessa alla D.L.,
autorizzerà la corresponsione del conferimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre. Conferimento di materiali codice C.E.R. 17
03 02 costituito da " Frammenti di pavimentazione" composto da "Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01" .
Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021
euro (uno/50) q 1,50

Nr. 2 Vasi d'espansione a membrana atossica per impianti sanitari, conformi alla direttiva PED 2014/68/UE, condizioni d'esercizio massime
1M.04.020.0 99 °C e 4 bar.
010.c Grandezze (l: capacità): - 8 l

Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021
euro (centosettantanove/30) cad 179,30

Nr. 3 Termometri: - da canale con quadrante 80 mm a bulbo e capillare
1M.04.060.0 Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021
010.e euro (quattordici/72) cad 14,72

Nr. 4 Gruppi d'erogazione per lavabo: - monoacqua da 1/2" bordo lavabo antivandalo in ottone cromato a pressione a chiusura automatica
1M.11.020.0 temporizzata secondo la norma EN 816, con ciclo di 15 secondi circa, parti interne in poliacetato con rubino sintetico e molla
040.d autopulente. Pulsante e cartuccia intercambiabili resistenti alla corrosione ed alle incrostazioni. Sistema di regolazione della portata su

5 livelli e della temporizzazione su 4 attraverso meccanismi interni non accessibili all'utente; le temporizzazioni sono selezionabili
senza interrompere il flusso dell'acqua . Portata e temporizzazione pre-regolate di fabbrica (4 l/min - 15 sec). Con sistema
antibloccaggio con il quale l'acqua scorre solo quando avviene il rilascio del pulsante.
Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021
euro (centosettantasei/09) cad 176,09

Nr. 5 Accessori per vaso-beidet per disabili: - doccetta con flessibile e ganico a muro
1M.11.080.0 Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021
010.e euro (ventiotto/30) cad 28,30

Nr. 6 Completamenti vari per locali igienici disabili: - serie completa di maniglioni orizzontali e verticali per locale igienico tipo in materiale
1M.11.080.0 anti-scivolo e anti-scossa, completi di tasselli di fissaggio.
040.a Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021

euro (quattrocentonovanta/31) cad 490,31

Nr. 7 Completamenti vari per locali igienici disabili: - specchio reclinabile con sistema di fissaggio.
1M.11.080.0 Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021
040.b euro (duecentoventitre/05) cad 223,05

Nr. 8 Miscelatori termostatici: - DN15 da incasso
1M.11.100.0 Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021
020.a euro (centosessanta/38) cad 160,38

Nr. 9 Rubinetto cromato DN15 con portagomma e rosetta
1M.11.100.0 Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021
030 euro (trentacinque/60) cad 35,60

Nr. 10 Scarico del tipo piletta sifoide a pavimento cromata da 1" 1/4
1M.11.100.0 Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021
040 euro (cinquantaotto/93) cad 58,93

Nr. 11 Accessori per apparecchi sanitari: - porta rotolo in ottone verniciato
1M.11.100.0 Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021
050.a euro (ventisette/29) cad 27,29

Nr. 12 Accessori per apparecchi sanitari: - porta scopino da muro in plastica
1M.11.100.0 Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021
050.c euro (ventitre/85) cad 23,85

Nr. 13 Accessori per apparecchi sanitari: - distributore di sapone liquido in acciaio inox da parete
1M.11.100.0 Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021
050.f euro (settantadue/36) cad 72,36

Nr. 14 Accessori per apparecchi sanitari: - asciugamani elettrico
1M.11.100.0 Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021
050.i euro (duecentocinquantacinque/98) cad 255,98

Nr. 15 Naspi antincendio DN 25 UNI EN 671/1 verniciati in rosso, composti da: lancia d'erogazione con valvola; tubo semi-rigido EN 694
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1M.12.020.0 con raccordi e bobina di avvolgimento; cassetta da incasso o da parete con portello in alluminio e vetro safe-crash: - con tubo standard
010.a colore bianco da 20 m

Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021
euro (trecentoottanta/80) cad 380,80

Nr. 16 Valvole a sfera in ottone a passaggio totale - PN25
1M.13.010.0 Attacchi filettati tipo gas F/F.
010.a Corpo in ottone, stelo in ottone, sfera in ottone, maniglia a leva in alluminio.

Grandezze (DN: diametro nominale): - DN15
Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021
euro (otto/69) cad 8,69

Nr. 17 Valvole a sfera in ottone a passaggio totale - PN25
1M.13.010.0 Attacchi filettati tipo gas F/F.
010.f Corpo in ottone, stelo in ottone, sfera in ottone, maniglia a leva in alluminio.

Grandezze (DN: diametro nominale): - DN50
Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021
euro (trentanove/04) cad 39,04

Nr. 18 Valvole di ritegno in ottone a battente, con attacchi filettati tipo gas - PN16
1M.13.050.0 Corpo in ottone, cappello in ottone, otturatore in ottone, guarnizioni del tipo senza amianto.
010.a Sede dell'otturatore in gomma.

Grandezze (DN: diametro nominale): - DN15
Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021
euro (nove/63) cad 9,63

Nr. 19 Valvole di ritegno in ottone a battente, con attacchi filettati tipo gas - PN16
1M.13.050.0 Corpo in ottone, cappello in ottone, otturatore in ottone, guarnizioni del tipo senza amianto.
010.c Sede dell'otturatore in gomma.

Grandezze (DN: diametro nominale): - DN25
Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021
euro (diciotto/10) cad 18,10

Nr. 20 Valvole di ritegno in ottone a battente, con attacchi filettati tipo gas - PN16
1M.13.050.0 Corpo in ottone, cappello in ottone, otturatore in ottone, guarnizioni del tipo senza amianto.
010.f Sede dell'otturatore in gomma.

Grandezze (DN: diametro nominale): - DN50
Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021
euro (trentaotto/16) cad 38,16

Nr. 21 Valvole automatiche di sfogo aria in ottone.
1M.13.110.0 Dotate di tappo igroscopico di sicurezza.
020.a Pressione massima di esercizio: 10 bar

Pressione massima di scarico: 2,5 bar
Temperatura massima di esercizio: 120 °C
Grandezze (DN: diametro nominale): - DN20
Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021
euro (quindici/88) cad 15,88

Nr. 22 Tubazioni in pead per acqua potabile PE 80 UNI EN 12201 PN 12,5 - SDR 11, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni,
1M.14.050.0 guarnizioni e staffaggi.
020.c I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono essere applicati alla lunghezza

misurata sull'asse.
Diametri (De: diametro esterno x spessore, in mm): - De50 x 4,6 mm
Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021
euro (nove/14) m 9,14

Nr. 23 Tubazioni in pe reticolato secondo UNI EN ISO 15875 in rotoli con guaina isolante, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni,
1M.14.060.0 guarnizioni e staffaggi.
030.a I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono essere applicati alla lunghezza

misurata sull'asse.
Diametri (De: diametro esterno x spessore, in mm): - De16 x 2,2 mm
Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021
euro (tre/95) m 3,95

Nr. 24 Tubazioni in pe reticolato secondo UNI EN ISO 15875 in rotoli con guaina isolante, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni,
1M.14.060.0 guarnizioni e staffaggi.
030.b I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono essere applicati alla lunghezza

misurata sull'asse.
Diametri (De: diametro esterno x spessore, in mm): - De20 x 2,8 mm
Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021
euro (quattro/66) m 4,66

Nr. 25 Tubazioni in pe reticolato secondo UNI EN ISO 15875 in rotoli con guaina isolante, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni,
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1M.14.060.0 guarnizioni e staffaggi.
030.c I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono essere applicati alla lunghezza

misurata sull'asse.
Diametri (De: diametro esterno x spessore, in mm): - De25 x 3,5 mm
Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021
euro (sette/93) m 7,93

Nr. 26 Coibentazione per canali con lastra incollata in elastomero espanso a cellule chiuse senza alogeni nè pvc, resistenza alla fiamma classe
1M.16.030.0 1, fattore di permeabilità µ minimo 4.000.
020.a I prezzi unitari devono essere applicati alla superfice teorica ricavata da lunghezze misurate sull'asse dei canali x perimetri esterni del

coibente.
I prezzi unitari includono maggiorazione per coibentazione flange e pezzi speciali, adesivi, sigillatura giunti materassino, sigillatura
giunti lamierino a tenuta d'acqua per canali ubicati all'esterno, accessori vari di montaggio e sfridi.
Spessori lastra: - sp. 13 mm
Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021
euro (quarantasette/99) m² 47,99

Nr. 27 Scatole in alluminio smontabili con cerniere, coibentate con lo stesso materiale della tubazione relativa.
1M.16.100.0 I prezzi unitari per tutti i coibenti, si intendono includenti la quota parte relativa a: sigillatura giunte per barriera vapore, adesivi,
010.d accessori vari di montaggio e sfridi.

Scatole per: - pompe
Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021
euro (centonovantasei/56) cad 196,56

Nr. 28 Fornitura e posa in opera di pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) conforme alla norma Uni13164, con densità standard, esente
TOS20_01.D da CFC o HCFC, per estradosso e intradosso coperture piane e inclinate, per cappotti interni ed esterni, per intercapedini, Classe 5 di
01.039.002 reazione al fuoco (Euroclasse E)con o senza pellicola superficiale con bordo battentato - spessore mm 30

Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021
euro (sei/35) m²/cm 6,35

Nr. 29 Fornitura e posa in opera di pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) conforme alla norma Uni13164, con densità standard, esente
TOS20_01.D da CFC o HCFC, per estradosso e intradosso coperture piane e inclinate, per cappotti interni ed esterni, per intercapedini, Classe 5 di
01.039.004 reazione al fuoco (Euroclasse E)con o senza pellicola superficiale con bordo battentato - spessore mm 50

Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021
euro (otto/75) m² 8,75

Nr. 30 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti compreso accatastamento nell'ambito del cantiere
TOS21_01.A Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021
04.001.001 euro (quattro/78) m³ 4,78

Nr. 31 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento
TOS21_01.A nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. fino alla profondità di m 1,50
04.008.001 Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021

euro (sei/87) m³ 6,87

Nr. 32 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento
TOS21_01.A nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine. fino alla profondità di m 1,50
04.010.001 Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021

euro (sedici/25) m³ 16,25

Nr. 33 Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi.
TOS21_01.A Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021
05.001.001 euro (tre/29) m³ 3,29

Nr. 34 Casseforme di legno. per opere di fondazione, plinti, travi rovesce
TOS21_01.B Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021
02.002.001 euro (ventiquattro/16) m² 24,16

Nr. 35 Casseforme di legno. per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri
TOS21_01.B Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021
02.002.002 euro (ventinove/63) m² 29,63

Nr. 36 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S4
TOS21_01.B Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021
04.003.006 euro (centodiciassette/11) m³ 117,11

Nr. 37 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente
TOS21_01.B secco o permanentemente bagnato classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3
04.004.001 Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021

euro (centoventidue/56) m³ 122,56

Nr. 38 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente
TOS21_01.B bagnato, raramente asciutto classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3
04.005.001 Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021
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euro (centoventidue/61) m³ 122,61

Nr. 39 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente
TOS21_01.B bagnato, raramente asciutto classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5
04.005.003 Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021

euro (centoventiotto/57) m³ 128,57

Nr. 40 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente
TOS21_01.B con umidità moderata classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5
04.006.007 Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021

euro (centoquarantasette/47) m³ 147,47

Nr. 41 Solaio con “travetti a traliccio “ a struttura mista in laterocemento costituito da travetti con fondello in laterizio, irrigiditi da traliccio
TOS21_01.B metallico e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 4 a 5m. altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)
08.012.001 Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021

euro (quarantaotto/30) m² 48,30

Nr. 42 Solaio con “travetti a traliccio “ a struttura mista in laterocemento costituito da travetti con fondello in laterizio, irrigiditi da traliccio
TOS21_01.B metallico e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 5 a 6 m. altezza totale 29 cm (25 laterizio + 4 soletta)
08.013.001 Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021

euro (cinquantatre/72) m² 53,72

Nr. 43 Solaio con “travetti a traliccio “ a struttura mista in laterocemento costituito da travetti con fondello in laterizio, irrigiditi da traliccio
TOS21_01.B metallico e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 5 a 6 m. altezza totale 34 cm (30 laterizio + 4 soletta)
08.013.002 Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021

euro (cinquantacinque/48) m² 55,48

Nr. 44 Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm., fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da
TOS21_01.C profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle
02.001.001 strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con

il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici
per il fissaggio dei serramenti. Con una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete
Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021
euro (quarantasette/87) m² 47,87

Nr. 45 Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature
TOS21_01.E dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.
02.003.001

 
piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali

Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021
euro (dodici/08) m² 12,08

Nr. 46 Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con elementi in M-PVC-P adatto per
TOS21_01.E installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
02.035.002 accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209,

integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG DISCO HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso
esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di
comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento
e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.). delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice ARRESTO/PERICOLO, posate con biadesivo
Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021
euro (cinquantanove/27) ml 59,27

Nr. 47 Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres porcellanato o similari, posate a colla su superfici intonacate,
TOS21_01.E compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale con adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle fino a 30x30 cm tinta unita
03.014.030 Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021

euro (ventidue/83) m² 22,83

Nr. 48 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a
TOS21_01.F bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui. Poste in opera dentro traccia o
06.001.006 cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 100 mm spess. 3 mm

Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021
euro (dodici/37) m 12,37

Nr. 49 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a
TOS21_01.F bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui. Tubazioni poste in opera
06.001.046 dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 100 mm spess. 3 mm

Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021
euro (nove/94) m 9,94

Nr. 50 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a
TOS21_01.F bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui. Tubazioni poste in opera
06.001.047 dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 125 mm spess. 3,2 mm

Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021
euro (dodici/79) m 12,79
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Nr. 51 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, compreso
TOS21_01.F sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 30 x 30 x 30 cm
06.010.001 Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021

euro (cinquantasei/03) cad 56,03

Nr. 52 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, compreso
TOS21_01.F sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 100 x 100 x 100 cm
06.010.008 Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021

euro (trecentodue/71) cad 302,71

Nr. 53 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso
TOS21_01.F sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 50 x 50 x 50 cm
06.011.003 Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021

euro (centodieci/71) cad 110,71

Nr. 54 Formazione di pendenze, riempimenti e simili, composto da malta a base di cemento premiscelata pronta all’uso per massetti
TOS21_02.E alleggerito con argilla espansa, tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte a ritiro controllato ed elevata
05.011.003 conducibilità termica e spessore fino a 5 cm

Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021
euro (ventiquattro/77) m² 24,77

Nr. 55 Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere eseguito con
TOS21_04.A mezzi meccanici per il trasporto ad impianti di smaltimento
07.002.002 Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021

euro (sedici/12) m³ 16,12

Nr. 56 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal
TOS21_04.B prezzo. con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30
12.001.001 cm

Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021
euro (trentadue/32) m³ 32,32

Nr. 57 Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043,
TOS21_04.E steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione
02.001.001 da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10

cm
Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021
euro (ventiuno/56) m² 21,56

Nr. 58 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura
TOS21_04.E con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di
02.002.001 Appalto con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm

Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021
euro (quattordici/79) m² 14,79

Nr. 59 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi
TOS21_04.E attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/10,
02.003.003 spessore finito compresso 3 cm

Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021
euro (nove/19) m² 9,19

Nr. 60 Fornitura e posa in opera di cordonato liscio vibrocompresso murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la
TOS21_04.E stuccatura dei giunti e la fondazione in cls C20/25 diritto cm 8x25x100
06.011.001 Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021

euro (diciannove/51) m 19,51

Nr. 61 Pavimentazione in masselli autobloccanti in cls vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I-II-III, compresa
TOS21_04.E l'allettamento con strato di sabbia 3-6 cm, i tagli, gli sfridi e lo spacco a misura dei masselli, la compattazione dei masselli con piastra
06.020.001 vibrante, la sigillatura dei giunti con sabbia fine e asciutta, da misurare vuoto per pieno in presenza di chiusini, ostacoli, manufatti etc

quanto altro per dare finito Mattoncino cm 12x25 Sp.6-7 cm compattati con piastra vibrante da 400 kg di massa
Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021
euro (trentauno/62) m² 31,62

Nr. 62 Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti
TOS21_05.A in aree indicate dal Progetto o agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. con sottofondo in scampoli di
03.005.001 pietra

Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021
euro (trentanove/51) m³ 39,51

Nr. 63 Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura, filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, zincati a norma EN
TOS21_06.I0 10240 A1 (per acqua potabile), marchiati a vernice con nome produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in
1.001.005 barre da m 6,00. Compreso nel prezzo, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di

consumo, per colonne montanti e distribuzioni orizzontali Ø 2'

COMMITTENTE: Comune di Empoli
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Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021
euro (ventisei/24) m 26,24

Nr. 64 Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere
TOS21_06.I0 d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite
1.004.001 dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche,

dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme
UNI 4542-4543. lavabo a colonna dim. 65x50 in porcellana vetrificata (vitreus-china), completo di fori per la rubinetteria, collegato
allo scarico ed alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda. Sono compresi: la piletta; lo scarico automatico a pistone; il sifone a
colonna; i flessibili a parete, corredati del relativo rosone in ottone cromato del tipo pesante; i relativi morsetti, bulloni, viti cromate,
etc..
Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021
euro (centoottanta/59) cad 180,59

Nr. 65 Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere
TOS21_06.I0 d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite
1.004.005 dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche,

dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme
UNI 4542-4543. piatto per doccia in gres porcellanato (fire-clay) bianco delle dimensioni standard di mercato di circa cm 80x80,
fornito e posto in opera, completo di piletta e griglia di scarico cromate, di raccordo alle tubazioni d'allaccio, con superficie
antisdrucciolevole, da installare sopra pavimento a semincasso.
Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021
euro (centonovantanove/89) cad 199,89

Nr. 66 Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere
TOS21_06.I0 d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite
1.004.007 dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche,

dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme
UNI 4542-4543. vaso igienico in porcellana vetrificata compreso di cassetta a parete per il lavaggio in vista in vitreous-china, il vaso è
del tipo con scarico a pavimento o a parete, fornito e posto in opera. Sono compresi: il fissaggio con viti e borchie d'acciaio cromato; le
relative guarnizioni; il sedile ed il coperchio di buona qualità, la cassetta di lavaggio sarà completa di batteria interna a funzionamento
silenzioso; rubinetto d'interruzione; comando a maniglia o pulsante, grappe e guarnizioni di gomma; compreso il collegamento alla rete
idrica esistente; il tubo di raccordo al vaso.
Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021
euro (trecentoventiuno/65) cad 321,65

Nr. 67 Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere
TOS21_06.I0 d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite
1.004.009 dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche,

dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme
UNI 4542-4543. lavabo per disabili in porcellana vetrificata, realizzato secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere
architettoniche, costituito da lavabo con disegno ergonomico dotato di fronte concavo, bordi arrotondati, appoggia gomiti, paraspruzzi.
Sono compresi: le staffe rigide per il fissaggio a parete; il relativo fissaggio con viti idonee per ogni tipo di muratura e/o cartongesso; il
sifone di scarico con piletta e raccordo flessibile; il collegamento alle tubazioni di adduzione acqua e scarico. E' inoltre compreso il
materiale di consumo e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico.
Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021
euro (duecentosettantaotto/23) cad 278,23

Nr. 68 Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere
TOS21_06.I0 d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite
1.004.010 dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche,

dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme
UNI 4542-4543. vaso igienico in porcellana vetrificata realizzato per disabili secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere
architettoniche, costituito da vaso con disegno speciale a catino allungato, apertura anteriore per introduzione doccetta, altezza da
pavimento di cm 50, sifone incorporato, cassetta di risciacquo a zaino, batteria di scarico, pulsante sulla cassetta o a distanza, sedile
rimovibile in plastica, fornito e posto in opera. Sono compresi: il fissaggio con viti e borchie di acciaio cromato; le relative guarnizioni;
l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021
euro (quattrocentotrentaotto/67) cad 438,67

Nr. 69 Attacco per lavatrice e/o lavastoviglie compresa apparecchiatura con rubinetto portagomma,attacco per scarico con sifone e piatto
TOS21_06.I0 cromato, corrredato di rete di scarico (PEHD) (ml 2) e adduzione di acqua calda e fredda (ml 2) : Con tubo in multistrato Ø16
1.005.003 Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021

euro (ottantanove/43) cad 89,43

Nr. 70 Allacci Microschematura idrica per vaso wc in tubo multistrato PN 10 Ø 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragno) interna ai locali
TOS21_06.I0 servizi igienici per l'adduzione dell'acqua fredda dai collettori di distribuzione a quelli dei singoli apparecchi, compresi i raccordi
1.006.003 Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021

euro (cinquantaotto/87) cad 58,87

Nr. 71 Allacci Microschematura idrica per apparecchio sanitario in tubo multistrato PN 10 Ø 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragno)
TOS21_06.I0 interna ai locali servizi igienici per l'adduzione dell'acqua fredda e calda dai collettori di distribuzione a quelli dei singoli apparecchi,
1.006.006 compresi raccordi ed isolante di tipo flessibile a cellule chiuse

Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021
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euro (novantatre/59) cad 93,59

Nr. 72 Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa
TOS21_06.I0 destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174
1.007.011 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/

o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e
posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di
apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di
rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Tubo in polietilene
ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico
sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 75 mm
Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021
euro (dodici/34) m 12,34

Nr. 73 Fornitura e posa in opera rete di scarico in polipropilene, conformi UNI EN 1451. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli
TOS21_06.I0 staffaggi. Ø 50 mm
1.009.002 Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021

euro (tredici/36) m 13,36

Nr. 74 Fornitura e posa in opera rete di scarico in polipropilene, conformi UNI EN 1451. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli
TOS21_06.I0 staffaggi. Ø 110 mm
1.009.005 Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021

euro (venticinque/54) m 25,54

Nr. 75 Installazione di pannello radiante a pavimento per edilizia civile idoneo al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura,
TOS21_06.I0 realizzato con: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale;
4.025.005 striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10; foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro

sistema equivalente; sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema
equivalente; tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza; giunti di
dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti; additivo liquido per formazione del massetto (il
massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e
comunque non inferiore a 3,0 cm). Sono esclusi il collettore di distribuzione; la rete metallica e la formazione del massetto e del
pavimento Spessore pannello isolante S = cm 3 - Interasse del tubo I = cm 15
Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021
euro (ventiotto/71) m² 28,71

Nr. 76 Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di
TOS21_06.I0 regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di
4.037.005 controflange, bulloni e guarnizioni DN 40 (1.1/2”)

Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021
euro (centocinquantasei/61) cad 156,61

Nr. 77 Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di
TOS21_06.I0 regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di
4.037.006 controflange, bulloni e guarnizioni DN 50 (2”)

Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021
euro (centonovantadue/45) cad 192,45

Nr. 78 Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di
TOS21_06.I0 regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di
4.037.007 controflange, bulloni e guarnizioni DN 65 (2.1/2”)

Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021
euro (cinquecentocinquantadue/99) cad 552,99

Nr. 79 Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da
TOS21_06.I0 corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il
4.038.005 DN 300, completa di controflange,bulloni e guarnizioni DN 50 (2”)

Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021
euro (ottantatre/95) cad 83,95

Nr. 80 Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da
TOS21_06.I0 corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il
4.038.006 DN 300, completa di controflange,bulloni e guarnizioni DN 65 (2.1/2”)

Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021
euro (novantacinque/44) cad 95,44

Nr. 81 Installazione di manometro per acqua, aria e fluidi in genere, D=mm 80, completo di riferimento pressione max a norme INAIL. Scale
TOS21_06.I0 disponibili 1,6-2,5-4,0-6,0-10,0-16,0 Bar attacco radiale d. 3/8'
4.039.001 Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021

euro (ventiuno/64) cad 21,64

Nr. 82 Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C,
TOS21_06.I0 certificato classe 1 di reazione al fuoco DN 100 non isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio
4.054.001 Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021
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euro (dieci/94) m 10,94

Nr. 83 Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C,
TOS21_06.I0 certificato classe 1 di reazione al fuoco DN 150 non isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio
4.054.003 Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021

euro (undici/84) m 11,84

Nr. 84 Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C,
TOS21_06.I0 certificato classe 1 di reazione al fuoco DN 200 non isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio
4.054.004 Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021

euro (quattordici/65) m 14,65

Nr. 85 Realizzazione di canalizzazione per distribuzione aria compreso accessori per il collegamento quali rivetti, nastro di tenuta e
TOS21_06.I0 pendinatura e staffaggio a soffitto e/o parete con condotti a sezione rettangolare in acciaio zincato
4.055.002 Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021

euro (nove/56) kg 9,56

Nr. 86 Installazione di serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max: LxH = mm 1500x1700, con
TOS21_06.I0 disgiuntore termico tarato a 72°C, omologata REI 120 da 30,0 a 55,0 dmq di superficie frontale lorda
4.057.005 Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021

euro (quattrocentoquarantacinque/65) cad 445,65

Nr. 87 Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di
TOS21_06.I0 serranda e controtelaio
4.066.022

 
Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle

dimensioni di: altezza 500 mm; base 500 mm
Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021
euro (centotrentaotto/13) cad 138,13

Nr. 88 Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in
TOS21_06.I0 opera: Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce 500 x 160 mm
4.067.006 Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021

euro (sessantaquattro/41) cad 64,41

Nr. 89 Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee,
TOS21_06.I0 con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle
4.076.004 tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte) allivellamento, saldature preparate secondo norma UNI

11001 e prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso
quant’altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni
orizzontali e verticali diametro 1¼"
Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021
euro (quattro/12) kg 4,12

Nr. 90 Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee,
TOS21_06.I0 con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle
4.076.005 tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte) allivellamento, saldature preparate secondo norma UNI

11001 e prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso
quant’altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni
orizzontali e verticali diametro 1½"
Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021
euro (quattro/10) kg 4,10

Nr. 91 Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee,
TOS21_06.I0 con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle
4.076.006 tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte) allivellamento, saldature preparate secondo norma UNI

11001 e prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso
quant’altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte

 
Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 2"

Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021
euro (quattro/09) kg 4,09

Nr. 92 Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee,
TOS21_06.I0 con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle
4.076.007 tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte) allivellamento, saldature preparate secondo norma UNI

11001 e prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso
quant’altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte

 
Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 2½"

Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021
euro (tre/81) kg 3,81

Nr. 93 "Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni,
TOS21_06.I0 allungamenti, dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro
4.078.006 onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte

" Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: diametro 50 mm

COMMITTENTE: Comune di Empoli
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Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021
euro (quarantasei/02) cad 46,02

Nr. 94 Fornitura e posa in opera di filtro ad Y, attacchi Femmina-Femmina; corpo in bronzo, filtro in acciaio inossidabile, tenute in fibra no
TOS21_06.I0 asbestos; PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"), temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53 (2"
4.103.006 ÷3"). DN 50

Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021
euro (sessantasei/82) cad 66,82

Nr. 95 Fornitura e posa in opera di filtro ad Y, attacchi Femmina-Femmina; corpo in bronzo, filtro in acciaio inossidabile, tenute in fibra no
TOS21_06.I0 asbestos; PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"), temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53 (2"
4.103.007 ÷3"). DN 65

Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021
euro (centoventiuno/30) cad 121,30

Nr. 96 Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE;
TOS21_06.I0 corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura
4.114.006 d'esercizio -10÷70°C. Capacità litri 50

Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021
euro (centoventiquattro/31) cad 124,31

Nr. 97 Impianto citofonico/videocitofonico con portiere elettrico comprendente: tubazioni derivate in tubo P.V.C. flex a I.M.Q. di tipo pesante
TOS21_06.I0 indipendenti da qualsiasi altro impianto, quota parte scatole di derivazione, conduttori derivati del tipo per applicazioni citofoniche e
5.004.002 videocitofoniche, collegamenti elettrici, citofoni o videocitofoni con monitor da parete con suoneria incorporata e 2 tasti di servizio,

pulsantiera con solo gruppo fonico oppure completa di telecamera CCD in alluminio anodizzato con custodia antipioggia, alimentatore
con autoprotezione su ingresso ed uscita contro le sovracorrenti, gruppo fonico amplificato con microfono ad altoparlante,
collegamento all'elettroserratura per porta o cancello, completo di accessori vari di montaggio e fissaggio e quant'altro necessario a
rendere l' opera finita e funzionante. E' compresa nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali, e materiale
di consumo. impianto citofonico con pulsantiera ad 1 posto ed 1 derivato interno
Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021
euro (cinquecentoottantasette/90) cad 587,90

Nr. 98 Dispersore a picchetto in acciaio zincato a fuoco CEI 7-6 posato entro pozzetto in cemento, compreso accessori vari impiantistici di
TOS21_06.I0 montaggio e fissaggio. a croce dim. 50x50x5, L= 1,5 m
5.008.001 Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021

euro (trentaquattro/71) cad 34,71

Nr. 99 Collegamenti equipotenziali delle masse estranee presenti all' interno dei locali, quali tubazioni metalliche di adduzione e scarico,
TOS21_06.I0 infissi metallici, ecc. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni
5.009.011 materiale di consumo. Nodo equipotenziale costituito da barretta in rame forata o da sistema analogo, contenuta in apposita cassetta di

derivazione, connessa alla rete generale di terra con cavo di sezione adeguata. Sono compresi: le targhette identificatrici da apporre nei
terminali dei cavi; i collegamenti e la connessione alla rete generale di terra. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere
l'installazione finita e conforme alla regola dell'arte. Sono escluse le opere murarie.
Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021
euro (cinquantacinque/16) cad 55,16

Nr. 100 Collegamenti equipotenziali delle masse estranee presenti all' interno dei locali, quali tubazioni metalliche di adduzione e scarico,
TOS21_06.I0 infissi metallici, ecc. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni
5.009.110 materiale di consumo. Punto di allaccio per singolo collegamento equipotenziale realizzato con corda in rame tipo FG17 di sezione

minima pari a mmq 6 da porre in opera all'interno di tubazione in vista o sottotraccia, per collegamenti alla rete generale di terra delle
masse metalliche o delle tubazioni idriche, etc., al nodo o fra le masse stesse, fornito e posto in opera. Per ogni collegamento escluse le
opere murarie.
Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021
euro (tredici/81) cad 13,81

Nr. 101 Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non
TOS21_06.I0 propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-
5.010.002 1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza

percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 2 x 2,5 mmq
Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021
euro (due/11) m 2,11

Nr. 102 Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non
TOS21_06.I0 propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-
5.010.010 1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza

percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 1 x 35 mmq.
Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021
euro (sei/62) m 6,62

Nr. 103 Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non
TOS21_06.I0 propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-
5.010.011 1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza

percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 1 x 50 mmq.
Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021
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euro (otto/56) m 8,56

Nr. 104 Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non
TOS21_06.I0 propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-
5.010.013 1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza

percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 1 x 95 mmq.
Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021
euro (tredici/88) m 13,88

Nr. 105 Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non
TOS21_06.I0 propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-
5.010.047 1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza

percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 4 x 25 mmq.
Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021
euro (sedici/33) m 16,33

Nr. 106 Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce precostituite.
TOS21_06.I0 E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali,
5.013.002 e ogni materiale di consumo. Ø 25 mm

Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021
euro (due/37) m 2,37

Nr. 107 Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e
TOS21_06.I0 compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari. 100 x 75 x 0,8 mm
5.015.015 Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021

euro (trentaquattro/84) m 34,84

Nr. 108 Tubo portacavi in PVC rigido autoestinguente IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850°, raccordabile con appositi
TOS21_06.I0 manicotti ad innesto completo di raccordi, quota parte curve, montato a parete e/o soffitto con appositi collari, compreso accessori vari
5.019.002 di fissaggio, fino ad un'altezza non superiore a 5 m. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio,

fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. diametro 25 mm
Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021
euro (sette/47) m 7,47

Nr. 109 Tubo portacavi in PVC rigido autoestinguente IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850°, raccordabile con appositi
TOS21_06.I0 manicotti ad innesto completo di raccordi, quota parte curve, montato a parete e/o soffitto con appositi collari, compreso accessori vari
5.019.003 di fissaggio, fino ad un'altezza non superiore a 5 m. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio,

fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. diametro 50 mm
Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021
euro (quindici/78) m 15,78

Nr. 110 Punto allacciamento rivelatore di incendio, targhe ottiche/acustiche e simili, con tubazione rigida a base di PVC, posato in vista,
TOS21_06.I0 compreso quota parte scatole di derivazione e accessori, quote parte cavo bus 1x2x0,75 mm2 fino alla centrale non propaganti la
5.020.004 fiamma, eventuale linea di alimentazione in bassa tensione o bassissima tensione (da alimentatore su centrale o locale), conduttore N07

V-K di sezione adeguata. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento
agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. rivelatore incendio con cavo schermato 2 x 0.75 mmq.
Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021
euro (ottantacinque/04) cad 85,04

Nr. 111 Punto allacciamento rivelatore di incendio, targhe ottiche/acustiche e simili, con tubazione rigida a base di PVC, posato in vista,
TOS21_06.I0 compreso quota parte scatole di derivazione e accessori, quote parte cavo bus 1x2x0,75 mm2 fino alla centrale non propaganti la
5.020.007 fiamma, eventuale linea di alimentazione in bassa tensione o bassissima tensione (da alimentatore su centrale o locale), conduttore N07

V-K di sezione adeguata. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento
agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. targa ottico/acustica con linea di alimentazione in b.t. FS17
Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021
euro (centoventiuno/26) cad 121,26

Nr. 112 Impianto di automazione elettromeccanica con motore esterno per cancelli con ante a battente in situazione tipica che prevede
TOS21_06.I0 l'alimentazione elettrica disponibile nei pressi del cancello e comprendente: - quota parte scatole di derivazione IP55 -quota parte
5.021.003 pozzetti di smistamento e/o derivazione - quota parte tubazioni in polietilene alta densità nei tratti interrati e/o in pvc flex tipo pesante

nei tratti sotto traccia a parete e/o pavimento - conduttori tipo FG70R-0,6/1kV in formazioni e sezioni, come da indicazioni del
costruttore, di collegamento tra gli apparati - eventuali tratti di tubazione IP55 - attuatore/i elettromeccanico con alimentazione 230V -
50 Hz, in versione reversibile oppure irreversibile IP44 - scheda elettronica 230V- 50Hz, carico max motore 800W, in apposito
contenitore termoplastico IP55 - ricevente a scheda 433/868 MHz ad 1 o 2 canali, corredata di antenna 433/868 MHz con staffa e cavo
coassiale di corredo - lampeggiatore IP55 - 230V - 50MHz - n. 2 coppie di fotocellule da parete autoallineanti - n. 1 pulsante a chiave
IP 54 con due microinterruttori in scambio - kit di rallentamento 24V dc - IP 66, per sicurezza antischiacciamento - n.1 trasmettitore
bicanale 2 canali 433/868 MHz - allacciamenti e collegamenti elettrici delle apparecchiature, compresi installazione e adattamento su
cancello, escluse opere di fabbro - assistenza alle opere murarie (queste escluse ma compreso appuntatura di tubazioni) - accessori vari
di fissaggio, montaggio, pezzi speciali, sfridi e ogni materiale di consumo, compresa appuntatura delle tubazioni, scatola, ecc.. Su
tracce precostituite con gesso o cemento a pronta presa, compresa siglatura dei conduttori, analisi dei rischi, prove funzionali e
certificaziioni secondo UNI-EN 12453, 12445 e UNI 8612. tipo uso residenziale, per cancello doppia anta 1 max = 3m cad, attuatori
30 cicli/ora
Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021
euro (duemilasette/40) a corpo 2 0́07,40
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Nr. 113 Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ
TOS21_06.I0 compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche
5.031.009 per opere di urbanizzazione. 1 x 50 mmq.

Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021
euro (otto/18) m 8,18

Nr. 114 Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la
TOS21_06.I0 linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in
5.032.010 policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a 1,5 mmq., il relè passo-passo, la scatola portafrutto incassata, il

frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto
intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE SOTTOTRACCIA CON COMANDO A PULSANTE E RELE' PASSO
PASSO
Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021
euro (cinquantacinque/64) cad 55,64

Nr. 115 Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale
TOS21_06.I0 fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione in
5.033.001 policarbonato; i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 2,5; la scatola portafrutto; il frutto; i

copriforo; il supporto placca; la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco.
Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA 2P+T 10A-250V
Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021
euro (trentadue/75) cad 32,75

Nr. 116 Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH Presa CEE 2P+T 16A in materiale plastico
TOS21_06.I0 autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E'
5.033.032 compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021
euro (novantaquattro/44) cad 94,44

Nr. 117 Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH Presa CEE 3P+N+T 16A in materiale plastico
TOS21_06.I0 autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E'
5.033.036 compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021
euro (centodiciassette/52) cad 117,52

Nr. 118 Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi
TOS21_06.I0 speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 50 e 60 mm. Larghezza = 200
5.034.004 mm

Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021
euro (trentauno/55) m 31,55

Nr. 119 Cavi Trasmissione Dati e Telefonici conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) Cavo
TOS21_06.I0 per trasmissione dati conforme alle norme CEI 20-35, EN 50266, EN 50267, EN 50268 ed ai requisiti di cui alla IEC 61156, EN
5.040.004 50288-2, IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2: cavo UTP cat 6 4 x 2 x 24 AWG LSZH

Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021
euro (uno/98) m 1,98

Nr. 120 Punti Presa per Impianti Trasmissione Dati e Telefonici Punto presa di servizio modulare ad 8 pin per impianto Trasmissione Dati e/o
TOS21_06.I0 Telefonico, fornito e posto in opera. Sono compresi: la presa UTP RJ45 cat.6, la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto
5.041.005 placca, la placca in materiale plastico o metallico, la canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale e

l'attestazione del cavo UTP alla presa. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA DI SERVIZIO MODULARE AD 8 PIN A
VISTA SU CANALETTA
Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021
euro (settantasei/42) cad 76,42

Nr. 121 Punto presa di servizio Punto presa di servizio sottotraccia per impianti telefonici o segnali informatici. E' compreso la tubazione in
TOS21_06.I0 PVC autoestinguente, gli oneri relativi al fissaggio dei materiali sulla traccia aperta, il collegamento alla scatola di derivazione,
5.060.001 incassata sotto intonaco o istallata nelle pareti in cartongesso (istallazione compresa), la scatola portafrutto da incasso e quant'altro

occorre per rendere il lavoro finito.
Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021
euro (otto/76) cad 8,76

Nr. 122 Punto presa di servizio Punto presa di servizio da incasso per impianto di ricezione TV, fornito e posto in opera. Sono compresi: la
TOS21_06.I0 presa TV terminale o passante, alloggiata su cassetta portafrutto; il cavo con impedenza pari a 75 Ohm a basse perdite corrente su
5.060.002 tubazioni distinte e predisposte; gli oneri derivanti dai partitori, derivatori, resistenze di chiusura e la linea dal centralino. E' compreso

ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.
Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021
euro (quarantadue/69) cad 42,69

Nr. 123 Punto presa di servizio Punto di chiamata realizzato con pulsante a tirante a vista su tubazione P.V.C. autoestinguente, comprensivo di
TOS21_06.I0 quota parte scatole di derivazione per tubazione PVC IP55 con coperchio chiudibile a vite, conduttori derivati da dorsale (questa
5.060.033 esclusa da valutare a parte) tipo FG17 di opportuna sezione nei colori previsti dalle norme posati entro la tubazione sopra descritta,

organo/i di comando di tipo civile in contenitore termoplastico da esterno adatto all'accoppiamento al tubo in PVC, dei collegamenti
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elettrici delle apparecchiature, contattore, conduttore di protezione sezione parifase ed accessori vari di montaggio e fissaggio. E'
inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. PUNTO DI
CHIAMATA DIVERSAMENTE ABILI A VISTA SU TUBAZIONE PVC
Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021
euro (novantatre/16) cad 93,16

Nr. 124 Punto presa di servizio Punto di reset chiamata realizzato con pulsante a vista su tubazione in P.V.C. autoestinguente, comprensivi di
TOS21_06.I0 quota parte scatole di derivazione in PVC IP4X con coperchio chiudibile a vite, conduttori derivati da dorsale (questa esclusa da
5.060.034 valutare a parte) tipo FG17 di opportuna sezione nei colori previsti dalle norme posati entro la tubazione sopra descritta, organo/i di

comando di tipo civile in contenitore termoplastico da esterno adatto all' accoppiamento al tubo in PVC, di collegamenti elettrici delle
apparecchiature, contattore, conduttore di protezione sezione parifase ed accessori vari di montaggio e fissaggio. PUNTO RESET
CHIAMATA DIVERSAMENTE ABILI A VISTA SU TUBAZIONE PVC
Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021
euro (ottantasette/55) cad 87,55

Nr. 125 Punto presa di servizio Punto di segnalazione ottico/acustica su tubazione P.V.C. autoestinguente, comprensivo di quota parte scatole
TOS21_06.I0 di derivazione per tubazione in PVC IP55 con coperchio chiudibile a vite, conduttori derivati da dorsale (questa esclusa da valutare a
5.060.035 parte) tipo FG17 di opportuna sezione nei colori previsti dalle norme posati entro la tubazione sopra descritta, organo/i di segnalazione

ottici ed acustici di tipo civile in contenitore termoplastico da esterno adatto all' accoppiamento al tubo in PVC, di collegamenti elettrici
delle apparecchiature, conduttore di protezione sezione parifase ed accessori vari di montaggio e fissaggio. PUNTO DI
SEGNALAZIONE OTTICO/ACUSTICA PER CHIAMATA DIVERSAMENTE ABILI A VISTA SU TUBAZIONE PVC
Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021
euro (cinquantasette/47) cad 57,47

Nr. 126 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di
TOS21_06.I0 qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/
5.111.008 11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,

marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 1 x 35 mmq.
Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021
euro (sette/67) m 7,67

Nr. 127 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di
TOS21_06.I0 qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/
5.111.027 11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,

marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 3 x 1,5 mmq.
Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021
euro (due/53) m 2,53

Nr. 128 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di
TOS21_06.I0 qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/
5.111.028 11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,

marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 3 x 2,5 mmq.
Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021
euro (tre/25) m 3,25

Nr. 129 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di
TOS21_06.I0 qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/
5.111.029 11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,

marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 3 x 4 mmq.
Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021
euro (quattro/19) m 4,19

Nr. 130 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di
TOS21_06.I0 qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/
5.111.040 11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,

marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 4 x 10 mmq.
Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021
euro (nove/99) m 9,99

Nr. 131 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di
TOS21_06.I0 qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/
5.111.041 11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,

marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
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montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 4 x 16 mmq.
Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021
euro (tredici/68) m 13,68

Nr. 132 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di
TOS21_06.I0 qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/
5.111.042 11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,

marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 4 x 25 mmq.
Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021
euro (diciannove/42) m 19,42

Nr. 133 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di
TOS21_06.I0 qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/
5.111.050 11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,

marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 5 G 6 mmq.
Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021
euro (sette/57) m 7,57

Nr. 134 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
TOS21_06.I0 conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente
5.130.005 alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di

reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e
connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di
consumo. 1 x 10 mmq.
Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021
euro (tre/80) m 3,80

Nr. 135 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
TOS21_06.I0 conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente
5.130.006 alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di

reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e
connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di
consumo. 1 x 16 mmq.
Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021
euro (quattro/77) m 4,77

Nr. 136 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
TOS21_06.I0 conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente
5.130.008 alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di

reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e
connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di
consumo. 1 x 35 mmq.
Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021
euro (otto/09) m 8,09

Nr. 137 Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
TOS21_06.I0 conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. Punto luce e punto di comando esclusa la linea dorsale, fornito
5.132.004 e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione ed eventuali pressacavi, i morsetti di derivazione in

policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 MMQ., la scatola portafrutto incassata a muro,
il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente incassata ed il
tratto in cavo FG16OM16 dalla scatola di derivazione fino alla plafoniera.Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE A
SEMPLICE INTERRUZIONE PER LOCALI CON CONTROSOFFITTO
Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021
euro (quarantauno/65) cad 41,65

Nr. 138 Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
TOS21_06.I0 conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. Punto luce aggiunto fornito e posto in opera. Sono compresi: i
5.132.006 morsetti di derivazione in policarbonato, la tubazione in PVC autoestinguente incassata, il cavo FG16OM16 dalla scatola di

derivazione fino alla plafoniera, di sezione minima pari a 1,5 mmq. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE AGGIUNTO IN
LOCALE CON CONTROSOFFITTO
Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021
euro (sedici/06) cad 16,06

Nr. 139 Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
TOS21_06.I0 conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. Punto luce aggiunto fornito e posto in opera. Sono compresi:
5.132.008 quota parte della cassetta di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a

1,5 mmq., le tubazioni corrugate. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE AGGIUNTO SOTTOTRACCIA
Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021
euro (quindici/78) cad 15,78
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Nr. 140 Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
TOS21_06.I0 conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. Punto luce su tubazione P.V.C. autoestinguente esclusa la linea
5.132.021 dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i

conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a mmq 1,5, la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in
materiale plastico o metallico e la tubazione in PVC autoestinguente a vista. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE IN VISTA
A SEMPLICE INTERRUZIONE SU TUBAZIONE PVC
Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021
euro (trentacinque/77) cad 35,77

Nr. 141 Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
TOS21_06.I0 conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. Rilevatore di movimento a infrarossi orientabile, IP54, raggio
5.132.030 di azione indicativo 12mt., completo di regolazione di durata intervento e regolazione soglia crepuscolare. alimentazione 230Vac 50-

60Hz. Carico max. 600W. Sono compresi i morsetti di derivazione in policarbonato, la quota parte della scatola di derivazione e il
conduttore di alimentazione FG16OM16. Sono escluse le opere murarie.
Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021
euro (centouno/50) cad 101,50

Nr. 142 Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
TOS21_06.I0 conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa
5.132.035 la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di

derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG7OM1 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la tubazione a vista in acciaio zincato
ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE IN VISTA SU TUBAZIONE IN ACCIAIO CON COMANDO DA
QUADRO
Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021
euro (quarantaquattro/13) cad 44,13

Nr. 143 Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
TOS21_06.I0 conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa
5.132.036 la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di

derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG16OM16 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la tubazione a vista in acciaio
zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE IN VISTA SU TUBAZIONE IN ACCIAIO AGGIUNTO
Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021
euro (ventinove/47) cad 29,47

Nr. 144 Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
TOS21_06.I0 conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale fornito e posto
5.133.002 in opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione in policarbonato; i

conduttori del tipo FG17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq.; la scatola portafrutto; il frutto; i copriforo; il supporto
placca; la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere
murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA 2P+T 10/16A-250V tipo Unel bivalente
Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021
euro (quarantasei/51) cad 46,51

Nr. 145 Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
TOS21_06.I0 conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto
5.133.003 in opera. Sono compresi: la cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche

analoghe; i conduttori del tipo FG17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq.; la scatola portafrutto; il frutto; la placca in
materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO
PRESA SOTTOTRACCIA 2P+T 10/16A-250V bivalente
Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021
euro (trentanove/38) cad 39,38

Nr. 146 Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
TOS21_06.I0 conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. Punto presa su tubazione in P.V.C. autoestinguente a vista
5.133.015 esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in

policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 2,5 mmq. e la tubazione rigida in PVC autoestinguente in vista a
parete. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA IN VISTA PER PRESA CEE MONOFASE (2P+T) FINO A 16A (PRESA
ESCLUSA)
Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021
euro (trentaotto/46) cad 38,46

Nr. 147 Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
TOS21_06.I0 conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. Punto presa su tubazione in P.V.C. autoestinguente a vista
5.133.017 esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in

policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 2,5 mmq. e la tubazione rigida in PVC autoestinguente in vista a
parete. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA IN VISTA PER PRESA CEE TRIFASE (3P+N+T) FINO A 16A (PRESA
ESCLUSA)
Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021
euro (quarantasei/58) cad 46,58

Nr. 148 Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
TOS21_06.I0 conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. Protezione singola di presa di corrente, costituita da interruttore
5.133.025 magnetotermico serie civile da inserire in scatola portafrutto esistente, per comando e protezione della singola presa, posta in opera,

completa di collegamenti. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola
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dell'arte. INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO 1P+N 10A
Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021
euro (cinquantasei/71) cad 56,71

Nr. 149 Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
TOS21_06.I0 conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. Presa CEE 2P+T 16A in materiale plastico autoestinguente in
5.133.032 custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed

accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.
Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021
euro (novantaquattro/44) cad 94,44

Nr. 150 Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
TOS21_06.I0 conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. Presa CEE 3P+N+T 16A in materiale plastico autoestinguente
5.133.036 in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed

accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.
Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021
euro (centodiciassette/52) cad 117,52

Nr. 151 Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
TOS21_06.I0 conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. Presa CEE 3P+N+T 32A in materiale plastico autoestinguente
5.133.037 in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed

accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.
Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021
euro (centoventiquattro/89) cad 124,89

Nr. 152 Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
TOS21_06.I0 conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. Presa CEE 3P+N+T 63A in materiale plastico autoestinguente
5.133.038 in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed

accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.
Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021
euro (duecentododici/63) cad 212,63

Nr. 153 Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni
TOS21_12.B costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della
08.001.001 struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere

perfettamente allineati. Qualità non a vista spessore 60mm 3 strati
Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021
euro (ottanta/33) m² 80,33

Nr. 154 Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni
TOS21_12.B costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della
08.001.004 struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere

perfettamente allineati. Qualità non a vista spessore 120mm 3 strati
Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021
euro (centoventitre/77) m² 123,77

Nr. 155 Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni
TOS21_12.B costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della
08.001.007 struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere

perfettamente allineati. Qualità non a vista spessore 140mm 5 strati
Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021
euro (centotrentasette/96) m² 137,96

Nr. 156 Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI
TOS21_PR.P EN 1917:2004 dimensioni esterne 40x40x40, sp. 3,5
12.008.002 Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021

euro (ventiquattro/30) cad 24,30

Nr. 157 Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI
TOS21_PR.P EN 1917:2004 dimensioni esterne 50x50x50, sp. 5
12.008.003 Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021

euro (quaranta/84) cad 40,84

Nr. 158 Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI
TOS21_PR.P EN 1917:2004 dimensioni esterne 60x60x60, sp. 5
12.008.004 Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021

euro (quarantauno/88) cad 41,88

Nr. 159 Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale,
TOS21_PR.P impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per
30.050.049 temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036

W/mk in lastre spessore 32 mm
Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021
euro (cinquantaotto/19) m² 58,19

COMMITTENTE: Comune di Empoli



pag. 17

Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

Nr. 160 Termometri e manometri Termometro circolare a capillare, con custodia realizzata in materiale termoplastico, capillare in rame di
TOS21_PR.P lunghezza 1000 mm, attacco radiale da 1/2" M, scala di temperatura 0 ÷ 120 °C
30.063.007 Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021

euro (trenta/43) cad 30,43

Nr. 161 Cavidotti corrugati a doppio strato in polietilene ad alta densità a norme CEI EN 61386-24, marchio IMQ: tubo diam. esterno 63 mm
TOS21_PR.P Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021
60.013.003 euro (uno/69) m 1,69

Nr. 162 Cavidotti corrugati a doppio strato in polietilene ad alta densità a norme CEI EN 61386-24, marchio IMQ: tubo diam. esterno 110 mm
TOS21_PR.P Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021
60.013.006 euro (tre/58) m 3,58

Nr. 163 Cavidotti corrugati a doppio strato in polietilene ad alta densità a norme CEI EN 61386-24, marchio IMQ: tubo diam. esterno 160 mm
TOS21_PR.P Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021
60.013.009 euro (otto/12) m 8,12

Nr. 164 Cavidotti corrugati a doppio strato in polietilene ad alta densità a norme CEI EN 61386-24, marchio IMQ: tubo diam. esterno 200 mm
TOS21_PR.P Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021
60.013.010 euro (tredici/19) m 13,19

Nr. 165 Cassette isolanti in PVC, stagne IP 56 con corpo in polimero colore grigio, con pareti liscie, coperchio con viti, resistenti alla prova del
TOS21_PR.P filo incandecente a 960°C: dimensioni assimilibili a 150 x 110 x 70 mm
60.032.003 Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021

euro (nove/23) cad 9,23

Nr. 166 Cassette isolanti in PVC, stagne IP 56 con corpo in polimero colore grigio, con pareti liscie, coperchio con viti, resistenti alla prova del
TOS21_PR.P filo incandecente a 960°C: dimensioni assimilibili a 190 x 140 x 70 mm
60.032.004 Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021

euro (sedici/93) cad 16,93

Nr. 167 Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22,
TOS21_PR.P IEC 60670-24, CEI 23-49: dimensioni assimilabili a 196 x 152 x 70 mm
60.036.007 Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021

euro (quattro/09) cad 4,09

Nr. 168 Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22,
TOS21_PR.P IEC 60670-24, CEI 23-49: dimensioni assimilabili a 392 x 152 x 70 mm
60.036.009 Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021

euro (nove/88) cad 9,88

Nr. 169 Quadro stagno in poliestere da esterno IP65, completo di porta trasparente con serratura, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI
TOS21_PR.P 23-48, CEI 23-49: dimensioni indicative l x h x p = 810 x 1060 x 355 mm.
61.002.007 Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021

euro (ottocentotrentaquattro/44) cad 834,44

Nr. 170 Accessori per quadri stagni in poliestere: pannello sfinestrato altezza 1 modulo a montaggio rapido, completo di viti, accessori di
TOS21_PR.P fissaggio e guida DIN - dim. 24 moduli
61.004.012 Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021

euro (ventidue/09) cad 22,09

Nr. 171 Accessori per quadri stagni in poliestere: Guida DIN a montaggio rapido - dim. 18 moduli
TOS21_PR.P Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021
61.004.019 euro (otto/13) cad 8,13

Nr. 172 Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità fino a 250 mm. Dimensioni
TOS21_PR.P indicative l x h = 600 x 2000 mm.
61.008.004 Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021

euro (seicentoventinove/87) cad 629,87

Nr. 173 Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità fino a 250 mm. Dimensioni
TOS21_PR.P indicative l x h = 900 x 2000 mm.
61.008.008 Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021

euro (settecentocinquantaquattro/56) cad 754,56

Nr. 174 Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità fino a 250 mm. Coppia di pannelli
TOS21_PR.P laterali ciechi areati h = 2000 mm. Grado di protezione minimo IP3x
61.008.022 Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021

euro (duecentosessantauno/63) cad 261,63

Nr. 175 Rivestimento Posteriore per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm.
TOS21_PR.P Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm. IP30
61.014.003 Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021
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euro (trecentoventiquattro/19) cad 324,19

Nr. 176 Rivestimento Posteriore per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm.
TOS21_PR.P Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm. IP55
61.014.006 Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021

euro (trecentoundici/62) cad 311,62

Nr. 177 Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di
TOS21_PR.P acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm. Trasparente in cristallo temperato - Larghezza indicativa 600 mm. IP4x
61.020.001 Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021

euro (cinquecentoquarantaquattro/98) cad 544,98

Nr. 178 Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di
TOS21_PR.P acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm. Trasparente in cristallo temperato - Larghezza indicativa 600 mm. IP55 o
61.020.003 superiore

Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021
euro (ottocentotrenta/04) cad 830,04

Nr. 179 Zoccolo per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità fino a 250 mm. H = 100
TOS21_PR.P mm. Larghezza indicativa 900 mm.
61.021.003 Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021

euro (novantatre/66) cad 93,66

Nr. 180 Piastra passa-cavi per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità fino a 250 mm.
TOS21_PR.P Larghezza indicativa 600 mm. IP30
61.025.002 Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021

euro (sessantasei/73) cad 66,73

Nr. 181 Guida DIN portaapparecchi per struttura autoportante in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. 24 mdouli
TOS21_PR.P Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021
61.029.001 euro (trentaquattro/43) cad 34,43

Nr. 182 Pannello frontale cieco o sfinestrato per apparecchiature modulari su struttura autoportante in lamiera di acciaio per esecuzione da
TOS21_PR.P pavimento. Altezza 200 mm. Larghezza indicativa = 600 mm.
61.032.001 Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021

euro (quaranta/47) cad 40,47

Nr. 183 Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce, forate e filettate per la distrubuzione all'interno
TOS21_PR.P dei quadri. Portabarre 2 x (3F+N) 35kA
61.035.001 Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021

euro (sessantaotto/70) cad 68,70

Nr. 184 Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce, forate e filettate per la distrubuzione all'interno
TOS21_PR.P dei quadri. Barra di rame forata M6 20x5 lunghezza indicativa 1000mm. - portata fino a 250A
61.035.035 Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021

euro (cinquantasette/19) cad 57,19

Nr. 185 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN
TOS21_PR.P 60947-2 6 KA) 2P x 10A
61.050.021 Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021

euro (ventiotto/46) cad 28,46

Nr. 186 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN
TOS21_PR.P 60947-2 6 KA) 4P x 16A
61.050.042 Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021

euro (sessantaotto/34) cad 68,34

Nr. 187 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN
TOS21_PR.P 60947-2 6 KA) 4P x 32A
61.050.045 Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021

euro (settanta/57) cad 70,57

Nr. 188 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN
TOS21_PR.P 60947-2 6 KA) 4P x 40A
61.050.046 Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021

euro (ottantasette/68) cad 87,68

Nr. 189 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN
TOS21_PR.P 60947-2 10KA) 2P x 10A
61.052.021 Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021

euro (cinquantauno/81) cad 51,81

Nr. 190 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN
TOS21_PR.P 60947-2 10KA) 4P x 16A
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61.052.042 Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021
euro (novantasette/58) cad 97,58

Nr. 191 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN
TOS21_PR.P 60947-2 10KA) 4P x 25A
61.052.044 Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021

euro (novantasette/58) cad 97,58

Nr. 192 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN
TOS21_PR.P 60947-2 10KA) 4P x 32A
61.052.045 Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021

euro (novantasette/58) cad 97,58

Nr. 193 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN
TOS21_PR.P 60947-2 10KA) 4P x 40A
61.052.046 Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021

euro (centotrentatre/87) cad 133,87

Nr. 194 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN
TOS21_PR.P 60947-2 10KA) 4P x 63A
61.052.048 Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021

euro (centotrentatre/86) cad 133,86

Nr. 195 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN
TOS21_PR.P 60947-2 15KA) 2P x 6A
61.054.020 Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021

euro (sessantatre/65) cad 63,65

Nr. 196 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN
TOS21_PR.P 60947-2 15KA) 4P x 10A
61.054.041 Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021

euro (centoquindici/54) cad 115,54

Nr. 197 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN
TOS21_PR.P 60947-2 15KA) 4P x 16A
61.054.042 Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021

euro (centoquindici/54) cad 115,54

Nr. 198 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN
TOS21_PR.P 60947-2 15KA) 4P x 63A
61.054.048 Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021

euro (centocinquantaotto/58) cad 158,58

Nr. 199 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva D, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN
TOS21_PR.P 60947-2 15KA) 4P x 32A
61.056.045 Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021

euro (centoventiquattro/50) cad 124,50

Nr. 200 Blocchi differenziali bipolari tipo AC per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN,
TOS21_PR.P rispondenti alla norma CEI EN 61009-1 sensibilità 0.3A - portata fino a 32A
61.060.002 Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021

euro (settantasette/13) cad 77,13

Nr. 201 Blocchi differenziali quadripolari tipo AC per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN,
TOS21_PR.P rispondenti alla norma CEI EN 61009-1 sensibilità 0.03A - portata fino a 32A
61.069.001 Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021

euro (centosessanta/22) cad 160,22

Nr. 202 Blocchi differenziali quadripolari tipo AC per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN,
TOS21_PR.P rispondenti alla norma CEI EN 61009-1 sensibilità 0.3A - portata fino a 32A
61.069.002 Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021

euro (centosedici/83) cad 116,83

Nr. 203 Blocchi differenziali quadripolari tipo AC per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN,
TOS21_PR.P rispondenti alla norma CEI EN 61009-1 sensibilità 0.03A - portata fino a 63A
61.069.006 Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021

euro (centosettanta/45) cad 170,45

Nr. 204 Blocchi differenziali quadripolari tipo AC per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN,
TOS21_PR.P rispondenti alla norma CEI EN 61009-1 sensibilità 0.3A - portata fino a 63A
61.069.007 Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021

euro (centoventisei/16) cad 126,16

Nr. 205 Blocchi differenziali quadripolari tipo AC per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN,
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TOS21_PR.P rispondenti alla norma CEI EN 61009-1 sensibilità 0.5A - portata fino a 63A
61.069.008 Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021

euro (centoventisei/85) cad 126,85

Nr. 206 Blocchi differenziali quadripolari tipo A per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN,
TOS21_PR.P rispondenti alla norma CEI EN 61009-1 sensibilità 0.03A - portata fino a 63A
61.070.006 Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021

euro (duecentodiciannove/63) cad 219,63

Nr. 207 Blocchi differenziali quadripolari tipo B per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN,
TOS21_PR.P rispondenti alla norma CEI EN 61009-1 sensibilità 0.03A - portata fino a 63A
61.071.001 Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021

euro (seicentoventiquattro/81) cad 624,81

Nr. 208 Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 4.5kA,
TOS21_PR.P rispondenti alla norma CEI EN 61009 1P+N x 10A - sensibilità 0.03A
61.079.002 Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021

euro (settantasette/65) cad 77,65

Nr. 209 Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 4.5kA,
TOS21_PR.P rispondenti alla norma CEI EN 61009 1P+N x 16A - sensibilità 0.03A
61.079.003 Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021

euro (settantasette/65) cad 77,65

Nr. 210 Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 4.5kA,
TOS21_PR.P rispondenti alla norma CEI EN 61009 1P+N x 25A - sensibilità 0.03A
61.079.005 Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021

euro (settantasette/65) cad 77,65

Nr. 211 Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN
TOS21_PR.P 60669-1 4P x 100A
61.091.031 Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021

euro (novantacinque/34) cad 95,34

Nr. 212 Interruttori non automatici sezionatori fusibilati modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI
TOS21_PR.P EN 60269-2 4 x 32A - per fusibili 10,3 x 38 mm.
61.092.006 Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021

euro (trentadue/92) cad 32,92

Nr. 213 Trasformatori di sicurezza modulari per installazioni su guida DIN, rispondenti alla norma EN 61558-2-6 Trasformatore di sicurezza
TOS21_PR.P 230/12-24V 50-60Hz - 63VA
61.096.004 Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021

euro (ottantatre/78) cad 83,78

Nr. 214 Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN Multimetro con funzioni di voltmetro, amperometro, frequenzimetro, cosfimetro,
TOS21_PR.P wattmetro, varmetro, contatore di energia attiva e reattiva, contaore, con porta seriale ed uscite programmabili
61.098.040 Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021

euro (quattrocentoquarantatre/47) cad 443,47

Nr. 215 Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN Interruttore tipo Astronomico digitale ad 1canale
TOS21_PR.P Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021
61.099.001 euro (centosessantatre/68) cad 163,68

Nr. 216 Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN Interruttore tipo Astronomico digitale a 2 canali
TOS21_PR.P Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021
61.099.002 euro (centoottantanove/03) cad 189,03

Nr. 217 Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN Contattore bipolare AC7 2NA 25A 230V
TOS21_PR.P Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021
61.099.032 euro (quarantaquattro/78) cad 44,78

Nr. 218 Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN Contattore tripolare AC7 3NA 25A 230V
TOS21_PR.P Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021
61.099.034 euro (quarantasei/69) cad 46,69

Nr. 219 Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN Contattore quadripolare AC7 4NA 25A 230V
TOS21_PR.P Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021
61.099.035 euro (quarantaotto/74) cad 48,74

Nr. 220 Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN Contattore AC1 con bobina elettronica per comando in c.a./c.c.
TOS21_PR.P tensione bobina compresa tra 24Vac/20Vcc e 500Vac/500Vcc. 4NA 25A
61.099.059 Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021

euro (cinquantasei/98) cad 56,98
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Nr. 221 Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN relè passo-passo 1NA 230V 16A
TOS21_PR.P Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021
61.099.080 euro (trentatre/01) cad 33,01

Nr. 222 Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN Interruttore Salvamotore con protezione magnetotermica, 100kA,
TOS21_PR.P adatto per applicazioni trifasi e monofasi. Regolazione da 4,0A a 6,3A
61.099.108 Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021

euro (ottantaotto/05) cad 88,05

Nr. 223 Limitatori di sovratensione modulari per installazione su guida DIN conformi alla CEI EN 61643-11 SPD 3F+N tipo 2 - Iimp=40kA -
TOS21_PR.P 8/20 µs - Up ≤ 1.5kV Uc 275V
61.100.032 Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021

euro (cinquecentosessantatre/64) cad 563,64

Nr. 224 Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard interruttore 1P 16A
TOS21_PR.P Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021
62.001.001 euro (tre/11) cad 3,11

Nr. 225 Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard presa bipasso P11/P17 2P+T 10/16A standard italia
TOS21_PR.P Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021
62.005.002 euro (sei/10) cad 6,10

Nr. 226 Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard presa universale bipasso 2P+T 10/16A standard
TOS21_PR.P tedesco/italiano
62.005.004 Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021

euro (otto/14) cad 8,14

Nr. 227 Scatola porta apparecchi da parete IP55 con prefratture laterali e centrali per ingresso tubazioni 3 moduli
TOS21_PR.P Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021
62.010.003 euro (sei/59) cad 6,59

Nr. 228 Coperchio protetto IP55 per scatole da incasso 3 moduli
TOS21_PR.P Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021
62.017.002 euro (sette/45) cad 7,45

Nr. 229 Cordoni di connessione "Patchcord" per trasmissione dati conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR
TOS21_PR.P UE 305/11) ed ai requisiti di cui alla IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2 UTP cat. 6 - 1 metro
64.007.010 Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021

euro (sei/65) cad 6,65

Nr. 230 Sistemi Antincendio Convenzionali Centrale di rivelazione incendio a microprocessore a 2 zone indipendenti, con uscita a relè
TOS21_PR.P supervisionata gestione sirena di allarme generale ed uscita a relè per guasto generale, completa di tastiera di programmazione e
65.001.001 segnalazioni di zona. Certificata secondo EN54 parte 2 e parte 4.

Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021
euro (duecentoventidue/90) cad 222,90

Nr. 231 Sistemi Antincendio Convenzionali Modulo di uscita a 2 relè per centrali convenzionali a microprocessore
TOS21_PR.P Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021
65.001.010 euro (cinquantaotto/94) cad 58,94

Nr. 232 Sistemi Antincendio Convenzionali Modulo di uscita a 4 relè per centrali convenzionali a microprocessore
TOS21_PR.P Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021
65.001.011 euro (novantasette/41) cad 97,41

Nr. 233 Sistemi Antincendio Convenzionali Rivelatore ottico di fumo a basso profilo con led di segnalazione, certificato EN54 parte 7.
TOS21_PR.P Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021
65.001.020 euro (trentasei/45) cad 36,45

Nr. 234 Sistemi Antincendio Convenzionali Camera di analisi per la rivelazione in condotta
TOS21_PR.P Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021
65.001.024 euro (centosettanta/55) cad 170,55

Nr. 235 Sistemi Antincendio Convenzionali Pulsante di allarme a riarmo, colore rosso, avente grado di protezione IP67, certificato secondo
TOS21_PR.P EN54 parte 11.
65.001.043 Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021

euro (centotrentacinque/89) cad 135,89

Nr. 236 Dispositivi comuni per impianti rivelazione incendi Targa ottico acustica monofacciale autoalimentata a 230V
TOS21_PR.P Cap 1 - Toscana-  Firenze 2021
65.004.004 euro (centosessantaquattro/54) cad 164,54

-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
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Umbria 2021 - Lombardia 2021  (Cap 2)

Nr. 237 DEMOLIZIONE DI CALCESTRUZZO ARMATO. Demolizione totale o parziale di calcestruzzo armato di qualsiasi forma o
02.03.0040.0 spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; la demolizione, con ogni cautela e a
01 piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire, tagliando gli eventuali materiali

metallici con l'ausilio di fiamma ossidrica o con sega manuale o meccanica; la riparazione dei danni arrecati a terzi in conseguenza
della esecuzione dei lavori in argomento; il ripristino di condutture pubbliche e private (fogne, gas, elettricità, telecomunicazioni,
acquedotti, ecc.) interrotte a causa delle demolizioni; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale
di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico.
Cap 2 - Umbria 2021 - Lombardia 2021
euro (ottantaotto/00) mc 88,00

Nr. 238 Rimozione di recinzioni in ferro, costituite da montanti, correnti e rete metallica. Sono compresi: le opere murarie atte a liberare i
02.04.0180 montanti ed i sostegni dalle murature; il calo a terra del materiale di risulta; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi

distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Cap 2 - Umbria 2021 - Lombardia 2021
euro (sei/20) mq 6,20

Nr. 239 CONFERIMENTO DI TERRE E ROCCE DA SCAVO. Conferimento di terre e rocce da scavo gestite come sottoprodotto ex art 184-
02.07.0020 bis D. L. 152/2006 ed avviate a recupero secondo le procedure di cui al DPR 120/2017. E' inoltre compreso quanto altro occorre.

Cap 2 - Umbria 2021 - Lombardia 2021
euro (cinque/00) mc 5,00

Nr. 240 Massetto isolante in conglomerato cementizio e materiali espansi, dati in opera per lastrici, sottofondi, rinfianchi, etc. battuti o spianati
03.01.0030.0 anche con pendenze. Sono compresi: i tiri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con argilla espansa in
11 granuli la cui dimensione varia da mm 3-8 a mm 8-15 confezionato con Kg. 300 di calce idraulica naturale per mc di impasto e per

spessori fino a cm 7.
Cap 2 - Umbria 2021 - Lombardia 2021
euro (venti/40) mq 20,40

Massetto isolante in conglomerato cementizio e materiali espansi, dati in opera per lastrici, sottofondi, rinfianchi, etc. battuti ospianati anche con pendenze. Sono compresi: i tiri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con argilla espansa in granuli la cui dimensione varia da mm 3-8 a mm 8-15 confezionato con Kg. 300 calce idraulica naturale per mc di impasto e per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in più.

Nr. 241 Massetto isolante in conglomerato cementizio e materiali espansi, dati in opera per lastrici, sottofondi, rinfianchi, etc. battuti o
03.01.0030.0 spianati anche con pendenze. Sono compresi: i tiri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con argilla 
12 espansa in granuli la cui dimensione varia da mm 3-8 a mm 8-15 confezionato con Kg. 300 calce idraulica naturale per mc di 

impasto e per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in più.
Cap 2 - Umbria 2021 - Lombardia 2021
euro (uno/83) mq 1,83

Nr. 242 MURATURA IN BLOCCHI SEMIPIENI. Muratura di blocchi semipieni predisposti per murature senza armatura, con malta a
03.02.0201 prestazione garantita minimo M5. Sono compresi: i magisteri e appresature; la formazione degli spigoli e delle riseghe, entro e fuori

terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Devono essere impiegati blocchi le cui caratteristiche siano quelle
prescritte dalle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche.
Cap 2 - Umbria 2021 - Lombardia 2021
euro (duecentoundici/00) mc 211,00

Nr. 243 TRAMEZZI IN BLOCCHETTI DI CEMENTO. Tramezzi in blocchetti di cemento forati, compressi o vibrati, posti in opera con malta
03.02.0367.0 a resistenza garantita minimo M5. E' compreso l'eventuale taglio e suggellatura degli incastri a muro. E' inoltre compreso quanto altro
02 occorre per dare l'opera finita. Spessore tramezzo cm 15.

Cap 2 - Umbria 2021 - Lombardia 2021
euro (ventisei/90) mq 26,90

Nr. 244 Fornitura e posa di bocchettone di scarico: sovrapprezzo per PARAGHIAIA o PARAFOGLIE in materiale sintetico
03.03.18.d Cap 2 - Umbria 2021 - Lombardia 2021

euro (tredici/45) cad. 13,45

Barre in acciaio, controllato in stabilimento, ad aderenza migliorata B450C per strutture in C.A., fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli, gli sfridi; le legature con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico convenzionale di g/cmc 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti.
 
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Il peso è calcolato secondo l'effettivo sviluppo dei ferri progettato.

Nr. 245 Barre in acciaio, controllato in stabilimento, ad aderenza migliorata B450C per strutture in C.A., fornite e poste in opera. Sono 
03.05.0020 compresi: i tagli, gli sfridi; le legature con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila rispetto ai diametri 

commerciali, assumendo un peso specifico convenzionale di g/cmc 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti.
 
È 

inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Il peso è calcolato secondo l'effettivo sviluppo dei ferri progettato.
Cap 2 - Umbria 2021 - Lombardia 2021
euro (uno/40) kg 1,40

Nr. 246 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura;
03.05.0030 la piegatura della rete; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Cap 2 - Umbria 2021 - Lombardia 2021
euro (uno/54) kg 1,54

Nr. 247 Solaio in tavellonato su muretti di mattoni ad una testa dell'altezza media di cm 50 posti ad interasse di cm 90, poggianti in basso su
05.01.0090.0 una piccola fondazione o su un piano esistente, per la quale l'eventuale scavo è compensato a parte, delle dimensioni di cm 25x15 in
01 calcestruzzo classe esposizione XC1, classe consistenza S4, Rck 30. Sono compresi: il sovrastante massetto dello spessore compreso

tra i cm 4 e i cm. 6 in calcestruzzo classe esposizione XC1, classe consistenza S4, Rck 30 armato con rete elettrosaldata cm 20x20 di
diametro minimo di mm 5;  la realizzazione di appositi fori, in corrispondenza di ogni muretto per la necessaria aerazione con l'esterno.
E' esclusa la guaina di impermeabilizzazione in corrispondenza dei muricci;. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Compresa la fondazione dei muretti.
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Cap 2 - Umbria 2021 - Lombardia 2021
euro (ottantacinque/00) mq 85,00

Nr. 248 PAVIMENTO AERATO CON CASSERI MODULARI A PERDERE. Pavimento aerato da eseguire con casseri modulari in
05.01.0091.0 polipropilene riciclato, fornito e posto in opera. Sono compresi: i tagli, gli sfridi ed eventuale formazione di fori per il passaggio di
05 tubazioni sia di impianti sia di aerazione; la rete metallica elettrosaldata da cm 20x20, del diametro di mm 6 per l’armatura della

soletta; il calcestruzzo tipo RcK 300 per il riempimento fino alla sommità dei casseri modulari e per la formazione della soletta che
deve avere uno spessore minimo di cm 4; la staggiatura del piano. La posa in opera degli elementi modulari è eseguita su sottofondo
piano già predisposto. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. Sono esclusi: la predisposizione del sottofondo
piano. Elementi modulari altezza cm 45 - 50.
Cap 2 - Umbria 2021 - Lombardia 2021
euro (quarantanove/90) mq 49,90

Nr. 249 FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISPOSITIVO ANTICADUTA TIPO A IN ACCIAIO INOX Fornitura e posa in opera di
05.05.0011.0 Dispositivo Anticaduta Tipo A, puntuale con uno o più punti di ancoraggio non scorrevoli idoneo al collegamento del sottosistema di
01 protezione individuale contro le cadute dall'alto. Dispositivo con campo di funzionamento su 360° in acciaio INOX certificato UNI

11578 Garanzia sui materiali almeno di 10 anni. La particolare tipologia del componente permette l'ancoraggio alla struttura senza
dovere smontare il pacchetto di copertura. Il punto di ancoraggio ruota intorno all’asse del fissaggio. Tipologia di fissaggio: 1 barra
filettata INOX non inferiore a M12 con rinforzo strutturale (se non a filo della copertura), o fissaggio diretto alla struttura lignea con
idonee viti o rivetti. Può essere fissato su supporti in acciaio, cemento armato, legno e muratura, lamiera e pannelli sandwich previa
verifica della consistenza e idoneità del supporto da parte di un tecnico abilitato. Sono compresi gli elementi di fissaggio quali: una
barre filettate con ancorante chimico, barre filettate con contropiastra, viti da legno e bullonerie varie. Sono escluse le opere murarie e
le impermeabilizzazioni connesse; quest'ultime sono da valutare in base alla specifica tipologia della copertura. Dispositivo fino a due
operatori utilizzabile sia come dispositivo di ancoraggio che come dispositivo di deviazione caduta. Per dispositivi di altezza fino a 25
cm. Dispositivo con ancoraggio per acciaio, calcestruzzo armato, legno, muratura. Monobarra
Cap 2 - Umbria 2021 - Lombardia 2021
euro (novantauno/00) cad 91,00

Nr. 250 Fornitura e posa in opera di Dispositivo Anticaduta Tipo C (fino a n. 3 operatori in contemporanea) dispositivo di ancoraggio lineare
05.05.0041.0 che utilizza una linea di ancoraggio flessibile che devia dall’orizzonte di non più di 15°, in acciaio INOX. Certificazione: UNI 11578.
02 Garanzia sui materiali di almeno 10 anni. Le linee di ancoraggio devono essere collegate esclusivamente a terminali appartenenti al tipo

C. Questa tipologia è utilizzabile in linee di ancoraggio con lunghezza massima di 15 metri per campata. La linea deve essere dotata di
dispositivo riduttore di tensione su uno dei terminali della tratta e del tenditore fune INOX. La linea di ancoraggio collegata ai presenti
terminali può, con idoneo fissaggio, essere utilizzata da 3 operatori contemporaneamente. L’operatore può anche agganciare il proprio
D.P.I. direttamente ai terminali: in tal caso i componenti assumono le caratteristiche del tipo A purché non vi sia alcun operatore
connesso alla linea di ancoraggio. Tipologia di fissaggio: barre filettate INOX non inferiore a M12 con rinforzo strutturale (se non a filo
della copertura), o fissaggio diretto alla struttura lignea con idonee viti mordenti o rivetti. Può essere fissato su supporti in acciaio,
cemento armato, legno e muratura, lamiera e pannelli sandwich previa verifica della consistenza e idoneità del supporto da parte di un
tecnico abilitato. Sono compresi i terminali, gli elementi di fissaggio quali: una barre filettate con ancorante chimico, barre filettate con
contropiastra, viti da legno e bullonerie varie. Sono esclusi:  la fornitura della fune, le opere murarie e le impermeabilizzazioni
connesse; quest'ultime sono da valutare in base alla specifica tipologia della copertura. Sistema composto da due terminali di
ancoraggio, un riduttore di tensione, un tenditore per fune, doppia intestatura per fune. Per altezza dei pali fino a 40 cm.  Fissaggio su
lamiere e pannelli sandwich
Cap 2 - Umbria 2021 - Lombardia 2021
euro (millesessanta/00) cad 1́ 060,00

Nr. 251 FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISPOSITIVO ANTICADUTA TIPO C (FINO A N. 3 OPERATORI IN
05.05.0041.0 CONTEMPORANEA) IN ACCIAIO INOX - SUPPORTO DI FISSAGGIO MURATURA, CEMENTO ARMATO, ACCIAIO E
03 LEGNO. Fornitura e posa in opera di Dispositivo Anticaduta Tipo C (fino a n. 3 operatori in contemporanea) dispositivo di ancoraggio

lineare che utilizza una linea di ancoraggio flessibile che devia dall’orizzonte di non più di 15°, in acciaio INOX. Certificazione: UNI
11578. Garanzia sui materiali di almeno 10 anni. Le linee di ancoraggio devono essere collegate esclusivamente a terminali
appartenenti al tipo C. Questa tipologia è utilizzabile in linee di ancoraggio con lunghezza massima di 15 metri per campata. La linea
deve essere dotata di dispositivo riduttore di tensione su uno dei terminali della tratta e del tenditore fune INOX. La linea di ancoraggio
collegata ai presenti terminali può, con idoneo fissaggio, essere utilizzata da 3 operatori contemporaneamente. L’operatore può anche
agganciare il proprio D.P.I. direttamente ai terminali: in tal caso i componenti assumono le caratteristiche del tipo A purché non vi sia
alcun operatore connesso alla linea di ancoraggio. Tipologia di fissaggio: barre filettate INOX non inferiore a M12 con rinforzo
strutturale (se non a filo della copertura), o fissaggio diretto alla struttura lignea con idonee viti mordenti o rivetti. Può essere fissato su
supporti in acciaio, cemento armato, legno e muratura, lamiera e pannelli sandwich previa verifica della consistenza e idoneità del
supporto da parte di un tecnico abilitato. Sono compresi i terminali, gli elementi di fissaggio quali: una barre filettate con ancorante
chimico, barre filettate con contropiastra, viti da legno e bullonerie varie. Sono esclusi:  la fornitura della fune, le opere murarie e le
impermeabilizzazioni connesse; quest'ultime sono da valutare in base alla specifica tipologia della copertura. Sistema composto da due
terminali di ancoraggio, un riduttore di tensione, un tenditore per fune, doppia intestatura per fune. Per altezza dei pali fino a 40 cm.
Fune in acciaio INOX  per Dispositivi Anticaduta di Tipo C. Garanzia sui materiali di almeno 10 anni. Formazione della fune:
diametro minimo Ø 8 mm, con doppia intestatura con terminale.
Cap 2 - Umbria 2021 - Lombardia 2021
euro (dodici/50) m 12,50

Nr. 252 FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISPOSITIVO ANTICADUTA TIPO C (FINO A N. 3 OPERATORI IN
05.05.0041.0 CONTEMPORANEA) IN ACCIAIO INOX SUPPORTO DI FISSAGGIO MURATURA, CEMENTO ARMATO, ACCIAIO E
05 LEGNO. Fornitura e posa in opera di Dispositivo Anticaduta Tipo C (fino a n. 3 operatori in contemporanea) dispositivo di ancoraggio

lineare che utilizza una linea di ancoraggio flessibile che devia dall’orizzonte di non più di 15°, in acciaio INOX. Certificazione: UNI
11578. Garanzia sui materiali di almeno 10 anni. Le linee di ancoraggio devono essere collegate esclusivamente a terminali
appartenenti al tipo C. Questa tipologia è utilizzabile in linee di ancoraggio con lunghezza massima di 15 metri per campata. La linea
deve essere dotata di dispositivo riduttore di tensione su uno dei terminali della tratta e del tenditore fune INOX. La linea di ancoraggio
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collegata ai presenti terminali può, con idoneo fissaggio, essere utilizzata da 3 operatori contemporaneamente. L’operatore può anche
agganciare il proprio D.P.I. direttamente ai terminali: in tal caso i componenti assumono le caratteristiche del tipo A purché non vi sia
alcun operatore connesso alla linea di ancoraggio. Tipologia di fissaggio: barre filettate INOX non inferiore a M12 con rinforzo
strutturale (se non a filo della copertura), o fissaggio diretto alla struttura lignea con idonee viti mordenti o rivetti. Può essere fissato su
supporti in acciaio, cemento armato, legno e muratura, lamiera e pannelli sandwich previa verifica della consistenza e idoneità del
supporto da parte di un tecnico abilitato. Sono compresi i terminali, gli elementi di fissaggio quali: una barre filettate con ancorante
chimico, barre filettate con contropiastra, viti da legno e bullonerie varie. Sono esclusi: la fornitura della fune, le opere murarie e le
impermeabilizzazioni connesse; quest'ultime sono da valutare in base alla specifica tipologia della copertura. Sistema composto da due
terminali di ancoraggio, un riduttore di tensione, un tenditore per fune, doppia intestatura per fune. Per altezza dei pali fino a 40 cm.
Compenso per ogni dispositivo di tipo C intermedio in acciaio INOX. Il dispositivo intermedio può anche permettere di oltrepassare il
palo senza necessità di disconnettere il D.P.I. in linee di ancoraggio con due o più campate di lunghezza massima di 15 metri per
campata. Fissaggio su lamiera grecata e pannelli sandwich.
Cap 2 - Umbria 2021 - Lombardia 2021
euro (quattrocentoventidue/00) cad 422,00

Nr. 253 FORNITURA E POSA IN OPERA DI AGGANCIO O FERMASCALA IN ACCIAIO INOX PER SCALA FISSA O AMOVIBILE
05.05.0051 Fornitura e posa in opera di aggancio o fermascala in acciaio INOX. Per scala fissa o amovibile. Tale dispositivo può essere costituito:

1) da uno o più elementi da porre alla distanza variabile in funzione della larghezza della scala e del supporto strutturale, al di sotto del
manto di copertura e dell'impermeabilizzazione in modo da fuoriuscire dal filo della gronda di circa 10cm su falda o a parete; o 2) da
un gancio a C al quale connettere il dispositivo ad L da apporre su scala omologata. Quest'ultimo può essere anche utilizzato come
scalino per il superamento di dislivelli inferiori ad 1,5m. Tipologia di fissaggio: barre filettate INOX non inferiore a M12 con rinforzo
strutturale (se non a filo della copertura), o fissaggio diretto alla struttura lignea con idonee viti. Può essere fissato su supporti in
acciaio, cemento armato, legno e muratura, previa verifica della consistenza e idoneità del supporto da parte di un tecnico abilitato.
Sono compresi gli elementi di fissaggio quali: una barre filettate con ancorante chimico, barre filettate con contropiastra, viti da legno e
bullonerie varie. Sono escluse le opere murarie e le impermeabilizzazioni connesse; quest'ultime sono da valutare in base alla specifica
tipologia della copertura.
Cap 2 - Umbria 2021 - Lombardia 2021
euro (duecentosessanta/00) cad 260,00

Nr. 254 SCALA ANTICADUTA SU BINARIO RIGIDO PER ACCESSO IN QUOTA. Fornitura e posa in opera di scala anticaduta utilizzata
05.07.0020.0 per applicazioni di tipo verticale e fissata in modo permanente alla struttura dell’edificio costituita da un sistema di protezione a rotaia
01 rigido in alluminio sul quale sono fissati i gradini in acciaio Inox con passo compreso tra 280 e 300 mm. Sono inclusi due carrelli

anticaduta con freno di bloccaggio automatico da connettere all’attacco sternale/ventrale dell’imbracatura, blocco accesso apribile,
blocco fine corsa fisso/ apribile, copertura Anti-Intrusione per binario, staffe per fissaggio alla struttura con passo massimo di 1500
mm. Sono Esclusi I DPI per l' accesso in quota. Escluse le opere di impermeabilizzazione delle superfici di fissaggio. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare la scala finita ed installata a regola d'arte. Per scale di altezza fino a 3 m.
Cap 2 - Umbria 2021 - Lombardia 2021
euro (duemilaseicentosettantaotto/00) cad 2 6́78,00

Nr. 255 SCALA ANTICADUTA SU BINARIO RIGIDO PER ACCESSO IN QUOTA. Fornitura e posa in opera di scala anticaduta utilizzata
05.07.0020.0 per applicazioni di tipo verticale e fissata in modo permanente alla struttura dell’edificio costituita da un sistema di protezione a rotaia
02 rigido in alluminio sul quale sono fissati i gradini in acciaio Inox con passo compreso tra 280 e 300 mm. Sono inclusi due carrelli

anticaduta con freno di bloccaggio automatico da connettere all’attacco sternale/ventrale dell’imbracatura, blocco accesso apribile,
blocco fine corsa fisso/ apribile, copertura Anti-Intrusione per binario, staffe per fissaggio alla struttura con passo massimo di 1500
mm. Sono Esclusi I DPI per l' accesso in quota. Escluse le opere di impermeabilizzazione delle superfici di fissaggio. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare la scala finita ed installata a regola d'arte. Compenso per ogni metro aggiuntivo di scala
eccedente i primi 3 metri
Cap 2 - Umbria 2021 - Lombardia 2021
euro (quattrocentodiciotto/00) m 418,00

Nr. 256 SCALA ANTICADUTA SU BINARIO RIGIDO PER ACCESSO IN QUOTA. Fornitura e posa in opera di scala anticaduta utilizzata
05.07.0020.0 per applicazioni di tipo verticale e fissata in modo permanente alla struttura dell’edificio costituita da un sistema di protezione a rotaia
04 rigido in alluminio sul quale sono fissati i gradini in acciaio Inox con passo compreso tra 280 e 300 mm. Sono inclusi due carrelli

anticaduta con freno di bloccaggio automatico da connettere all’attacco sternale/ventrale dell’imbracatura, blocco accesso apribile,
blocco fine corsa fisso/ apribile, copertura Anti-Intrusione per binario, staffe per fissaggio alla struttura con passo massimo di 1500
mm. Sono Esclusi I DPI per l' accesso in quota. Escluse le opere di impermeabilizzazione delle superfici di fissaggio. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare la scala finita ed installata a regola d'arte. Compenso per ogni carrello anticaduta con freno di
bloccaggio automatico.
Cap 2 - Umbria 2021 - Lombardia 2021
euro (cinquecentodiciannove/00) cad 519,00

Nr. 257 LASTRE DI MARMO BIANCO COMUNE APUANO PER SOGLIE DI BALCONI, DAVANZALI DI FINESTRE, ETC. Lastre di
06.03.0020.0 marmo bianco, almeno di categoria CD, levigate e lucidate nelle facce in vista, fornite e poste in opera con malta comune per soglie di
02 balconi e davanzali di finestre. Sono compresi: i fori; i canaletti; i gocciolatoi; gli incastri; le battute; i listelli e risvolti curvi ove

occorrono; la smussatura in costa. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Di spessore cm 3.
Cap 2 - Umbria 2021 - Lombardia 2021
euro (duecentoventiotto/00) mq 228,00

Nr. 258 ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN LEGNO DI QUALUNQUE ESSENZA. Zoccoletto in legno di qualunque essenza, altezza di cm 8-
06.04.0350 10, spessore minimo mm 10, per battiscopa, con o senza bordo superiore

sagomato a becco di civetta, compreso il fissaggio su tasselli di legno, mediante viti o spilli di acciaio e il relativo adesivo speciale. È
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Cap 2 - Umbria 2021 - Lombardia 2021
euro (sette/00) m 7,00
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Nr. 259 ZOCCOLINO BATTISCOPA IN GRES PORCELLANATO.  Zoccolino battiscopa in gres porcellanato, non proveniente dal taglio
06.04.0520 delle mattonelle, delle dimensioni di circa cm 8x30 fornito e posto in opera. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Cap 2 - Umbria 2021 - Lombardia 2021
euro (nove/80) cad 9,80

Nr. 260 BARRIERA AL VAPORE O DI PROTEZIONE IN POLIETILENE DA MM 0,2.  Barriera al vapore o di protezione costituita da fogli
07.01.0300.0 di polietilene dello spessore di mm. 0,2, fornita e posta in opera. I fogli sono ricavati da granulo vergine, colore neutro o colore bianco,
01 peso specifico Kg/dmc 0,95 posati a secco nei seguenti due modi:

MODO 1 - con cm. 20 di sovrapposizione e risvoltati sulle parti verticali per cm. 10;
oppure MODO 2 - con cm 5 di sovrapposizione, sigillati con nastro di giunzione monoadesivo largo cm 8, risvoltati sulle parti verticali
per cm 10. Con collegamento a tutti i corpi fuoriuscenti sempre con nastro di giunzione.
Da usare anche per pareti verticali.
E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sovrapposizione MODO 1.
Cap 2 - Umbria 2021 - Lombardia 2021
euro (uno/65) mq 1,65

Nr. 261 LASTRA PREFABBRICATA IN FIBROCEMENTO. Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in fibrocemento di spessore
07.04.0060.0 variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno e all'esterno di edifici. Sono compresi: il trasporto in
03 cantiere; lo smistamento ai piani; il fissaggio all'orditura metallica mediante viti autoperforanti in acciaio; i tagli a misura; il materiale

necessario per gli ancoraggi; la rimozione con differenziazione dei materiali di sfrido, il carico e il trasporto a rifiuto (escluso il costo di
discarica); il trattamento dei giunti tra lastra e lastra, le stuccature a tre mani e la preparazione per la tinteggiatura. E' esclusa la
tinteggiatura delle pareti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita . Lastra prefabbricata in fibrocemento spessore
12,5 mm all'esterno di edifici.
Cap 2 - Umbria 2021 - Lombardia 2021
euro (trentatre/30) mq 33,30

Nr. 262 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ACCESSORI PER SANITARI SOSPESI E DI RINFORZI. Fornitura e posa in opera di
07.04.0130.0 accessori per il supporto dei sanitari sospesi e di rinforzi da installare all'interno della struttura composta da orditura metallica di pareti
01 in cartongesso, costituiti da telaio in acciaio zincato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Supporto per

lavabo sospeso con resistenza al carico statico sul sanitario di kg. 200 oltre il peso del sanitario stesso.
Cap 2 - Umbria 2021 - Lombardia 2021
euro (centootto/00) cad 108,00

Nr. 263 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ACCESSORI PER SANITARI SOSPESI E DI RINFORZI. Fornitura e posa in opera di
07.04.0130.0 accessori per il supporto dei sanitari sospesi e di rinforzi da installare all'interno della struttura composta da orditura metallica di pareti
03 in cartongesso, costituiti da telaio in acciaio zincato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Supporto per wc

sospeso con resistenza al carico statico sul sanitario di kg. 400 oltre il peso del sanitario stesso.
Cap 2 - Umbria 2021 - Lombardia 2021
euro (centotrentatre/00) cad 133,00

Nr. 264 PLUVIALI IN LAMIERA ZINCATA.  Pluviali in lamiera zincata a sezione quadrata o circolare, forniti e posti in opera. Sono
08.01.0010.0 compresi: le saldature; i gomiti; le staffe poste ad interasse non superiore a m 1,50; le legature; l'imbuto di attacco al canale di gronda;
04 la verniciatura a doppio strato di vernice ad olio, bianca o colorata, previa una mano a coprire di vernice protettiva (minio). E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Della sezione di cm 10x10 o diametro mm 100, spessore mm 8/10.
Cap 2 - Umbria 2021 - Lombardia 2021
euro (ventidue/30) m 22,30

Nr. 265 SCOSSALINE IN ACCIAIO ZINCATO.  Scossaline in acciaio zincato dello sviluppo minimo di mm 200 con una piegatura ad angolo,
08.01.0090.0 fornite e poste in opera. Sono comprese: le chiodature; le saldature; le opere murarie; la verniciatura a doppio strato di vernice ad olio
02 bianca e colore previa spalmatura di minio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Lamiere con spessore 8/10

mm.
Cap 2 - Umbria 2021 - Lombardia 2021
euro (settantatre/00) mq 73,00

Nr. 266 COMPENSO ALLE SCOSSALINE IN ACCIAIO ZINCATO PER PREVERNICIATURA.  Compenso alle scossaline in acciaio
08.01.0100 zincato per preverniciatura su ogni faccia.

Cap 2 - Umbria 2021 - Lombardia 2021
euro (zero/63) mq 0,63

Nr. 267 Fornitura di controtelaio prefabbricato, per porte scorrevoli a scomparsa da posare all'interno di una parete divisoria sottile (tavolato da
08.02.20.c cm 8), formato da una struttura metallica composta da due lastre parallele in lamiera zincata con nervature verticali d'irrigidimento,

predisposto per una luce di passaggio per porte unificate, completo di: strutture di completamento in legno al fine di agevolare il
montaggio di qualsiasi tipo di serramento, meccanismo di scorrimento composto da piu' carrelli a quattro ruote e binario per una
portata minima di kg. 80. Sono escluse le occorrenti prestazioni da imprenditore edile. Tipo con grata zincata in tondino di ferro per
l'applicazione d'intonaco, luce netta: cm 80x200/210 ad un battente
Cap 2 - Umbria 2021 - Lombardia 2021
euro (duecentotrentacinque/00) cad. 235,00

Nr. 268 Corrimano di produzione industriale della sezione finita di circa mm 50x58, lucidato, fornito e posto in opera compresi i pezzi speciali
09.01.0130.0 e quanto altro occorre per dare l'opera finita. In legno di Rovere.
03 Cap 2 - Umbria 2021 - Lombardia 2021

euro (centosedici/00) m 116,00
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Nr. 269 PERSIANE IN ALLUMINIO APRIBILI A VENTOLA O CON ANTE SCORREVOLI. Persiane in alluminio anodizzato o verniciato
09.03.0041.0 RAL a due o più ante, con ante apribili a ventola o scorrevoli, fornite e poste in opera. Sono esclusi il controtelaio e le opere murarie.
01 Sono compresi gli apparecchi di manovra; i pezzi speciali; le cerniere; le maniglie di alluminio fuso. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita. Persiane ad ante apribili a ventola con lamelle fisse senza telaio
Cap 2 - Umbria 2021 - Lombardia 2021
euro (trecentoventicinque/00) mq 325,00

Nr. 270 ACCIAIO FE 00 UNI 7070-72. RISPONDENTE AI C.A.M.. Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per impieghi non strutturali del tipo tondo,
10.01.0010.0 quadrato, piatto, angolare etc., fornito e posto in opera.Sono compresi: una mano di minio; tutti i lavori di muratura occorrenti. C.A.M.
02.CAM - I prodotti vernicianti devono essere conformi ai criteri ecologici e prestazionali previsti dalla decisione 2014/312/UE (30) e s.m.i.

relativa all’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica (p.2.4.2.11 del D.M. 11/10/2017). - Il materiale deve rispettare i
limiti di emissione della tabella di cui al p.2.3.5.5 del D.M.11/10/2017. - Nei componenti, parti o materiali usati, non devono essere
aggiunti intenzionalmente additivi e sostanze di cui al p.2.4.1.3 del D.M.11/10/2017 (sostanze pericolose). E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Per ringhiere, inferriate, cancelli e simili.
Cap 2 - Umbria 2021 - Lombardia 2021
euro (nove/00) kg 9,00

Nr. 271 MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E PILASTRI IN PROFILATI SEMPLICI. Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati
11.01.0011.0 laminati a caldo della Serie IPE, HEA, HEB, HEM, UPN, angolari, piatti forniti e posti in opera in conformità alle norme vigenti. Sono
06.CAM compresi: gli eventuali connettori,le piastre di attacco e di irrigidimento; il taglio a misura; le forature; le flange; la bullonatura (con

bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Il peso è quello effettivo a
lavorazione compiuta. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. In acciaio S355 JR - Classe
di esecuzione EXC3
Cap 2 - Umbria 2021 - Lombardia 2021
euro (due/03) kg 2,03

Nr. 272 MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E COLONNE IN PROFILATI.   Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in
11.01.0060.0 profilati tubolari di qualsiasi sezione, laminati a caldo, forniti e posti in opera in conformità alle norme CNR 10011. Sono compresi: le
01 piastre di base e di attacco; il taglio a misura; le forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Il peso è quello effettivo a lavorazione compiuta.
Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. Tubolari senza saldatura, in acciaio S235JR.
Cap 2 - Umbria 2021 - Lombardia 2021
euro (due/97) kg 2,97

Nr. 273 MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E COLONNE IN PROFILATI TUBOLARI. Manufatti in acciaio per travi e colonne,
11.01.0062.0 realizzati in profilati tubolari di qualsiasi sezione, laminati a caldo, forniti e posti in opera in conformità alle norme vigenti. Sono
02 compresi: gli eventuali connettori, le piastre di base e di attacco; il taglio a misura; le forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di

qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Il peso è quello effettivo a lavorazione
compiuta.  Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. Tubolari senza saldatura, in acciaio
S235 JR - Classe di esecuzione EXC3
Cap 2 - Umbria 2021 - Lombardia 2021
euro (tre/05) kg 3,05

Nr. 274 MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E COLONNE IN PROFILATI TUBOLARI. Manufatti in acciaio per travi e colonne,
11.01.0062.0 realizzati in profilati tubolari di qualsiasi sezione, laminati a caldo, forniti e posti in opera in conformità alle norme vigenti. Sono
14.CAM compresi: gli eventuali connettori, le piastre di base e di attacco; il taglio a misura; le forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di

qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Il peso è quello effettivo a lavorazione
compiuta. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. Tubolari senza saldatura, in acciaio
S355 JR - Classe di esecuzione EXC3
Cap 2 - Umbria 2021 - Lombardia 2021
euro (tre/36) kg 3,36

Nr. 275 Fornitura di tirafondi per l'ancoraggio dei pilastri alle fondazioni, in conformità alle norme vigenti,  realizzati mediante barre tonde di
11.01.0082 acciaio di qualsiasi diametro e qualsiasi qualità, filettati in testa per una adeguata lunghezza, e dotati di un sistema di aggrappaggio al

calcestruzzo realizzato in uno dei seguenti modi: - ganci ricavati con ripiegatura dei tirafondi impegnati su barrotti in ferro tondo; -
piastre in ferro piatto saldate all'estremità inferiore dei tirafondi; - barre in profilati UPN o HE collegate all'estremità inferiore dei
tirafondi. Sono compresi: la contropiastra a perdere da utilizzare come dima per il posizionamento dei tirafondi; i dadi; gli spessori di
aggiustaggio per la piombatura del pilastro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare i tirafondi finiti.
Cap 2 - Umbria 2021 - Lombardia 2021
euro (quattro/52) kg 4,52

Nr. 276 MANO DI FONDO ANTIRUGGINE.   Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore 30/40
11.02.0050 micron.

Cap 2 - Umbria 2021 - Lombardia 2021
euro (zero/18) kg 0,18

Nr. 277 Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500°
11.02.0110.0 C previo decappaggio, sciacquaggio, oltre a quanto occorre per il lavoro finito. Per immersione di strutture pesanti maggiori di 80 kg
01 Cap 2 - Umbria 2021 - Lombardia 2021

euro (zero/35) kg 0,35

Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500° C previo decappaggio, sciacquaggio, oltre a quanto occorre per il lavoro finito. Per immersione di strutture leggere.

Nr. 278 Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 
11.02.0110.0 500° C previo decappaggio, sciacquaggio, oltre a quanto occorre per il lavoro finito. Per immersione di strutture leggere.
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02 Cap 2 - Umbria 2021 - Lombardia 2021
euro (zero/50) kg 0,50

Fornitura e posa in opera di qualsiasi struttura realizzata con travi in legno lamellare di conifera ad asse rettilineo, a sezione costante, con facce a spigolo. Il prodotto dovrà avere marcatura CE e la relativa dichiarazione di prestazione (DOP). Le tavole di legno, i collanti e tutte le procedure di produzione saranno tali da garantire le classi di resistenza, l’emissione di formaldeide e
 
la classe di durabilità previste dalla norma. Il prodotto dovrà avere

 
marchio per i prodotti da costruzione previsto dalla normativa vigente. La ditta esecutrice delle lavorazioni, non sia anche produttrice, dovrà essere accreditata presso il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici come centro di trasformazione di elementi strutturali in legno e essere in possesso dell’Attesto di qualificazione. Nel prezzo è compreso il trasporto
 
in cantiere ma non il trattamento con prodotto impregnante che verrà compensato a parte. Sono compresi i giunti standard reperibili in commercio Abete lamellare incollato classe di resistenza GL 24

Nr. 279 Fornitura e posa in opera di qualsiasi struttura realizzata con travi in legno lamellare di conifera ad asse rettilineo, a sezione 
11.04.0040.0 costante, con facce a spigolo. Il prodotto dovrà avere marcatura CE e la relativa dichiarazione di prestazione (DOP). Le tavole di 
01 legno, i collanti e tutte le procedure di produzione saranno tali da garantire le classi di resistenza, l’emissione di formaldeide e

 
la 

classe di durabilità previste dalla norma. Il prodotto dovrà avere
 
marchio per i prodotti da costruzione previsto dalla normativa 

vigente. La ditta esecutrice delle lavorazioni, non sia anche produttrice, dovrà essere accreditata presso il Servizio Tecnico Centrale 
del Consiglio superiore dei lavori pubblici come centro di trasformazione di elementi strutturali in legno e essere in possesso 
dell’Attesto di qualificazione. Nel prezzo è compreso il trasporto

 
in cantiere ma non il trattamento con prodotto impregnante che 

verrà compensato a parte. Sono compresi i giunti standard reperibili in commercio Abete lamellare incollato classe di resistenza GL 
24
Cap 2 - Umbria 2021 - Lombardia 2021
euro (millecinquecentoquarantasette/00) mc 1́ 547,00

Nr. 280 Fornitura e posa in opera di qualsiasi struttura realizzata con travi in legno lamellare di conifera ad asse rettilineo, a sezione costante,
11.04.0040.0 con facce a spigolo. Il prodotto dovrà avere marcatura CE e la relativa dichiarazione di prestazione (DOP). Le tavole di legno, i collanti
01 e tutte le procedure di produzione saranno tali da garantire le classi di resistenza, l’emissione di formaldeide e la classe di durabilità

previste dalla norma. Il prodotto dovrà avere marchio per i prodotti da costruzione previsto dalla normativa vigente. La ditta esecutrice
delle lavorazioni, non sia anche produttrice, dovrà essere accreditata presso il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio superiore dei
lavori pubblici come centro di trasformazione di elementi strutturali in legno e essere in possesso dell’Attesto di qualificazione. Nel
prezzo è compreso il trasporto in cantiere ma non il trattamento con prodotto impregnante che verrà compensato a parte. Sono
compresi i giunti standard reperibili in commercio Abete lamellare incollato classe di resistenza GL 24
Cap 2 - Umbria 2021 - Lombardia 2021
euro (millecinquecentoquarantasette/00) mc 1́ 547,00

Fornitura e posa in opera di impalcato realizzato con travi in legno massiccio di conifera con giunti longitudinali a pettine (KVH) ad asse rettilineo, a sezione costante, con facce a spigolo smussato,
 
dotati di maschiatura singola, o doppia, posta sul lato corto della sezione per garantire la complanarità nel montaggio. Il prodotto dovrà avere marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla normativa vigente e la relativa dichiarazione di prestazione
 
(DOP). Le tavole di legno di conifera, i collanti e tutte le procedure di produzione saranno tali da garantire le classi di resistenza, l’emissione di formaldeide, la classe di durabilità previste da tale norma e l’impiego del prodotto per la classe di servizio adeguata.
 
Il prodotto dovrà avere marchio per i prodotti da costruzione previsto dalla normativa vigente. Nel prezzo è compresa la lavorazione ma non il trattamento con prodotto impregnante che verrà compensati a parte.

Nr. 281 Fornitura e posa in opera di impalcato realizzato con travi in legno massiccio di conifera con giunti longitudinali a pettine (KVH) ad 
11.04.0110 asse rettilineo, a sezione costante, con facce a spigolo smussato,

 
dotati di maschiatura singola, o doppia, posta sul lato corto della 

sezione per garantire la complanarità nel montaggio. Il prodotto dovrà avere marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista 
dalla normativa vigente e la relativa dichiarazione di prestazione

 
(DOP). Le tavole di legno di conifera, i collanti e tutte le procedure 

di produzione saranno tali da garantire le classi di resistenza, l’emissione di formaldeide, la classe di durabilità previste da tale 
norma e l’impiego del prodotto per la classe di servizio adeguata.

 
Il prodotto dovrà avere marchio per i prodotti da costruzione 

previsto dalla normativa vigente. Nel prezzo è compresa la lavorazione ma non il trattamento con prodotto impregnante che verrà 
compensati a parte.
Cap 2 - Umbria 2021 - Lombardia 2021
euro (novecentoquattordici/00) mc 914,00

Nr. 282 PANNELLI STRATIFICATI IN SCAGLIE DI LEGNO ORIENTATI (OSB). Fornitura e posa in opera di tavolato di impalcato o
11.04.0130.0 posato verticalmente formato da pannelli di legno stratificati con scaglie di legno orientate (OSB), trattati con resine resistenti all'acqua,
02 posati sulla sottostante struttura mediante graffe, chiodi o viti poste ortogonalmente alla stessa in corrispondenza di ogni incrocio ad

interasse non superiore a 12 cm. I pannelli saranno posati sfalsati tra loro con le fibre esterne ortogonali agli appoggi, tra i bordi
perimetrali degli stessi sarà lasciato uno spazio di circa 2 mm. I pannelli OSB dovranno avere la marcatura CE per i prodotti da
costruzione prevista dal Regolamento vigente. Il materiale ligneo, i collanti e tutte le procedure di produzione saranno tali da garantire
le classi di resistenza, l’emissione di formaldeide, la classe di durabilità previste da tale norma e l’impiego del prodotto per la classe di
servizio di progetto. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le clips metalliche di ripartizione, la formazione di
fori, il taglio, lo sfrido, la chioderia, il trasporto nell'ambito di cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato.

 
Pannello dello spessore nominale di 18 mm
Cap 2 - Umbria 2021 - Lombardia 2021
euro (dodici/90) mq 12,90

Nr. 283 GIUNZIONI REALIZZATE CON PIASTRE METALLICHE NON STANDARD. Giunzioni realizzate con piastre metalliche forate,
11.04.0150 anche comunque posate inserite su scasso eseguito in asse alla sezione della trave e fissato con spinotti lisci calibrati o con bulloni ad

estremità serrata. La piastra metallica avrà spessore adeguato a garantire le sollecitazioni agenti sul giunto e classe di resistenza
conforme alla normativa vigente. Gli spinotti, e i bulloni e le rondelle saranno conformi alle norme di produzione o ai documenti del
produttore. Sono compresi il posizionamento della piastra, l’inserimento degli inserti, i serraggio di dadi e rondelle e l’eventuale
utilizzo di tappi in legno per la chiusura dei fori degli spinotti, la ripulitura del giunto e la ripresa della colorazione.
Cap 2 - Umbria 2021 - Lombardia 2021
euro (sette/60) kg 7,60

Tinteggiatura con idropittura vinilica, pigmentata per interni del
 
tipo opaca, solubile in acqua e in tinta unica chiara, eseguita aqualsiasi altezza, su pareti e soffitti intonacati a civile o a calce o a gesso. Preparazione del supporto mediante spazzolatura conraschietto e spazzola di saggina per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine acriliche all'acqua data a pennello. Ciclo di pittura con idropittura vinilica pigmentata, costituito da uno strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a rullo. Sono compresi: le scale; i cavalletti; la pulitura degli ambienti ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A due strati su pareti e soffitti intonacati a civile.

Nr. 284 Tinteggiatura con idropittura vinilica, pigmentata per interni del
 
tipo opaca, solubile in acqua e in tinta unica chiara, eseguita a

12.01.0040.0 qualsiasi altezza, su pareti e soffitti intonacati a civile o a calce o a gesso. Preparazione del supporto mediante spazzolatura con
01 raschietto e spazzola di saggina per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con 

stuccatura di crepe e cavillature per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno 
strato di isolante a base di resine acriliche all'acqua data a pennello. Ciclo di pittura con idropittura vinilica pigmentata, costituito da 
uno strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a rullo. Sono compresi: le scale; i cavalletti; la pulitura degli ambienti ad 
opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A due strati su pareti e soffitti intonacati a civile.
Cap 2 - Umbria 2021 - Lombardia 2021
euro (otto/40) mq 8,40

Nr. 285 TINTEGGIATURA CON PITTURA A BASE DI RESINE SILOSSANICHE.   Tinteggiatura con pittura a base di resine silossaniche,
12.01.0081 per esterni, eseguita a qualsiasi altezza, a due strati in tinta unita chiara su intonaco civile esterno. Preparazione del supporto mediante

spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di
vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature, per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Ciclo
di pittura con imprimitura di uno strato di isolante a base di resine silossaniche all'acqua dato a pennello, pittura a base di resine
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silossaniche da strato di fondo dato a pennello e mano di finitura dato a rullo. Sono compresi: le scale, i cavalletti, la pulitura ad opera
ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Cap 2 - Umbria 2021 - Lombardia 2021
euro (diciannove/20) mq 19,20

Nr. 286 COMPENSO ALLA TINTEGGIATURA CON PITTURA A BASE DI RESINE SILOSSANICHE. Compenso alla tinteggiatura con
12.01.0082 pittura a base di resine silossaniche per ogni strato in più.

Cap 2 - Umbria 2021 - Lombardia 2021
euro (otto/30) mq 8,30

Nr. 287 ASCENSORI PER PERSONE CON CABINA ADATTA ANCHE ALLE PERSONE DISABILI - AZIONAMENTO ELETTRICO -
15.10.0011 A NORMA DEL DPR 162/99 DEL 30/04/99 (DIRETTIVA ASCENSORI 95/16CE) - DPR 214/2010 - UNI EN 81 - 70 GUUE 06/08/

2005 - UNI EN 81-1: 2010+EMENDAMENTO A3. CABINA TIPO 1 ( ACCESSIBILITÀ A PERSONE SU SEDIA A RUOTE A
PROPULSIONE MANUALE O A RUOTE A PROPULSIONE ELETTRICA DI CLASSE A DESCRITTA NELLA EN 12184).
Impianto installato in vano proprio, ad azionamento elettrico, con sistema VVF di tipo automatico portata kg 450, per n. 6 persone, n. 5
fermate, corsa utile m 12,50, velocità m/s 0,63/ rapporto di intermittenza 40%, macchinario posto in alto, sopra il vano corsa, motore
elettrico trifase 4/16 poli - 120 avv./ora in circuito di adatta potenza, tensione 380 V, telaio argano, guide di scorrimento per la cabina e
per i contrappeso in profilati di acciaio a T trafilato, contrappeso adeguato alla portata, bottoniera di cabina tutta altezza in lamiera
plastificata, con caratteri in rilievo, completa di gemma sovraccarico e luce di emergenza,; bottoniere ai piani in acciaio inox satinato,
con carattere in rilievo, con comando di chiamata; segnalazione luminosa di occupato. Cabina con larghezza m. 1,00, profondità m.
1,25, con pareti in lamiera di acciaio trattata contro la corrosione, in pannelli a specchiature verticali internamente rivestiti in lamiera
plastificata di colore a scelta della DL secondo campionario con profili d’angolo e zoccolatura inferiore, aerazione naturale tramite
apposite aperture, illuminazione a mezzo luce indiretta, pavimento con fondo fisso in linoleum; un ingresso in cabina con porta
automatica a due partite telescopiche, con dispositivo elettromeccanico di interdizione, corredata di barriera elettronica, pannelli della
porta finiti internamente come la cabina, apertura netta di mm. 800 e di mm. 2000 di altezza; porte di piano automatiche a due partite
telescopiche, abbinate alle porte di cabina, apertura netta di mm. 800 e di mm. 2000 di altezza, pannelli in lamiera di acciaio trattata
contro la corrosione esternamente rivestiti in lamiera plastificata di colore a scelta della DL secondo campionario, portali in lamiera di
acciaio esternamente in lamiera plastificata predisposti per il fissaggio delle sospensioni e soglie delle porte automatiche di piano;
gruppo di manovra alimentato a corrente raddrizzata. Sono compresi: guide staffe e bride ed accessori per il fissaggio, arcata completa
di paracadute, ammortizzatori, pattini ed accessori, le funi di trazione, telaio contropeso con i relativi elementi, limitatore di velocità,
sospensioni, soglie, accessori per porte di piano a due ante telescopiche, la fornitura di tutti i materiali e di tutte le apparecchiature per
la manovra universale a pulsanti; le linee elettriche nel vano in adatte canalizzazioni ed il cavo flessibile per la cabina, compresa la
pulsantiera di manutenzione; dispositivo pesacarico, paracadute bidirezionale, dispositivo di allarme completo per comunicazione
bidirezionale, parapetto sul tetto di cabina e schermo contropeso in fondo fossa. il trasporto nell'ambito del cantiere e lo scarico; la posa
in opera con personale specializzato; l'assistenza muraria e la manovalanza in aiuto ai posatori; le opere murarie che si rendono
necessarie per l'installazione dell'impianto. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'impianto finito e funzionante e corredato
del fascicolo tecnico.Sono esclusi: le linee elettriche di alimentazione per luce e forza motrice fino al macchinario; la linea telefonica
attiva nel locale macchinario, fornitura, montaggio e uso di ponteggi.
Cap 2 - Umbria 2021 - Lombardia 2021
euro (trentaquattromilaquattrocentosedici/00) cad 34 4́16,00

Nr. 288 DIFFERENZA DI PREZZO PER OGNI FERMATA IN PIÙ O IN MENO. Differenza di prezzo per ogni fermata in più o in meno
15.10.0020 (massimo nove fermate corsa massima m. 27,50) e conseguente variazione di corsa di circa m 3,40 a fermata.

Cap 2 - Umbria 2021 - Lombardia 2021
euro (millecinquecento/00) cad 1́ 500,00

Nr. 289 COMPENSO PER PORTA DI PIANO IN ACCIAIO INOX SATINATO. Compenso per porta ai piani, completa di portale, in acciaio
15.10.0050 inox satinato.

Cap 2 - Umbria 2021 - Lombardia 2021
euro (duecentocinquanta/00) cad 250,00

Nr. 290 PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE IN MISURE STANDARD. Porta antincendio ad un battente in misure standard,
16.02.0010.0 costruita ed omologata secondo la norma UNI 9723, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio in acciaio munito di zanche per
08 fissaggio a muro; il battente con doppia maniglia; la serratura con chiave patent; la guarnizione termoespandente; le cerniere con molla

di richiamo; la targhetta identificativa; la verniciatura standard con mano di vernice epossidica; le opere murarie di fissaggio. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: la ripresa dell'intonaco; la tinteggiatura. Dimensioni massime del
foro muro a contatto con il telaio: L x H (mm). REI 120 L x H = 1000 x 2150.
Cap 2 - Umbria 2021 - Lombardia 2021
euro (cinquecentocinquantanove/00) cad 559,00

Nr. 291 PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI COSTRUITA SU MISURA, DIMENSIONI MAX 2600 X 2150 MM. Porta
16.02.0050.0 antincendio a due battenti, costruita su misura ed omologata secondo la norma UNI 9723, fornita e posta in opera. Sono compresi: il
01 telaio in acciaio munito di zanche per fissaggio a muro; il battente principale con doppia maniglia e serratura con chiave patent; il

battente secondario con serratura per autobloccaggio; la guarnizione termoespandente; le cerniere con molla di richiamo; il preselettore
di chiusura; la targhetta identificativa; la verniciatura standard con mano di vernice epossidica; le opere murarie di fissaggio. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: la ripresa dell'intonaco; la tinteggiatura. L'opera è valutata con una
quota fissa per ciascuna porta più una quota aggiuntiva in funzione della superficie complessiva delle porte misurata sul foro a muro a
contatto con il telaio. Dimensioni min/max del foro muro a contatto con il telaio: L x H = 850 x 1750 / 2600 x 2150 (mm). Quota fissa
per ciascuna porta REI 60.
Cap 2 - Umbria 2021 - Lombardia 2021
euro (seicentoottantaotto/00) cad 688,00

Nr. 292 PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI COSTRUITA SU MISURA, DIMENSIONI MAX 2600 X 2150 MM. Porta
16.02.0050.0 antincendio a due battenti, costruita su misura ed omologata secondo la norma UNI 9723, fornita e posta in opera. Sono compresi: il
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02 telaio in acciaio munito di zanche per fissaggio a muro; il battente principale con doppia maniglia e serratura con chiave patent; il
battente secondario con serratura per autobloccaggio; la guarnizione termoespandente; le cerniere con molla di richiamo; il preselettore
di chiusura; la targhetta identificativa; la verniciatura standard con mano di vernice epossidica; le opere murarie di fissaggio. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: la ripresa dell'intonaco; la tinteggiatura. L'opera è valutata con una
quota fissa per ciascuna porta più una quota aggiuntiva in funzione della superficie complessiva delle porte misurata sul foro a muro a
contatto con il telaio. Dimensioni min/max del foro muro a contatto con il telaio: L x H = 850 x 1750 / 2600 x 2150 (mm). Quota
aggiuntiva per porte REI 60.
Cap 2 - Umbria 2021 - Lombardia 2021
euro (ottantasette/00) mq 87,00

Nr. 293 ACCESSORI PER PORTE TAGLIAFUOCO. Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo per ciascun battente
16.02.0070.0 su cui è installato l'accessorio. Sono compresi: la fornitura; l'installazione; le eventuali opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro
04 occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Maniglione antipanico tipo Push.

Cap 2 - Umbria 2021 - Lombardia 2021
euro (duecentosessantacinque/00) cad 265,00

Nr. 294 FORMAZIONE DI RILEVATO CON MATERIALI DI RISULTA DEGLI SCAVI.   Formazione di rilevato con materiali di risulta
19.02.0020 degli scavi ritenuti idonei come indicato dalla D.L. eseguiti nell'ambito del cantiere. Sono compresi: la preparazione e la compattazione

del piano di posa; il taglio e la rimozione di alberi, cespugli e ceppaie; il prelievo ed il trasporto dei materiali con qualunque mezzo; la
compattazione meccanica a strati di altezza non superiore a cm 30 in modo da raggiungere il 95% della prova AASHO modificata; le
bagnature; i necessari discarichi; la sistemazione delle scarpate ed il loro rivestimento con terreno vegetale dello spessore di cm 20; la
profilatura dei cigli. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Verrà computato il volume degli scavi i cui
materiali sono stati impiegati.
Cap 2 - Umbria 2021 - Lombardia 2021
euro (quattro/39) mc 4,39

Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti provenienti dagli impianti di trattamento dei rifiuti inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie dello strato di una mano di emulsione bituminosa nella misura di kg 1 per mq, saturata da uno strato di sabbia; compresa la fornitura dei materiali, prove di laboratorio ed in sito, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo compressione. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Nr. 295 Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti provenienti dagli impianti di 
19.02.0044 trattamento dei rifiuti inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme 

Tecniche compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie dello strato di una mano di emulsione bituminosa nella 
misura di kg 1 per mq, saturata da uno strato di sabbia; compresa la fornitura dei materiali, prove di laboratorio ed in sito, 
lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità 
prescritte, misurato in opera dopo compressione. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Cap 2 - Umbria 2021 - Lombardia 2021
euro (trentatre/80) mc 33,80

Nr. 296 Attrezzatura per il gioco della pallavolo mobile costituita da n. 2 montanti in tubo di acciaio zincato e verniciato saldato su piastra di
19.P05.A95. appoggio da fissare alla pavimentazione tramite tasselli, completi di corsoio per l'aggancio e la regolazione in altezza della rete, rete
005 regolamenatre con cavo superiore ed inferiore ed accessori per il montaggio (Pv)

Cap 2 - Umbria 2021 - Lombardia 2021
euro (settecentotrentatre/70) cad 733,70

Nr. 297 Rete pesante per il gioco della pallavolo in cordino di nylon diam. 6 mm, bordata nella parte superiore con fettuccia di cotone, completa
19.P05.B00.0 di tasche porta-antenne, antenne in vetroresina e cavi di acciaio per la messa in tensione (Pv)
05 Cap 2 - Umbria 2021 - Lombardia 2021

euro (centoventi/18) cad 120,18

Nr. 298 Parete divisoria per servizi igienici e docce, con pannelli in stratificato di laminato HPL (high pressure laminated), spess. min. 13 mm,
1C.06.570.00 angoli e bordi smussati/arrotondati; resistenti all'acqua, all'umidità, al vapore, agli agenti chimici aggressivi, ai graffi ed urti; colori
10.a secondo tabella colori del produttore; completi di accessori di fissaggio in alluminio verniciato con resine epossidiche, bordature con

profili verticali tubolari di diametro adeguato e profilo superiore orrizzontale stondato a formare una intelaiatura rigida e robusta,
piedini con rosetta di copertura in acciaio inox h 150 mm., porta/e di larghezza variabile, con cerniere in acciaio inox, pomolo in nylon
con segnalatore libero/occupato e spinotto per apertura di emergenza. Misurazione filo pavimento/parete - esterno telaio. Parete:-
frontale con porta/e
Cap 2 - Umbria 2021 - Lombardia 2021
euro (duecentoquindici/78) m² 215,78

Nr. 299 Setto tagliafuoco a parete o a soffitto (REI 120 - 180) realizzato con sacchetti termoespandenti, a chiusura vani passaggio cavi elettrici
1C.09.040.00 e tubi. Compresi i sacchetti a base di miscela intumescente, granulato di grafite ed additivi inerti con involucro interno in polietilene ed
30.e esterno in tessuto di vetro incombustibile; la loro posa a giunti sfalsati e con sovrapposizione di 2-3 cm. Misurazione: al netto delle

superfici di tubi e cavi. Per i seguenti spessori di setto: - 34 cm, con elementi da 340x200x35
Cap 2 - Umbria 2021 - Lombardia 2021
euro (millecinquecentosessanta/53) m² 1́ 560,53

Nr. 300 Cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale, per segnaletica di vario tipo, posti in opera: - superficie fino a 5 dm²
1C.09.450.00 Cap 2 - Umbria 2021 - Lombardia 2021
10.a euro (otto/94) cad 8,94

Nr. 301 Fornitura e posa estintori portatili omologati a polvere di tipo non corrosivo, abrasivo o tossico, 40% minimo di Map, conformi alla
1C.09.500.00 direttiva PED 2014/68/UE, D.Lgs 25.02.2000 n. 93 coordinato con le modifiche del D.Lgs. 15.02.2016 n. 26, DM 07.01.2005 - UNI
10.d EN 3-7:2008,  manometro rimovibile con valvolina di ritegno a molla incorporata nel corpo valvola, completi di supporti di fissaggio,

con capacità: -  6 Kg, classe di fuoco 34A 233BC, manometro Ø 40 mm, supporto a parete
Cap 2 - Umbria 2021 - Lombardia 2021
euro (quarantasette/43) cad 47,43
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Nr. 302 Fornitura e posa estintori portatili a biossido di carbonio, con bombola in alluminio, conformi alla direttiva PED 2014/68/UE, D.Lgs
1C.09.500.00 25.02.2000 n. 93 coordinato con le modifiche del D.Lgs. 15.02.2016 n. 26, DM 07.01.2005 - UNI EN 3-7:2008,   completi di valvola
30.b prova pressione e supporti di fissaggio; capacità bombola: - 5 Kg, classe di spegnimento non inferiore a 113BC

Cap 2 - Umbria 2021 - Lombardia 2021
euro (centoventiquattro/63) cad 124,63

Nr. 303 Antenna VHF in banda 3 a banda larga, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo < 0,5 dB, costruite
1E.10.010.00 in alluminio al magnesio con elementi in alluminio al 99,5% per una lunga resistenza alla corrosione, nelle tipologie: - canale E5÷E12,
40.a guadagno 4÷5 dB, 4 elementi, rapporto av-ind > 14 dB

Cap 2 - Umbria 2021 - Lombardia 2021
euro (sessantanove/70) cad 69,70

Nr. 304 Antenna UHF 75 Ohm in banda 4 per gruppi di canali, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo <
1E.10.010.00 0,35 dB, costruite in alluminio al magnesio con elementi in alluminio al 99,5% per una lunga resistenza alla corrosione, nelle tipologie:
50.a - canali 21-23, guadagno 11 dB, 10 elementi, rapporto av-ind > 20 dB

Cap 2 - Umbria 2021 - Lombardia 2021
euro (sessantasei/52) cad 66,52

Nr. 305 Pali autoportanti di acciaio prezincato a fuoco semplici, dimensioni: - altezza 2,5 m, diam. 25 mm
1E.10.010.01 Cap 2 - Umbria 2021 - Lombardia 2021
30.b euro (centododici/53) cad 112,53

Nr. 306 Preamplificatore da palo, telaio metallico con contenitore in plastica a prova di pioggia, per aumentare i segnali deboli prima di inserirli
1E.10.020.01 in un amplificatore, R.O.S. < 2, alimentabili via cavo, 1 ingresso -1 uscita, nelle tipologie: - monocanale, banda 3, guadagno 16 db
20.a Cap 2 - Umbria 2021 - Lombardia 2021

euro (quarantasette/71) cad 47,71

Nr. 307 Amplificatori multingressi da palo, contenitore in plastica a prova di pioggia, per miscelare e amplificare i segnali di due o tre gruppi di
1E.10.020.01 antenne, morsetti schermati, figura di rumore < 4 dB, R.O.S. < 2, alimentabili via cavo, 1 uscita miscelata, nelle tipologie: - a 1
40.a ingresso, banda amplificabile 174-862 MHz, guadagno 8 dB

Cap 2 - Umbria 2021 - Lombardia 2021
euro (cinquantauno/58) cad 51,58

Nr. 308 Partitori resistivi per la divisione del segnale TV in più vie, con un seguente numero di uscite: - 4 uscite, attenuazione 13 dB attacco a
1E.10.060.02 palo
10.c Cap 2 - Umbria 2021 - Lombardia 2021

euro (venticinque/31) cad 25,31

Nr. 309 Cavo d'antenna coassiale con anima in filo unico di rame rosso ricotto o stagnato, isolante in polietilene espanso, conduttore esterno/
1E.10.070.00 schermo realizzato mediante combinazione di nastri accoppiati alluminio/poliestere, con treccia di rame rosso o stagnato, guaina in
10.a PVC, diametro esterno: - 3,7 mm

Cap 2 - Umbria 2021 - Lombardia 2021
euro (cinque/61) m 5,61

Nr. 310 Cavo per sistemi Bus 2x0,50 mmq con guaina LSZH, tensione nominale 300/500 V.
1E.12.060.01 Lunghezza: 100m
60 Cap 2 - Umbria 2021 - Lombardia 2021

euro (zero/43) m 0,43

Nr. 311 Regolatore principale radiosincronizzabile per il comando di impianti orologi con impulso polarizzato, con modulo gestione di quattro
1E.15.010.00 uscite di segnalazione, con alimentazione di emergenza:
10 Cap 2 - Umbria 2021 - Lombardia 2021

euro (ottocentocinque/09) cad 805,09

Nr. 312 Orologio elettrico ricevitore di tipo analogico. - cassa diametro 400 mm
1E.15.010.00 Cap 2 - Umbria 2021 - Lombardia 2021
40.b euro (novantaquattro/68) cad 94,68

Nr. 313 Opzioni sincronismo - sincronismo con orologio pilota
1E.15.010.01 Cap 2 - Umbria 2021 - Lombardia 2021
60.b euro (quarantaquattro/56) cad 44,56

Nr. 314 Segnalatore acustico di orario
1E.15.010.02 Cap 2 - Umbria 2021 - Lombardia 2021
00 euro (centosessantatre/97) cad 163,97

Nr. 315 Filtri autopulenti PN16 con grado di filtrazione 100 µm, tipo semi-automatico (avvio manuale e lavaggio automatico) o automatico
1M.03.050.0 (avvio e lavaggio automatici).
080.e Grandezze (mm: diametro attacchi): - semi-automatico - DN50

Cap 2 - Umbria 2021 - Lombardia 2021
euro (novecentododici/69) cad 912,69

Nr. 316 Addolcitori d'acqua a scambio di ioni a 1 colonna, costruiti in materiali resistenti alla corrosione e adatti per uso alimentare, corredati
1M.03.060.0 di dispositivi per rigenerazione automatica a tempo o a volume, di serbatoio salamoia con accessori, resine e sale per prima
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010.c rigenerazione.
Grandezze (m³/h: portata massima - m³x°fr: capacità di scambio minima): - rigenerazione a tempo - 5 m³/h - 580 m³x°fr
Cap 2 - Umbria 2021 - Lombardia 2021
euro (duemilacinquecento/42) cad 2 5́00,42

Nr. 317 Addolcitori d'acqua a scambio di ioni a 1 colonna, costruiti in materiali resistenti alla corrosione e adatti per uso alimentare, corredati
1M.03.060.0 di dispositivi per rigenerazione automatica a tempo o a volume, di serbatoio salamoia con accessori, resine e sale per prima
010.d rigenerazione.

Grandezze (m³/h: portata massima - m³x°fr: capacità di scambio minima): - rigenerazione a tempo - 8 m³/h - 820 m³x°fr
Cap 2 - Umbria 2021 - Lombardia 2021
euro (tremilaseicentosettantaquattro/31) cad 3 6́74,31

Nr. 318 Apparecchi per dosaggio di prodotti di trattamento acque: - pompa dosatrice elettronica da 1,5 l/h, 12 bar completa di serbatoio con
1M.03.060.0 accessori
050.a Cap 2 - Umbria 2021 - Lombardia 2021

euro (seicentoventisette/73) cad 627,73

Nr. 319 Apparecchi per dosaggio di prodotti di trattamento acque: - contatore a impulsi DN15
1M.03.060.0 Cap 2 - Umbria 2021 - Lombardia 2021
050.b euro (centonovantatre/90) cad 193,90

Nr. 320 Apparecchi per dosaggio di prodotti di trattamento acque: - contatore a impulsi DN32
1M.03.060.0 Cap 2 - Umbria 2021 - Lombardia 2021
050.e euro (duecentoottantacinque/76) cad 285,76

Nr. 321 Apparecchi per dosaggio di prodotti di trattamento acque: - contatore a impulsi DN40
1M.03.060.0 Cap 2 - Umbria 2021 - Lombardia 2021
050.f euro (trecentonovantaotto/05) cad 398,05

Nr. 322 Serrande tagliafuoco circolari classe REI120.
1M.09.010.0 Involucro in acciaio zincato, sp.15/10, dotata si flange per il collegamento ai canali.
020.a Disgiuntore portafusibile tarato ad una temperatura di 72°C.

Chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale.
Guarnizioni termoespandenti; pala spessore 54 mm.
Grandezze (mm: diametro canalizzazione): - 200 mm
Cap 2 - Umbria 2021 - Lombardia 2021
euro (duecentoventi/65) cad 220,65

Nr. 323 Gruppi d'erogazione per lavabo: - a bordo lavabo con comando temporizzato da 1/2", composto da: rubinetto miscelatore
1M.11.020.0 monocomando a pulsante a chiusura automatica temporizzata a bocca fissa con rompigetto, 2 tubi cromati d'allacciamento con rosetta,
040.c guarnizioni

Cap 2 - Umbria 2021 - Lombardia 2021
euro (duecentoquarantacinque/83) cad 245,83

Nr. 324 Gruppi di scarico per lavabo: - libero per lavabo da 1"1/4, composto da: piletta con griglia, sifone ispezionabile con cannotto e rosone,
1M.11.020.0 guarnizioni
050.c Cap 2 - Umbria 2021 - Lombardia 2021

euro (cinquantauno/27) cad 51,27

Nr. 325 Gruppi d'erogazione per doccia: - aumento di prezzo per doccetta con flessibile in sostituzione del braccio doccia
1M.11.050.0 Cap 2 - Umbria 2021 - Lombardia 2021
020.d euro (trentasei/74) cad 36,74

Nr. 326 Gruppi d'erogazione per doccia: - gruppo completo in ottone cromato, con miscelatore monocomando per doccia con comando a
1M.11.050.0 pressione a chiusura automatica temporizzata secondo la norma UNI EN 816, con ciclo di 30 secondi circa, parti interne in poliacetato
020.g con rubino sintetico e molla autopulente. Valvole di non ritorno, limitatore di portata da 8 l/min, soffione doccia orientabile anticalcare,

raccordi a gomito telescopici regolabili, tubo di raccordo rubinetto-soffione e collare di fissaggio. Possibilità di limitare la massima
temperatura dell'acqua calda in uscita. Pulsante e cartuccia intercambiabili, resistenti alla corrosione ed alle incrostazioni. Volantino
cromato. Sistema antibloccaggio con il quale l'acqua scorre solo quando avviene il rilascio del pulsante.
Cap 2 - Umbria 2021 - Lombardia 2021
euro (quattrocentosessanta/25) cad 460,25

Nr. 327 Gruppo di scarico per doccia composto da: pozzetto sifonato da 1"1/2 con piletta grigliata e guarnizioni
1M.11.050.0 Cap 2 - Umbria 2021 - Lombardia 2021
030 euro (quarantacinque/93) cad 45,93

Nr. 328 Piatto doccia a filo pavimento facilmente accessibile a persone con ridotte capacità motorie o in carrozzina. Costruito in gel coat
1M.11.080.0 vetroresinato con rinforzi in resina, finitura a vista antisdruciolo a rilievo, flangia sui 4 lati per facilitare la posa delle piastrelle a filo del
030.c piatto doccia. Escluso gruppo di erogazione e scarico (vedi 1M.11.050): - 90x90 cm

Cap 2 - Umbria 2021 - Lombardia 2021
euro (duecentotrenta/91) cad 230,91

Nr. 329 Sedile pensile da agganciare a maniglioni con telaio ed elementi del sedile rivestiti in nylon ed anima in acciaio o in alluminio.
1M.11.080.0 Cap 2 - Umbria 2021 - Lombardia 2021
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110 euro (quattrocentotrentaotto/28) cad 438,28

Nr. 330 Gruppi attacco motopompa VV.F. UNI 70 verniciati di rosso, composti da: una saracinesca, valvola di ritegno, valvola di sicurezza e
1M.12.020.0 rubinetti idranti. - con estremità filettate DN100 e 2 idranti
060.d Cap 2 - Umbria 2021 - Lombardia 2021

euro (quattrocentoquarantasei/24) cad 446,24

Nr. 331 Gruppi attacco motopompa VV.F. UNI 70 verniciati di rosso, composti da: una saracinesca, valvola di ritegno, valvola di sicurezza e
1M.12.020.0 rubinetti idranti. - completamento: cassetta da incasso in acciaio zincato con portello in alluminio e vetro safe-crash per gruppo attacco
060.o motopompa fino a DN100

Cap 2 - Umbria 2021 - Lombardia 2021
euro (centoquarantasette/33) cad 147,33

Nr. 332 Valvole a sfera in ottone a passaggio totale - PN25
1M.13.010.0 Attacchi filettati tipo gas F/F.
010.c Corpo in ottone, stelo in ottone, sfera in ottone, maniglia a leva in alluminio.

Grandezze (DN: diametro nominale): - DN25
Cap 2 - Umbria 2021 - Lombardia 2021
euro (sedici/09) cad 16,09

Nr. 333 Valvole a sfera in ottone a passaggio totale - PN25
1M.13.010.0 Attacchi filettati tipo gas F/F.
010.d Corpo in ottone, stelo in ottone, sfera in ottone, maniglia a leva in alluminio.

Grandezze (DN: diametro nominale): - DN32
Cap 2 - Umbria 2021 - Lombardia 2021
euro (diciannove/45) cad 19,45

Nr. 334 Valvole a sfera in ottone a passaggio totale - PN25
1M.13.010.0 Attacchi filettati tipo gas F/F.
010.e Corpo in ottone, stelo in ottone, sfera in ottone, maniglia a leva in alluminio.

Grandezze (DN: diametro nominale): - DN40
Cap 2 - Umbria 2021 - Lombardia 2021
euro (ventidue/40) cad 22,40

Nr. 335 Disconnettori in ottone a zona di pressione ridotta controllabile - PN10
1M.13.110.0 Corpo in ottone, attacchi filettati
130.a Temperatura massima di esercizio pari a 65°C.

Differenziale di pressione di intervento pari a 1,4 m.c.a.
Grandezze (DN: diametro nominale): - DN15
Cap 2 - Umbria 2021 - Lombardia 2021
euro (duecentodue/25) cad 202,25

Nr. 336 Immissione nei condotti di fognatura esistenti realizzata con elementi in gres DN 200 completi di guarnizione di tenuta, compresa
1U.01.100.00 esecuzione di foro nella fognatura esistente mediante l'uso di carotatrice, sigillatura con malta premiscelata antiritiro a base di leganti
10 speciali, inerti silicei selezionati e additivi.

Cap 2 - Umbria 2021 - Lombardia 2021
euro (centosei/39) cad 106,39

Nr. 337 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN ACCIAIO T.I. A DUE BATTENTI VETRATI Fornitura
E.26.10.b e posa in opera di porta tagliafuoco isolante in acciaio con telaio isolato a due battenti vetrati di cui uno semifisso, in possesso di

omologazione integrale REI 60 secondo norma UNI 9723, debitamente certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. costituita dai
seguenti elementi principali: controtelaio in acciaio tubolare delle dimensioni sufficienti a dare stabilità e tenuta all'intero serramento,
completo di idonee zanche a murare o fori di fissaggio alla muratura; sigillatura dello spazio tecnico tra controtelaio e telaio fisso con
idonei prodotti; telaio fisso eseguito mediante sistema di lamiere pressopiegate in acciaio di cui una portante ed una di rivestimento
isolate termicamente fra di loro ed unite meccanicamente senza ponte termico, il tutto nelle dimensioni idonee e nella larghezza
adeguata per muri finiti fino a 15 cm; mostre perimetrali (normali o maggiorate per locali piastrellati) in materiale isolante rivestito
esternamente con lamiera di acciaio pressopiegata a disegno; battenti piani di idoneo spessore (mimino 70 mm) costituito da struttura
metallica interna, pacchetto coibente stratificato ad elevata tenuta termica, rivestimento esterno in lamiera di acciaio zincata, piegata a
disegno e resa solidale con il sottostante pacchetto mediante colle termoindurenti od altro sistema idoneo e comunque senza ponte
termico, completo di targhetta con marchiatura di identificazione; vetro tagliafuoco isolante REI 60 completo di profili perimetrali
fermavetro montati mediante viti, con finitura in analogia al battente, ed idonee sigillature; ferramenta di manovra e bloccaggio con
caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata, composta da un numero minimo di 3 cerniere per battente, in acciaio di grandi
dimensioni con bussola interna in nylon antirumore ed autolubrificante, rostri fissi centrali, uno per battente, applicati in
corrispondenza del lato cerniera, regolatore di movimentazione per garantire la giusta sequenza di chiusura, serratura di tipo
antincendio adatta alle alte temperature e relative chiavi, gruppo maniglie del tipo antincendio ed antinfortunistico complete di placche
nel tipo e colore a scelta della D.L.; predisposizione per il montaggio (da valutarsi a parte) di chiudiporta, operatori antincendio e
maniglioni antipanico; guarnizioni perimetrali termoespandenti sui battenti e guarnizioni in gomma di battuta sul telaio; eventuali parti
fisse per laterali e/o sopraluce vetrate eseguite mediante telai, pannelli e vetri dello stesso tipo e caratteristiche di quelle apribili; finitura
superficiale mediante verniciatura realizzata con polveri epossidiche di alta qualità con finitura sia lucida che opaca, nel colore (tinte
RAL) e nell'aspetto a scelta della D.L., compreso maggior onere per verniciatura di telaio ed anta in colori diversi. Nel prezzo si
intende compreso e compensato l'onere per l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima
dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE
TAGLIAFUOCO REI 60 IN ACCIAIO T.I. A DUE BATTENTI VETRATI porte oltre i 3,20 mq
Cap 2 - Umbria 2021 - Lombardia 2021
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euro (settecento/00) m² 700,00

Nr. 338 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TERMINALI IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATA Fornitura e posa in opera di terminali di
E.29.09.05 lunghezza 150 cm per tubi pluviali di scarico, realizzati in lamiera di acciaio zincata dello spessore di 8/10 di mm, aggraffata e

preverniciata nei colori e nell'aspetto a scelta della D.L.. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il raccordo al
pozzetto od il terminale curvo tipo standard, i braccioli di sostegno dello stesso materiale idoneamente ancorati alla struttura, il taglio,
lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n.
246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri per
l'eventuale uso di ponteggi, ceste o mezzi di sollevamento ed il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia
antinfortunistica nei cantieri edili. (sezione quadrata 80 x 80 mm). Fornitura e posa in opera di terminali in lamiera di acciaio zincata
sezione quadrata 100x100mm
Cap 2 - Umbria 2021 - Lombardia 2021
euro (ventinove/79) n 29,79

Nr. 339 Interruttore con sganciatori magnetotermici con Im=10Ith, termica regolabile, conforme norme CEI-EN 60947-2, in scatola isolante di
ME.03.040.0 elevata resistenza meccanica, manovra manuale indipendente con leva frontale e segnalazione aperto/chiuso e intervento sganciatori;
010.d tensione di esercizio 400V - 50Hz esecuzione fissa con attacchi anteriori, potere d'interruzione 16 KA, nelle tipologie: - 4P In 16-100 A

Cap 2 - Umbria 2021 - Lombardia 2021
euro (centosettantadue/50) cad 172,50

Nr. 340 Interruttore con sganciatori magnetotermici con Im=10Ith, termica regolabile, conforme norme CEI-EN 60947-2, in scatola isolante di
ME.03.040.0 elevata resistenza meccanica, manovra manuale indipendente con leva frontale e segnalazione aperto/chiuso e intervento sganciatori;
010.e tensione di esercizio 400V - 50Hz esecuzione fissa con attacchi anteriori, potere d'interruzione 16 KA, nelle tipologie: - 4P In 125 A

Cap 2 - Umbria 2021 - Lombardia 2021
euro (duecentonovantaquattro/44) cad 294,44

Nr. 341 Blocco con sganciatori differenziali in esecuzione affiancata o sottoposta, conforme norme CEI-EN 60947-2, in scatola isolante di
ME.03.040.0 elevata resistenza meccanica, manovra manuale indipendente con leva frontale e segnalazione aperto/chiuso e intervento sganciatori;
040.b tensione di esercizio 400V - 50Hz esecuzione fissa con attacchi anteriori,nelle tipologie: - affiancato ad intervento regolabile

Cap 2 - Umbria 2021 - Lombardia 2021
euro (trecentosettantanove/03) cad 379,03

Nr. 342 Interruttore con sganciatori magnetotermici con Im=10 o 5 Ith, termica regolabile, conforme norme CEI-EN 60947-2, in scatola
ME.03.040.0 isolante di elevata resistenza meccanica, manovra manuale indipendente con leva frontale e segnalazione aperto/chiuso e intervento
060.g sganciatori; tensione di esercizio 400V - 50Hz esecuzione fissa con attacchi anteriori, potere d'interruzione 36 KA, nelle tipologie: - 4P

In 125 A
Cap 2 - Umbria 2021 - Lombardia 2021
euro (quattrocentosettantanove/39) cad 479,39

Nr. 343 Interruttore con sganciatori magnetotermici con Im=10 o 5 Ith, termica regolabile, conforme norme CEI-EN 60947-2, in scatola
ME.03.040.0 isolante di elevata resistenza meccanica, manovra manuale indipendente con leva frontale e segnalazione aperto/chiuso e intervento
060.i sganciatori; tensione di esercizio 400V - 50Hz esecuzione fissa con attacchi anteriori, potere d'interruzione 36 KA, nelle tipologie: - 4P

In 200 A
Cap 2 - Umbria 2021 - Lombardia 2021
euro (settecentoquattro/98) cad 704,98

Nr. 344 Interruttore con sganciatori magnetotermici con Im=10 o 5 Ith, termica regolabile, conforme norme CEI-EN 60947-2, in scatola
ME.03.040.0 isolante di elevata resistenza meccanica, manovra manuale indipendente con leva frontale e segnalazione aperto/chiuso e intervento
060.j sganciatori; tensione di esercizio 400V - 50Hz esecuzione fissa con attacchi anteriori, potere d'interruzione 36 KA, nelle tipologie: - 4P

In 250 A
Cap 2 - Umbria 2021 - Lombardia 2021
euro (settecentodiciotto/23) cad 718,23

Nr. 345 Relè differenziale di terra a toroide separato, tipo adatto per montaggio su guida DIN, intervento istantaneo o selettivo con tempo
ME.03.040.0 inversamente proporzionale alla corrente di guasto, custodia isolante, corrente d'intervento regolabile, nei componenti: - relè
510.a differenziale di terra

Cap 2 - Umbria 2021 - Lombardia 2021
euro (cinquecentocinquanta/72) cad 550,72

Nr. 346 Relè differenziale di terra a toroide separato, tipo adatto per montaggio su guida DIN, intervento istantaneo o selettivo con tempo
ME.03.040.0 inversamente proporzionale alla corrente di guasto, custodia isolante, corrente d'intervento regolabile, nei componenti: - toroide chiuso
510.c diametro 80 mm

Cap 2 - Umbria 2021 - Lombardia 2021
euro (cinquantasette/64) cad 57,64

Nr. 347 Sgancitore a lancio di corrente, 1 modulo DIN, nelle tipologie: - 110-125V c.c., 110-415V c.a.
ME.03.060.0 Cap 2 - Umbria 2021 - Lombardia 2021
040.b euro (venti/16) cad 20,16

Nr. 348 Sgancitore di minima tensione, 1 modulo DIN, nelle tipologie: - 230V c.a.
ME.03.060.0 Cap 2 - Umbria 2021 - Lombardia 2021
050.a euro (trentaquattro/76) cad 34,76

Nr. 349 Portafusibili sezionabili, adatti per montaggio su guida DIN, in contenitore isolante, nelle tipologie: - 4P, 50A, dim. 14x51 mm
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ME.03.060.0 Cap 2 - Umbria 2021 - Lombardia 2021
060.h euro (venticinque/63) cad 25,63

Nr. 350 Fusibili cilindrici, tipo gG, nelle tipologie: - In 2-32A, diam. 10.3x38 mm, Un 500V, potere d'interruzione 100kA
ME.03.060.0 Cap 2 - Umbria 2021 - Lombardia 2021
070.b euro (zero/83) cad 0,83

Nr. 351 Fusibili cilindrici, tipo gG, nelle tipologie: - In 25-50A, diam. 14x51 mm, Un 690V, potere d'interruzione 100kA
ME.03.060.0 Cap 2 - Umbria 2021 - Lombardia 2021
070.c euro (uno/41) cad 1,41

Nr. 352 Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti fino
TOS21_01.A alla profondità di m 1,50
04.002.001 Cap 2 - Umbria 2021 - Lombardia 2021

euro (cinque/82) m³ 5,82
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Prezzi Aggiunti - Opere Edili  (Cap 3)

Nr. 353 pressostato per il rilievo pressione differenziale dell'aria. Scala di regolazione: 50..500 [Pa]. Contatto in commutazione. Caratteristiche:
NP.M.A.04 diaframma flessibile con misura della pressione dei 2 ingressi (+ e -) e al superamento del setpoint differenziale impostato, attiva il

contatto di controllo. Impiego: per rilevare lo stato di funzionamento dei filtri (intasati), del ventilatore (on-off, o cinghie interrotte).
Montaggio: a parete con staffa (a corredo, sempre in posizione verticale). Accessori a corredo: 2 m. di tubetto flessibile e 2 raccordi per
canale dell'aria (FK-PZ3). Contatto In scambio (SPDT). Portata dei contatti: 1 (0,5) A, 250 V AC. Temperatura ambiente: -20...85 °C.
Grado di protezione: IP 54. Dimensioni (L x H x P): 88 x 92 x 90 mm
Cap 3 - Prezzi Aggiunti - Opere Edili
euro (novantaquattro/40) n 94,40

Nr. 354 sonda per la misura della temperatura nei canali dell'aria. Segnale di misura: passivo Lg-Ni1000. Lunghezza sensore: 0,4 [m]. Tiranti
NP.M.A.05 (AQM63.3): no. Esecuzione: basetta, coperchio ad innesto e morsettiera. Montaggio: con flangia e tiranti a corredo. Campo d'impiego:

-50...+80 °C. Costante di tempo: 30 sec. Collegamento: 2 fili. Grado di protezione: IP 42. Temperatura custodia: -25...+70 °C
Cap 3 - Prezzi Aggiunti - Opere Edili
euro (novantauno/11) n 91,11

Nr. 355 architettura per BEMS - Building Energy Management System per regolazione, telecontrollo, monitoraggio, contabilizzazione
NP.M.I.15 prestazioni e consumi impianto termico:

- moduli per acquisizione segnali ed uscita comandi, analogici e digitali, completi di adattatori e convertitori
- moduli per acquisizione segnali impulsivi
- moduli per acquisizione segnali ottici
- sonde di temperatura per acqua e aria, da interno ed esterno
- attuatori a comando elettrico (valvole, serrande, ecc.), completi di servomtore modulante
- regolatori elettronici modulari, con interfaccia utente diretta
- servizio cloud per gestione ed elaborazione dati, con reportistica completa ed interfaccia utente semplificata, memorizzazione dati
statistici e trasmissione segnali di allarme, comprensivo di canoni per un servizio almeno triennale
- connessione web mediante scheda ethernet, gsm, wifi, comprensivo di canoni per un servizio almeno triennale
- servizio di engineering, avviamento, configurazione, collaudo, formazione, supporto tecnico
- rilascio documentazione tecnica completa, in formato digitale, e dichiarazioni di conformità di legge

compresi:
- interfaccia con sistemi già in campo presso il sito oggetto di intervento (Siemens Logo) o comunque adottati dal Committente
- profilazione accessi per gestori, utenti, manutentori
- formazione per utenti ed addetti
- servizio di assistenza tecnica da remoto ed in campo, per 24 mesi dalla data di avviamento del sistema

esclusi:
- quadro elettrico per alloggiamento e cablaggio componenti
- collegamenti elettrici e idrotermici in campo

componenti e specifiche come da RT, elaborati grafici, UE
corpo A
Cap 3 - Prezzi Aggiunti - Opere Edili
euro (ottomilacinquanta/00) n 8 0́50,00

Nr. 356 architettura per BEMS - Building Energy Management System per regolazione, telecontrollo, monitoraggio, contabilizzazione
NP.M.I.16 prestazioni e consumi impianto termico:

- moduli per acquisizione segnali ed uscita comandi, analogici e digitali, completi di adattatori e convertitori
- moduli per acquisizione segnali impulsivi
- moduli per acquisizione segnali ottici
- sonde di temperatura per acqua e aria, da interno ed esterno
- attuatori a comando elettrico (valvole, serrande, ecc.), completi di servomtore modulante
- regolatori elettronici modulari, con interfaccia utente diretta
- servizio cloud per gestione ed elaborazione dati, con reportistica completa ed interfaccia utente semplificata, memorizzazione dati
statistici e trasmissione segnali di allarme, comprensivo di canoni per un servizio almeno triennale
- connessione web mediante scheda ethernet, gsm, wifi, comprensivo di canoni per un servizio almeno triennale
- servizio di engineering, avviamento, configurazione, collaudo, formazione, supporto tecnico
- rilascio documentazione tecnica completa, in formato digitale, e dichiarazioni di conformità di legge

compresi:
- interfaccia con sistemi già in campo presso il sito oggetto di intervento (Siemens Logo) o comunque adottati dal Committente
- profilazione accessi per gestori, utenti, manutentori
- formazione per utenti ed addetti
- servizio di assistenza tecnica da remoto ed in campo, per 24 mesi dalla data di avviamento del sistema

esclusi:
- quadro elettrico per alloggiamento e cablaggio componenti
- collegamenti elettrici e idrotermici in campo

componenti e specifiche come da RT, elaborati grafici, UE
corpo B
Cap 3 - Prezzi Aggiunti - Opere Edili
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euro (cinquemilasettecentocinquanta/00) n 5 7́50,00

Nr. 357 sonda per la misura della temperatura esterna. Segnale di misura passivo. Esecuzione: basetta, coperchio ad innesto e morsettiera.
NP.M.I.18 Campo d'impiego:-50...+70 °C. Costante di tempo:14 min. Collegamento:2 fili. Grado di protezione:IP 54. Dimensioni: 80 x 92 x 50

mm
Cap 3 - Prezzi Aggiunti - Opere Edili
euro (sessantaquattro/80) n 64,80

Nr. 358 sonde per la misura della temperatura delle tubazioni o dei serbatoi di accumulo. Ni1000 lunghezza bulbo 100 mm. Impiego: tubazioni
NP.M.I.19 o serbatoi. Montaggio: con guaina o con nipple. Campo d'impiego:-30...+130 °C. Costante di tempo:8 sec. con nipple, 30 sec. con

guaina. Bulbo:Acciaio inox. Collegamento: 2 fili
Cap 3 - Prezzi Aggiunti - Opere Edili
euro (novantacinque/23) n 95,23

Nr. 359 servocomando per serranda aria, alimentazione a 24V AC, segnale di posizionamento a 2 punti, con contatti ausiliari. Per guida dello
NP.M.I.20 stelo auto-centrante dia. 8...25 mm, sede di passaggio 6...18 mm, indicatore di posizione, stop meccanico, campo di lavoro regolabile

fra 0...90°, tasto per sgancio manuale. Servocomando per serranda con cavo di collegamento da 0.9 m, adatto per steli circolari con
diametro 8..25 mm o quadrati con sede di passaggio 6...18 mm. Con indicatore di posizione, stop meccanico e tasto per sgancio
manuale. Campo di lavoro regolabile fra 0...90 °C. Custodia in alluminio pressofuso. Coppia nominale:16 Nm, Sezione serrande:3,2
m², Rotazione angolare:90°, Tempo di corsa 90° apertura motorizzata:90 s, Ritorno a molla:15 s, Grado di protezione:IP54.
Cap 3 - Prezzi Aggiunti - Opere Edili
euro (trecentoquindici/59) n 315,59

Nr. 360 servocomando elettromeccanico per valvole VVG55-V_G44 corsa 5,5 mm , tempo 30 sec alimentazione 24V AC/DC, segnale di
NP.M.I.21 comando 0-10v, 4..20Ma, 0..1000 OHM, con comando manuale, certificazione UL

Cap 3 - Prezzi Aggiunti - Opere Edili
euro (duecentosettantasei/95) n 276,95

Nr. 361 Valvola 3 vie Filettata PN16 DN 40, Kvs=25. Valvole a tre vie corsa 5,5 mm, con corpo in bronzo, attacchi filettati a norme ISO 228/
NP.M.I.22 1. Sono adatte per acqua calda e fredda con massimo 50% glicole, in circuiti chiusi. Sono utilizzabili con servocomandi con corsa 5,5

mm delle serie: SQS35...SQS65... Corsa:5.5 mm. Trafilamento della via aperta:0...0.02 % del valore di Kvs. Trafilamento del
bypass:0...0.02 % del valore di Kvs. Temperatura del fluido:+2…+120 °C. Caratteristica passaggio:equipercentuale. Caratteristica
bypass:lineare. Risoluzione corsa dH/H100:>100. Pressione di esercizio:1600 kPa. Corpo valvola:Bronzo Rg5. Stelo, otturatore e
sede:Acciaio CrNi. Guarnizione di tenuta:EPDM O-RING
Cap 3 - Prezzi Aggiunti - Opere Edili
euro (duecentocinquantasei/22) n 256,22

Nr. 362 Fornitura e  posa in opera di scritta esterna come da indicazioni della Direzione LAvori
PA_ACC_Sc Cap 3 - Prezzi Aggiunti - Opere Edili
ritta euro (tremilacinquecentosessantacinque/64) a corpo 3 5́65,64

Fornitura e posa in opera di strato isolante per coperture:A) Doppio pannello rigido in lana di roccia non rivestito a doppia
 
densità tipo Durock Energy o equivalente spessore del singolo pannello 80 mm. Fornitura e posa in opera di pannello rigido in lana di roccia non rivestito a doppia densità tipo Durock Energy o equivalente, pannello ad elevata resistenza a compressione, calpestabile; classe di reazione al fuoco A1, conduttività termica lambdaD=0,037 W/mK, resistenza a compressione per carico distribuito >50 kPa; resistenza al carico puntuale >600N; coefficiente di resistenza alla diffusione del vapore acqueo =1; calore specifico Cp=1030 J/kgK, doppia densità 150 kg/mc (210/130), spessore 10mm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la posa in opera, i tagli e gli sfridi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.B) Doppio strato di travicelli 60x80mm per rinforzo strato isolante: Travicelli, listelli e correntini di abete o castagno di qualunque lunghezza forniti e posti in opera, per la formazione delle pendenze, compresi: la chiodatura; i tagli a misura; il tiro in alto delmateriale; il montaggio a qualsiasi altezza.Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e formato in funzione delle singole lavorazioni previste, il personale dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza individuale anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori. I materiali forniti, ed il relativo sistema di

 
posa in opera, si intenderanno accettati previa presentazione di idoneo campione, dei relativi dettagli costruttivi, delle schede tecniche edelle certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione

 
Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta. 

Nr. 363 Fornitura e posa in opera di strato isolante per coperture:
PA_COP_Du A) Doppio pannello rigido in lana di roccia non rivestito a doppia

 
densità tipo Durock Energy o equivalente spessore del singolo 

rok_160 pannello 80 mm. Fornitura e posa in opera di pannello rigido in lana di roccia non rivestito a doppia densità tipo Durock Energy o 
equivalente, pannello ad elevata resistenza a compressione, calpestabile; classe di reazione al fuoco A1, conduttività termica 
lambdaD=0,037 W/mK, resistenza a compressione per carico distribuito >50 kPa; resistenza al carico puntuale >600N; coefficiente 
di resistenza alla diffusione del vapore acqueo =1; calore specifico Cp=1030 J/kgK, doppia densità 150 kg/mc (210/130), spessore 
10mm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la posa in opera, i tagli e gli sfridi e quanto altro necessario per 
dare il lavoro finito a regola d'arte.
B) Doppio strato di travicelli 60x80mm per rinforzo strato isolante: Travicelli, listelli e correntini di abete o castagno di qualunque 
lunghezza forniti e posti in opera, per la formazione delle pendenze, compresi: la chiodatura; i tagli a misura; il tiro in alto del
materiale; il montaggio a qualsiasi altezza.
Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e formato in funzione delle singole lavorazioni previste, il 
personale dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza individuale anche quando, per motivi legati alla sicurezza 
dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori. I materiali forniti, ed il relativo sistema di

 
posa in 

opera, si intenderanno accettati previa presentazione di idoneo campione, dei relativi dettagli costruttivi, delle schede tecniche e
delle certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione

 
Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta. 

Cap 3 - Prezzi Aggiunti - Opere Edili
euro (quarantanove/42) mq 49,42

Fornitura e posa in opera di strato isolante per coperture:A) Pannello rigido in lana di roccia non rivestito a doppia densità tipo Durock Energy o equivalente spessore del singolo pannello 60 mm. Fornitura e posa in opera di pannello rigido in lana di roccia non rivestito a doppia densità tipo Durock Energy o equivalente, pannello ad elevata resistenza a compressione, calpestabile; classe di reazione al fuoco A1, conduttività termica lambdaD=0,037 W/mK, resistenza a compressione per carico distribuito >50 kPa; resistenza al carico puntuale >600N; coefficiente di resistenza alla diffusione del vapore acqueo =1; calore specifico Cp=1030 J/kgK, doppia densità 150 kg/mc (210/130), spessore 10mm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la posa in opera, i tagli e gli sfridi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.B) Singolo strato di travicelli 60x60mm per rinforzo strato isolante: Travicelli, listelli e correntini di abete o castagno di qualunque lunghezza forniti e posti in opera, per la formazione delle pendenze, compresi: la chiodatura; i tagli a misura; il tiro in alto delmateriale; il montaggio a qualsiasi altezza.Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e formato in funzione delle singole lavorazioni previste, il personale dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza individuale anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori. I materiali forniti, ed il relativo sistema di
 
posa in opera, si intenderanno accettati previa presentazione di idoneo campione, dei relativi dettagli costruttivi, delle schede tecniche edelle certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione

 
Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta. 

Nr. 364 Fornitura e posa in opera di strato isolante per coperture:
PA_COP_Du A) Pannello rigido in lana di roccia non rivestito a doppia densità tipo Durock Energy o equivalente spessore del singolo pannello 
rok_60 60 mm. Fornitura e posa in opera di pannello rigido in lana di roccia non rivestito a doppia densità tipo Durock Energy o 

equivalente, pannello ad elevata resistenza a compressione, calpestabile; classe di reazione al fuoco A1, conduttività termica 
lambdaD=0,037 W/mK, resistenza a compressione per carico distribuito >50 kPa; resistenza al carico puntuale >600N; coefficiente 
di resistenza alla diffusione del vapore acqueo =1; calore specifico Cp=1030 J/kgK, doppia densità 150 kg/mc (210/130), spessore 
10mm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la posa in opera, i tagli e gli sfridi e quanto altro necessario per 
dare il lavoro finito a regola d'arte.
B) Singolo strato di travicelli 60x60mm per rinforzo strato isolante: Travicelli, listelli e correntini di abete o castagno di qualunque 
lunghezza forniti e posti in opera, per la formazione delle pendenze, compresi: la chiodatura; i tagli a misura; il tiro in alto del
materiale; il montaggio a qualsiasi altezza.
Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e formato in funzione delle singole lavorazioni previste, il 
personale dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza individuale anche quando, per motivi legati alla sicurezza 
dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori. I materiali forniti, ed il relativo sistema di

 
posa in 
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opera, si intenderanno accettati previa presentazione di idoneo campione, dei relativi dettagli costruttivi, delle schede tecniche e
delle certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione

 
Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta. 

Cap 3 - Prezzi Aggiunti - Opere Edili
euro (trenta/97) mq 30,97

Nr. 365 Fornitura e posa in opera di schermo freno al vapore tipo DELTA PVG o equivalente.
PA_COP_Fr Membrana impermeabile, strato di tenuta all’aria, freno al vapore, antiscivolo, antiriflesso e calpestabile. Completa di accessori per la
enoPVG tenuta all’aria. Resistenza alla penetrazione dell'acqua Classe VV1; Massa areica non inferiore a 150 gr/mq; Permeabilità al vapore

acqueo: SD =20 m(+/-2); Resistenza a trazione L/T [N] maggiori di 380/240 - 50 mm; Allungamento longitudinale e trasversale 60-
100%. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Cap 3 - Prezzi Aggiunti - Opere Edili
euro (sette/91) mq 7,91

Nr. 366 Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante tipo Mapelastic o equivalente. Fornitura e posa in opera di malta
PA_COP_M cementizia bicomponente elastica a base di leganti cementizi, aggregati selezionati a grana fine, additivi speciali e polmeri sintetici in
apelastic disperisone acquosa, conforme alle EN 1504-9/2, malta applicata a mano con spatola liscia  per strati successiv previa pulizia e

trattamento delle superfici. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a regiola. Per spessore medio di cm 2,0.
Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e formato in funzione delle singole lavorazioni previste, il personale
dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza individuale anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori,
queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori. I materiali forniti, ed il relativo sistema di posa in opera, si
intenderanno accettati previa presentazione di idoneo campione, dei relativi dettagli costruttivi, delle schede tecniche e delle
certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta.
Cap 3 - Prezzi Aggiunti - Opere Edili
euro (ventiuno/74) m² 21,74

Fornitura e posa in opera di sistema di copertura in alluminio tipo sandfuture 575 o equivalente. Sistema composto da:A) Sistema di copertura tipo SAND FUTURE 575 o equivalente senza fissaggi esterni, composto da lastre prodotte in elementi continui su tutta la falda evitando giunzioni, garantendo la tenuta anche in bassa pendenza. Il fissaggio delle lastre avviane con sistema ad incastro delle stesse utilizzando apposite staffe in acciaio inox che garantiscono elevate caratteristiche di tenuta senza forare il manto di copertura consentendone allo stesso tempo
 
la dilatazione per effetto delle escursioni termiche grazie al rivestimento in poliammide su entrambi i lati della staffa. Le lastre devono esseredotate doppio giunto drenante che garantisce la tenuta idrica del manto di copertura in qualsiasi condizione atmosferica compreso il completo allagamento della copertura in caso di precipitazioni intense e di neve. Tutti gli accessori per il fissaggio di elementi esterni quali impianti fotovoltaici, supporti linee vita, ferma neve devono avvenire con gli specifici agganci che tali da non forare le lastre. Le lattonerie devono essere dotate di pezzi speciali di fissaggio che

 
evitano la foratura del manto di copertura secondo criteri che riducono al minimo gli interventi di manutenzione della copertura.
 
Caratteristiche prestazionali: Tenuta al vento 173 daN/mq con interasse fissaggi 1200mm, pedonabilità garantita con carico concentrato applicato nella mezzeria degli appoggi di 120 kg senza deformazioni permanenti, Tenuta idrica garantita in caso di allagamento della copertura pendenza minima 2%. Caretteristiche delle lastre: interasse delle nervature 575mm, altezza 44mm, materiale ALLUMINIO lega UNI 5754 H18 con carico di snervamento 230 Mpa, spessore 0,7mm, finitura PREVERNICIATO colore STANDARD RAL a scelta della DL su campioni disponibili del prodotto.B) Elementi accessori compresi nella fornitura: PIEDINI regolabili in acciaio zincato con regolazione telescopica mediante filettatura M16 tali da garantire le pendenze di progetto; PROFILI

 
ad Omega in acciaio zincato spessore 15/10 altezza 50 mm; INSONORIZZAZIONE mediante membrana in polietilene spessore 3 mm.Sono compresi fornitura e posa in opera della copertura e di tutte
 
le opere accessorie per la risoluzione di aspetti di dettagli quali salti di quota, dislivelli, colmi ed impluvi; le operazioni di movimentazione nel ambito del cantiere, di stoccaggio e messa in opera finale in quota; i disegni esecutivi della stessa e la produzione del fascicolo di manutenzione a carico della ditta installatrice, tutte le necessarie opere di allestimento della sicurezza per i lavori in quota e tutto quanto altro occorra a dare l

’
opera finita a regola d

’
arte.Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e formato in funzione delle singole lavorazioni previste, il personale dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza individuale anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori. I materiali forniti, ed il relativo ciclo di posa in opera, si intenderanno accettati previa presentazione di idoneo campione, dei relativi dettagli costruttivi, delle schede tecniche edelle certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione

 
Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta.

Nr. 367 Fornitura e posa in opera di sistema di copertura in alluminio tipo sandfuture 575 o equivalente. Sistema composto da:
PA_COP_Sa A) Sistema di copertura tipo SAND FUTURE 575 o equivalente senza fissaggi esterni, composto da lastre prodotte in elementi 
ndFuture575 continui su tutta la falda evitando giunzioni, garantendo la tenuta anche in bassa pendenza. Il fissaggio delle lastre avviane con 

sistema ad incastro delle stesse utilizzando apposite staffe in acciaio inox che garantiscono elevate caratteristiche di tenuta 
senza forare il manto di copertura consentendone allo stesso tempo

 
la dilatazione per effetto delle escursioni termiche grazie 

al rivestimento in poliammide su entrambi i lati della staffa. Le lastre devono esseredotate doppio giunto drenante che 
garantisce la tenuta idrica del manto di copertura in qualsiasi condizione atmosferica compreso il completo allagamento della 
copertura in caso di precipitazioni intense e di neve. Tutti gli accessori per il fissaggio di elementi esterni quali impianti 
fotovoltaici, supporti linee vita, ferma neve devono avvenire con gli specifici agganci che tali da non forare le lastre. Le 
lattonerie devono essere dotate di pezzi speciali di fissaggio che

 
evitano la foratura del manto di copertura secondo criteri che 

riducono al minimo gli interventi di manutenzione della copertura.
 
Caratteristiche prestazionali: Tenuta al vento 173 daN/mq 

con interasse fissaggi 1200mm, pedonabilità garantita con carico concentrato applicato nella mezzeria degli appoggi di 120 kg 
senza deformazioni permanenti, Tenuta idrica garantita in caso di allagamento della copertura pendenza minima 2%. Caretteristiche 
delle lastre: interasse delle nervature 575mm, altezza 44mm, materiale ALLUMINIO lega UNI 5754 H18 con carico di snervamento 
230 Mpa, spessore 0,7mm, finitura PREVERNICIATO colore STANDARD RAL a scelta della DL su campioni disponibili del 
prodotto.

B) Elementi accessori compresi nella fornitura: PIEDINI regolabili in acciaio zincato con regolazione telescopica mediante 
filettatura M16 tali da garantire le pendenze di progetto; PROFILI

 
ad Omega in acciaio zincato spessore 15/10 altezza 50 mm; 

INSONORIZZAZIONE mediante membrana in polietilene spessore 3 mm.

Sono compresi fornitura e posa in opera della copertura e di tutte
 
le opere accessorie per la risoluzione di aspetti di dettagli 

quali salti di quota, dislivelli, colmi ed impluvi; le operazioni di movimentazione nel ambito del cantiere, di stoccaggio e messa in 
opera finale in quota; i disegni esecutivi della stessa e la produzione del fascicolo di manutenzione a carico della ditta 
installatrice, tutte le necessarie opere di allestimento della sicurezza per i lavori in quota e tutto quanto altro occorra a dare 
l
’
opera finita a regola d

’
arte.

Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e formato in funzione delle singole lavorazioni previste, il 
personale dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza individuale anche quando, per motivi legati alla sicurezza 
dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori. I materiali forniti, ed il relativo ciclo di posa in 
opera, si intenderanno accettati previa presentazione di idoneo campione, dei relativi dettagli costruttivi, delle schede tecniche e
delle certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione

 
Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta.

Cap 3 - Prezzi Aggiunti - Opere Edili
euro (novantasei/58) mq 96,58

Nr. 368 Fornitura e posa in opera di controsoffitatura acustica tipo Celenit ABE 600x600/1200/2400 mm o equivalente.
PA_CS_ABE 1) Fornitura e posa in opera di pannello di lana di legno di abete mineralizzata legata con cemento Portland bianco, tipo Celenit ABE o

equivalente, di dimensioni 600x600/1200/2400 mm e dello spessore 25 mm, resistenza termica R=0,20 mq/W,  reazione al fuoco
Euroclasse B-s1, d0. Colore secondo specifiche della D.L., lana di legno extra sottile di abete rosso mineralizzata e legata con cemento
Portland bianco e polvere minerale, larghezza lana di legno 1 mm, conforme alla norma UNI EN 13168 e UNI EN 13964. Pannelli
selezionati e certificati da ANAB-ICEA per la eco-biocompatibilità dei materiali e del processo produttivo, il legno utilizzato
proveniente da foreste gestite in modo sostenibile
2) Struttura di sostegno a scomparsa composto da orditura principale e secondaria di profili in acciaio galvanizzato, classe di resistenza
al fuoco A1, resistenza alla corrosione classe B (EN 13964), fornitura e posa in opera con pendini anti-vibranti e nastri vinilici
perimetrali con funzione di taglio acustico spessore minimo 3 mm, colore a scelta della Direzione Lavori previa presentazione di
idoneo campione e successiva approvazione per via scritta.
Sono compresi: viti e tasselli per aggancio al soffitto, i tagli e gli sfridi, la formazione degli spigoli vivi, rientranti o sporgenti, la
finitura dei giunti e la sigillatura all'incontro con le pareti laterali le opere di assistenza per il fissaggio e passaggio degli impianti, le
operazioni di montaggio e posa in opera, le stuccature e sigillature dei giunti, le opere provvisionali di supporto al montaggio quali
trabattelli fino ad un'altezza di 4,00m, il tutto per dare l'opera finita a regola d'arte. Il proponente dovrà attestare la prestazione acustica
del pannello in lana minerale pressata, rispettando le dimensioni del pannello e tramite rapporto di prova da cui desumere che per ogni
banda in Ottave compresa tra 125 Hz e 4000 Hz.
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Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e formato in funzione delle singole lavorazioni previste, il personale
dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza individuale anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori,
queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori. I materiali forniti, ed il relativo sistema di posa in opera, si
intenderanno accettati previa presentazione di idoneo campione, dei relativi dettagli costruttivi, delle schede tecniche e delle
certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta.
Cap 3 - Prezzi Aggiunti - Opere Edili
euro (quarantauno/24) mq 41,24

Controsoffitto per Bagni tipo Logic rockfon o equivalente. Fornitura e posa in opera di controsoffitto idoneo per ambienti umidi quali bagni, spogliatoi e similari costituito da:1) Pannello acustico in lana di roccia spessore 12 mm rivestito con un velo verniciato in bianco con finitura a buccia d'arancia sulla faccia a vista e con un controvelo sulla faccia superiore, classe di resistenza al fuoco A1, assorbimento acustico minimo alfaw=0.50, resistenza ai getti d'acqua ed all'umidità;2) Struttura di sostegno composto da orditura principale e secondaria di profili in acciaio galvanizzato, classe di resistenza al fuoco A1, resistenza alla corrosione classe B (EN 13964), fornitura e posa in opera con pendini anti-vribranti e nastri vinilici perimetrali con funzione di taglio acustico spessore minimo 3 mm, colore a scelta della Direzione Lavori previa presentazione di idoneo campione e successiva approvazione per via scritta.Sono compresi: viti e tasselli per aggancio al soffitto, i tagli e
 
gli sfridi, la formazione degli spigoli vivi, rientranti o sporgenti, la finitura dei giunti e la sigillatura all'incontro con le pareti laterali le opere di assistenza per il fissaggio e passaggio degli impianti, le operazioni di montaggio e posa in opera, le stuccature e sigillature dei giunti, le opere provvisionali di supporto al montaggio quali trabattelli fino ad un'altezza di 4,00m, il tutto per dare l'opera

 
finita a regola d'arte.Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e formato in funzione delle singole lavorazioni previste, il personale dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza individuale anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori. I materiali forniti, ed il relativo sistema di

 
posa in opera, si intenderanno accettati previa presentazione di idoneo campione, dei relativi dettagli costruttivi, delle schede tecniche edelle certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione

 
Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta. 

Nr. 369 Controsoffitto per Bagni tipo Logic rockfon o equivalente. Fornitura e posa in opera di controsoffitto idoneo per ambienti umidi 
PA_CS_Logi quali bagni, spogliatoi e similari costituito da:
c 1) Pannello acustico in lana di roccia spessore 12 mm rivestito con un velo verniciato in bianco con finitura a buccia d'arancia sulla 

faccia a vista e con un controvelo sulla faccia superiore, classe di resistenza al fuoco A1, assorbimento acustico minimo alfaw=0.50, 
resistenza ai getti d'acqua ed all'umidità;
2) Struttura di sostegno composto da orditura principale e secondaria di profili in acciaio galvanizzato, classe di resistenza al fuoco 
A1, resistenza alla corrosione classe B (EN 13964), fornitura e posa in opera con pendini anti-vribranti e nastri vinilici perimetrali 
con funzione di taglio acustico spessore minimo 3 mm, colore a scelta della Direzione Lavori previa presentazione di idoneo 
campione e successiva approvazione per via scritta.
Sono compresi: viti e tasselli per aggancio al soffitto, i tagli e

 
gli sfridi, la formazione degli spigoli vivi, rientranti o sporgenti, la 

finitura dei giunti e la sigillatura all'incontro con le pareti laterali le opere di assistenza per il fissaggio e passaggio degli impianti, le 
operazioni di montaggio e posa in opera, le stuccature e sigillature dei giunti, le opere provvisionali di supporto al montaggio quali 
trabattelli fino ad un'altezza di 4,00m, il tutto per dare l'opera

 
finita a regola d'arte.

Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e formato in funzione delle singole lavorazioni previste, il 
personale dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza individuale anche quando, per motivi legati alla sicurezza 
dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori. I materiali forniti, ed il relativo sistema di

 
posa in 

opera, si intenderanno accettati previa presentazione di idoneo campione, dei relativi dettagli costruttivi, delle schede tecniche e
delle certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione

 
Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta. 

Cap 3 - Prezzi Aggiunti - Opere Edili
euro (quarantauno/76) mq 41,76

Fornitura e posa in opera di elementi fonoassorbenti tipo Maxi Flap Caimi o equivalente, dimensioni ingombro 80x70 cm, completo di struttura in acciaio per fissaggio a  soffitto marcatura CE. Pannello con entrambe le facce a sezione convessa spessore 36 mm costituito da un
’
imbottitura interna in fibra di poliestere a densità variabile, decrescente verso il cuore del pannello, rivestito su ambo i lati da tessuto in poliestere Trevira CS o equivalente solidamente applicato all’imbottitura; bifrontale, con le stesse caratteristiche su ambo i lati senza presenza di alcun telaio di sostegno e irrigidimento; pannello in Classe1 Italia di reazione al Fuoco ed Euroclass B-s2, d0; certificato Greenguard Gold, che convalida le sue caratteristiche di bassa emissione di COV; pannello riciclabile al 100% e con contenuto di formaldeide non rilevabile secondo la norma UNI EN 717-2, non contiene feltri o altri materiali di origine organica difficilmente riciclabili; pannello testato in camera riverberante secondo la norma UNI

 
EN ISO 354 ed ha “Classe di Assorbimento Acustico A”, in accordo con la norma UNI EN ISO 11654.Sono compresi: il trasporto in cantiere e lo scarico, la movimentazione, la posa  in opera, le opere necessarie per l'installazione a soffitto comprese le opere di ripristino murario delle finiture (tinteggi e  cartongesso) le prove di messa in opera, le assistenze necessarie alla istruzione dei manutentori della Stazione Appaltante circa l'utilizzo del pannello, la fornitura dei relativi manuali di uso e manutenzione; e tutto quant'altro occorra a dare l'opera finita a regola d'arte.

Nr. 370 Fornitura e posa in opera di elementi fonoassorbenti tipo Maxi Flap Caimi o equivalente, dimensioni ingombro 80x70 cm, 
PA_CS_VFla completo di struttura in acciaio per fissaggio a  soffitto marcatura CE. Pannello con entrambe le facce a sezione convessa 
p spessore 36 mm costituito da un

’
imbottitura interna in fibra di poliestere a densità variabile, decrescente verso il cuore del 

pannello, rivestito su ambo i lati da tessuto in poliestere Trevira CS o equivalente solidamente applicato all’imbottitura; bifrontale, 
con le stesse caratteristiche su ambo i lati senza presenza di alcun telaio di sostegno e irrigidimento; pannello in Classe1 Italia di 
reazione al Fuoco ed Euroclass B-s2, d0; certificato Greenguard Gold, che convalida le sue caratteristiche di bassa emissione di 
COV; pannello riciclabile al 100% e con contenuto di formaldeide non rilevabile secondo la norma UNI EN 717-2, non contiene 
feltri o altri materiali di origine organica difficilmente riciclabili; pannello testato in camera riverberante secondo la norma UNI

 
EN 

ISO 354 ed ha “Classe di Assorbimento Acustico A”, in accordo con la norma UNI EN ISO 11654.

Sono compresi: il trasporto in cantiere e lo scarico, la movimentazione, la posa  in opera, le opere necessarie per l'installazione 
a soffitto comprese le opere di ripristino murario delle finiture (tinteggi e  cartongesso) le prove di messa in opera, le 
assistenze necessarie alla istruzione dei manutentori della Stazione Appaltante circa l'utilizzo del pannello, la fornitura dei 
relativi manuali di uso e manutenzione; e tutto quant'altro occorra a dare l'opera finita a regola d'arte.
Cap 3 - Prezzi Aggiunti - Opere Edili
euro (cinquecentotrentanove/33) cadauno 539,33

Pavimentazione architettonica in cls con inerti a vista. Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione architettonica eseguita mediante l'impiego di un calcestruzzo Rck250/300 durabile, colorato, ghiaia a vista con inerti monocromatici a granulometria uniforme (8-12mm) arrotondati con trattamento ad acqua proveniente da cave di marmo o pietra locale tipo sarone gettato in opera, di spessore minimo 10cm previa realizzazione di un sottofondo in calcestruzzo, opportunamente calcolato in funzione della destinazione finale dell'opera e successivo posizionamento dei giunti di dilatazione e/o di eventuali inserti costituenti il motivo architettonico secondo le prescrizioni della D.L., trattamento protettivo dei cordoli, zoccolature ed ogni altro elemento architettonico che potrebbe sporcarsi durante il getto della pavimentazione, da realizzarsi mediante l'applicazione con pennallata di uno specificoprodotto.Successivo confezionamento del calcestruzzo corticale progettato con caratteristiche del mix-design, natura e colorazione degli inerti e della matrice cementizia dovranno essere accettati dalla D.L. previa realizzazione di campionature, con l'aggiunta di
 
un additivo multifunzionale in polvere appositamente studiato per la realizzazione di pavimentazioni in ghiaia a vista. Il dosaggio dovrà essere di 25 kg/mc. L'aggiunta di tale additivo tipo chromofibre WBA o equivalente dovrà comportare:un aumento della resistenza ai cicli di gelo/disgelo; all'abrasione; alla fessurazione ed agli

 
urti; una colorazione uniforme e durabile della matrice del calcestruzzo, con stabilità del colore e riduzione delle efflorescenze. L'additivo deve essere mescolato al calcestruzzo in auto betoniera fino al raggiungimento di una corretta omogeneità dell'impasto (minimo 7-8 minuti alla velocità massima). Successiva posa in opera. Dopo la stesura, staggiatura ed eventuale lisciatura, evitando ogni tipo di vibrazione che possa indurre l'affondamento degli inerti, applicazione a spruzzo con adeguata pompa a bassa pressione di uno strato uniforme di liquido disattivante di superficie solvente in ragione di 3 mq/l. Il prodotto rallenta la presa del calcestruzzo e, pertanto, deve essere appicato prima dell'inizio della stessa. Lavaggio della superficie con abbondante acqua fredda in pressione per portare a vista  gli inerti, da eseguirsi dopo circa 24oree comunque in funzione delle condizioni di umidità, temperatura e della classe del cemento impiegato. A totale maturazione del calcestruzzo ed ad insindacabile giudizio della D.L. trattamento della superficie con idonei prodotti idrorepellenti. potrà chiedere a sua discrezione prove sulla pavimentazione e controllare quantità e dosaggio dei costituenti, potrà inoltre acquisire dalla società fornitrice dei prodottti sia la certificazione di qualità ai sensi

 
della ISO9002, sia una dichiarazione di conformità relativa alla partita di materiale consegnato di volta in volta. il tutto per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e formato in funzione delle singole lavorazioni previste, il personale dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza individuale anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori. I materiali forniti, ed il relativo sistema di posa in opera, si intenderanno accettati previa presentazione di idoneo campione, dei relativi dettagli costruttivi, delle schede tecniche edelle certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione

 
Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta.

Nr. 371 Pavimentazione architettonica in cls con inerti a vista. Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione architettonica eseguita 
PA_EST_Pav mediante l'impiego di un calcestruzzo Rck250/300 durabile, colorato, ghiaia a vista con inerti monocromatici a granulometria 
Arch uniforme (8-12mm) arrotondati con trattamento ad acqua proveniente da cave di marmo o pietra locale tipo sarone gettato in opera, 

di spessore minimo 10cm previa realizzazione di un sottofondo in calcestruzzo, opportunamente calcolato in funzione della 
destinazione finale dell'opera e successivo posizionamento dei giunti di dilatazione e/o di eventuali inserti costituenti il motivo 
architettonico secondo le prescrizioni della D.L., trattamento protettivo dei cordoli, zoccolature ed ogni altro elemento architettonico 
che potrebbe sporcarsi durante il getto della pavimentazione, da realizzarsi mediante l'applicazione con pennallata di uno specifico
prodotto.Successivo confezionamento del calcestruzzo corticale progettato con caratteristiche del mix-design, natura e colorazione 
degli inerti e della matrice cementizia dovranno essere accettati dalla D.L. previa realizzazione di campionature, con l'aggiunta di

 
un 

additivo multifunzionale in polvere appositamente studiato per la realizzazione di pavimentazioni in ghiaia a vista. Il dosaggio dovrà 
essere di 25 kg/mc. L'aggiunta di tale additivo tipo chromofibre WBA o equivalente dovrà comportare:un aumento della resistenza 
ai cicli di gelo/disgelo; all'abrasione; alla fessurazione ed agli

 
urti; una colorazione uniforme e durabile della matrice del 

calcestruzzo, con stabilità del colore e riduzione delle efflorescenze. L'additivo deve essere mescolato al calcestruzzo in auto 
betoniera fino al raggiungimento di una corretta omogeneità dell'impasto (minimo 7-8 minuti alla velocità massima). Successiva 
posa in opera. Dopo la stesura, staggiatura ed eventuale lisciatura, evitando ogni tipo di vibrazione che possa indurre l'affondamento 
degli inerti, applicazione a spruzzo con adeguata pompa a bassa pressione di uno strato uniforme di liquido disattivante di superficie 
solvente in ragione di 3 mq/l. Il prodotto rallenta la presa del calcestruzzo e, pertanto, deve essere appicato prima dell'inizio della 
stessa. Lavaggio della superficie con abbondante acqua fredda in pressione per portare a vista  gli inerti, da eseguirsi dopo circa 
24oree comunque in funzione delle condizioni di umidità, temperatura e della classe del cemento impiegato. A totale maturazione 
del calcestruzzo ed ad insindacabile giudizio della D.L. trattamento della superficie con idonei prodotti idrorepellenti. potrà chiedere 
a sua discrezione prove sulla pavimentazione e controllare quantità e dosaggio dei costituenti, potrà inoltre acquisire dalla società 
fornitrice dei prodottti sia la certificazione di qualità ai sensi

 
della ISO9002, sia una dichiarazione di conformità relativa alla partita 

di materiale consegnato di volta in volta. il tutto per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e formato in funzione delle singole lavorazioni previste, il 
personale dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza individuale anche quando, per motivi legati alla sicurezza 
dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori. I materiali forniti, ed il relativo sistema di posa in 
opera, si intenderanno accettati previa presentazione di idoneo campione, dei relativi dettagli costruttivi, delle schede tecniche e
delle certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione

 
Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta.
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Cap 3 - Prezzi Aggiunti - Opere Edili
euro (sessantanove/98) mq 69,98

Fornitura e posa in opera di parapetto con pannello in lamiera stirata, sono compresi:A) Pannello in lamiera stirata a geometria romboidale, spessore 1,5mm, maglie 20x10(1,0) -
 
1,6x1,5mm; Acciaio inossidabile 316, Tipo 316 austenitico (non magnetico). Alta resistenza alla corrosione, Bordo a cimosa -5 mm/+10 mm su larghezza e lunghezza, Spessore 0,55 mm (24 swg), Percentuale in campo aperto 50%m, diametro foro 4,8 mm, Layout foro 60°B) Elementi: Corrimano tubolare 15x60x2 mm, Montanti ad L 50x30x6,

 
Traversa inferiore profilo 40x6mm, Piastre di ancoraggio di base e relative bullonerie tutti in acciaio preverniciato con colore a scelta della D.L..Elementi in acciaio tipo FE 00 UNI 7070-72 per impieghi non strutturali del tipo tondo, quadrato, piatto, angolare etc., fornito e posto in opera.Prescrizioni C.A.M. -

 
I prodotti vernicianti devono essere conformi ai criteri ecologici e prestazionali previsti dalla decisione 2014/312/UE (30) e s.m.i. relativa all

’
assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica (p.2.4.2.11 del D.M. 11/10/2017). Il materiale deve rispettare i limiti di emissione della tabella di cui al p.2.3.5.5 del D.M. 11/10/2017. Nei componenti, parti o materiali usati, non devono essere aggiunti intenzionalmente  additivi e sostanze di cui al p.2.4.1.3 del D.M. 11/10/2017 (sostanze pericolose).Sono compresi: accessori di fissaggio, giunti e staffe di supporto, i tagli, gli sfridi, le operazioni di raccordo con le strutture esistenti e tutte le opere accessorie per la risoluzione di aspetti di dettaglio o profili speciali; le operazioni di movimentazionenel ambito del cantiere, di stoccaggio e messa in opera finale in quota; i disegni esecutivi dei parapetti, tutte le necessarie opere di allestimento della sicurezza per i lavori in quota e tutto quanto altro occorra a dare l'opera finita a regola d'arte.Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e formato in funzione delle singole lavorazioni previste, il personale dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza individuale anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte

 
durante il corso dei lavori. I materiali forniti, ed il relativo ciclo di posa in opera, si intenderanno accettati previa presentazione di idoneo campione, dei relativi dettagli costruttivi, delle schede tecniche e delle certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta. 

Nr. 372 Fornitura e posa in opera di parapetto con pannello in lamiera stirata, sono compresi:
PA_FIN_Par A) Pannello in lamiera stirata a geometria romboidale, spessore 1,5mm, maglie 20x10(1,0) -

 
1,6x1,5mm; Acciaio inossidabile 316, 

apetto Tipo 316 austenitico (non magnetico). Alta resistenza alla corrosione, Bordo a cimosa -5 mm/+10 mm su larghezza e 
lunghezza, Spessore 0,55 mm (24 swg), Percentuale in campo aperto 50%m, diametro foro 4,8 mm, Layout foro 60°
B) Elementi: Corrimano tubolare 15x60x2 mm, Montanti ad L 50x30x6,

 
Traversa inferiore profilo 40x6mm, Piastre di ancoraggio 

di base e relative bullonerie tutti in acciaio preverniciato con colore a scelta della D.L..
Elementi in acciaio tipo FE 00 UNI 7070-72 per impieghi non strutturali del tipo tondo, quadrato, piatto, angolare etc., fornito e 
posto in opera.
Prescrizioni C.A.M. -

 
I prodotti vernicianti devono essere conformi ai criteri ecologici e prestazionali previsti dalla decisione 

2014/312/UE (30) e s.m.i. relativa all
’
assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica (p.2.4.2.11 del D.M. 

11/10/2017). Il materiale deve rispettare i limiti di emissione della tabella di cui al p.2.3.5.5 del D.M. 11/10/2017. Nei 
componenti, parti o materiali usati, non devono essere aggiunti intenzionalmente  additivi e sostanze di cui al p.2.4.1.3 del D.M. 
11/10/2017 (sostanze pericolose).

Sono compresi: accessori di fissaggio, giunti e staffe di supporto, i tagli, gli sfridi, le operazioni di raccordo con le strutture 
esistenti e tutte le opere accessorie per la risoluzione di aspetti di dettaglio o profili speciali; le operazioni di movimentazione
nel ambito del cantiere, di stoccaggio e messa in opera finale in quota; i disegni esecutivi dei parapetti, tutte le necessarie 
opere di allestimento della sicurezza per i lavori in quota e tutto quanto altro occorra a dare l'opera finita a regola d'arte.
Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e formato in funzione delle singole lavorazioni previste, il 
personale dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza individuale anche quando, per motivi legati alla 
sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte

 
durante il corso dei lavori. I materiali forniti, ed il relativo ciclo 

di posa in opera, si intenderanno accettati previa presentazione di idoneo campione, dei relativi dettagli costruttivi, delle 
schede tecniche e delle certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per 
via scritta. 
Cap 3 - Prezzi Aggiunti - Opere Edili
euro (duecentoquattordici/21) mq 214,21

Nr. 373 Fornitura e posa in opera di Botola da tetto Gorter tipo RHT7090 o equivalente con scala retrattile tipo small o equivalente. Botola con
PA_INF_Bot marcatura CE ETA-15/0338, Certificata dal TÜV a norma EN 14975, classificazione ''Baumuster geprüft", Botola di accesso al tetto,
ola tipo RHT7090, o equivalente, Misura standard di passaggio luce: 1000 x 1300 mm, completamente assemblata con: Stacco termico del

telaio dalla botola in alluminio, Sistema di controbilanciamento per una facile apertura e chiusura controllata, Doppie guarnizioni per
una migliore resistenza al vento ed all'acqua, Corrimano diagonale fissato sul coperchio per maggiore sicurezza in fase di uscita e
rientro, Arretramento automatico del coperchio aperto a 90°, Chiusura con sistema a cilindro (31 x 70 mm), funzionamento interno ed
esterno, con chiusura su uno punto, Prestazioni secondo CE (ETA-15/0338): Resistenza al carico permanente (Eurocode EN 1993-1-
1): 1050 kg/m2; Valore di isolamento telaio (EN-ISO10077-2): U = 0,227 W/(m².K); Rc = 4,41(m².K)W; Valore di isolamento
coperchio (EN-ISO10077- 2): U = 0,221 W/(m².K); Rc = 4,52 (m².K)W; Isolamento acustico (EN-ISO 717-1): 27 dB; Impermeabilità
(EN 12208): classe E 650; Resistenza al carico del vento (EN 12210): classe E 3000; Resistenza al carico della neve (EN 1991-1-3):
405 kg/m2; Impatto con un corpo duro (EN 356): classe P5A; Impatto con un corpo morbido (EN 13049): classe 5, Verniciatura
standard: Rivestimento di polvere RAL7047 (parte esterna) e RAL9010 (parte interna). Scala retrattile, tipo Small, Telaio: Per misura
apertura foro in soletta (W x L x H): 700 x 900 x 320 mm, Altezza locale: 3000 mm Scala: Materiale: alluminio; Misura gradini: 350 x
140 x 26 mm, antiscivolo; Distanza tra i gradini 250 mm; Gradini aggiustabili in pendenza in base all'altezza luce locale; Spazio
necessario per scala aperta: 500 mm (con 3000 mm di altezza) Fanno parte della fornitura: Asta di commando con gancio, Corrimano
telescopico con foratura per bloccaggio con lucchetto per prevenire uso indebito, Ferri angolari per il fissaggio del telaio con scala alla
soletta. Sono compresi: le opere edili necessarie quali scassi, zanche di ancoraggio, la fornitura e posa in opera degli appositi
controtelai ed i ripristini murari, le opere provvisionali di supporto al montaggio quali trabattelli fino ad un'altezza di 4,00m e sistemi di
sostegno temporaneo dell'infisso; la fornitura e posa in opera di sigillanti a basso modulo di elasticità (LM<0,4N/mmq) e nastri di
tenuta ad elevato isolamento acustico; le opere di rilievo e realizzazione degli infissi secondo le forme ed i tipi previsti dagli elaborati di
progetto compresi tipologie di aperture e formazione di porte; fornitura e posa in opera dei controtelai e relativi ancoraggi alle
sottostrutture esistenti; la realizzazione dei meccanismi di apertura a ribalta e/o a wasistass e/o del tipo antipanico; gli accessori quali
maniglie speciali con chiusura di sicurezza dotata di sblocco, maniglioni antipanico, serrature di sicurezza, chiudi porta aerei o a
pavimento, paraspigoli ed eventuali altri dispositivi e ferramenta, per dare l'opera finita e funzionante in tutte le sue parti a regola d'arte
comprese tutte le predisposizioni per accessori richiesti dalle norme vigenti a garanzia di un ottimale funzionamento ed integrità delle
caratteristiche antincendio delle porte laddove presenti.  Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e formato
in funzione delle singole lavorazioni previste, il personale dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza individuale
anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori. I
materiali forniti, ed il relativo sistema di posa in opera, si intenderanno accettati previa presentazione di idoneo campione, dei relativi
dettagli costruttivi, delle schede tecniche e delle certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione Lavori che dovrà rilasciarne
nulla-osta per via scritta.
Cap 3 - Prezzi Aggiunti - Opere Edili
euro (milleottocentocinquantauno/27) cad 1́ 851,27

Fornitura e posa in opera di Finestre e Porte-Finestre Tipo Domal TOP TB65 o equivalente.Fornitura e posa in opera di serramento per esterno con profili in
 
alluminio di dimensioni 65/74mm,  con vetro acustico bassoemissivo stratificato antinfortunistico, Ug=1,1 W/m2 K, abbattimento acustico 44 dB

 
44.1+15Argon+33.1 acusitco top N magnetronic o equivalente.A) Struttura dei serramentiSerramento tipo Domal TOP TB65 (o tecnicamente equivalenti) realizzati con profilati estrusi in lega d

’
alluminio primario EN AW 6060 da lavorazione plastica rispondenti alla normativa UNI-EN 573-3 sottoposti ad un processo di trattamento termico applicato secondo la normativa UNI-EN 755-2 (bonifica con tempra in aria alla pressa, seguita da invecchiamento artificiale) per ottenere lo stato fisico T66.Le finestre avranno il telaio fisso di spessore 65 mm o 74,5 (telai complanari) e l

’
anta, complanareall

’
esterno ed a sormonto all

’
interno, avrà uno spessore di 74,5 mm. Le alette di battuta e contenimento vetro dovranno avere una lunghezza di 20 mm. Il serramento finito dovrà presentare la superficie esterna piana con

 
fughe di 5mm tra un profilato e l’altro mentre all’interno il piano individuato dalle parti apribili potrà essere complanare o sporgere di circa 9.5mm rispetto a quello delle parti fisse. Il sistema di tenuta all’aria sarà a “giunto aperto” con un’unica guarnizione centrale in EPDM a doppia densità inserita nel telaio fisso ed in appoggio diretto sul piano dell’anta. La guarnizione sarà montata senza soluzione di continuità , ma la continuità in corrispondenzadegli angoli sarà assicurata mediante l’utilizzo di angoli preformati in EPDM della guarnizione stessa.B) Isolamento termicoI profilati delle finestre saranno di tipo isolato avendo la sagoma composta da due estrusi in alluminio collegati meccanicamente e separati termicamente mediante listelli in materiale plasticoche ridurranno lo scambio termico tra le masse metalliche.L

’
interruzione del ponte termico sarà ottenuta dall’interposizione dei listelli separatori composti da

 
poliammide rinforzato con fibra di vetro e saranno caratterizzati da un basso valore di conduttività termica e da guarnizioni in EPDM a doppia densità, la dimensione dei listelli è di 30mm di profondità e il loro bloccaggio è meccanico con rullatura dall’esterno previa zigrinatura dellesedi di alluminio per evitare scorrimenti. Questo sistema consentirà di avere delle prestazioni di isolamento termico molte elevate,riducendo i consumi energetici di riscaldamento invernale e climatizzazione estiva.C)Drenaggio acqua e ventilazione vetriNella traversa inferiore dovranno essere praticate le asole per lo

 
scarico dell

’
acqua; gli angolidovranno essere sigillati con mastici per evitare le infiltrazioni

 
di aria e di acqua. Nella traversa inferiore delle ante mobili, nel caso di utilizzo di vetri isolanti, dovranno essere praticati dei fori di aerazione per la zona perimetrale del vetro. Le lavorazioni dovranno essere eseguite come prescritto nei manuali del produttore del sistema.D) VetrazioneI fermavetri saranno installati mediante uno scatto ottenuto per elasticità del materiale o a contrasto e hanno sedi per l’inserimento delle guarnizioni di tenuta del vetro. Accessori e guarnizioni dovranno essere quelli studiati e realizzati per la serie.E) Accessori e guarnizioniA garanzia della qualità del prodotto finito, gli accessori e le guarnizioni dovranno essere tutti originali del sistema come indicato sui manuali del produttore e rispondenti alle norme UNI ed alle disposizioni in materia di sicurezza. Gli accessori e le guarnizionihanno caratteristiche tali da conferire al serramento la resistenza meccanica, la stabilità e la funzionalità per le condizioni di uso e sollecitazione a cui è destinato. I materiali costituenti gli accessori sono compatibili con quelli delle superfici con cui vengono posti a contatto.F) SigillantiTali materiali non corrodono le parti in alluminio e sue leghe con
 
cui vengono in contatto. I sigillantigarantiscono al serramento le prestazioni di tenuta all

’
acqua, tenuta all

’
aria, tenuta alla polvere e la realizzazione di continuità elastica durevole nel tempo tra due supporti in movimento, sono compatibili con i materiali con cui vengono in contatto e sono conformi alle norme di riferimento UNI 9610/00, UNI 9611, UNI 3952/00.G) Prestazioni agli agenti atmosfericiIl serramento fornito dovrà possedere un certificato che attesti le seguenti prestazioni: Permeabilità all’aria: classe 4 (UNI EN 12207 -

 
UNI EN 1026); Tenuta all’acqua: classe E 1500 (UNI EN 12208 -

 
UNI EN 1027); Resistenza al carico del vento: classe C5 (UNI EN 12210 -

 
UNI EN 12211)H) Prestazioni acusticheIl serramento, dovrà avere un indice di valutazione del potere fonoisolante Rw 45

 
dB correlato alladestinazione d

’
uso del locale nel quale l

’
infisso dovrà essere inserito ed al livello del rumoreesterno, con valori di isolamento acustico ottenuti secondo la norma UNI EN 10140-3 (2010) -

 
UNI EN ISO 717-1 (2013).I) Prestazioni termicheIl valore di trasmittanza termica del serramento dovrà essere calcolata secondo il procedimentoindicato nelle norme di riferimento UNI EN ISO 10077-2 

“
Prestazione termica di finestre, porte echiusure -

 
Calcolo della trasmittanza termica -

 
Metodo numerico per i telai

” 
e tali da garantire valori compatibili con le prescrizioni termiche di progettoL) Finiture superficialiL

’
ossidazione anodica e l

’
elettrocolorazione dovrà rispondere a quanto previsto dal marchio “QUALITAL” ed alle specifiche tecniche del QUALANOD. Lo spessore dell’ossido dovrà appartenere alla classe 15 (15m). La verniciatura dovrà rispondere a quanto previsto dal marchio “QUALITAL” ed alle specifiche tecniche

 
del QUALICOAT.M) Posa in operaLe connessioni tra serramento e opera muraria che lo alloggia dovranno essere realizzate in mododa garantire la stabilità meccanica del giunto, la tenuta all’aria e all’acqua e da non comprometterele prestazioni di isolamento termico e acustico del serramento. La

 
struttura del giunto dovrà inoltreconsentire che le dilatazioni termiche del serramento e del struttura muraria adiacente non ne compromettano funzionalità e tenuta. Per la posa in opera dei serramenti si dovrà tenere conto delle raccomandazioni riportate sulla documentazione tecnica dell’UNICMI UX42 -

 
“Guida alla posa in opera dei serramenti” e della norma UNI 11673

 
(2017). Ai fini dell’immissione del prodotto finito sul mercato della Comunità Europea, ogni serramento dovrà essere marcato CE in conformità alla direttiva sui Prodotti da Costruzione 89/106/ CE ed alla relativa norma di prodotto EN 14351-1.N) Fabbricazione e montaggioI manufatti lavorati dovranno essere protetti sia durante il trasporto, sia durante il periodo di immagazzinamento (in officina e incantiere), sia dopo la posa in opera, fino alla consegna dei locali. La protezione dovrà essere efficace contro gli agenti atmosferici ed altri agenti aggressivi (in particolare la calce). Tutte le macchie che si formeranno sulla superficie esterna e su quella interna dei serramenti durante il loro montaggio saranno prontamente eliminate

 
a cura del fornitore dei manufatti, anche se provocate da altre ditte, salvo rivalsa. Il fornitore dei serramenti dovrà dare precise indicazioni sui prodotti da utilizzare per la pulizia dei manufatti.O) SicurezzaIl bloccaggio dei pannelli di tamponamento, vetrari e non, all'interno delle campiture del serramento sarà realizzato mediante profili fermavetro agganciati per contrasto ai profilati strutturali; tutti i serramenti delle aule e degli spogliatoi dovranno essere di tipo ribalta-anta con ribalta apribile mediante maniglia e l'anta con serratura

 
a chiave. I serramenti delle aule del piano terra saranno dotati di accessorio antichiusura per riapertura a spinta. Tutti i

 
serramenti saranno dotati di serratura di sicurezza; il sistema comprende altresì la fornitura di passpartout.P) AntieffrazioneIl sistema prevede l'applicazione di accessori aggiuntivi, compresi nel prezzo, per la realizzazione di serramenti con resistenza all'effrazione di classe RC1N conformi a quanto previsto dalle normative EN 1627: 2011 in materia di sicurezza e resistenza all'effrazione.Q) FerramentaLa ferramenta di base che garantisce movimentazione e chiusura delle parti apribili saranno garantiti per una portata di 100-130-160-200 Kg secondo le necessità dell'infisso; tutti i componenti della ferramenta potranno essere installati per contrasto e l'asta di trasmissione del movimento sarà installata frontalmente senza dover essere infilata nell'apposita scanalatura ricavata neiprofilati.R) Specifiche sulle finestreIl proponente dovrà attestare la prestazione acustica di progetto relativo all'intero infisso tramite un rapporto di prova di laboratorio, valido ai sensi delle norme UNI EN ISO 140/3:2006 e della norma 717/1 2007. Il certificato dovrà essere stato redatto da un laboratorio dotato di camere di prova conformi alla UNI EN ISO 140/1:2006. inoltre è necessario utilizzare serramenti di classe 4 aisensi della norma UNI EN 12270:2000, di permeabilità all'aria. È inoltre necessario che il proponente installi serramenti perfettamente conformi a quelli utilizzati per la realizzazione del rapporto di prova e che esegua in cantiere le esatte modalità dimontaggio previste dal costruttore degli infissi, conformemente a quanto conforme a quanto specificato nel rapporto di prova.S) Tamponamenti trasparenti Caratteristiche energetico luminose base in accordo a EN 410 e 673: Trasmissione luminosa TL 75%; Fattore Solare FS 50%; Trasmittanza termica U 1,1 watt/mqkSono compresi: le opere edili necessarie quali scassi, zanche di ancoraggio, la fornitura e posa in opera degli appositi controtelai ed i ripristini murari, le opere provvisionali di supporto al montaggio quali trabattelli fino ad un'altezza di 4,00m e sistemi di sostegno temporaneo dell'infisso; la fornitura e posa in opera di sigillanti a basso modulo di elasticità (LM minore 0,4N/mmq) e nastri di tenuta ad elevato isolamento acustico; le opere di rilievo e realizzazione degli infissi secondo le forme ed itipi previsti dagli elaborati di progetto compresi tipologie di aperture e formazione di porte; fornitura e posa in opera dei controtelai e relativi ancoraggi alle sottostrutture esistenti; la realizzazione dei meccanismi di apertura a ribalta e/o a wasistass e/o del tipo antipanico in corrispondenza con le prescrizioni dell’abaco serramenti di progetto; gli accessori quali maniglie speciali con chiusura di sicurezza dotata di sblocco, serrature di sicurezza, chiudi porta aerei o a pavimento, paraspigoli ed eventuali altri dispositivi

 
e ferramenta, per dare l'opera finita e funzionante in tutte le sue parti a regola d'arte comprese tutte le predisposizioni per accessori richiesti dalle norme vigenti a garanzia di un ottimale funzionamento ed integrità delle caratteristiche antincendio delle porte laddove presenti. Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e formato in funzione delle singole lavorazioni previste, il personale dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza individuale anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori. I materiali forniti, ed il relativo sistema di

 
posa in opera, si intenderanno accettati previa presentazione di idoneo campione, dei relativi dettagli costruttivi, delle schede tecniche edelle certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione

 
Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta.

Nr. 374 Fornitura e posa in opera di Finestre e Porte-Finestre Tipo Domal TOP TB65 o equivalente.
PA_INF_DO Fornitura e posa in opera di serramento per esterno con profili in

 
alluminio di dimensioni 65/74mm,  con vetro acustico 

MAL bassoemissivo stratificato antinfortunistico, Ug=1,1 W/m2 K, abbattimento acustico 44 dB
 
44.1+15Argon+33.1 acusitco top N 

magnetronic o equivalente.

A) Struttura dei serramenti
Serramento tipo Domal TOP TB65 (o tecnicamente equivalenti) realizzati con profilati estrusi in lega d

’
alluminio primario EN 

AW 6060 da lavorazione plastica rispondenti alla normativa UNI-EN 573-3 sottoposti ad un processo di trattamento termico 
applicato secondo la normativa UNI-EN 755-2 (bonifica con tempra in aria alla pressa, seguita da invecchiamento artificiale) 
per ottenere lo stato fisico T66.

COMMITTENTE: Comune di Empoli



pag. 40

Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

Le finestre avranno il telaio fisso di spessore 65 mm o 74,5 (telai complanari) e l
’
anta, complanareall

’
esterno ed a sormonto 

all
’
interno, avrà uno spessore di 74,5 mm. Le alette di battuta e contenimento vetro dovranno avere una lunghezza di 20 mm. Il 

serramento finito dovrà presentare la superficie esterna piana con
 
fughe di 5mm tra un profilato e l’altro mentre all’interno il piano 

individuato dalle parti apribili potrà essere complanare o sporgere di circa 9.5mm rispetto a quello delle parti fisse. Il sistema di 
tenuta all’aria sarà a “giunto aperto” con un’unica guarnizione centrale in EPDM a doppia densità inserita nel telaio fisso ed in 
appoggio diretto sul piano dell’anta. La guarnizione sarà montata senza soluzione di continuità , ma la continuità in corrispondenza
degli angoli sarà assicurata mediante l’utilizzo di angoli preformati in EPDM della guarnizione stessa.

B) Isolamento termico
I profilati delle finestre saranno di tipo isolato avendo la sagoma composta da due estrusi in alluminio collegati meccanicamente 
e separati termicamente mediante listelli in materiale plastico
che ridurranno lo scambio termico tra le masse metalliche.
L
’
interruzione del ponte termico sarà ottenuta dall’interposizione dei listelli separatori composti da

 
poliammide rinforzato con 

fibra di vetro e saranno caratterizzati da un basso valore di conduttività termica e da guarnizioni in EPDM a doppia densità, la 
dimensione dei listelli è di 30mm di profondità e il loro bloccaggio è meccanico con rullatura dall’esterno previa zigrinatura delle
sedi di alluminio per evitare scorrimenti. Questo sistema consentirà di avere delle prestazioni di isolamento termico molte elevate,
riducendo i consumi energetici di riscaldamento invernale e climatizzazione estiva.

C)Drenaggio acqua e ventilazione vetri
Nella traversa inferiore dovranno essere praticate le asole per lo

 
scarico dell

’
acqua; gli angoli

dovranno essere sigillati con mastici per evitare le infiltrazioni
 
di aria e di acqua. Nella traversa inferiore delle ante mobili, nel 

caso di utilizzo di vetri isolanti, dovranno essere praticati dei fori di aerazione per la zona perimetrale del vetro. Le lavorazioni 
dovranno essere eseguite come prescritto nei manuali del produttore del sistema.
D) Vetrazione
I fermavetri saranno installati mediante uno scatto ottenuto per elasticità del materiale o a contrasto e hanno sedi per 
l’inserimento delle guarnizioni di tenuta del vetro. Accessori e guarnizioni dovranno essere quelli studiati e realizzati per la serie.

E) Accessori e guarnizioni
A garanzia della qualità del prodotto finito, gli accessori e le guarnizioni dovranno essere tutti originali del sistema come indicato 
sui manuali del produttore e rispondenti alle norme UNI ed alle disposizioni in materia di sicurezza. Gli accessori e le guarnizioni
hanno caratteristiche tali da conferire al serramento la resistenza meccanica, la stabilità e la funzionalità per le condizioni di uso e 
sollecitazione a cui è destinato. I materiali costituenti gli accessori sono compatibili con quelli delle superfici con cui vengono posti 
a contatto.

F) Sigillanti
Tali materiali non corrodono le parti in alluminio e sue leghe con

 
cui vengono in contatto. I sigillanti

garantiscono al serramento le prestazioni di tenuta all
’
acqua, tenuta all

’
aria, tenuta alla polvere e la realizzazione di continuità 

elastica durevole nel tempo tra due supporti in movimento, sono compatibili con i materiali con cui vengono in contatto e sono 
conformi alle norme di riferimento UNI 9610/00, UNI 9611, UNI 3952/00.

G) Prestazioni agli agenti atmosferici
Il serramento fornito dovrà possedere un certificato che attesti le seguenti prestazioni: Permeabilità all’aria: classe 4 (UNI EN 
12207 -

 
UNI EN 1026); Tenuta all’acqua: classe E 1500 (UNI EN 12208 -

 
UNI EN 1027); Resistenza al carico del vento: classe C5 

(UNI EN 12210 -
 
UNI EN 12211)

H) Prestazioni acustiche
Il serramento, dovrà avere un indice di valutazione del potere fonoisolante Rw 45

 
dB correlato alla

destinazione d
’
uso del locale nel quale l

’
infisso dovrà essere inserito ed al livello del rumore

esterno, con valori di isolamento acustico ottenuti secondo la norma UNI EN 10140-3 (2010) -
 
UNI EN ISO 717-1 (2013).

I) Prestazioni termiche
Il valore di trasmittanza termica del serramento dovrà essere calcolata secondo il procedimento
indicato nelle norme di riferimento UNI EN ISO 10077-2 

“
Prestazione termica di finestre, porte e

chiusure -
 
Calcolo della trasmittanza termica -

 
Metodo numerico per i telai

” 
e tali da garantire valori compatibili con le 

prescrizioni termiche di progetto
L) Finiture superficiali
L
’
ossidazione anodica e l

’
elettrocolorazione dovrà rispondere a quanto previsto dal marchio “QUALITAL” ed alle specifiche 

tecniche del QUALANOD. Lo spessore dell’ossido dovrà appartenere alla classe 15 (15m). La verniciatura dovrà rispondere a 
quanto previsto dal marchio “QUALITAL” ed alle specifiche tecniche

 
del QUALICOAT.

M) Posa in opera
Le connessioni tra serramento e opera muraria che lo alloggia dovranno essere realizzate in modo
da garantire la stabilità meccanica del giunto, la tenuta all’aria e all’acqua e da non compromettere
le prestazioni di isolamento termico e acustico del serramento. La

 
struttura del giunto dovrà inoltre

consentire che le dilatazioni termiche del serramento e del struttura muraria adiacente non ne compromettano funzionalità e 
tenuta. Per la posa in opera dei serramenti si dovrà tenere conto delle raccomandazioni riportate sulla documentazione tecnica 
dell’UNICMI UX42 -

 
“Guida alla posa in opera dei serramenti” e della norma UNI 11673

 
(2017). Ai fini dell’immissione del 

prodotto finito sul mercato della Comunità Europea, ogni serramento dovrà essere marcato CE in conformità alla direttiva sui 
Prodotti da Costruzione 89/106/ CE ed alla relativa norma di prodotto EN 14351-1.

N) Fabbricazione e montaggio
I manufatti lavorati dovranno essere protetti sia durante il trasporto, sia durante il periodo di immagazzinamento (in officina e in
cantiere), sia dopo la posa in opera, fino alla consegna dei locali. La protezione dovrà essere efficace contro gli agenti atmosferici 
ed altri agenti aggressivi (in particolare la calce). Tutte le macchie che si formeranno sulla superficie esterna e su quella interna dei 
serramenti durante il loro montaggio saranno prontamente eliminate

 
a cura del fornitore dei manufatti, anche se provocate da altre 

ditte, salvo rivalsa. Il fornitore dei serramenti dovrà dare precise indicazioni sui prodotti da utilizzare per la pulizia dei manufatti.

O) Sicurezza
Il bloccaggio dei pannelli di tamponamento, vetrari e non, all'interno delle campiture del serramento sarà realizzato mediante 
profili fermavetro agganciati per contrasto ai profilati strutturali; tutti i serramenti delle aule e degli spogliatoi dovranno essere di 
tipo ribalta-anta con ribalta apribile mediante maniglia e l'anta con serratura

 
a chiave. I serramenti delle aule del piano terra saranno 

dotati di accessorio antichiusura per riapertura a spinta. Tutti i
 
serramenti saranno dotati di serratura di sicurezza; il sistema 

comprende altresì la fornitura di passpartout.

P) Antieffrazione
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Il sistema prevede l'applicazione di accessori aggiuntivi, compresi nel prezzo, per la realizzazione di serramenti con resistenza 
all'effrazione di classe RC1N conformi a quanto previsto dalle normative EN 1627: 2011 in materia di sicurezza e resistenza 
all'effrazione.
Q) Ferramenta
La ferramenta di base che garantisce movimentazione e chiusura delle parti apribili saranno garantiti per una portata di 100-
130-160-200 Kg secondo le necessità dell'infisso; tutti i componenti della ferramenta potranno essere installati per contrasto e 
l'asta di trasmissione del movimento sarà installata frontalmente senza dover essere infilata nell'apposita scanalatura ricavata nei
profilati.

R) Specifiche sulle finestre
Il proponente dovrà attestare la prestazione acustica di progetto relativo all'intero infisso tramite un rapporto di prova di laboratorio, 
valido ai sensi delle norme UNI EN ISO 140/3:2006 e della norma 717/1 2007. Il certificato dovrà essere stato redatto da un 
laboratorio dotato di camere di prova conformi alla UNI EN ISO 140/1:2006. inoltre è necessario utilizzare serramenti di classe 4 ai
sensi della norma UNI EN 12270:2000, di permeabilità all'aria. È inoltre necessario che il proponente installi serramenti 
perfettamente conformi a quelli utilizzati per la realizzazione del rapporto di prova e che esegua in cantiere le esatte modalità di
montaggio previste dal costruttore degli infissi, conformemente a quanto conforme a quanto specificato nel rapporto di prova.

S) Tamponamenti trasparenti 
Caratteristiche energetico luminose base in accordo a EN 410 e 673: Trasmissione luminosa TL 75%; Fattore Solare FS 50%; 
Trasmittanza termica U 1,1 watt/mqk
Sono compresi: le opere edili necessarie quali scassi, zanche di ancoraggio, la fornitura e posa in opera degli appositi 
controtelai ed i ripristini murari, le opere provvisionali di supporto al montaggio quali trabattelli fino ad un'altezza di 4,00m e 
sistemi di sostegno temporaneo dell'infisso; la fornitura e posa in opera di sigillanti a basso modulo di elasticità (LM minore 
0,4N/mmq) e nastri di tenuta ad elevato isolamento acustico; le opere di rilievo e realizzazione degli infissi secondo le forme ed i
tipi previsti dagli elaborati di progetto compresi tipologie di aperture e formazione di porte; fornitura e posa in opera dei controtelai 
e relativi ancoraggi alle sottostrutture esistenti; la realizzazione dei meccanismi di apertura a ribalta e/o a wasistass e/o del tipo 
antipanico in corrispondenza con le prescrizioni dell’abaco serramenti di progetto; gli accessori quali maniglie speciali con chiusura 
di sicurezza dotata di sblocco, serrature di sicurezza, chiudi porta aerei o a pavimento, paraspigoli ed eventuali altri dispositivi

 
e 

ferramenta, per dare l'opera finita e funzionante in tutte le sue parti a regola d'arte comprese tutte le predisposizioni per accessori 
richiesti dalle norme vigenti a garanzia di un ottimale funzionamento ed integrità delle caratteristiche antincendio delle porte 
laddove presenti. 

Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e formato in funzione delle singole lavorazioni previste, il 
personale dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza individuale anche quando, per motivi legati alla sicurezza 
dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori. I materiali forniti, ed il relativo sistema di

 
posa in 

opera, si intenderanno accettati previa presentazione di idoneo campione, dei relativi dettagli costruttivi, delle schede tecniche e
delle certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione

 
Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta.

Cap 3 - Prezzi Aggiunti - Opere Edili
euro (quattrocentonovantasette/82) mq 497,82

Nr. 375 Fornitura e posa in opera di porta da esterni alettata a tutta altezza. PERSIANE IN ALLUMINIO APRIBILI A VENTOLA O CON
PA_INF_Gri ANTE SCORREVOLI. Persiane in alluminio anodizzato o verniciato RAL a due o più ante, con ante apribili a ventola o scorrevoli,
gliata fornite e poste in opera. Sono esclusi il controtelaio e le opere murarie. Sono compresi gli apparecchi di manovra; i pezzi speciali; le

cerniere; le maniglie di alluminio fuso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Persiane ad ante apribili a
ventola con lamelle fisse senza telaio
Cap 3 - Prezzi Aggiunti - Opere Edili
euro (quattrocentoventiotto/59) a mq 428,59

Nr. 376 Maggiorazione per fornitura e posa in opera di griglie in alluminio anodizzato o verniciato RAL con alette fisse, comprensive di
PA_INF_Gri controtelaio e relative opere murarie per ancoraggio alle strutture esistenti. Maggiorazione per realizzazione griglie su infissi di
glie progetto

Cap 3 - Prezzi Aggiunti - Opere Edili
euro (duecentosettantasette/20) mq 277,20

Fornitura e posa in opera di tende tecniche a rullo a catenella per interni tipo Medit IL 810 o equivalente. Fornitura e posa in opera di sistema costituito da: Tenda a rullo con avvolgimento del
 
tessuto a catenella, rullo avvolgitore antirollio in alluminio estruso anodizzato argento diametro mm 32 / 42 / 55 secondo larghezza e necessità, Meccanismi di comando frizionati e molle di richiamo a movimento silenziato, possibilità di blocco della tenda in qualsiasi posizione, Catenella di comando in ottone cromato da mm 4,5x6, posizionabile a sinistra o a destra, supporti

 
laterali in acciaio con Tappi di copertura adatti per installazioni a soffitto e a parete, Contrappeso in alluminio estruso, colorazioni RAL a scelta della D.L., accessori di finitura inplastica di colore bianco, nero o grigio, rulli forniti con tessuti filtranti ed oscuranti, Tessuti in Trevira CS o equivalente tagliati con saldatura ad ultrasuoni tipo "taglio Stabilus" o similare, Tipologia tessuto:  Flexyofficescreen 36% fibra di vetro e 64% pvc -385 g/mq, spessore 0,48 mm -

 
classe 1, M2, e tessuti screen tagliati a caldo, cartuccia in PVC

 
per manutenzione, fissaggio del tessuto al rullo tramite biadesivo speciale ad alta tenacità, assemblaggio su misura, testato e collaudato singolarmente prima dell'imballo, supporti intermedi per l'installazione di due o più rulli contigui con riduzione al minimo del gap di luce tra i rulli, cassonetto di copertura con possibilità di installazione a soffitto e frontale, Barra portarullo mini e maxi in alluminio estruso per installazione del rullo tramite supporti girevoli, Cassonetto di copertura con possibilità di installazione a soffitto e frontale, Guide laterali con cavo in acciaio inox da mm 1,6 rivestito con guaina in pvc trasparente.Sono comprese: trasporto, scarico e terra e movimentazione nell'ambito del cantiere, fornitura e posa in opera delle tende complete di meccanismi di azionamento manuale e relativi cassettoni, le opere murarie connesse alla posa in opera, i relativi sistemi di fissaggio a secco e le opere provvisionali quali scale e trabattelli fino ad un'altezza di 4,0mm di supporto al posizionamento degli elementi, è inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e formato in funzione delle singole lavorazioni previste, il personale dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza individuale anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte

 
durante il corso dei lavori. I materiali forniti, ed il relativo sistema di posa in opera, si intenderanno accettati previa presentazione di idoneo campione, dei relativi dettagli costruttivi, delle schede tecniche e delle certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta.

Nr. 377 Fornitura e posa in opera di tende tecniche a rullo a catenella per interni tipo Medit IL 810 o equivalente. Fornitura e posa in 
PA_INF_Ten opera di sistema costituito da: Tenda a rullo con avvolgimento del

 
tessuto a catenella, rullo avvolgitore antirollio in alluminio 

de estruso anodizzato argento diametro mm 32 / 42 / 55 secondo larghezza e necessità, Meccanismi di comando frizionati e 
molle di richiamo a movimento silenziato, possibilità di blocco della tenda in qualsiasi posizione, Catenella di comando in ottone 
cromato da mm 4,5x6, posizionabile a sinistra o a destra, supporti

 
laterali in acciaio con Tappi di copertura adatti per 

installazioni a soffitto e a parete, Contrappeso in alluminio estruso, colorazioni RAL a scelta della D.L., accessori di finitura in
plastica di colore bianco, nero o grigio, rulli forniti con tessuti filtranti ed oscuranti, Tessuti in Trevira CS o equivalente tagliati 
con saldatura ad ultrasuoni tipo "taglio Stabilus" o similare, Tipologia tessuto:  Flexyofficescreen 36% fibra di vetro e 64% pvc -
385 g/mq, spessore 0,48 mm -

 
classe 1, M2, e tessuti screen tagliati a caldo, cartuccia in PVC

 
per manutenzione, fissaggio del 

tessuto al rullo tramite biadesivo speciale ad alta tenacità, assemblaggio su misura, testato e collaudato singolarmente prima 
dell'imballo, supporti intermedi per l'installazione di due o più rulli contigui con riduzione al minimo del gap di luce tra i rulli, 
cassonetto di copertura con possibilità di installazione a soffitto e frontale, Barra portarullo mini e maxi in alluminio estruso per 
installazione del rullo tramite supporti girevoli, Cassonetto di copertura con possibilità di installazione a soffitto e frontale, 
Guide laterali con cavo in acciaio inox da mm 1,6 rivestito con guaina in pvc trasparente.
Sono comprese: trasporto, scarico e terra e movimentazione nell'ambito del cantiere, fornitura e posa in opera delle tende 
complete di meccanismi di azionamento manuale e relativi cassettoni, le opere murarie connesse alla posa in opera, i relativi 
sistemi di fissaggio a secco e le opere provvisionali quali scale e trabattelli fino ad un'altezza di 4,0mm di supporto al 
posizionamento degli elementi, è inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.
Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e formato in funzione delle singole lavorazioni previste, il 
personale dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza individuale anche quando, per motivi legati alla 
sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte

 
durante il corso dei lavori. I materiali forniti, ed il relativo 

sistema di posa in opera, si intenderanno accettati previa presentazione di idoneo campione, dei relativi dettagli costruttivi, 
delle schede tecniche e delle certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta 
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per via scritta.
Cap 3 - Prezzi Aggiunti - Opere Edili
euro (centosei/94) mq 106,94

Nr. 378 Fornitura e posa in opera di mappa tattile orizzontale 800x600 mm in alluminio, spess. 6mm con planimetria complessa dell'edificio a
PA_LOG_2 rilievo e a colori con forte contrasto cromatico, caratteri in braille e stanpatello , comprensivo di leggio a parete orizzontale in acciaoo

inox AISI 304 satinato composto da lastra piegata di spess. 1.5mm . Tutte le operazioni dovranno essere svolte in officina autorizzata
da personale qualificato e formato in funzione delle singole lavorazioni previste e munite dell'apposito patentino previsto per legge il

personale dovr essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza individuale anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei
lavoratori, queste azioni vengono ripetute pi volte durante il corso dei lavori. I materiali forniti, ed il relativo sistema di posa in opera, siintenderanno accettati previa presentazione di idoneo campione, dei relativi dettagli costruttivi, delle schede tecniche e delle

certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione Lavori che dovr rilasciarne nulla-osta per via scritta.Cap 3 - Prezzi Aggiunti - Opere Edili
euro (ottocentoventiotto/10) cadauno 828,10

Nr. 379 Fornitura e posa in opera di mappa tattile orizzontale 300x200 mm in alluminio, spess. 5.5 mm con scritta USCITA DI EMERGENZA
PA_LOG_3 o ASCENSORE in Italiano, pittogramma a rilievo uomo , testi in Braille e stampatello, colorata a forte contrasto cromatico  . Tutte le

operazioni dovranno essere svolte in officina autorizzata da personale qualificato e formato in funzione delle singole lavorazioni

previste e munite dell'apposito patentino previsto per legge il personale dovr essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza
individuale anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute pi volte durante il corso dei lavori. Imateriali forniti, ed il relativo sistema di posa in opera, si intenderanno accettati previa presentazione di idoneo campione, dei relativi

dettagli costruttivi, delle schede tecniche e delle certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione Lavori che dovr rilasciarne nulla-osta per via scritta.
Cap 3 - Prezzi Aggiunti - Opere Edili
euro (duecentododici/17) cadauno 212,17

Rivestimento a cappotto tipo Rockwool REDArt o equivalente realizzato mediante pannello isolante in lana di roccia doppia densità con finitura siliconica. Rivestimento isolante termoacustico a cappotto completo di strato di finitura superficiale a vista applicato sul lato esterno del supporto.Fornitura e posa in opera di controparete autoportante costituito dalla seguente stratigrafia:1) Rasatura superficiale dei panelli isolanti effettuata mediante utilizzo di idonea spatola per uno spessore di circa 5 mm realizzato a due riprese con REDArt Rasante Plus o equivalente a base di cemento modificato con polimeri sintetici, interponendo rete di armatura tipo REDArt rete standard o equivalente in fibra di vetro
 
antialcalina che dovrà essere posizionata nel terzo esterno dellospessore totale del rasante. I lembi della rete di armatura dovranno essere sovrapposti per 10 cm, evitando la formazione di zone ondulate, sporgenze o grumi.  La finitura REDArt finitura ai Siliconi, di granulometria 1,50 mm sarà preceduta dalla stesura del REDArt Fissativo o equivalente per finitura ai Siliconi. Caratteristiche dei singoli strati: A) Rockwool REDAart Rasante PLUS o equivalente (Rasante a base cemento modificato con polimeri sintetici, consumo circa 5 litri per 25 kg di materiale in polvere, densità della malta bagnata circa 1,50 kg/dmc, Classe di reazione al fuoco A1, Coefficiente di resistenza alla diffusione di vapore acqueo mu 15-35, Conducibilità termica 0,67 W/mK, Resistenza a compressione CS IV); B) Rockwool  REDArt Primer siliconi + Finitura siliconi con granulometria 1,50 mm o equivalente (finitura a basso spessore a base siliconica, Base silicone e resine stirolo acriliche in dispersione acquosa con emulsioni silossaniche e aggiunta di cariche minerali e pigmenti) con colorazione a scelta della DL sentito il parere della stazione appaltante previa presentazione ed approvazione di idonea campionature; C) Rockwool REDArt rete d’armatura in fibra di vetro antialcalina, maglia 3,5x3,8mm ,

 
peso 160 g/mq. La rasatura armata deve essere realizzata attraverso levigatura di eventuali sfalsamenti esistenti sui giunti dei pannelli isolanti ed eliminando la polvere di levigatura attaccata. Dopo l'applicazione del salvaspigolo sugli intradossi di finestra e sugli spigoli, nonchè dell'armatura diagonale sugli spigoli delle aperture di facciata, viene applicato il prodotto annegando poi la

 
rete di fibre.2) Fornitura e posa in opera di lastra tipo Aquapanel outdoor come

 
da specifica definita nel costo elementare di riferimentoNella presente voce prezzo sono intesi forniti e posti in opera tutti gli accessori necessari alla risoluzione degli aspetti di dettaglio volti alla risoluzione di angoli, attacchi parete-infissi, sbalzi (profilo di partenza in PVC e rete di chiusura, profili d’angolo in PVC, angolari per gocciolatoi, profili per serramenti con guarnizione) e quanto si renda necessario per dare l’opera finita a regola d’arte.Sono compresi: i tagli e gli sfridi, le operazioni di montaggio e posa in opera, la fornitura e posa in opera, le stuccature e sigillature dei giunti, la rasatura superficiale, le opere provvisionali di supporto al montaggio quali trabattelli fino ad un'altezza di 4,00m,

 
 il tutto per dare l'opera finita a regola d'arte. Tutte le operazioni

 
dovranno essere svolte da personale qualificato e formato in funzione delle singole lavorazioni previste, il personale dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza individuale anchequando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori. I materiali forniti, ed il relativo sistema di posa in opera, si intenderanno accettati previa presentazione di idoneo campione, dei relativi dettagli costruttivi, delle schede tecniche e delle certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione Lavori che dovrà rilasciarnenulla-osta per via scritta.

Nr. 380 Rivestimento a cappotto tipo Rockwool REDArt o equivalente realizzato mediante pannello isolante in lana di roccia doppia densità 
PA_ParEst_ con finitura siliconica. Rivestimento isolante termoacustico a cappotto completo di strato di finitura superficiale a vista applicato sul 
ACQ+ lato esterno del supporto.
RedArt Fornitura e posa in opera di controparete autoportante costituito dalla seguente stratigrafia:

1) Rasatura superficiale dei panelli isolanti effettuata mediante utilizzo di idonea spatola per uno spessore di circa 5 mm realizzato a 
due riprese con REDArt Rasante Plus o equivalente a base di cemento modificato con polimeri sintetici, interponendo rete di 
armatura tipo REDArt rete standard o equivalente in fibra di vetro

 
antialcalina che dovrà essere posizionata nel terzo esterno dello

spessore totale del rasante. I lembi della rete di armatura dovranno essere sovrapposti per 10 cm, evitando la formazione di zone 
ondulate, sporgenze o grumi.  La finitura REDArt finitura ai Siliconi, di granulometria 1,50 mm sarà preceduta dalla stesura del 
REDArt Fissativo o equivalente per finitura ai Siliconi. Caratteristiche dei singoli strati: A) Rockwool REDAart Rasante PLUS o 
equivalente (Rasante a base cemento modificato con polimeri sintetici, consumo circa 5 litri per 25 kg di materiale in polvere, 
densità della malta bagnata circa 1,50 kg/dmc, Classe di reazione al fuoco A1, Coefficiente di resistenza alla diffusione di vapore 
acqueo mu 15-35, Conducibilità termica 0,67 W/mK, Resistenza a compressione CS IV); B) Rockwool  REDArt Primer siliconi + 
Finitura siliconi con granulometria 1,50 mm o equivalente (finitura a basso spessore a base siliconica, Base silicone e resine stirolo 
acriliche in dispersione acquosa con emulsioni silossaniche e aggiunta di cariche minerali e pigmenti) con colorazione a scelta della 
DL sentito il parere della stazione appaltante previa presentazione ed approvazione di idonea campionature; C) Rockwool REDArt 
rete d’armatura in fibra di vetro antialcalina, maglia 3,5x3,8mm ,

 
peso 160 g/mq. La rasatura armata deve essere realizzata 

attraverso levigatura di eventuali sfalsamenti esistenti sui giunti dei pannelli isolanti ed eliminando la polvere di levigatura attaccata. 
Dopo l'applicazione del salvaspigolo sugli intradossi di finestra e sugli spigoli, nonchè dell'armatura diagonale sugli spigoli delle 
aperture di facciata, viene applicato il prodotto annegando poi la

 
rete di fibre.

2) Fornitura e posa in opera di lastra tipo Aquapanel outdoor come
 
da specifica definita nel costo elementare di riferimento

Nella presente voce prezzo sono intesi forniti e posti in opera tutti gli accessori necessari alla risoluzione degli aspetti di dettaglio 
volti alla risoluzione di angoli, attacchi parete-infissi, sbalzi (profilo di partenza in PVC e rete di chiusura, profili d’angolo in PVC, 
angolari per gocciolatoi, profili per serramenti con guarnizione) e quanto si renda necessario per dare l’opera finita a regola d’arte.
Sono compresi: i tagli e gli sfridi, le operazioni di montaggio e posa in opera, la fornitura e posa in opera, le stuccature e sigillature 
dei giunti, la rasatura superficiale, le opere provvisionali di supporto al montaggio quali trabattelli fino ad un'altezza di 4,00m,

 
 il 

tutto per dare l'opera finita a regola d'arte. Tutte le operazioni
 
dovranno essere svolte da personale qualificato e formato in funzione 

delle singole lavorazioni previste, il personale dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza individuale anche
quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori. I materiali 
forniti, ed il relativo sistema di posa in opera, si intenderanno accettati previa presentazione di idoneo campione, dei relativi dettagli 
costruttivi, delle schede tecniche e delle certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione Lavori che dovrà rilasciarne
nulla-osta per via scritta.

Cap 3 - Prezzi Aggiunti - Opere Edili
euro (novantanove/44) mq 99,44

Fornitura e posa in opera di finitura costituita dalla seguente stratigrafia:1) Rasatura superficiale dei panelli isolanti effettuata mediante utilizzo di idonea spatola per uno spessore di circa 5 mm realizzato a due riprese con REDArt Rasante Plus o equivalente a base di cemento modificato con polimeri sintetici, interponendo rete di armatura tipo REDArt rete standard o equivalente in fibra di vetro
 
antialcalina che dovrà essere posizionata nel terzo esterno dellospessore totale del rasante. I lembi della rete di armatura dovranno essere sovrapposti per 10 cm, evitando la formazione di zone ondulate, sporgenze o grumi.  La finitura REDArt finitura ai Siliconi, di granulometria 1,50 mm sarà preceduta dalla stesura del REDArt Fissativo o equivalente per finitura ai Siliconi. Caratteristiche dei singoli strati: A) Rockwool REDAart Rasante PLUS o equivalente (Rasante a base cemento modificato con polimeri sintetici, consumo circa 5 litri per 25 kg di materiale in polvere, densità della malta bagnata circa 1,50 kg/dmc, Classe di reazione al fuoco A1, Coefficiente di resistenza alla diffusione di vapore acqueo mu 15-35, Conducibilità termica 0,67 W/mK, Resistenza a compressione CS IV); B) Rockwool  REDArt Primer siliconi + Finitura siliconi con granulometria 1,50 mm o equivalente (finitura a basso spessore a base siliconica, Base silicone e resine stirolo acriliche in dispersione acquosa con emulsioni silossaniche e aggiunta di cariche minerali e pigmenti) con colorazione a scelta della DL sentito il parere della stazione appaltante previa presentazione ed approvazione di idonea campionature; C) Rockwool REDArt rete d’armatura in fibra di vetro antialcalina, maglia 3,5x3,8mm ,

 
peso 160 g/mq. La rasatura armata deve essere realizzata attraverso levigatura di eventuali sfalsamenti esistenti sui giunti dei pannelli isolanti ed eliminando la polvere di levigatura attaccata. Dopo l'applicazione del salvaspigolo sugli intradossi di finestra e sugli spigoli, nonchè dell'armatura diagonale sugli spigoli delle aperture di facciata, viene applicato il prodotto annegando poi la

 
rete di fibre.Nella presente voce prezzo sono intesi forniti e posti in opera tutti gli accessori necessari alla risoluzione degli aspetti di dettaglio volti alla risoluzione di angoli, attacchi parete-infissi, sbalzi (profilo di partenza in PVC e rete di chiusura, profili d’angolo in PVC, angolari per gocciolatoi, profili per serramenti con guarnizione) e quanto si renda necessario per dare l’opera finita a regola d’arte.Sono compresi: i tagli e gli sfridi, le operazioni di montaggio e posa in opera, la fornitura e posa in opera, le stuccature e sigillature dei giunti, la rasatura superficiale, le opere provvisionali di supporto al montaggio quali trabattelli fino ad un'altezza di 4,00m,

 
 il tutto per dare l'opera finita a regola d'arte. Tutte le operazioni

 
dovranno essere svolte da personale qualificato e formato in funzione delle singole lavorazioni previste, il personale dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza individuale anchequando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori. I materiali forniti, ed il relativo sistema di posa in opera, si intenderanno accettati previa presentazione di idoneo campione, dei relativi dettagli costruttivi, delle schede tecniche e delle certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione Lavori che dovrà rilasciarnenulla-osta per via scritta.

Nr. 381 Fornitura e posa in opera di finitura costituita dalla seguente stratigrafia:
PA_ParEst_F 1) Rasatura superficiale dei panelli isolanti effettuata mediante utilizzo di idonea spatola per uno spessore di circa 5 mm realizzato a 
1 due riprese con REDArt Rasante Plus o equivalente a base di cemento modificato con polimeri sintetici, interponendo rete di 

armatura tipo REDArt rete standard o equivalente in fibra di vetro
 
antialcalina che dovrà essere posizionata nel terzo esterno dello

spessore totale del rasante. I lembi della rete di armatura dovranno essere sovrapposti per 10 cm, evitando la formazione di zone 
ondulate, sporgenze o grumi.  La finitura REDArt finitura ai Siliconi, di granulometria 1,50 mm sarà preceduta dalla stesura del 
REDArt Fissativo o equivalente per finitura ai Siliconi. Caratteristiche dei singoli strati: A) Rockwool REDAart Rasante PLUS o 
equivalente (Rasante a base cemento modificato con polimeri sintetici, consumo circa 5 litri per 25 kg di materiale in polvere, 
densità della malta bagnata circa 1,50 kg/dmc, Classe di reazione al fuoco A1, Coefficiente di resistenza alla diffusione di vapore 
acqueo mu 15-35, Conducibilità termica 0,67 W/mK, Resistenza a compressione CS IV); B) Rockwool  REDArt Primer siliconi + 
Finitura siliconi con granulometria 1,50 mm o equivalente (finitura a basso spessore a base siliconica, Base silicone e resine stirolo 
acriliche in dispersione acquosa con emulsioni silossaniche e aggiunta di cariche minerali e pigmenti) con colorazione a scelta della 

COMMITTENTE: Comune di Empoli



pag. 43

Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

DL sentito il parere della stazione appaltante previa presentazione ed approvazione di idonea campionature; C) Rockwool REDArt 
rete d’armatura in fibra di vetro antialcalina, maglia 3,5x3,8mm ,

 
peso 160 g/mq. La rasatura armata deve essere realizzata 

attraverso levigatura di eventuali sfalsamenti esistenti sui giunti dei pannelli isolanti ed eliminando la polvere di levigatura attaccata. 
Dopo l'applicazione del salvaspigolo sugli intradossi di finestra e sugli spigoli, nonchè dell'armatura diagonale sugli spigoli delle 
aperture di facciata, viene applicato il prodotto annegando poi la

 
rete di fibre.

Nella presente voce prezzo sono intesi forniti e posti in opera tutti gli accessori necessari alla risoluzione degli aspetti di dettaglio 
volti alla risoluzione di angoli, attacchi parete-infissi, sbalzi (profilo di partenza in PVC e rete di chiusura, profili d’angolo in PVC, 
angolari per gocciolatoi, profili per serramenti con guarnizione) e quanto si renda necessario per dare l’opera finita a regola d’arte.
Sono compresi: i tagli e gli sfridi, le operazioni di montaggio e posa in opera, la fornitura e posa in opera, le stuccature e sigillature 
dei giunti, la rasatura superficiale, le opere provvisionali di supporto al montaggio quali trabattelli fino ad un'altezza di 4,00m,

 
 il 

tutto per dare l'opera finita a regola d'arte. Tutte le operazioni
 
dovranno essere svolte da personale qualificato e formato in funzione 

delle singole lavorazioni previste, il personale dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza individuale anche
quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori. I materiali 
forniti, ed il relativo sistema di posa in opera, si intenderanno accettati previa presentazione di idoneo campione, dei relativi dettagli 
costruttivi, delle schede tecniche e delle certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione Lavori che dovrà rilasciarne
nulla-osta per via scritta.

Cap 3 - Prezzi Aggiunti - Opere Edili
euro (quarantasei/35) mq 46,35

Rivestimento a cappotto tipo Rockwool REDArt o equivalente realizzato mediante pannello isolante in lana di roccia doppia densità con finitura siliconica. Rivestimento isolante termoacustico a cappotto completo di strato di finitura superficiale a vista applicato sul lato esterno del supporto.Fornitura e posa in opera di controparete autoportante costituito dalla seguente stratigrafia:1) Rasatura superficiale dei panelli isolanti effettuata mediante utilizzo di idonea spatola per uno spessore di circa 5 mm realizzato a due riprese con REDArt Rasante Plus o equivalente a base di cemento modificato con polimeri sintetici, interponendo rete di armatura tipo REDArt rete standard o equivalente in fibra di vetro
 
antialcalina che dovrà essere posizionata nel terzo esterno dellospessore totale del rasante. I lembi della rete di armatura dovranno essere sovrapposti per 10 cm, evitando la formazione di zone ondulate, sporgenze o grumi.  La finitura REDArt finitura ai Siliconi, di granulometria 1,50 mm sarà preceduta dalla stesura del REDArt Fissativo o equivalente per finitura ai Siliconi. Caratteristiche dei singoli strati: A) Rockwool REDAart Rasante PLUS o equivalente (Rasante a base cemento modificato con polimeri sintetici, consumo circa 5 litri per 25 kg di materiale in polvere, densità della malta bagnata circa 1,50 kg/dmc, Classe di reazione al fuoco A1, Coefficiente di resistenza alla diffusione di vapore acqueo mu 15-35, Conducibilità termica 0,67 W/mK, Resistenza a compressione CS IV); B) Rockwool  REDArt Primer siliconi + Finitura siliconi con granulometria 1,50 mm o equivalente (finitura a basso spessore a base siliconica, Base silicone e resine stirolo acriliche in dispersione acquosa con emulsioni silossaniche e aggiunta di cariche minerali e pigmenti) con colorazione a scelta della DL sentito il parere della stazione appaltante previa presentazione ed approvazione di idonea campionature; C) Rockwool REDArt rete d’armatura in fibra di vetro antialcalina, maglia 3,5x3,8mm ,

 
peso 160 g/mq. La rasatura armata deve essere realizzata attraverso levigatura di eventuali sfalsamenti esistenti sui giunti dei pannelli isolanti ed eliminando la polvere di levigatura attaccata. Dopo l'applicazione del salvaspigolo sugli intradossi di finestra e sugli spigoli, nonchè dell'armatura diagonale sugli spigoli delle aperture di facciata, viene applicato il prodotto annegando poi la

 
rete di fibre.Nella presente voce prezzo sono intesi forniti e posti in opera tutti gli accessori necessari alla risoluzione degli aspetti di dettaglio volti alla risoluzione di angoli, attacchi parete-infissi, sbalzi (profilo di partenza in PVC e rete di chiusura, profili d’angolo in PVC, angolari per gocciolatoi, profili per serramenti con guarnizione) e quanto si renda necessario per dare l’opera finita a regola d’arte.Sono compresi: i tagli e gli sfridi, le operazioni di montaggio e posa in opera, la fornitura e posa in opera, le stuccature e sigillature dei giunti, la rasatura superficiale, le opere provvisionali di supporto al montaggio quali trabattelli fino ad un'altezza di 4,00m,

 
 il tutto per dare l'opera finita a regola d'arte. Tutte le operazioni

 
dovranno essere svolte da personale qualificato e formato in funzione delle singole lavorazioni previste, il personale dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza individuale anchequando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori. I materiali forniti, ed il relativo sistema di posa in opera, si intenderanno accettati previa presentazione di idoneo campione, dei relativi dettagli costruttivi, delle schede tecniche e delle certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione Lavori che dovrà rilasciarnenulla-osta per via scritta.

Nr. 382 Rivestimento a cappotto tipo Rockwool REDArt o equivalente realizzato mediante pannello isolante in lana di roccia doppia densità 
PA_ParEst_ con finitura siliconica. Rivestimento isolante termoacustico a cappotto completo di strato di finitura superficiale a vista applicato sul 
RedArt lato esterno del supporto.

Fornitura e posa in opera di controparete autoportante costituito dalla seguente stratigrafia:
1) Rasatura superficiale dei panelli isolanti effettuata mediante utilizzo di idonea spatola per uno spessore di circa 5 mm realizzato a 
due riprese con REDArt Rasante Plus o equivalente a base di cemento modificato con polimeri sintetici, interponendo rete di 
armatura tipo REDArt rete standard o equivalente in fibra di vetro

 
antialcalina che dovrà essere posizionata nel terzo esterno dello

spessore totale del rasante. I lembi della rete di armatura dovranno essere sovrapposti per 10 cm, evitando la formazione di zone 
ondulate, sporgenze o grumi.  La finitura REDArt finitura ai Siliconi, di granulometria 1,50 mm sarà preceduta dalla stesura del 
REDArt Fissativo o equivalente per finitura ai Siliconi. Caratteristiche dei singoli strati: A) Rockwool REDAart Rasante PLUS o 
equivalente (Rasante a base cemento modificato con polimeri sintetici, consumo circa 5 litri per 25 kg di materiale in polvere, 
densità della malta bagnata circa 1,50 kg/dmc, Classe di reazione al fuoco A1, Coefficiente di resistenza alla diffusione di vapore 
acqueo mu 15-35, Conducibilità termica 0,67 W/mK, Resistenza a compressione CS IV); B) Rockwool  REDArt Primer siliconi + 
Finitura siliconi con granulometria 1,50 mm o equivalente (finitura a basso spessore a base siliconica, Base silicone e resine stirolo 
acriliche in dispersione acquosa con emulsioni silossaniche e aggiunta di cariche minerali e pigmenti) con colorazione a scelta della 
DL sentito il parere della stazione appaltante previa presentazione ed approvazione di idonea campionature; C) Rockwool REDArt 
rete d’armatura in fibra di vetro antialcalina, maglia 3,5x3,8mm ,

 
peso 160 g/mq. La rasatura armata deve essere realizzata 

attraverso levigatura di eventuali sfalsamenti esistenti sui giunti dei pannelli isolanti ed eliminando la polvere di levigatura attaccata. 
Dopo l'applicazione del salvaspigolo sugli intradossi di finestra e sugli spigoli, nonchè dell'armatura diagonale sugli spigoli delle 
aperture di facciata, viene applicato il prodotto annegando poi la

 
rete di fibre.

Nella presente voce prezzo sono intesi forniti e posti in opera tutti gli accessori necessari alla risoluzione degli aspetti di dettaglio 
volti alla risoluzione di angoli, attacchi parete-infissi, sbalzi (profilo di partenza in PVC e rete di chiusura, profili d’angolo in PVC, 
angolari per gocciolatoi, profili per serramenti con guarnizione) e quanto si renda necessario per dare l’opera finita a regola d’arte.
Sono compresi: i tagli e gli sfridi, le operazioni di montaggio e posa in opera, la fornitura e posa in opera, le stuccature e sigillature 
dei giunti, la rasatura superficiale, le opere provvisionali di supporto al montaggio quali trabattelli fino ad un'altezza di 4,00m,

 
 il 

tutto per dare l'opera finita a regola d'arte. Tutte le operazioni
 
dovranno essere svolte da personale qualificato e formato in funzione 

delle singole lavorazioni previste, il personale dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza individuale anche
quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori. I materiali 
forniti, ed il relativo sistema di posa in opera, si intenderanno accettati previa presentazione di idoneo campione, dei relativi dettagli 
costruttivi, delle schede tecniche e delle certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione Lavori che dovrà rilasciarne
nulla-osta per via scritta.

Cap 3 - Prezzi Aggiunti - Opere Edili
euro (quarantasette/26) mq 47,26

Forntiura e  posa in opera di parete da esterni con cassro modulare a perdere. La lavoraizone comprende:1) Fornitura e posa in opera di pannelli modulari di dimensioni 120×52.5cm in polistirene espanso sinterizzato ad alta densità atti a formare, mediante l’inserimento degli opportuni distanziali interni, dei casseri a perdere autoportanti che consentano di realizzarepareti portanti in calcestruzzo armato. Sistema cassero modulare costituito da due lastre in polistirene espanso sinterizzato (Euroclasse EPS 150, norma UNI EN 13163) spessore interno 7,5 cm e
 
 spessore esterno 15,0cm, distanziate da connettori in HIPS (high impact polistirene) predisposti per il posizionamento delle armature orizzontali, atto al contenimento di getti in calcestruzzo per la realizzazione di muri in cemento armato.Valori termici: Spessore muro in c.a. da 15 cm, abbattimento acustico maggiore di 51 dB, Ktermico= 0,145, sfasamento termico 9,10 h, attenuazione 0,024. Spessore muro in c.a. da 25 cm,  Ktermico=0,144, , abbattimento acustico maggiore di 55 dB,sfasamento termico 10,88 h, attenuazione 0,013. 2)  Ciclo di rasatura esterna con rasante FK92 LIGHT o equivalente

 
con interposizione di rete in fibra di vetro FKR23 o equivalente tra i due strati, lasciare maturare almeno 25/30 gg prima di procedere con l'applicazione del rivestimento acrilico FERRIMIX FRC25 o equivalente,previa stesura del primer acrilico FERRIMIX FRC233) Intonaco da interni a base di gesso tipo ferrimix bistrato o equivalente fb21 gesso spessore minimo 10mm4) Singola lastra su lato interno tipo lastra in gesso fibra tipo Fermacell Firepanel A1 o equivalente così come definita nella voce elementare di prezzoSono compresi i pannelli standard a correre, i pezzi speciali per la formazione degli angoli, i distanziatori in PSE predisposti per

 
il posizionamento delle armature orizzontali, gli oneri per la formazione di spalle, architravi, gli sfridi ed i tagli e le operazioni di risoluzione delle problematiche di dettaglio per il raccordo con solai, travi ed infissi, operazioni di assemblaggio in opera, allineamento e piombatura, fornitura e montaggio dei puntelli.Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e formato in funzione delle singole lavorazioni previste, il personale dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza individuale anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori. I materiali forniti, ed il relativo sistema di

 
posa in opera, si intenderanno accettati previa presentazione di idoneo campione, dei relativi dettagli costruttivi, delle schede tecniche edelle certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione

 
Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta.

Nr. 383 Forntiura e  posa in opera di parete da esterni con cassro modulare a perdere. La lavoraizone comprende:
PA_PARETE 1) Fornitura e posa in opera di pannelli modulari di dimensioni 120×52.5cm in polistirene espanso sinterizzato ad alta densità atti a 
_E1 formare, mediante l’inserimento degli opportuni distanziali interni, dei casseri a perdere autoportanti che consentano di realizzare
15/7.5 pareti portanti in calcestruzzo armato. Sistema cassero modulare costituito da due lastre in polistirene espanso sinterizzato 

(Euroclasse EPS 150, norma UNI EN 13163) spessore interno 7,5 cm e
 
 spessore esterno 15,0cm, distanziate da connettori in HIPS 

(high impact polistirene) predisposti per il posizionamento delle armature orizzontali, atto al contenimento di getti in calcestruzzo 
per la realizzazione di muri in cemento armato.
Valori termici: Spessore muro in c.a. da 15 cm, abbattimento acustico maggiore di 51 dB, Ktermico= 0,145, sfasamento termico 
9,10 h, attenuazione 0,024. Spessore muro in c.a. da 25 cm,  Ktermico=0,144, , abbattimento acustico maggiore di 55 
dB,sfasamento termico 10,88 h, attenuazione 0,013. 
2)  Ciclo di rasatura esterna con rasante FK92 LIGHT o equivalente

 
con interposizione di rete in fibra di vetro FKR23 o equivalente 

tra i due strati, lasciare maturare almeno 25/30 gg prima di procedere con l'applicazione del rivestimento acrilico FERRIMIX 
FRC25 o equivalente,previa stesura del primer acrilico FERRIMIX FRC23
3) Intonaco da interni a base di gesso tipo ferrimix bistrato o equivalente fb21 gesso spessore minimo 10mm
4) Singola lastra su lato interno tipo lastra in gesso fibra tipo Fermacell Firepanel A1 o equivalente così come definita nella voce 
elementare di prezzo
Sono compresi i pannelli standard a correre, i pezzi speciali per la formazione degli angoli, i distanziatori in PSE predisposti per

 
il 

posizionamento delle armature orizzontali, gli oneri per la formazione di spalle, architravi, gli sfridi ed i tagli e le operazioni di 
risoluzione delle problematiche di dettaglio per il raccordo con solai, travi ed infissi, operazioni di assemblaggio in opera, 
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allineamento e piombatura, fornitura e montaggio dei puntelli.
Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e formato in funzione delle singole lavorazioni previste, il 
personale dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza individuale anche quando, per motivi legati alla sicurezza 
dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori. I materiali forniti, ed il relativo sistema di

 
posa in 

opera, si intenderanno accettati previa presentazione di idoneo campione, dei relativi dettagli costruttivi, delle schede tecniche e
delle certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione

 
Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta.

Cap 3 - Prezzi Aggiunti - Opere Edili
euro (centotrentanove/93) mq 139,93

Forntiura e  posa in opera di parete da esterni con cassro modulare a perdere. La lavoraizone comprende:1) Fornitura e posa in opera di pannelli modulari di dimensioni 120×52.5cm in polistirene espanso sinterizzato ad alta densità atti a formare, mediante l’inserimento degli opportuni distanziali interni, dei casseri a perdere autoportanti che consentano di realizzarepareti portanti in calcestruzzo armato. Sistema cassero modulare costituito da due lastre in polistirene espanso sinterizzato (Euroclasse EPS 150, norma UNI EN 13163) spessore interno 7,5 cm e
 
 spessore esterno 7,5 cm, distanziate da connettori in HIPS (high impact polistirene) predisposti per il posizionamento delle armature orizzontali, atto al contenimento di getti in calcestruzzo per la realizzazione di muri in cemento armato. Valori termici: Spessore muro in c.a. da 15 cm, abbattimento acustico maggiore di 51 dB, Ktermico= 0,145, sfasamento termico 9,10 h, attenuazione 0,024. Spessore muro in c.a. da 25 cm,  Ktermico=0,144, , abbattimento acustico maggiore di 55 dB,sfasamento termico 10,88 h, attenuazione 0,013. 2) Ciclo di intonaco da interni a base di gesso tipo ferrimix bistrato o equivalente fb21 gesso spessore minimo 10mm, per ciascuna faccia4) Singola lastra per ciascun lato tipo lastra in gesso fibra tipo Fermacell Firepanel A1 o equivalente, peso specifico 1150 kg/mc; resistenza alla diffuzione al vapore mu 13; condiucibilità termica

 
0,32 W/mK; capaità termica specifica 1100 J/kgK; classe di reazione al fuoco DIN EN 13501-1 A1Sono compresi i pannelli standard a correre, i pezzi speciali per la formazione degli angoli, i distanziatori in PSE predisposti per

 
il posizionamento delle armature orizzontali, gli oneri per la formazione di spalle, architravi, gli sfridi ed i tagli e le operazioni di risoluzione delle problematiche di dettaglio per il raccordo con solai, travi ed infissi, operazioni di assemblaggio in opera, allineamento e piombatura, fornitura e montaggio dei puntelli.Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e formato in funzione delle singole lavorazioni previste, il personale dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza individuale anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori. I materiali forniti, ed il relativo sistema di

 
posa in opera, si intenderanno accettati previa presentazione di idoneo campione, dei relativi dettagli costruttivi, delle schede tecniche edelle certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione

 
Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta.

Nr. 384 Forntiura e  posa in opera di parete da esterni con cassro modulare a perdere. La lavoraizone comprende:
PA_PARETE 1) Fornitura e posa in opera di pannelli modulari di dimensioni 120×52.5cm in polistirene espanso sinterizzato ad alta densità atti a 
_I1 formare, mediante l’inserimento degli opportuni distanziali interni, dei casseri a perdere autoportanti che consentano di realizzare
7.5/7.5 pareti portanti in calcestruzzo armato. Sistema cassero modulare costituito da due lastre in polistirene espanso sinterizzato 

(Euroclasse EPS 150, norma UNI EN 13163) spessore interno 7,5 cm e
 
 spessore esterno 7,5 cm, distanziate da connettori in HIPS 

(high impact polistirene) predisposti per il posizionamento delle armature orizzontali, atto al contenimento di getti in calcestruzzo 
per la realizzazione di muri in cemento armato. Valori termici: Spessore muro in c.a. da 15 cm, abbattimento acustico maggiore di 
51 dB, Ktermico= 0,145, sfasamento termico 9,10 h, attenuazione 0,024. Spessore muro in c.a. da 25 cm,  Ktermico=0,144, , 
abbattimento acustico maggiore di 55 dB,sfasamento termico 10,88 h, attenuazione 0,013. 
2) Ciclo di intonaco da interni a base di gesso tipo ferrimix bistrato o equivalente fb21 gesso spessore minimo 10mm, per ciascuna 
faccia
4) Singola lastra per ciascun lato tipo lastra in gesso fibra tipo Fermacell Firepanel A1 o equivalente, peso specifico 1150 kg/mc; 
resistenza alla diffuzione al vapore mu 13; condiucibilità termica

 
0,32 W/mK; capaità termica specifica 1100 J/kgK; classe di 

reazione al fuoco DIN EN 13501-1 A1
Sono compresi i pannelli standard a correre, i pezzi speciali per la formazione degli angoli, i distanziatori in PSE predisposti per

 
il 

posizionamento delle armature orizzontali, gli oneri per la formazione di spalle, architravi, gli sfridi ed i tagli e le operazioni di 
risoluzione delle problematiche di dettaglio per il raccordo con solai, travi ed infissi, operazioni di assemblaggio in opera, 
allineamento e piombatura, fornitura e montaggio dei puntelli.
Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e formato in funzione delle singole lavorazioni previste, il 
personale dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza individuale anche quando, per motivi legati alla sicurezza 
dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori. I materiali forniti, ed il relativo sistema di

 
posa in 

opera, si intenderanno accettati previa presentazione di idoneo campione, dei relativi dettagli costruttivi, delle schede tecniche e
delle certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione

 
Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta.

Cap 3 - Prezzi Aggiunti - Opere Edili
euro (centotrentaquattro/94) mq 134,94

Struttura metallica per contropareti a secco interne ed esterne, fornita e posta in opera, da addossare ed ancorare alle pareti esistenti, costituita da:A) profilati metallici a C zincati 75x50x0.6
 
mm posti in verticale con un interasse variabile da 40 a 60 cm in funzione dell'altezza della parete e delle caratteristiche di resistenza richieste e posti in orizzontale a pavimento e soffitto ancorati confissaggi meccanici, completi dell' applicazione su tutto il perimetro di nastri adesivi di idoneo materiale atto ad eliminare eventuali ponti acustici

 
completi di guide ad U 75x40x.06 mm;B) Pannello rigido in lana di roccia a media densità tipo Rockwool acustic o equivalente spessore  60 mm, euroclasse di reazione al fuoco A1, conduttività termica=0,033 W/mK, densità=70 kg/mc;C) Singola lastra su un solo lato tipo lastra in gesso fibra tipo Fermacell Firepanel A1 o equivalente così come definita nella voceelementare di prezzoSono compresi inoltre il taglio e lo sfrido, il materiale di fissaggio, il trasporto in cantiere, lo smistamento al piano, la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti; la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura; l'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti e tutto quanto altro occorra a dare l

’
opera finita a regola d

’
arte.Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e formato in funzione delle singole lavorazioni previste, il personale dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza individuale anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori. I materiali forniti, ed il relativo sistema di

 
posa in opera, si intenderanno accettati previa presentazione di idoneo campione, dei relativi dettagli costruttivi, delle schede tecniche edelle certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione

 
Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta.

Nr. 385 Struttura metallica per contropareti a secco interne ed esterne, fornita e posta in opera, da addossare ed ancorare alle pareti 
PA_ParInt_C esistenti, costituita da:
1 A) profilati metallici a C zincati 75x50x0.6

 
mm posti in verticale con un interasse variabile da 40 a 60 cm in funzione 

dell'altezza della parete e delle caratteristiche di resistenza richieste e posti in orizzontale a pavimento e soffitto ancorati con
fissaggi meccanici, completi dell' applicazione su tutto il perimetro di nastri adesivi di idoneo materiale atto ad eliminare 
eventuali ponti acustici

 
completi di guide ad U 75x40x.06 mm;

B) Pannello rigido in lana di roccia a media densità tipo Rockwool acustic o equivalente spessore  60 mm, euroclasse di reazione al 
fuoco A1, conduttività termica=0,033 W/mK, densità=70 kg/mc;
C) Singola lastra su un solo lato tipo lastra in gesso fibra tipo Fermacell Firepanel A1 o equivalente così come definita nella voce
elementare di prezzo

Sono compresi inoltre il taglio e lo sfrido, il materiale di fissaggio, il trasporto in cantiere, lo smistamento al piano, la formazione 
degli spigoli vivi, retinati o sporgenti; la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura; l'attacco con il soffitto con nastro 
vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio 
dei serramenti e tutto quanto altro occorra a dare l

’
opera finita a regola d

’
arte.

Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e formato in funzione delle singole lavorazioni previste, il 
personale dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza individuale anche quando, per motivi legati alla sicurezza 
dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori. I materiali forniti, ed il relativo sistema di

 
posa in 

opera, si intenderanno accettati previa presentazione di idoneo campione, dei relativi dettagli costruttivi, delle schede tecniche e
delle certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione

 
Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta.

Cap 3 - Prezzi Aggiunti - Opere Edili
euro (cinquantacinque/68) m² 55,68

Doppia struttura metallica per contropareti a secco interne ed esterne, fornita e posta in opera, da addossare ed ancorare alle pareti esistenti, costituita da:A) Doppio oridne di profilati metallici a C zincati 75x50x0.6
 
mm posti in verticale con un interasse variabile da 40 a 60 cm in funzione dell'altezza della parete e delle caratteristiche di resistenza richieste e posti in orizzontale a pavimento e soffitto ancorati con fissaggi meccanici, completi dell' applicazione su tutto il perimetro di nastri adesivi di idoneo materiale atto ad eliminare eventuali ponti acustici

 
completi di guide ad U 75x40x.06 mm;B) Pannello rigido in lana di roccia a media densità tipo Rockwool Acustic o equivalente spessore  60 mm, euroclasse di reazione al fuoco A1, conduttività termica=0,033 W/mK, densità=70 kg/mc;C) Doppia lastra per ciascun lato tipo lastra in gesso fibra tipo Fermacell Firepanel A1 o equivalente così come definita nella voceelementare di prezzoSono compresi inoltre il taglio e lo sfrido, il materiale di fissaggio, il trasporto in cantiere, lo smistamento al piano, la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti; la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura; l'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti e tutto quanto altro occorra a dare l

’
opera finita a regola d

’
arte.Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e formato in funzione delle singole lavorazioni previste, il personale dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza individuale anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori. I materiali forniti, ed il relativo sistema di

 
posa in opera, si intenderanno accettati previa presentazione di idoneo campione, dei relativi dettagli costruttivi, delle schede tecniche edelle certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione

 
Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta.

Nr. 386 Doppia struttura metallica per contropareti a secco interne ed esterne, fornita e posta in opera, da addossare ed ancorare alle 
PA_ParInt_I2 pareti esistenti, costituita da:

A) Doppio oridne di profilati metallici a C zincati 75x50x0.6
 
mm posti in verticale con un interasse variabile da 40 a 60 cm in 

funzione dell'altezza della parete e delle caratteristiche di resistenza richieste e posti in orizzontale a pavimento e soffitto 
ancorati con fissaggi meccanici, completi dell' applicazione su tutto il perimetro di nastri adesivi di idoneo materiale atto ad 
eliminare eventuali ponti acustici

 
completi di guide ad U 75x40x.06 mm;

B) Pannello rigido in lana di roccia a media densità tipo Rockwool Acustic o equivalente spessore  60 mm, euroclasse di reazione 
al fuoco A1, conduttività termica=0,033 W/mK, densità=70 kg/mc;
C) Doppia lastra per ciascun lato tipo lastra in gesso fibra tipo Fermacell Firepanel A1 o equivalente così come definita nella voce
elementare di prezzo

Sono compresi inoltre il taglio e lo sfrido, il materiale di fissaggio, il trasporto in cantiere, lo smistamento al piano, la formazione 
degli spigoli vivi, retinati o sporgenti; la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura; l'attacco con il soffitto con nastro 
vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio 
dei serramenti e tutto quanto altro occorra a dare l

’
opera finita a regola d

’
arte.

Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e formato in funzione delle singole lavorazioni previste, il 
personale dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza individuale anche quando, per motivi legati alla sicurezza 
dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori. I materiali forniti, ed il relativo sistema di

 
posa in 

COMMITTENTE: Comune di Empoli



pag. 45

Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

opera, si intenderanno accettati previa presentazione di idoneo campione, dei relativi dettagli costruttivi, delle schede tecniche e
delle certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione

 
Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta.

Cap 3 - Prezzi Aggiunti - Opere Edili
euro (centotrentatre/19) m² 133,19

Struttura metallica per contropareti a secco interne ed esterne, fornita e posta in opera, da addossare ed ancorare alle pareti esistenti, costituita da:A) profilati metallici a C zincati 75x50x0.6
 
mm posti in verticale con un interasse variabile da 40 a 60 cm in funzione dell'altezza della parete e delle caratteristiche di resistenza richieste e posti in orizzontale a pavimento e soffitto ancorati confissaggi meccanici, completi dell' applicazione su tutto il perimetro di nastri adesivi di idoneo materiale atto ad eliminare eventuali ponti acustici

 
completi di guide ad U 75x40x.06 mm;B) Pannello rigido in lana di roccia a media densità tipo Rockwool acustic o equivalente spessore  60 mm, euroclasse di reazione al fuoco A1, conduttività termica=0,033 W/mK, densità=70 kg/mc;C) Singola lastra per ciascun lato tipo lastra in gesso fibra tipo

 
Fermacell Firepanel A1 o equivalente così come definita nella voce elementare di prezzoSono compresi inoltre il taglio e lo sfrido, il materiale di fissaggio, il trasporto in cantiere, lo smistamento al piano, la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti; la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura; l'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti e tutto quanto altro occorra a dare l

’
opera finita a regola d

’
arte.Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e formato in funzione delle singole lavorazioni previste, il personale dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza individuale anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori. I materiali forniti, ed il relativo sistema di

 
posa in opera, si intenderanno accettati previa presentazione di idoneo campione, dei relativi dettagli costruttivi, delle schede tecniche edelle certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione

 
Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta.

Nr. 387 Struttura metallica per contropareti a secco interne ed esterne, fornita e posta in opera, da addossare ed ancorare alle pareti 
PA_ParInt_I3 esistenti, costituita da:

A) profilati metallici a C zincati 75x50x0.6
 
mm posti in verticale con un interasse variabile da 40 a 60 cm in funzione 

dell'altezza della parete e delle caratteristiche di resistenza richieste e posti in orizzontale a pavimento e soffitto ancorati con
fissaggi meccanici, completi dell' applicazione su tutto il perimetro di nastri adesivi di idoneo materiale atto ad eliminare 
eventuali ponti acustici

 
completi di guide ad U 75x40x.06 mm;

B) Pannello rigido in lana di roccia a media densità tipo Rockwool acustic o equivalente spessore  60 mm, euroclasse di reazione al 
fuoco A1, conduttività termica=0,033 W/mK, densità=70 kg/mc;
C) Singola lastra per ciascun lato tipo lastra in gesso fibra tipo

 
Fermacell Firepanel A1 o equivalente così come definita nella voce 

elementare di prezzo

Sono compresi inoltre il taglio e lo sfrido, il materiale di fissaggio, il trasporto in cantiere, lo smistamento al piano, la formazione 
degli spigoli vivi, retinati o sporgenti; la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura; l'attacco con il soffitto con nastro 
vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio 
dei serramenti e tutto quanto altro occorra a dare l

’
opera finita a regola d

’
arte.

Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e formato in funzione delle singole lavorazioni previste, il 
personale dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza individuale anche quando, per motivi legati alla sicurezza 
dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori. I materiali forniti, ed il relativo sistema di

 
posa in 

opera, si intenderanno accettati previa presentazione di idoneo campione, dei relativi dettagli costruttivi, delle schede tecniche e
delle certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione

 
Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta.

Cap 3 - Prezzi Aggiunti - Opere Edili
euro (sessantanove/16) m² 69,16

Fornitura e posa in opera di pareti divisorie con lastra di gesso fibra tipo Fermacell 3S21 spessore totate 180 mm, certificata EI60, isolamento acustico 54dB.Struttura metallica per contropareti a secco interne ed esterne, fornita e posta in opera, da addossare ed ancorare alle pareti esistenti, costituita da:A) doppia serie di profilati metallici a C zincati 75x50x0.6 mm posti in verticale con un interasse variabile da 40 a 60 cm in funzione dell'altezza della parete e delle caratteristiche di resistenza richieste e posti in orizzontale a pavimento e soffitto ancorati con fissaggi meccanici, completi dell' applicazione su tutto il perimetro di nastri adesivi di idoneo materiale atto ad eliminare eventuali ponti acustici completi di guide ad U 75x40x.06 mm;B) Doppio Pannello rigido in lana di roccia a media densità tipo Rockwool acustic o equivalente spessore  60 mm, euroclasse di reazione al fuoco A1, conduttività termica=0,033 W/mK, densità=70 kg/mc;c) Singola lastra per lato tipo lastra in gesso fibra tipo Fermacell, peso specifico 1150 kg/mc; resistenza alla diffuzione al vapore mu 13; condiucibilità termica 0,32 W/mK; capaità termica specifica 1100 J/kgK, Classificazione DIN EN 15283-2 GF-I-W2-C1; classe di reazione al fuoco DIN EN 13501-1 non combustibile, A2.Sono compresi inoltre il taglio e lo sfrido, il materiale di fissaggio, il trasporto in cantiere, lo smistamento al piano, la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti; la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura; l'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti e tutto quanto altro occorra a dare l’opera finita a regola d’arte.Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e formato in funzione delle singole lavorazioni previste, il personale dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza individuale anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte
 
durante il corso dei lavori. I materiali forniti, ed il relativo sistema di posa in opera, si intenderanno accettati previa presentazione di idoneo campione, dei relativi dettagli costruttivi, delle schede tecniche e delle certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta.

Nr. 388 Fornitura e posa in opera di pareti divisorie con lastra di gesso fibra tipo Fermacell 3S21 spessore totate 180 mm, certificata EI60, 
PA_ParInt_P isolamento acustico 54dB.
ar75_Dop Struttura metallica per contropareti a secco interne ed esterne, fornita e posta in opera, da addossare ed ancorare alle pareti esistenti, 

costituita da:
A) doppia serie di profilati metallici a C zincati 75x50x0.6 mm posti in verticale con un interasse variabile da 40 a 60 cm in 
funzione dell'altezza della parete e delle caratteristiche di resistenza richieste e posti in orizzontale a pavimento e soffitto ancorati 
con fissaggi meccanici, completi dell' applicazione su tutto il perimetro di nastri adesivi di idoneo materiale atto ad eliminare 
eventuali ponti acustici completi di guide ad U 75x40x.06 mm;
B) Doppio Pannello rigido in lana di roccia a media densità tipo Rockwool acustic o equivalente spessore  60 mm, euroclasse di 
reazione al fuoco A1, conduttività termica=0,033 W/mK, densità=70 kg/mc;
c) Singola lastra per lato tipo lastra in gesso fibra tipo Fermacell, peso specifico 1150 kg/mc; resistenza alla diffuzione al vapore mu 
13; condiucibilità termica 0,32 W/mK; capaità termica specifica 1100 J/kgK, Classificazione DIN EN 15283-2 GF-I-W2-C1; classe 
di reazione al fuoco DIN EN 13501-1 non combustibile, A2.
Sono compresi inoltre il taglio e lo sfrido, il materiale di fissaggio, il trasporto in cantiere, lo smistamento al piano, la formazione 
degli spigoli vivi, retinati o sporgenti; la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura; l'attacco con il soffitto con nastro vinilico 
adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei 
serramenti e tutto quanto altro occorra a dare l’opera finita a regola d’arte.
Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e formato in funzione delle singole lavorazioni previste, 
il personale dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza individuale anche quando, per motivi legati alla 
sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte

 
durante il corso dei lavori. I materiali forniti, ed il relativo 

sistema di posa in opera, si intenderanno accettati previa presentazione di idoneo campione, dei relativi dettagli costruttivi, 
delle schede tecniche e delle certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione Lavori che dovrà rilasciarne nulla-
osta per via scritta.
Cap 3 - Prezzi Aggiunti - Opere Edili
euro (novantaquattro/25) m² 94,25

Fornitura e posa in opera di pareti divisorie con lastra di gesso fibra tipo Fermacell 1S21 spessore totatel 100 mm, certificata EI60, isolamento acustico 54dB.Struttura metallica per contropareti a secco interne ed esterne, fornita e posta in opera, da addossare ed ancorare alle pareti esistenti, costituita da:A) profilati metallici a C zincati 75x50x0.6 mm posti in verticale
 
con un interasse variabile da 40 a 60 cm in funzione dell'altezzadella parete e delle caratteristiche di resistenza richieste e posti in orizzontale a pavimento e soffitto ancorati con fissaggi meccanici, completi dell' applicazione su tutto il perimetro di nastri adesivi di idoneo materiale atto ad eliminare eventuali ponti acustici completi di guide ad U 75x40x.06 mm;B) Pannello rigido in lana di roccia a media densità tipo Rockwool
 
acustic o equivalente spessore  60 mm, euroclasse di reazione al fuoco A1, conduttività termica=0,033 W/mK, densità=70 kg/mc;c) Singola lastra per lato tipo lastra in gesso fibra tipo Fermacell, peso specifico 1150 kg/mc; resistenza alla diffuzione al vapore mu 13; condiucibilità termica 0,32 W/mK; capaità termica specifica 1100 J/kgK, Classificazione DIN EN 15283-2 GF-I-W2-C1; classe di reazione al fuoco DIN EN 13501-1 non combustibile, A2.Sono compresi inoltre il taglio e lo sfrido, il materiale di fissaggio, il trasporto in cantiere, lo smistamento al piano, la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti; la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura; l'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti e tutto quanto altro occorra a dare l’opera finita a regola d’arte.Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e formato in funzione delle singole lavorazioni previste, il personale dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza individuale anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori. I materiali forniti, ed il relativo sistema di

 
posa in opera, si intenderanno accettati previa presentazione di idoneo campione, dei relativi dettagli costruttivi, delle schede tecniche edelle certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione

 
Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta.

Nr. 389 Fornitura e posa in opera di pareti divisorie con lastra di gesso fibra tipo Fermacell 1S21 spessore totatel 100 mm, certificata EI60, 
PA_ParInt_P isolamento acustico 54dB.
ar75_Sing Struttura metallica per contropareti a secco interne ed esterne, fornita e posta in opera, da addossare ed ancorare alle pareti esistenti, 

costituita da:
A) profilati metallici a C zincati 75x50x0.6 mm posti in verticale

 
con un interasse variabile da 40 a 60 cm in funzione dell'altezza

della parete e delle caratteristiche di resistenza richieste e posti in orizzontale a pavimento e soffitto ancorati con fissaggi meccanici, 
completi dell' applicazione su tutto il perimetro di nastri adesivi di idoneo materiale atto ad eliminare eventuali ponti acustici 
completi di guide ad U 75x40x.06 mm;
B) Pannello rigido in lana di roccia a media densità tipo Rockwool

 
acustic o equivalente spessore  60 mm, euroclasse di reazione al 

fuoco A1, conduttività termica=0,033 W/mK, densità=70 kg/mc;
c) Singola lastra per lato tipo lastra in gesso fibra tipo Fermacell, peso specifico 1150 kg/mc; resistenza alla diffuzione al vapore mu 
13; condiucibilità termica 0,32 W/mK; capaità termica specifica 1100 J/kgK, Classificazione DIN EN 15283-2 GF-I-W2-C1; classe 
di reazione al fuoco DIN EN 13501-1 non combustibile, A2.
Sono compresi inoltre il taglio e lo sfrido, il materiale di fissaggio, il trasporto in cantiere, lo smistamento al piano, la formazione 
degli spigoli vivi, retinati o sporgenti; la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura; l'attacco con il soffitto con nastro vinilico 
adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei 
serramenti e tutto quanto altro occorra a dare l’opera finita a regola d’arte.
Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e formato in funzione delle singole lavorazioni previste, il 
personale dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza individuale anche quando, per motivi legati alla sicurezza 
dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori. I materiali forniti, ed il relativo sistema di

 
posa in 

opera, si intenderanno accettati previa presentazione di idoneo campione, dei relativi dettagli costruttivi, delle schede tecniche e
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delle certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione
 
Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta.

Cap 3 - Prezzi Aggiunti - Opere Edili
euro (sessantanove/10) m² 69,10

Placcatura di parete munita di certificato EI 120. Placcaggio eseguita con tripla lastra a base di idrosilicato di calcio spessore 20 mm come da Prezzo Elementare fissata mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da guide a pavimento ed a soffitto "U" dimensioni 40x75x40 mm spessore 0,6 mm, montanti "C" dimensione 47x74x50 mm spessore 0,6 mm ad interasse 600 mm, stuccatura con stucco a base gesso, compresa la formazione
 
degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti.

Nr. 390 Placcatura di parete munita di certificato EI 120. Placcaggio eseguita con tripla lastra a base di idrosilicato di calcio spessore 
PA_ParInt_Pl 20 mm come da Prezzo Elementare fissata mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da guide a pavimento ed a 
accEI120 soffitto "U" dimensioni 40x75x40 mm spessore 0,6 mm, montanti "C" dimensione 47x74x50 mm spessore 0,6 mm ad interasse 

600 mm, stuccatura con stucco a base gesso, compresa la formazione
 
degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la 

stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta 
e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti.
Cap 3 - Prezzi Aggiunti - Opere Edili
euro (centocinquantatre/55) m² 153,55

Placcatura di parete munita di certificato EI 60. Placcaggio eseguita con doppia lastra lastra a base di idrosilicato di calcio spessore 20 mm come da Prezzo Elementare fissata mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da guide a pavimento ed a soffitto "U" dimensioni 40x75x40 mm spessore 0,6 mm, montanti "C" dimensione 47x74x50 mm spessore 0,6 mm ad interasse 600 mm, stuccatura con stucco a base gesso, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti.

Nr. 391 Placcatura di parete munita di certificato EI 60. Placcaggio eseguita con doppia lastra lastra a base di idrosilicato di calcio 
PA_ParInt_Pl spessore 20 mm come da Prezzo Elementare fissata mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da guide a 
accEI60 pavimento ed a soffitto "U" dimensioni 40x75x40 mm spessore 0,6 mm, montanti "C" dimensione 47x74x50 mm spessore 0,6 

mm ad interasse 600 mm, stuccatura con stucco a base gesso, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la 
rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali 
vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti.
Cap 3 - Prezzi Aggiunti - Opere Edili
euro (centododici/81) m² 112,81

Nr. 392 Fornitura di piastrelle di ceramica in gres porcellanato tipo URBAN GRIP di Blustyle by Cotto d'Este o equivalente per pavimenti
PA_PAV_Gr esterni . Dimensioni Interno 60x60cm; Spessore 20 mm; Classe di scivolamento R10, Bordo rettificato; Finiture: Naturale per interni;
ip Posa a scelta della Direzione Lavori.
60x60 Piastrelle di gres porcellanato a tutta massa, non smaltate, composte da impasto di argille con aggiunta di feldspati, quarzi e caolini,

realizzate mediante pressatura a secco di polveri atomizzate e successivamente sinterizzate tramite cottura industriale a temperature
superiori a 1200°C, conforme alle normative richieste per la prima scelta in Italia e in Europa UNI EN 14411-G e a livello
internazionale ISO 13006-G. Materiale prodotto in stabilimenti dotati di Sistemi di Gestione Ambientale certificati UNI EN ISO 14001
ed EMAS (Regolamento 1221/09 - sistema comunitario di ecogestione e audit), contenuto di materiale riciclato “pre-consumo”
minimo del 40 %, come certificato da ente esterno qualificato, prodotto non contenente VOC (sostanze organiche volatili). Classe di
reazione al fuoco A1fl.
Sono compresi i tagli, gli sfridi, le operazioni di risoluzione di dettaglio in cantiere, i giunti, i raccordi con le soglie e gli infissi e tutto
quanto altro occorra a dare l’opera finita a regola d’arte. I materiali forniti, ed il relativo sistema di posa in opera, si intenderanno
accettati previa presentazione di idoneo campione, dei relativi dettagli costruttivi, delle schede tecniche e delle certificazioni di norma,
da sottoporre all'Ufficio Direzione Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta.
Prestazioni CAM: Percentuale di riciclaggio pre-consumo 40%, riciclato in conformità con lo standard DT 55 Ed 02 100915
Cap 3 - Prezzi Aggiunti - Opere Edili
euro (quarantanove/95) m2 49,95

Nr. 393 Forniture e posa in opera di pavimento KIMIFLOOR ECO  o equivalente
PA_PAV_KI Fornitura e posa in opera di  sistema Resina poliuretanica monocomponente all’acqua, trasparente, utilizzata per la finitura di
MIFLOOR pavimenti e rivestimenti decorativi in resina   poliuretanico autolivellante resistente ai graffi e  riduzione impatto acustico.

STRATIGRAFIA
Kimicover FIX MV o equivalante è un primer epossidico bicomponente all'acqua a media viscosità impiegato in caso di
impermeabilizzazioni su massetti fortemente alcalini ancora eccessivamente umidi al momento dell'applicazione della guaina
impermeabilizzante e/o a causa di infiltrazioni successive rese possibili da carenze applicative (non corretto trattamento di giunti e
risvolti). Viene fornito in due contenitori pre-dosati (A resina + B, indurente). È marcato CE come rivestimento protettivo secondo la
1504-2 per principi di intervento MC e IR.
Kimitech K60  o equivalente è una resina sintetica monocomponente ad alta penetrazione. Resiste perfettamente all'acqua e agli alcali.
Grazie alla straordinaria finezza delle particelle,

Kimitech 350 o equivalente è una rete in fibra di vetro con appretto antialcalino da ~ 160 g/mq, caratterizzata dal mantenimento di
elevate resistenze anche dopo invecchiamento. È conforme e certificato secondo i requisiti di cui all’ETAG004 per reti di armatura

Kimifloor ECO-BASE ST7-0221 o equivalente Miscela in pasta di polimeri in emulsione acquosa da utilizzare, anche opportunamente
caricata, come base per pavimentazioni decorative in resina

Kimifloor ECO-FINITURA o equivalente è una finitura poliuretanica monocomponente all'acqua disponibile in versione opaca (Gloss
20) e satinata (Gloss 50). È marcata CE come rivestimento protettivo secondo la 1504-2, principi di intervento MC e IR.

Kimifloor ECO-FINITURA PLUS o equivalente è una resina poliuretanica bicomponente idrodispersa con ottima resistenza ai raggi
ultravioletti, agli agenti atmosferici, alle aggressioni chimiche, all'usura ed alle alte temperature (fino a 140°C). Il prodotto si trasforma
in un rivestimento a film continuo, antiacido, anticarbonatazione, antipolvere, antiusura. Viene fornito in due contenitori predosati (A:
resina + B: indurente), di cui la parte "A" è sovradimensionata per permettere una facile miscelazione. È marcata CE come
rivestimento protettivo secondo la 1504-2, principi di intervento MC e IR

Colori a scelta della D.L.
Sono compresi: le operazioni di misura di dettaglio in cantiere, lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere compreso tiro in
alto ai piani, i tagli ed i relativi sfridi, le operazioni di posa in opera della pavimentazione secondo schemi e disegni forniti dalla D.L.,
le operazioni di raccordo con le altre pavimentazioni esistenti e  lame in ottone per divisioni di pavimentazioni diverse, le operazioni di
raccordo con i battiscopa, le soglie, i controtelai, le pareti, gli infissi ed in genere con tutti gli elementi edilizi ed impiantistici
interferenti con la pavimentazione, la fornitura e posa in opera dell'idoneo sottofondo, l'incollaggio  compresi i fori, i tasselli e le viti di
fissaggio, le stuccature e sigillature dei giunti, la pulitura superficiale in ottemperanza a quanto previsto nella normativa UNI 11515-1.
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finale il tutto per dare l'opera finita a regola d'arte.
Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e formato in funzione delle singole lavorazioni previste, il personale
dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza individuale anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori,
queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori. I materiali forniti, ed il relativo sistema di posa in opera, si
intenderanno accettati previa presentazione di idoneo campione, dei relativi dettagli costruttivi, delle schede tecniche e delle
certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta
Cap 3 - Prezzi Aggiunti - Opere Edili
euro (cinquantanove/36) mq 59,36

Nr. 394 Fornitura e posa in opera di paragradini per scale da avvitare per gradini con superficie rigata per resistenza allo scivolamento.
PA_PAV_Pa Dimensione: 40 mm larghezza x 5 mm interno x 2500 mm lunghezza . Sono compresi: le operazioni di misura di dettaglio in cantiere,
ragradini lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere compreso tiro in alto ai piani, i tagli ed i relativi sfridi, le operazioni di posa in

opera dei profilie le operazioni di raccordo con le altre pavimentazioni le operazioni di raccordo con i battiscopa, le soglie, i controtelai,
le pareti, gli infissi ed in genere con tutti gli elementi edilizi ed impiantistici interferenti con la pavimentazione, il tutto per dare l'opera
finita a regola d'arte.
Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e formato in funzione delle singole lavorazioni previste, il personale
dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza individuale anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori,
queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori. I materiali forniti, ed il relativo sistema di posa in opera, si
intenderanno accettati previa presentazione di idoneo campione, dei relativi dettagli costruttivi, delle schede tecniche e delle
certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta
Cap 3 - Prezzi Aggiunti - Opere Edili
euro (trentacinque/41) m 35,41

Nr. 395 Fornitura e posa in opera di pavimentazione tipo Playwood School Dalla riva o equivalente.
PA_PAV_Pla Cap 3 - Prezzi Aggiunti - Opere Edili
ywood euro (centotrentauno/27) mq 131,27

Nr. 396 Fornitura e posa in opera di trattamento per skating  con vernice poliuretanica a due componeneti per attività sportive particolarmente
PA_PAV_Sk usuranti (pattinaggio, hikey a rotelle ecc)
ating Cap 3 - Prezzi Aggiunti - Opere Edili

euro (venticinque/32) mq 25,32

Fornitura e posa in opera di pavimento tipo Tapiflex stairs o equivalente. Fornitura e posa in opera di pavimentazione per interni tipo, coefficiente di scivolosità R10, senza ftalalti e bassissime emissioni di VOC inferiori a 19
 
ug/mc, Classe di reazione al fuoco Bfl-s1 la (EN 13501-1) incollato su qualunque sottofondo A2 o A1,fl, avimenti a base di policloruro di vinile con strato in schiuma (EN 651), spessore totale 3,50 mm, spessore strato di usura: 1 mm, Classe di assorbimento acustico NF S31-074Classe A (

? 65 
dB); Riduzione acustica pari a 18 dB, Trattamento superficiale TopClean XP, PU Mat. Pavimentazione provvista di marcatura CE (EN 14041) eseguita utilizzando un pavimento in PVC eterogeneo modulare (ISO 10582/EN 649) compatto, colori a scelta della Direzione Lavori compresa fornitura di diverse finiture all'interno della stessa partita. Il pavimento dovrà corrispondere alle seguenti normative e valori e dovrà essere prodotto da fabbriche con certificazione ISO 9001 e ISO 14001: Impronta residua EN 433 = 0.08mm, Resistenza termica EN

 
12524 0,04 m2 K/W, Stabilita dimensionale EN 434 < 0.10%; = 2 mm, Solidita alla luce EN ISO 105-B02 = 6.Sono compresi: le operazioni di misura di dettaglio in cantiere, lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere compreso tiro in alto ai piani, i tagli ed i relativi sfridi, le operazioni di posa in opera della pavimentazione secondo schemi e disegni forniti dalla D.L., le operazioni di raccordo con le altre

 
pavimentazioni esistenti e con le lame in ottone lame in ottone per divisioni di pavimentazioni diverse, le operazioni di raccordo

 
con i battiscopa, le soglie, i controtelai, le pareti, gli infissi ed in genere con tutti gli elementi edilizi ed impiantistici interferenti con la pavimentazione, la fornitura e posa in opera dell'idoneo sottofondo, l'incollaggio  compresi i fori, i tasselli e le viti di fissaggio, le stuccature e sigillature dei giunti, la pulitura superficiale in ottemperanza a quanto previsto nella normativa UNI

 
11515-1.  finale il tutto per dare l'opera finita a regola d'arte.Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e formato in funzione delle singole lavorazioni previste, il personale dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza individuale anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori. I materiali forniti, ed il relativo sistema di

 
posa in opera, si intenderanno accettati previa presentazione di idoneo campione, dei relativi dettagli costruttivi, delle schede tecniche edelle certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione

 
Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta

Nr. 397 Fornitura e posa in opera di pavimento tipo Tapiflex stairs o equivalente. Fornitura e posa in opera di pavimentazione per 
PA_PAV_Ta interni tipo, coefficiente di scivolosità R10, senza ftalalti e bassissime emissioni di VOC inferiori a 19

 
ug/mc, Classe di reazione al 

piflex fuoco Bfl-s1 la (EN 13501-1) incollato su qualunque sottofondo A2 o A1,fl, avimenti a base di policloruro di vinile con strato in 
schiuma (EN 651), spessore totale 3,50 mm, spessore strato di usura: 1 mm, Classe di assorbimento acustico NF S31-
074Classe A (

? 65 
dB); Riduzione acustica pari a 18 dB, Trattamento superficiale TopClean XP, PU Mat. Pavimentazione 

provvista di marcatura CE (EN 14041) eseguita utilizzando un pavimento in PVC eterogeneo modulare (ISO 10582/EN 649) 
compatto, colori a scelta della Direzione Lavori compresa fornitura di diverse finiture all'interno della stessa partita. Il 
pavimento dovrà corrispondere alle seguenti normative e valori e dovrà essere prodotto da fabbriche con certificazione ISO 9001 e 
ISO 14001: Impronta residua EN 433 = 0.08mm, Resistenza termica EN

 
12524 0,04 m2 K/W, Stabilita dimensionale EN 434 < 

0.10%; = 2 mm, Solidita alla luce EN ISO 105-B02 = 6.

Sono compresi: le operazioni di misura di dettaglio in cantiere, lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere 
compreso tiro in alto ai piani, i tagli ed i relativi sfridi, le operazioni di posa in opera della pavimentazione secondo schemi e 
disegni forniti dalla D.L., le operazioni di raccordo con le altre

 
pavimentazioni esistenti e con le lame in ottone lame in ottone 

per divisioni di pavimentazioni diverse, le operazioni di raccordo
 
con i battiscopa, le soglie, i controtelai, le pareti, gli infissi ed in 

genere con tutti gli elementi edilizi ed impiantistici interferenti con la pavimentazione, la fornitura e posa in opera dell'idoneo 
sottofondo, l'incollaggio  compresi i fori, i tasselli e le viti di fissaggio, le stuccature e sigillature dei giunti, la pulitura 
superficiale in ottemperanza a quanto previsto nella normativa UNI

 
11515-1.  finale il tutto per dare l'opera finita a regola 

d'arte.
Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e formato in funzione delle singole lavorazioni previste, il 
personale dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza individuale anche quando, per motivi legati alla sicurezza 
dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori. I materiali forniti, ed il relativo sistema di

 
posa in 

opera, si intenderanno accettati previa presentazione di idoneo campione, dei relativi dettagli costruttivi, delle schede tecniche e
delle certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione

 
Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta

Cap 3 - Prezzi Aggiunti - Opere Edili
euro (quarantauno/76) mq 41,76

Nr. 398 Fornitura di piastrelle di ceramica in gres porcellanato tipo URBAN NATURALE RTT di Blustyle by Cotto d'Este o equivalente per
PA_PAV_Ur pavimenti interni . Dimensioni Interno 60x60cm; Spessore 10 mm; Classe di scivolamento R10, Bordo rettificato; Finiture: Naturale
ban per interni; Posa a scelta della Direzione Lavori.
60x60 Piastrelle di gres porcellanato a tutta massa, non smaltate, composte da impasto di argille con aggiunta di feldspati, quarzi e caolini,

realizzate mediante pressatura a secco di polveri atomizzate e successivamente sinterizzate tramite cottura industriale a temperature
superiori a 1200°C, conforme alle normative richieste per la prima scelta in Italia e in Europa UNI EN 14411-G e a livello
internazionale ISO 13006-G. Materiale prodotto in stabilimenti dotati di Sistemi di Gestione Ambientale certificati UNI EN ISO 14001
ed EMAS (Regolamento 1221/09 - sistema comunitario di ecogestione e audit), contenuto di materiale riciclato “pre-consumo”
minimo del 40 %, come certificato da ente esterno qualificato, prodotto non contenente VOC (sostanze organiche volatili). Classe di
reazione al fuoco A1fl.
Sono compresi i tagli, gli sfridi, le operazioni di risoluzione di dettaglio in cantiere, i giunti, i raccordi con le soglie e gli infissi e tutto
quanto altro occorra a dare l’opera finita a regola d’arte. I materiali forniti, ed il relativo sistema di posa in opera, si intenderanno
accettati previa presentazione di idoneo campione, dei relativi dettagli costruttivi, delle schede tecniche e delle certificazioni di norma,
da sottoporre all'Ufficio Direzione Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta.
Prestazioni CAM: Percentuale di riciclaggio pre-consumo 40%, riciclato in conformità con lo standard DT 55 Ed 02 100915
Cap 3 - Prezzi Aggiunti - Opere Edili
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euro (quarantatre/26) m2 43,26

Fornitura e posa in opera di pozzetto pluviale. Il dispositivo di raccolta e deflusso orizzontale, tale da consentire lo smaltimento
 
delle acque provenienti dai discendenti/pluviali di gronda. La paratia di cui è corredato consente una perfetta sifonatura, evitando il ritorno di cattivi odori oltre ad essere facilmente removibile per

 
ispezione e/o pulizia. Pozzetto realizzato in PP (polipropilene),utilizzato come elemento di raccolta delle acque meteoriche provenienti dai pluviali di gronda al fine di smaltire tramite rete idrica a terra. Dimensioni 235 x 125 x 220 mm. Fornito e posto in opera completo degli oneri necessari all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale arido, il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dei materiali di risulta fino a qualsiasi distanza. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Nr. 399 Fornitura e posa in opera di pozzetto pluviale. Il dispositivo di raccolta e deflusso orizzontale, tale da consentire lo smaltimento
 
delle 

PA_Pluv_poz acque provenienti dai discendenti/pluviali di gronda. La paratia di cui è corredato consente una perfetta sifonatura, evitando il 
ritorno di cattivi odori oltre ad essere facilmente removibile per

 
ispezione e/o pulizia. Pozzetto realizzato in PP (polipropilene),

utilizzato come elemento di raccolta delle acque meteoriche provenienti dai pluviali di gronda al fine di smaltire tramite rete idrica a 
terra. Dimensioni 235 x 125 x 220 mm. Fornito e posto in opera completo degli oneri necessari all'alloggiamento, lo scavo, il 
rinfianco delle tubazioni con materiale arido, il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dei materiali di risulta fino a qualsiasi 
distanza. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Cap 3 - Prezzi Aggiunti - Opere Edili
euro (ventiotto/93) cad 28,93

Fornitura e posa in opera di porta tipo Novoferm Kora Lam o equivalente ad uano due ante misura standard dimensioni nette 1300x2100 mm.Anta di spessore totale 40 mm costituita da due fogli esterni di laminato plastico HPL sp 0,9 mm melamminico, supportati da MDF ad alta densità spesspre 3,6 mm, coibente interno in cartone alveolare a cellula stretta incollato con colle viniliche; Anta bordata
 
con telaio perimetrale in legno di abete massello, bordatura dei lati verticali con PVC incollato a caldo e pellicolato in alluminio elettrocolore argento; Sistema telaio abbracciante composto da telaio in alluminio anodizzato argento, linea arrotondata, taglio a 45°. fissaggio con tasselli o viti autofilettanti; Imbotte di rivestimento in alluminio anodizzato argento con taglio a 45° idoneo al rivestimento di muri;  Accessori di serie: 3 cerniere in alluminio

 
anodizzato argento con boccola in nylon autolubrificante e perno in acciaio registrabili, serratura con scrocco e catenaccio, cilindro

 
Yale con tre chiavi, maniglia nera con rosetta, guarnizione di battuta perimetrale in gomma neoprenica premontata. Tipologia secondo abaco infissi nei tipi: Aperture a battente, Apertura Va e vieni, Apertura scorrevole esterno muro o interno muro.

 
Sono comprese: le cerniere, le maniglie e la serratura, le cassaporte per innesto su pareti in cartongesso e in calcestruzzo , la verniciatura e lucidatura; le opere murarie di montaggio e le opere provvisionali di supporto allo stesso, è inoltre compreso quantoaltro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.

 
Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e formato in funzione delle singole lavorazioni previste, il personale dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza individuale anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori. I materiali forniti, ed il relativo sistema di

 
posa in opera, si intenderanno accettati previa presentazione di idoneo campione, dei relativi dettagli costruttivi, delle schede tecniche edelle certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione

 
Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta.

Nr. 400 Fornitura e posa in opera di porta tipo Novoferm Kora Lam o equivalente ad uano due ante misura standard dimensioni nette 
PA_Porte_13 1300x2100 mm.
0 Anta di spessore totale 40 mm costituita da due fogli esterni di laminato plastico HPL sp 0,9 mm melamminico, supportati da MDF 

ad alta densità spesspre 3,6 mm, coibente interno in cartone alveolare a cellula stretta incollato con colle viniliche; Anta bordata
 
con 

telaio perimetrale in legno di abete massello, bordatura dei lati verticali con PVC incollato a caldo e pellicolato in alluminio 
elettrocolore argento; Sistema telaio abbracciante composto da telaio in alluminio anodizzato argento, linea arrotondata, taglio a 45°. 
fissaggio con tasselli o viti autofilettanti; Imbotte di rivestimento in alluminio anodizzato argento con taglio a 45° idoneo al 
rivestimento di muri;  Accessori di serie: 3 cerniere in alluminio

 
anodizzato argento con boccola in nylon autolubrificante e perno in 

acciaio registrabili, serratura con scrocco e catenaccio, cilindro
 
Yale con tre chiavi, maniglia nera con rosetta, guarnizione di battuta 

perimetrale in gomma neoprenica premontata. Tipologia secondo abaco infissi nei tipi: Aperture a battente, Apertura Va e vieni, 
Apertura scorrevole esterno muro o interno muro.

 
Sono comprese: le cerniere, le maniglie e la serratura, le cassaporte per innesto su pareti in cartongesso e in calcestruzzo , la 

verniciatura e lucidatura; le opere murarie di montaggio e le opere provvisionali di supporto allo stesso, è inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.

 
Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e formato in funzione delle singole lavorazioni previste, il 

personale dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza individuale anche quando, per motivi legati alla sicurezza 
dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori. I materiali forniti, ed il relativo sistema di

 
posa in 

opera, si intenderanno accettati previa presentazione di idoneo campione, dei relativi dettagli costruttivi, delle schede tecniche e
delle certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione

 
Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta.

Cap 3 - Prezzi Aggiunti - Opere Edili
euro (novecentoquattro/73) cadauno 904,73

Fornitura e posa in opera di porta tipo Novoferm Kora Lam o equivalente a due ante misura standard dimensioni nette 1300x2100 m,  Abbattimento Acustico 31 dB.Anta di spessore totale 40 mm costituita da due fogli esterni di laminato plastico HPL sp 0,9 mm melamminico, supportati da MDF ad alta densità spesspre 3,6 mm, coibente interno in cartone alveolare a cellula stretta incollato con colle viniliche; Anta bordata
 
con telaio perimetrale in legno di abete massello, bordatura dei lati verticali con PVC incollato a caldo e pellicolato in alluminio elettrocolore argento; Sistema telaio abbracciante composto da telaio in alluminio anodizzato argento, linea arrotondata, taglio a 45°. fissaggio con tasselli o viti autofilettanti; Imbotte di rivestimento in alluminio anodizzato argento con taglio a 45° idoneo al rivestimento di muri;  Accessori di serie: 3 cerniere in alluminio

 
anodizzato argento con boccola in nylon autolubrificante e perno in acciaio registrabili, serratura con scrocco e catenaccio, cilindro

 
Yale con tre chiavi, maniglia nera con rosetta, guarnizione di battuta perimetrale in gomma neoprenica premontata. Tipologia secondo abaco infissi nei tipi: Aperture a battente, Apertura Va e vieni, Apertura scorrevole esterno muro o interno muro.Realizzazione Kora Lam con potere fonoisolante Rw 31 Db realizzazta con inclusione di lana minerale e realizzazione soglia mobile tipo phono.Sono comprese: le cerniere, le maniglie e la serratura, le cassaporte per innesto su pareti in cartongesso e in calcestruzzo , la verniciatura e lucidatura; le opere murarie di montaggio e le opere provvisionali di supporto allo stesso, è inoltre compreso quantoaltro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.

 
Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e formato in funzione delle singole lavorazioni previste, il personale dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza individuale anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori. I materiali forniti, ed il relativo sistema di

 
posa in opera, si intenderanno accettati previa presentazione di idoneo campione, dei relativi dettagli costruttivi, delle schede tecniche edelle certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione

 
Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta.

Nr. 401 Fornitura e posa in opera di porta tipo Novoferm Kora Lam o equivalente a due ante misura standard dimensioni nette 1300x2100 
PA_Porte_13 m,  Abbattimento Acustico 31 dB.
0_31dB Anta di spessore totale 40 mm costituita da due fogli esterni di laminato plastico HPL sp 0,9 mm melamminico, supportati da MDF 

ad alta densità spesspre 3,6 mm, coibente interno in cartone alveolare a cellula stretta incollato con colle viniliche; Anta bordata
 
con 

telaio perimetrale in legno di abete massello, bordatura dei lati verticali con PVC incollato a caldo e pellicolato in alluminio 
elettrocolore argento; Sistema telaio abbracciante composto da telaio in alluminio anodizzato argento, linea arrotondata, taglio a 45°. 
fissaggio con tasselli o viti autofilettanti; Imbotte di rivestimento in alluminio anodizzato argento con taglio a 45° idoneo al 
rivestimento di muri;  Accessori di serie: 3 cerniere in alluminio

 
anodizzato argento con boccola in nylon autolubrificante e perno in 

acciaio registrabili, serratura con scrocco e catenaccio, cilindro
 
Yale con tre chiavi, maniglia nera con rosetta, guarnizione di battuta 

perimetrale in gomma neoprenica premontata. Tipologia secondo abaco infissi nei tipi: Aperture a battente, Apertura Va e vieni, 
Apertura scorrevole esterno muro o interno muro.
Realizzazione Kora Lam con potere fonoisolante Rw 31 Db realizzazta con inclusione di lana minerale e realizzazione soglia mobile 
tipo phono.
Sono comprese: le cerniere, le maniglie e la serratura, le cassaporte per innesto su pareti in cartongesso e in calcestruzzo , la 
verniciatura e lucidatura; le opere murarie di montaggio e le opere provvisionali di supporto allo stesso, è inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.

 
Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e formato in funzione delle singole lavorazioni previste, il 

personale dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza individuale anche quando, per motivi legati alla sicurezza 
dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori. I materiali forniti, ed il relativo sistema di

 
posa in 

opera, si intenderanno accettati previa presentazione di idoneo campione, dei relativi dettagli costruttivi, delle schede tecniche e
delle certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione

 
Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta.

Cap 3 - Prezzi Aggiunti - Opere Edili
euro (milleduecentoundici/24) cadauno 1́ 211,24

Fornitura e posa in opera di porta tipo Novoferm Kora Lam o equivalente ad un'anta misura standard dimensioni nette 700/800/900x2100 mm.Anta di spessore totale 40 mm costituita da due fogli esterni di laminato plastico HPL sp 0,9 mm melamminico, supportati da MDF ad alta densità spesspre 3,6 mm, coibente interno in cartone alveolare a cellula stretta incollato con colle viniliche; Anta bordata
 
con telaio perimetrale in legno di abete massello, bordatura dei lati verticali con PVC incollato a caldo e pellicolato in alluminio elettrocolore argento; Sistema telaio abbracciante composto da telaio in alluminio anodizzato argento, linea arrotondata, taglio a 45°. fissaggio con tasselli o viti autofilettanti; Imbotte di rivestimento in alluminio anodizzato argento con taglio a 45° idoneo al rivestimento di muri;  Accessori di serie: 3 cerniere in alluminio

 
anodizzato argento con boccola in nylon autolubrificante e perno in acciaio registrabili, serratura con scrocco e catenaccio, cilindro

 
Yale con tre chiavi, maniglia nera con rosetta, guarnizione di battuta perimetrale in gomma neoprenica premontata. Tipologia secondo abaco infissi nei tipi: Aperture a battente, Apertura Va e vieni, Apertura scorrevole esterno muro o interno muro.Sono comprese: le cerniere, le maniglie e la serratura, le cassaporte per innesto su pareti in cartongesso e in calcestruzzo , la verniciatura e lucidatura; le opere murarie di montaggio e le opere provvisionali di supporto allo stesso, è inoltre compreso quantoaltro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e formato in funzione delle singole lavorazioni previste, il personale dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza individuale anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori. I materiali forniti, ed il relativo sistema di

 
posa in opera, si intenderanno accettati previa presentazione di idoneo campione, dei relativi dettagli costruttivi, delle schede tecniche edelle certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione

 
Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta.

Nr. 402 Fornitura e posa in opera di porta tipo Novoferm Kora Lam o equivalente ad un'anta misura standard dimensioni nette 
PA_Porte_90 700/800/900x2100 mm.

Anta di spessore totale 40 mm costituita da due fogli esterni di laminato plastico HPL sp 0,9 mm melamminico, supportati da MDF 
ad alta densità spesspre 3,6 mm, coibente interno in cartone alveolare a cellula stretta incollato con colle viniliche; Anta bordata

 
con 

telaio perimetrale in legno di abete massello, bordatura dei lati verticali con PVC incollato a caldo e pellicolato in alluminio 
elettrocolore argento; Sistema telaio abbracciante composto da telaio in alluminio anodizzato argento, linea arrotondata, taglio a 45°. 
fissaggio con tasselli o viti autofilettanti; Imbotte di rivestimento in alluminio anodizzato argento con taglio a 45° idoneo al 
rivestimento di muri;  Accessori di serie: 3 cerniere in alluminio

 
anodizzato argento con boccola in nylon autolubrificante e perno in 

acciaio registrabili, serratura con scrocco e catenaccio, cilindro
 
Yale con tre chiavi, maniglia nera con rosetta, guarnizione di battuta 

perimetrale in gomma neoprenica premontata. Tipologia secondo abaco infissi nei tipi: Aperture a battente, Apertura Va e vieni, 
Apertura scorrevole esterno muro o interno muro.
Sono comprese: le cerniere, le maniglie e la serratura, le cassaporte per innesto su pareti in cartongesso e in calcestruzzo , la 
verniciatura e lucidatura; le opere murarie di montaggio e le opere provvisionali di supporto allo stesso, è inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.
Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e formato in funzione delle singole lavorazioni previste, il 
personale dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza individuale anche quando, per motivi legati alla sicurezza 
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dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori. I materiali forniti, ed il relativo sistema di
 
posa in 

opera, si intenderanno accettati previa presentazione di idoneo campione, dei relativi dettagli costruttivi, delle schede tecniche e
delle certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione

 
Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta.

Cap 3 - Prezzi Aggiunti - Opere Edili
euro (cinquecentosedici/04) cadauno 516,04

Fornitura e posa in opera di porte per esterni tipo Metal NOVOFERM
 
 o equivalente, dimensioni minime 1000x3200mm completa di griglia sommitale. Serramento costruiti con profilati estrusi in alluminio lega EN AW 6060 secondo le norme UNI 9006/1 con stato di fornitura T6 tolleranze dimensionale secondo le norme EN 12020/2; Telaio fisso e il telaio mobile profondità totale minima di 45 mm; larghezza della parte tubolare 41,3 mm compresi gli spessori delle pareti del profilato; aletta di sovrapposizione internasul muro 22 mm munita di sede per la guarnizione; sistema di tenuta all'aria realizzato con guarnizioni inserite nelle alette di battuta; serramento finito dovrà presentare le superfici interna ed esterna

 
piane con fuga di 5 mm tra un profilato e l'altro. Per quanto riguarda la tenuta all'aria (UNI EN 12207, UNI EN 1026), all'acqua

 
(UNI EN 12208, UNI EN 1027) ed al vento (UNI EN 12211,UNI EN 12210) i serramenti dovranno garantire le seguenti classi di tenuta: Tenuta all'aria = Classe 4; Tenuta all'acqua = Classe E 1200; Resistenza ai carichi del vento = Classe C5. Le caratteristiche di tenuta e di resistenza all'aria, all'acqua e ai carichi del vento,ottenibili con questi profilati dovranno essere dimostrabili con riproduzione in fotocopia del certificato di collaudo effettuato dal costruttore di serramenti o dal produttore dei profilati. Sono comprese: le cerniere, le maniglie e la serratura, le cassaporte per innesto su pareti a cappotto e contropareti in cartongesso, la verniciatura e lucidatura; la fornitura e realizzazione di griglie

 
di areazione per locali, le opere murarie di montaggio e le opereprovvisionali di supporto allo stesso, è inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e formato in funzione delle singole lavorazioni previste, il personale dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza individuale anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori. I materiali forniti, ed il relativo sistema di

 
posa in opera, si intenderanno accettati previa presentazione di idoneo campione, dei relativi dettagli costruttivi, delle schede tecniche edelle certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione

 
Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta

Nr. 403 Fornitura e posa in opera di porte per esterni tipo Metal NOVOFERM
 
 o equivalente, dimensioni minime 1000x3200mm completa 

PA_Porte_est di griglia sommitale. Serramento costruiti con profilati estrusi in alluminio lega EN AW 6060 secondo le norme UNI 9006/1 con 
erne stato di fornitura T6 tolleranze dimensionale secondo le norme EN 12020/2; Telaio fisso e il telaio mobile profondità totale minima 

di 45 mm; larghezza della parte tubolare 41,3 mm compresi gli spessori delle pareti del profilato; aletta di sovrapposizione interna
sul muro 22 mm munita di sede per la guarnizione; sistema di tenuta all'aria realizzato con guarnizioni inserite nelle alette di battuta; 
serramento finito dovrà presentare le superfici interna ed esterna

 
piane con fuga di 5 mm tra un profilato e l'altro. Per quanto 

riguarda la tenuta all'aria (UNI EN 12207, UNI EN 1026), all'acqua
 
(UNI EN 12208, UNI EN 1027) ed al vento (UNI EN 

12211,UNI EN 12210) i serramenti dovranno garantire le seguenti classi di tenuta: Tenuta all'aria = Classe 4; Tenuta all'acqua = 
Classe E 1200; Resistenza ai carichi del vento = Classe C5. Le caratteristiche di tenuta e di resistenza all'aria, all'acqua e ai carichi 
del vento,ottenibili con questi profilati dovranno essere dimostrabili con riproduzione in fotocopia del certificato di collaudo 
effettuato dal costruttore di serramenti o dal produttore dei profilati. 
Sono comprese: le cerniere, le maniglie e la serratura, le cassaporte per innesto su pareti a cappotto e contropareti in cartongesso, la 
verniciatura e lucidatura; la fornitura e realizzazione di griglie

 
di areazione per locali, le opere murarie di montaggio e le opere

provvisionali di supporto allo stesso, è inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.
Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e formato in funzione delle singole lavorazioni previste, il 
personale dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza individuale anche quando, per motivi legati alla sicurezza 
dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori. I materiali forniti, ed il relativo sistema di

 
posa in 

opera, si intenderanno accettati previa presentazione di idoneo campione, dei relativi dettagli costruttivi, delle schede tecniche e
delle certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione

 
Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta

Cap 3 - Prezzi Aggiunti - Opere Edili
euro (quattrocentocinquantaquattro/44) mq 454,44

Fornitura di Pareti Manovrabili Insonorizzate modello ANAUNIA PMI o equivalente, Rw=46dB costituite da elementi indipendenti, insonorizzati, azionabili singolarmente. Indice di isolamento acustico Rw secondo Norma DIN 52210 parte 3° ovvero secondo Norma UNI EN ISO 140/3 e UNI EN ISO 717/1; certificato rilasciato da laboratorio con prova accreditata ACCREDIA. I pannelli dovranno essere impacchettati in modo simmetrico. Sistema costruttivo: Elementi con telaio costituito da profili di acciaio e profili di testata verticali maschio/femmina lega di alluminio 6060 secondo UNI EN 573 e UNI EN 755-2, anodizzato colore argento, spessore 15 micron con doppie guarnizioni in gomma. Nell’intercapedine dell'elemento è inserito il materiale coibente acustico riciclabile secondo le diverse esigenze di livello di isolamento. Tenuta acustica tra il pavimento e la guida, per mezzo di soglie telescopiche in alluminio di colore argento, dotate di guarnizioni
 
di gomma. Guide di scorrimento unicamente a soffitto: In alluminio, lega EN -

 
AW 6005 T6, anodizzata spessore 20 micron, 108 x 76 mm o 108 x 88

 
mm a seconda del peso elemento, con alette di sostegno di eventuale controsoffitto o veletta. Ogni elemento è sospeso alle guide con 1 o 2 perni di supporto, in acciaio

 
ad alta resistenza, di 12 mm di diametro inseriti in uno o due carrelli di scorrimento, del diametro di 50 mm o 62 mm, secondo il tipo di guida, in resina speciale antirumore, ad asse verticale con ingabbiati 2 cuscinetti radiali. Ogni elemento della parete è regolabile in altezza senza la necessità di rimuovere il controsoffitto. Il sistema di regolazione verticale del singolo elemento è indipendente dal perno di supporto; ciò consente un costante allineamento nel tempo

 
della parete senza che si creino fuori asse verticali od orizzontali degli stessi. Fornitura di sistema di ribassamento guida fino a 40

 
cm tra guida e struttura portante. Pannelli di tamponamento e finiture superficiali Su ambedue i lati si hanno pannellli in truciolare, densità 620 kg/mc, bassa emissione di formaldeide E1, spessore mm 16, di larghezza massima 120 cm, in classe di reazione

 
al fuoco A. Esternamente finiti in laminato HPL spessore 0,9 mm nei colori a scelta della DL.Sono comprese: le cerniere, le maniglie e la serratura, le guarnizioni aria/acqua, le cassaporte per innesto su pareti in cartongesso, la verniciatura e lucidatura; le opere murarie di montaggio e le opere provvisionali di supporto allo stesso, è inoltre compreso quantoaltro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. Colori e finiture a scelta della Direzione Lavori. Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e formato in funzione delle singole lavorazioni previste, il personale dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza individuale anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori. I materiali forniti, ed il relativo sistema di

 
posa in opera, si intenderanno accettati previa presentazione di idoneo campione, dei relativi dettagli costruttivi, delle schede tecniche edelle certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione

 
Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta

Nr. 404 Fornitura di Pareti Manovrabili Insonorizzate modello ANAUNIA PMI o equivalente, Rw=46dB costituite da elementi indipendenti, 
PA_Porte_M insonorizzati, azionabili singolarmente. Indice di isolamento acustico Rw secondo Norma DIN 52210 parte 3° ovvero secondo 
anovrabili Norma UNI EN ISO 140/3 e UNI EN ISO 717/1; certificato rilasciato da laboratorio con prova accreditata ACCREDIA. I pannelli 

dovranno essere impacchettati in modo simmetrico. Sistema costruttivo: Elementi con telaio costituito da profili di acciaio e profili 
di testata verticali maschio/femmina lega di alluminio 6060 secondo UNI EN 573 e UNI EN 755-2, anodizzato colore argento, 
spessore 15 micron con doppie guarnizioni in gomma. Nell’intercapedine dell'elemento è inserito il materiale coibente acustico 
riciclabile secondo le diverse esigenze di livello di isolamento. Tenuta acustica tra il pavimento e la guida, per mezzo di soglie 
telescopiche in alluminio di colore argento, dotate di guarnizioni

 
di gomma. Guide di scorrimento unicamente a soffitto: In 

alluminio, lega EN -
 
AW 6005 T6, anodizzata spessore 20 micron, 108 x 76 mm o 108 x 88

 
mm a seconda del peso elemento, con 

alette di sostegno di eventuale controsoffitto o veletta. Ogni elemento è sospeso alle guide con 1 o 2 perni di supporto, in acciaio
 
ad 

alta resistenza, di 12 mm di diametro inseriti in uno o due carrelli di scorrimento, del diametro di 50 mm o 62 mm, secondo il tipo 
di guida, in resina speciale antirumore, ad asse verticale con ingabbiati 2 cuscinetti radiali. Ogni elemento della parete è regolabile 
in altezza senza la necessità di rimuovere il controsoffitto. Il sistema di regolazione verticale del singolo elemento è indipendente dal 
perno di supporto; ciò consente un costante allineamento nel tempo

 
della parete senza che si creino fuori asse verticali od orizzontali 

degli stessi. Fornitura di sistema di ribassamento guida fino a 40
 
cm tra guida e struttura portante. Pannelli di tamponamento e 

finiture superficiali Su ambedue i lati si hanno pannellli in truciolare, densità 620 kg/mc, bassa emissione di formaldeide E1, 
spessore mm 16, di larghezza massima 120 cm, in classe di reazione

 
al fuoco A. Esternamente finiti in laminato HPL spessore 0,9 

mm nei colori a scelta della DL.
Sono comprese: le cerniere, le maniglie e la serratura, le guarnizioni aria/acqua, le cassaporte per innesto su pareti in cartongesso, la 
verniciatura e lucidatura; le opere murarie di montaggio e le opere provvisionali di supporto allo stesso, è inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. Colori e finiture a scelta della Direzione Lavori. 
Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e formato in funzione delle singole lavorazioni previste, il 
personale dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza individuale anche quando, per motivi legati alla sicurezza 
dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori. I materiali forniti, ed il relativo sistema di

 
posa in 

opera, si intenderanno accettati previa presentazione di idoneo campione, dei relativi dettagli costruttivi, delle schede tecniche e
delle certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione

 
Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta

Cap 3 - Prezzi Aggiunti - Opere Edili
euro (seicentocinquantatre/60) mq 653,60

Fornitura e posa in opera di porta tipo Novoferm Va e Vini o equivalente a due ante misura standard dimensioni nette 1300x2100 mm.Ante di spessore totale 40 mm costituita da due fogli esterni di laminato plastico HPL sp 0,9 mm melamminico, supportati da MDF ad alta densità spesspre 3,6 mm, coibente interno in cartone alveolare a cellula stretta incollato con colle viniliche; Anta bordata
 
con telaio perimetrale in legno di abete massello, bordatura dei lati verticali con PVC incollato a caldo e pellicolato in alluminio elettrocolore argento; Sistema telaio abbracciante composto da telaio in alluminio anodizzato argento, linea arrotondata, taglio a 45°. fissaggio con tasselli o viti autofilettanti; Imbotte di rivestimento in alluminio anodizzato argento con taglio a 45° idoneo al rivestimento di muri;  Accessori di serie: 3 cerniere in alluminio

 
anodizzato argento con boccola in nylon autolubrificante e perno in acciaio registrabili, serratura con scrocco e catenaccio, cilindro

 
Yale con tre chiavi, maniglia nera con rosetta, guarnizione di battuta perimetrale in gomma neoprenica premontata. Tipologia secondo abaco infissi nei tipi: Aperture a battente, Apertura Va e vieni, Apertura scorrevole esterno muro o interno muro.

 
Sono comprese: le cerniere, le maniglie e la serratura, le cassaporte per innesto su pareti in cartongesso e in calcestruzzo , la verniciatura e lucidatura; le opere murarie di montaggio e le opere provvisionali di supporto allo stesso, è inoltre compreso quantoaltro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.

 
Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e formato in funzione delle singole lavorazioni previste, il personale dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza individuale anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori. I materiali forniti, ed il relativo sistema di

 
posa in opera, si intenderanno accettati previa presentazione di idoneo campione, dei relativi dettagli costruttivi, delle schede tecniche edelle certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione

 
Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta.

Nr. 405 Fornitura e posa in opera di porta tipo Novoferm Va e Vini o equivalente a due ante misura standard dimensioni nette 1300x2100 
PA_Porte_Va mm.
evieni Ante di spessore totale 40 mm costituita da due fogli esterni di laminato plastico HPL sp 0,9 mm melamminico, supportati da MDF 

ad alta densità spesspre 3,6 mm, coibente interno in cartone alveolare a cellula stretta incollato con colle viniliche; Anta bordata
 
con 

telaio perimetrale in legno di abete massello, bordatura dei lati verticali con PVC incollato a caldo e pellicolato in alluminio 
elettrocolore argento; Sistema telaio abbracciante composto da telaio in alluminio anodizzato argento, linea arrotondata, taglio a 45°. 
fissaggio con tasselli o viti autofilettanti; Imbotte di rivestimento in alluminio anodizzato argento con taglio a 45° idoneo al 
rivestimento di muri;  Accessori di serie: 3 cerniere in alluminio

 
anodizzato argento con boccola in nylon autolubrificante e perno in 

acciaio registrabili, serratura con scrocco e catenaccio, cilindro
 
Yale con tre chiavi, maniglia nera con rosetta, guarnizione di battuta 

perimetrale in gomma neoprenica premontata. Tipologia secondo abaco infissi nei tipi: Aperture a battente, Apertura Va e vieni, 
Apertura scorrevole esterno muro o interno muro.

 
Sono comprese: le cerniere, le maniglie e la serratura, le cassaporte per innesto su pareti in cartongesso e in calcestruzzo , la 

verniciatura e lucidatura; le opere murarie di montaggio e le opere provvisionali di supporto allo stesso, è inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.

 
Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e formato in funzione delle singole lavorazioni previste, il 

personale dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza individuale anche quando, per motivi legati alla sicurezza 
dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori. I materiali forniti, ed il relativo sistema di

 
posa in 
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opera, si intenderanno accettati previa presentazione di idoneo campione, dei relativi dettagli costruttivi, delle schede tecniche e
delle certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione

 
Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta.

Cap 3 - Prezzi Aggiunti - Opere Edili
euro (novecentodiciassette/06) cadauno 917,06

Nr. 406 Verniciatura classe C4-H per strutture in acciaio, RAL a scelta della Direzione Lavori.
PA_Prot_Acc Fornitura e posa in opera di trattamento di protezione a mezzo di verniciatura a 2 mani di strutture in acciaio a vista secondo normativa
iaio UNI EN ISO 12944-1:2001, classe di esposizione C4, durabilità alta (H) oltre i 15 anni secondo UNI EN ISO 12944-1). Applicazione

del trattamento previa pulizia e sgrassaggio degli elementi. Il tutto fornito per dare il prodotto posto in opera a regola d’arte.
Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e formato in funzione delle singole lavorazioni previste, il personale
dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza individuale anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori,
queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori. I materiali forniti, ed il relativo ciclo di posa in opera, si
intenderanno accettati previa presentazione di idoneo campione, dei relativi dettagli costruttivi, delle schede tecniche e delle
certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta.
Cap 3 - Prezzi Aggiunti - Opere Edili
euro (uno/41) kg 1,41

Ciclo di protezione di superfici in legno a vista per portare il materiale nella Classe 1 di reazione al fuoco (norma CNVVF/UNI 9796). Il trattamento di verniciatura verrà eseguito mediante l
’
applicazione a mano del ciclo ignifugo denominato CICLO FIREBLOCK EU o tipo equivalente. Il ciclo di applicazione prevede le seguenti attività:1) Preparazione delle superfici: Pulizia dei materiali da proteggere (da unto, grasso, cere, impregnanti cerosi e vernici preesistenti). In presenza di questi trattamenti si deve procedere

 
alla sabbiatura o carteggiatura delle superfici mediante abrasione delle stesse prima con carta abrasiva a grana grossa e poi a grana fine sino a legno nudo. Dopo questa operazione, allo scopo di garantire la massima adesione della vernice ignifuga

 
al supporto, procedere ad una ulteriore pulizia mediante panno imbevuto di diluente nitro per eliminare completamente dal legno eventuali tracce di cera. Va verificato con cura che l

’
umidità dei materiali lignei da rivestire sia inferiore al valore del 12% in peso;2) Impregnante tipo STARWOOD/W o equivalente: Applicazione di prodotto tipo STARWOOD/W o equivalente impregnante all 
’
acqua, in ragione di 80-100 g/mq allo scopo di re resistenza alle muffe ed ai parassiti del legno (prodotto fornito nella versione trasparente);3) Ciclo ignifugo CICLO FIREBLOCK EU o equivalente: Applicazione di due mani di vernice FIREBLOCK EU o equivalente con un consumo di 150 g/mq per mano; leggera carteggiatura e successiva applicazione di una mano di finitura tipo TOP COAT o equivalente in ragione di 50 g/mq. Il totale di prodotto applicato

 
sarà perciò di 350 g/mq distribuito su tre mani. I materiali legnosi trattati con il ciclo ignifugo devono essere portati in Classe 1 di reazione al fuoco come da omologazione Ministeriale rilasciata dal Servizio Tecnico  entrale del Ministero dell

’
Interno. L

’
applicatore dichiarerà di aver correttamente messo in opera il materiale  rotettivo.Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e formato in funzione delle singole lavorazioni previste, il personale dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza individuale anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte

 
durante il corso dei lavori. I materiali forniti, ed il relativo sistema di posa in opera, si intenderanno accettati previa presentazione di idoneo campione, dei relativi dettagli costruttivi, delle schede tecniche e delle certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta.

Nr. 407 Ciclo di protezione di superfici in legno a vista per portare il materiale nella Classe 1 di reazione al fuoco (norma CNVVF/UNI 
PA_Prot_Leg 9796). Il trattamento di verniciatura verrà eseguito mediante l

’
applicazione a mano del ciclo ignifugo denominato CICLO 

no FIREBLOCK EU o tipo equivalente. Il ciclo di applicazione prevede le seguenti attività:
1) Preparazione delle superfici: Pulizia dei materiali da proteggere (da unto, grasso, cere, impregnanti cerosi e vernici 
preesistenti). In presenza di questi trattamenti si deve procedere

 
alla sabbiatura o carteggiatura delle superfici mediante 

abrasione delle stesse prima con carta abrasiva a grana grossa e poi a grana fine sino a legno nudo. Dopo questa operazione, 
allo scopo di garantire la massima adesione della vernice ignifuga

 
al supporto, procedere ad una ulteriore pulizia mediante 

panno imbevuto di diluente nitro per eliminare completamente dal legno eventuali tracce di cera. Va verificato con cura che 
l
’
umidità dei materiali lignei da rivestire sia inferiore al valore del 12% in peso;

2) Impregnante tipo STARWOOD/W o equivalente: Applicazione di prodotto tipo STARWOOD/W o equivalente impregnante all 

’
acqua, in ragione di 80-100 g/mq allo scopo di re resistenza alle muffe ed ai parassiti del legno (prodotto fornito nella 

versione trasparente);
3) Ciclo ignifugo CICLO FIREBLOCK EU o equivalente: Applicazione di due mani di vernice FIREBLOCK EU o equivalente con 
un consumo di 150 g/mq per mano; leggera carteggiatura e successiva applicazione di una mano di finitura tipo TOP COAT o 
equivalente in ragione di 50 g/mq. Il totale di prodotto applicato

 
sarà perciò di 350 g/mq distribuito su tre mani. I materiali 

legnosi trattati con il ciclo ignifugo devono essere portati in Classe 1 di reazione al fuoco come da omologazione Ministeriale 
rilasciata dal Servizio Tecnico  entrale del Ministero dell

’
Interno. L

’
applicatore dichiarerà di aver correttamente messo in 

opera il materiale  rotettivo.
Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e formato in funzione delle singole lavorazioni previste, il 
personale dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza individuale anche quando, per motivi legati alla 
sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte

 
durante il corso dei lavori. I materiali forniti, ed il relativo 

sistema di posa in opera, si intenderanno accettati previa presentazione di idoneo campione, dei relativi dettagli costruttivi, 
delle schede tecniche e delle certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta 
per via scritta.
Cap 3 - Prezzi Aggiunti - Opere Edili
euro (diciannove/80) mq 19,80

Nr. 408 Forniture e posa in opera di Rivestimento tipo AQUAPERM CERAMIX  o equivalente.
PA_RIV_AQ Fornitura e posa i  opera di sistema idrodisperso traspirante vetrificante per pareti, soddisfa le esigenze di sanitizzazione secondo le
UAPERM leggi vigenti.

Il Sistema è realizzato con prodotti traspiranti di nuova generazione, a bassissimo VOC. Nella versione “PLUS” è vetrifi cante armato
con Tessuto di vetro per pareti, soddisfa le esigenze di sanitizzazione secondo le leggi vigenti.
L’innovativa tecnologia di idrodispersione permette di ottenere fi niture brillanti e satinate, assenza di ritiri e alte resistenze chimiche e
meccaniche, con valori paragonabili ai sistemi solvent free. La tecnologia resiste ad alti tassi di umidità e a forti controspinte osmotiche
ed è applicabile su calcestruzzo non ancora maturato e sulla generalità dei supporti.
APPLICAZIONE 1. Prima mano con spatola o a rullo di Aquaperm® 280 biancoo equivalente per un consumo totale di 0,3 Kg/m2 2.
Finitura a rullo in una o più mani con Aquaperm® 680 o equivalente per un consumo totale di 0,15 Kg/m

Sono compresi: le operazioni di misura di dettaglio in cantiere, lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere compreso tiro in
alto ai piani, i tagli ed i relativi sfridi, le operazioni di posa in opera della pavimentazione secondo schemi e disegni forniti dalla D.L.,
le operazioni di raccordo con le altre pavimentazioni esistenti e  lame in ottone per divisioni di pavimentazioni diverse, le operazioni di
raccordo con i battiscopa, le soglie, i controtelai, le pareti, gli infissi ed in genere con tutti gli elementi edilizi ed impiantistici
interferenti con la pavimentazione, la fornitura e posa in opera dell'idoneo sottofondo, l'incollaggio  compresi i fori, i tasselli e le viti di
fissaggio, le stuccature e sigillature dei giunti, la pulitura superficiale in ottemperanza a quanto previsto nella normativa UNI 11515-1.
finale il tutto per dare l'opera finita a regola d'arte.
Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e formato in funzione delle singole lavorazioni previste, il personale
dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza individuale anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori,
queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori. I materiali forniti, ed il relativo sistema di posa in opera, si
intenderanno accettati previa presentazione di idoneo campione, dei relativi dettagli costruttivi, delle schede tecniche e delle
certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta
Cap 3 - Prezzi Aggiunti - Opere Edili
euro (quarantasette/37) mq 47,37

Fornitura e posa in opera di sottofondo alleggerito con elevate qualità d’isolamento termoacustico certificato in laboratorio (DLw 12 e 16 dB) costituito da premiscelato tipo FZ300 ACUMIX o equivalente a base di granulato sintetico calibrato, cemento e additivi specifici. Densità in opera di circa 800 kg/mc, resistenza meccanica a compressione media Rcm 1,5 N/mmq , conducibilità termica certificata 0,087 W/mK, steso, battuto, spianato e lisciato con spessore minimo di 5 cm, rispettando uno spessore minimo di 2 cm sopra le tubazioni esistenti compresa la creazione di vasca acustica mediante predisposizione di idonea fascia perimetrale preformata e sagomata a 90 gradi, dello spessore di 6 mm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia e preparazione del fondo, la tiratura a livello con idoneo rastrello per ricevere la posa dello strato successivo e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e formato in funzione delle singole lavorazioni previste, il personale dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza individuale anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori. I materiali forniti, ed il relativo sistema di
 
posa in opera, si intenderanno accettati previa presentazione di idoneo campione, dei relativi dettagli costruttivi, delle schede tecniche edelle certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione

 
Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta

Nr. 409 Fornitura e posa in opera di sottofondo alleggerito con elevate qualità d’isolamento termoacustico certificato in laboratorio (DLw 
PA_SOL_Ac 12 e 16 dB) costituito da premiscelato tipo FZ300 ACUMIX o equivalente a base di granulato sintetico calibrato, cemento e 
umix additivi specifici. Densità in opera di circa 800 kg/mc, resistenza meccanica a compressione media Rcm 1,5 N/mmq , 

conducibilità termica certificata 0,087 W/mK, steso, battuto, spianato e lisciato con spessore minimo di 5 cm, rispettando uno 
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spessore minimo di 2 cm sopra le tubazioni esistenti compresa la creazione di vasca acustica mediante predisposizione di idonea 
fascia perimetrale preformata e sagomata a 90 gradi, dello spessore di 6 mm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli 
oneri per la pulizia e preparazione del fondo, la tiratura a livello con idoneo rastrello per ricevere la posa dello strato 
successivo e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e formato in funzione delle singole lavorazioni previste, il 
personale dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza individuale anche quando, per motivi legati alla sicurezza 
dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori. I materiali forniti, ed il relativo sistema di

 
posa in 

opera, si intenderanno accettati previa presentazione di idoneo campione, dei relativi dettagli costruttivi, delle schede tecniche e

delle certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione
 
Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta

Cap 3 - Prezzi Aggiunti - Opere Edili
euro (ventitre/21) mq 23,21

Nr. 410 Fornitura e posa in opera di massetto in calcestruzzo autolivellante tipo FASSA SA 500 o equivalente. Massetto autolivellante a base
PA_SOL_Au cementizia per pavimenti interni civili a base di solfato di calcio classe CT-c20-F5  secondo UNI EN 13813 (carico utile pari a 3 kN/
tolivell mq e 2 kN/m) spessore fino a 5 cm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia e preparazione del fondo, la

tiratura a livello con idoneo rastrello per ricevere la posa di pavimentazioni da incollarsi e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte.
Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e formato in funzione delle singole lavorazioni previste, il personale
dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza individuale anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori,
queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori. I materiali forniti, ed il relativo sistema di posa in opera, si
intenderanno accettati previa presentazione di idoneo campione, dei relativi dettagli costruttivi, delle schede tecniche e delle
certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta.
Cap 3 - Prezzi Aggiunti - Opere Edili
euro (ventitre/62) m² 23,62

Nr. 411 Zoccolino battiscopa in PVC di altezza variabile da 7-10 cm, con o senza guscia, di colori vari, posto in opera con adeguato collante.
PA_SOL_Bat Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e formato in funzione delle singole lavorazioni previste, il personale
tiscopa dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza individuale anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori,

queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori. I materiali forniti, ed il relativo sistema di posa in opera, si
intenderanno accettati previa presentazione di idoneo campione, dei relativi dettagli costruttivi, delle schede tecniche e delle
certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta.
Cap 3 - Prezzi Aggiunti - Opere Edili
euro (sedici/17) m 16,17

Fornitura e posa in opera di isolante naturale acustico tipo Isolkenaf pav o equivalente in fibra vegetale di kenaf e canapa termolegato densità nominale 60kg/mc, spessore 10 mm, assorbimento d'acqua (UNI EN 1609 -
 
Metodo A) kg/m3 0,133; Comportamento al fuoco e al calore, Euroclasse F. Resistenza alla compressione (UNI EN 826) -
 
al 10% di deformazione relativa KPa 1,7,Rigidità dinamica (UNI EN 29052-1) MN/m3 6,5.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia e preparazione del fondo e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e formato in funzione delle singole lavorazioni previste, il personale dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza individuale anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori. I materiali forniti, ed il relativo sistema di posa in opera, si intenderanno accettati previa presentazione di idoneo campione, dei relativi dettagli costruttivi, delle schede tecniche e delle certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione Lavori che dovrà rilasciarnenulla-osta per via scritta

Nr. 412 Fornitura e posa in opera di isolante naturale acustico tipo Isolkenaf pav o equivalente in fibra vegetale di kenaf e canapa 
PA_SOL_Iso termolegato densità nominale 60kg/mc, spessore 10 mm, assorbimento d'acqua (UNI EN 1609 -

 
Metodo A) kg/m3 0,133; 

lkenaf Comportamento al fuoco e al calore, Euroclasse F. Resistenza alla compressione (UNI EN 826) -
 
al 10% di deformazione 

relativa KPa 1,7,Rigidità dinamica (UNI EN 29052-1) MN/m3 6,5.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia e preparazione del fondo e quanto altro necessario per 
dare il lavoro finito a regola d'arte. Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e formato in funzione 
delle singole lavorazioni previste, il personale dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza individuale anche 
quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori. I materiali 
forniti, ed il relativo sistema di posa in opera, si intenderanno accettati previa presentazione di idoneo campione, dei relativi dettagli 
costruttivi, delle schede tecniche e delle certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione Lavori che dovrà rilasciarne

nulla-osta per via scritta
Cap 3 - Prezzi Aggiunti - Opere Edili
euro (undici/98) mq 11,98

Nr. 413 Fornitura e posa in opera di membrana impermeabile INDEXTENE HDPE SUPER o equivalente, autoadesiva che si posa a freddo
PA_STR_Ind evitando di impiegare la fiamma, il bitume fuso o adesivi contenenti solventi.
exene INDEXTENE HDPE SUPER è costituita da un foglio di polietilene laminato incrociato ad alta densità, tipo HDPE, la cui faccia

inferiore è spalmata con una mescola in bitume distillato polimero elastomerica ad altissima adesività anche a temperatura ambiente.
La posa sarà effettuata a giunti sovrapposti di circa 10 cm e saldata autogenamente con apposito bruciatore, dovranno essere seguite
puntualmente le direttive della Ditta produttrice. Particolare cura dovrà essere adottata nell'esecuzione di raccordi degli spigoli,
tubazioni fuoriuscenti, giunti, rivestimento di rilevati, muretti e parti verticali in genere. Nel prezzo si intendono compresi e compensati
gli oneri per il taglio, lo sfrido, i pezzi speciali e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e formato in funzione delle singole lavorazioni previste, il personale
dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza individuale anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori,
queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori. I materiali forniti, ed il relativo sistema di posa in opera, si
intenderanno accettati previa presentazione di idoneo campione, dei relativi dettagli costruttivi, delle schede tecniche e delle
certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta.
Cap 3 - Prezzi Aggiunti - Opere Edili
euro (dieci/43) m² 10,43

Fornitura e posa in opera di lamiera forata in Acciaio inossidabile 316, Tipo 316 austenitico (non magnetico). Alta resistenza alla corrosione, Bordo a cimosa -5 mm/+10 mm su larghezza e lunghezza, Spessore 0,55 mm (24 swg), Percentuale in campo aperto 50%, diametro foro 4,8 mm, Layout foro 60°.Prescrizioni C.A.M. -
 
I prodotti vernicianti devono essere conformi ai criteri ecologici e prestazionali previsti dalla decisione 2014/312/UE (30) e s.m.i. relativa all’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica (p.2.4.2.11 del D.M. 11/10/2017). Il materiale deve rispettare i limiti di emissione della tabella di cui al p.2.3.5.5 del D.M. 11/10/2017. Nei componenti, parti o materiali usati, non devono essere aggiunti intenzionalmente  additivi e sostanze di cui al p.2.4.1.3 del D.M. 11/10/2017 (sostanze pericolose).Sono compresi: accessori di fissaggio, giunti e staffe di supporto, i tagli, gli sfridi, le operazioni di raccordo con le strutture esistenti e tutte le opere accessorie per la risoluzione di aspetti di dettaglio o profili speciali; le operazioni di movimentazione nel ambito del cantiere, di stoccaggio e messa in opera finale in quota; i disegni esecutivi dei parapetti, tutte le necessarie opere di allestimento della sicurezza per i lavori in quota e tutto quanto altro occorra

 
a dare l'opera finita a regola d'arte.Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e formato in funzione delle singole lavorazioni previste, il personale dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza individuale anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori. I materiali forniti, ed il relativo ciclo di posa in opera, si intenderanno accettati previa presentazione di idoneo campione, dei relativi dettagli costruttivi, delle schede tecniche edelle certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione
 
Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta. 

Nr. 414 Fornitura e posa in opera di lamiera forata in Acciaio inossidabile 316, Tipo 316 austenitico (non magnetico). Alta resistenza alla 
PA_STR_La corrosione, Bordo a cimosa -5 mm/+10 mm su larghezza e lunghezza, Spessore 0,55 mm (24 swg), Percentuale in campo aperto 
mieraForat 50%, diametro foro 4,8 mm, Layout foro 60°.

Prescrizioni C.A.M. -
 
I prodotti vernicianti devono essere conformi ai criteri ecologici e prestazionali previsti dalla decisione 

2014/312/UE (30) e s.m.i. relativa all’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica (p.2.4.2.11 del D.M. 11/10/2017). 
Il materiale deve rispettare i limiti di emissione della tabella di cui al p.2.3.5.5 del D.M. 11/10/2017. Nei componenti, parti o 
materiali usati, non devono essere aggiunti intenzionalmente  additivi e sostanze di cui al p.2.4.1.3 del D.M. 11/10/2017 (sostanze 
pericolose).
Sono compresi: accessori di fissaggio, giunti e staffe di supporto, i tagli, gli sfridi, le operazioni di raccordo con le strutture esistenti 
e tutte le opere accessorie per la risoluzione di aspetti di dettaglio o profili speciali; le operazioni di movimentazione nel ambito del 
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cantiere, di stoccaggio e messa in opera finale in quota; i disegni esecutivi dei parapetti, tutte le necessarie opere di allestimento 
della sicurezza per i lavori in quota e tutto quanto altro occorra

 
a dare l'opera finita a regola d'arte.

Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e formato in funzione delle singole lavorazioni previste, il 
personale dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza individuale anche quando, per motivi legati alla sicurezza 
dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori. I materiali forniti, ed il relativo ciclo di posa in 
opera, si intenderanno accettati previa presentazione di idoneo campione, dei relativi dettagli costruttivi, delle schede tecniche e
delle certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione

 
Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta. 

Cap 3 - Prezzi Aggiunti - Opere Edili
euro (duecentoventidue/59) mq 222,59

Nr. 415 Fornitura e posa in opera di finitura per pareti in calcestruzzo cellulare aerato autoclavato.
PA_Tamp_L Stratigrafia così composta:
P120 Intonaco di fondo per interni ed esterni alleggerito ed idrofugato, a base calce e cemento, specifico per murature in blocchi in

calcestruzzo aerato autoclavato, denominato YTONG LP120 o prodotto equivalente, di densità malta indurita ca 1200 kg/mc, modulo
elastico ca 2800 N/mmq e permeabilità al vapore (mu) circa 20.
Le superfici da intonacare si devono presentare sane, pulite e devono essere esenti da polvere, tracce d'olio o prodotti di scasseratura,
efflorescenze saline o fuliggine. Su queste superfici, dopo l'esecuzione delle fasce ed il posizionamento dei paraspigoli, con l'apposita
intonacatrice in continuo si procederà all'applicazione dell'intonaco di fondo.
Giunti tra elementi diversi (ad es. tra muratura e strutture in c.a., angoli tra muri e solai, grosse tracce impiantistiche ecc.) devono
essere armati con rete in fibra di vetro resistente agli alcali da 160 g/mq; la rete non deve mai essere attaccata direttamente ai supporti,
ma va immersa nella parte superficiale di una idonea prerasatura. La successiva lavorazione superficiale sarà eseguita con staggia e
frattazzo. Lo spessore minimo di applicazione è di 1 cm. Consumo: circa 12 kg/mq per cm di spessore.
Nella lavorazione sono compresi: scarico e trasporto al piano della merce in cantiere, i tagli e gli sfridi, i tracciamenti, la creazione di
tracce per passaggio linee impiantistiche, le operazioni di montaggio e posa in opera, le stuccature e sigillature dei giunti, la rasatura
superficiale, le opere provvisionali di supporto al montaggio quali trabattelli fino ad un'altezza di 4,00m, il tutto per dare l'opera finita a
regola d'arte.
Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e formato in funzione delle singole lavorazioni previste, il personale
dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza individuale anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori,
queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori. I materiali forniti, ed il relativo sistema di posa in opera, si
intenderanno accettati previa presentazione di idoneo campione, dei relativi dettagli costruttivi, delle schede tecniche e delle
certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta
Cap 3 - Prezzi Aggiunti - Opere Edili
euro (dieci/98) mq 10,98

Fornitura e posa in opera di pannello tipo Ytong  Multipor M3 Top&
 
Tip o equivalente spessore 100 mm.F.p.O.di pannello isolante minerale tipo Ytong Multipor M3 TOP&TIP

 
o equivalente spessore 1000mm I pannelli minerali Multipor M3 TOP&TIP possono essere applicati su pareti esistenti o all’intradosso di solai esistenti ai fini della protezione al fuoco, in accordo al Fascicolo Tecnico redatto in conformità al D.M. 16.02.2007.I pannelli termoisolanti saranno posati tramite un profilo di partenza in PVC che avrà la funzione di allineare e contenere il pannello al supporto, fissato con tasselli idonei. L’ancoraggio dei pannelli al supporto, posati a giunto sfalsato di almeno 15 cm, sarà realizzato mediante stesura con spatola (con denti tondi da 20x15 mm) di Malta Leggera Multipor FIX X700 a base di calce/cemento, classe di reazione al fuoco A2 -s1,d0, per cordoli lungo il perimetro (copertura minima 70%) e punti sulla superficie del pannello in corrispondenza dell’inserimento di appositi tasselli, oppure su tutta la superficie del pannello (per supporti perfettamente planari). Prevedere il fissaggio meccanico con tasselli a vite (no percussione) tipo TFIX-8S mediante utensile di posa specifico con almeno 1 tassello per pannello e 2 tasselli sugli spigoli dell’edificio, in base al carico del vento.Pannelli isolanti

 
a base di idrati di silicato di calcio, dotati di marcatura CE basata su Benestare Tecnico Europeo ETA 05-0093, materiale naturale a basso impatto ambientale ed esente da emissioni nocive (certificato Natureplus® 0404-0812-086-1 -

 
dichiarazione EPD), della dimensione di 60 x 39 cm, aventi le seguenti caratteristiche: dimensione pannello 60x36 cm spess. 5cm,massa volumica lorda a secco pannelli kg/m3 compresa tra 100  e  115, resistenza a compressione pannelli media  N/mmq maggiore di 0.30,conduttività termica di calcolo W/(m K) 0,043, conduttività termica a secco W/(m K) 0,042, fattore di resistenza al vapore acqueo 3,reazione al fuoco  A1I pannelli minerali Multipor M3 TOP&TIP garantiscono la protezione al fuoco di pareti e solai esistenti in accordo al Fascicolo Tecnico redatto in conformità al

 
D.M. 16.02.2007.2) Rasatura con malta alleggerita minrale tipo Multipor fix X700 o

 
equivalente spessore minimo 8 mmLa muratura è eseguita retta o curva secondo le indicazioni della D.L. per una altezza fino ai 4,00 m, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di mazzette e architravi come sopra descritti e quant'altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte, conformemente al progetto e secondo le indicazioni tecniche indicate dal produttore.Nella lavorazione sono compresi: scarico e trasporto al piano della merce in cantiere, i tagli dei blocchi e gli sfridi, i tracciamenti la creazione di tracce per passaggio linee impiantistiche, le operazioni di ammorsamento delle pareti alle strutture portanti, le operazioni di montaggio e posa in opera, le stuccature e sigillature dei giunti, la rasatura superficiale, le opere provvisionali disupporto al montaggio quali trabattelli fino ad un'altezza di 4,00m, il tutto per dare l'opera finita a regola d'arte.Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e formato in funzione delle singole lavorazioni previste, il personale dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza individuale anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori. I materiali forniti, ed il relativo sistema di

 
posa in opera, si intenderanno accettati previa presentazione di idoneo campione, dei relativi dettagli costruttivi, delle schede tecniche edelle certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione

 
Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta

Nr. 416 Fornitura e posa in opera di pannello tipo Ytong  Multipor M3 Top&
 
Tip o equivalente spessore 100 mm.

PA_Tamp_M F.p.O.di pannello isolante minerale tipo Ytong Multipor M3 TOP&TIP
 
o equivalente spessore 1000mm I pannelli minerali Multipor 

ultipor M3 TOP&TIP possono essere applicati su pareti esistenti o all’intradosso di solai esistenti ai fini della protezione al fuoco, in 
accordo al Fascicolo Tecnico redatto in conformità al D.M. 16.02.2007.
I pannelli termoisolanti saranno posati tramite un profilo di partenza in PVC che avrà la funzione di allineare e contenere il pannello 
al supporto, fissato con tasselli idonei. L’ancoraggio dei pannelli al supporto, posati a giunto sfalsato di almeno 15 cm, sarà 
realizzato mediante stesura con spatola (con denti tondi da 20x15 mm) di Malta Leggera Multipor FIX X700 a base di 
calce/cemento, classe di reazione al fuoco A2 -s1,d0, per cordoli lungo il perimetro (copertura minima 70%) e punti sulla superficie 
del pannello in corrispondenza dell’inserimento di appositi tasselli, oppure su tutta la superficie del pannello (per supporti 
perfettamente planari). Prevedere il fissaggio meccanico con tasselli a vite (no percussione) tipo TFIX-8S mediante utensile di posa 
specifico con almeno 1 tassello per pannello e 2 tasselli sugli spigoli dell’edificio, in base al carico del vento.Pannelli isolanti

 
a base 

di idrati di silicato di calcio, dotati di marcatura CE basata su Benestare Tecnico Europeo ETA 05-0093, materiale naturale a basso 
impatto ambientale ed esente da emissioni nocive (certificato Natureplus® 0404-0812-086-1 -

 
dichiarazione EPD), della 

dimensione di 60 x 39 cm, aventi le seguenti caratteristiche: dimensione pannello 60x36 cm spess. 5cm,massa volumica lorda a 
secco pannelli kg/m3 compresa tra 100  e  115, resistenza a compressione pannelli media  N/mmq maggiore di 0.30,conduttività 
termica di calcolo W/(m K) 0,043, conduttività termica a secco W/(m K) 0,042, fattore di resistenza al vapore acqueo 

3,reazione al fuoco  A1I pannelli minerali Multipor M3 TOP&TIP garantiscono la protezione al fuoco di pareti e solai 
esistenti in accordo al Fascicolo Tecnico redatto in conformità al

 
D.M. 16.02.2007.

2) Rasatura con malta alleggerita minrale tipo Multipor fix X700 o
 
equivalente spessore minimo 8 mm

La muratura è eseguita retta o curva secondo le indicazioni della D.L. per una altezza fino ai 4,00 m, compresi oneri e magisteri per 
l'esecuzione di mazzette e architravi come sopra descritti e quant'altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte, 
conformemente al progetto e secondo le indicazioni tecniche indicate dal produttore.
Nella lavorazione sono compresi: scarico e trasporto al piano della merce in cantiere, i tagli dei blocchi e gli sfridi, i tracciamenti la 
creazione di tracce per passaggio linee impiantistiche, le operazioni di ammorsamento delle pareti alle strutture portanti, le 
operazioni di montaggio e posa in opera, le stuccature e sigillature dei giunti, la rasatura superficiale, le opere provvisionali di
supporto al montaggio quali trabattelli fino ad un'altezza di 4,00m, il tutto per dare l'opera finita a regola d'arte.
Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e formato in funzione delle singole lavorazioni previste, il 
personale dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza individuale anche quando, per motivi legati alla sicurezza 
dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori. I materiali forniti, ed il relativo sistema di

 
posa in 

opera, si intenderanno accettati previa presentazione di idoneo campione, dei relativi dettagli costruttivi, delle schede tecniche e
delle certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione

 
Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta

Cap 3 - Prezzi Aggiunti - Opere Edili
euro (trentasei/34) mq 36,34

Fornitura e posa in opera di parete non portante per esterni con blocchi in calcestruzzo aerato autoclavato (c.a.a.) tipo Ytong Climaplus o equivalente spessore 24 cm per tamponamenti con cappotto esterno.1) Esecuzione di murature di tamponamento non portanti, costituite
 
da blocchi in calcestruzzo aerato autoclavato tipo Ytong Climaplus, munito di dichiarazione di prestazione DOP e marcatura CE conforme a UNI EN 771-4, costituito da materiale naturale a basso impatto ambientale ed esente da emissioni nocive (dichiarazione EPD), contenuto di riciclato minimo del 15% secondo decreto CAM 24-12-2015 e s.m.i., dimensioni nominali 62,5x20 cm e spessore 36 cm dotati di maniglie e profili maschio-femmina. I blocchi vanno legati in orizzontale con Malta Collante tipo Ytong classe M10 o equivalente , resistente ai solfati, a giunto sottile sp. 1-3 mm, stesa con apposita cazzuola dentata, consumo medio 16-19 kg/m 3 . I giunti verticali dovranno essere sfalsati di 15-25 cm. Il primo corso è posato con malta bastarda, previa stesura di barriera impermeabile. Si prescrive un giunto elastico perimetraletra muratura e strutture portanti orizzontali e verticali, sp. 1-2 cm sigillato con idoneo materiale di riempimento comprimibile e spinottature metalliche/staffe a L ogni 2 corsi e l inserimento di

 
tralicci piatti Murfor tipo EFS zincato nel giunto di malta orizzontale ogni 2 corsi. Valori nominali di progetto: Trasmittanza U=0,17 W/mqK; Potere fonoisolante 46 dB; Reazione al fuoco Euroclasse A1, Resitenza al fuoco EI240.Nella voce è compresa anche la realizzazione degli architravi delle aperture mediante fornitura e posa in opera degli appositi elementi speciali in calcestruzzo aerato autoclavato, i relativi getti e le armature integrative necessarie, la realizzazione di irrigidimenti verticali e spallette eseguite posizionando, nello spessore della muratura, un profilo metallico ancorato tra i due solai, di sezione ad H o altra sezione equivalente e gli irrigidimenti verticali formati da fori riempiti con getti in calcestruzzo e relativa armatura integrativa; il rinforzo sottofinestra mediante inserimento nella muratura di tondini di armatura in tasca realizzata con raschietto o scanalatrice elettrica riempita di Malta Collante. Il

 
tutto eseguito avendo cura di rispettare le indicazioni per il montaggio fornite dal produttore e vidimate dalla direzione Lavori.2) Rasatura con malta alleggerita minrale tipo Multipor fix X700 o

 
equivalente spessore minimo 8 mmLa muratura è eseguita retta o curva secondo le indicazioni della D.L. per una altezza fino ai 9,00 m, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di mazzette e architravi come sopra descritti e quant'altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte, conformemente al progetto e secondo le indicazioni tecniche indicate dal produttore.Nella lavorazione sono compresi: scarico e trasporto al piano della merce in cantiere, i tagli dei blocchi e gli sfridi, i tracciamenti la creazione di tracce per passaggio linee impiantistiche, le operazioni di ammorsamento delle pareti alle strutture portanti, le operazioni di montaggio e posa in opera, le stuccature e sigillature dei giunti, la rasatura superficiale, le opere provvisionali disupporto al montaggio quali trabattelli fino ad un'altezza di 9,00m, il tutto per dare l'opera finita a regola d'arte.Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e formato in funzione delle singole lavorazioni previste, il personale dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza individuale anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori. I materiali forniti, ed il relativo sistema di

 
posa in opera, si intenderanno accettati previa presentazione di idoneo campione, dei relativi dettagli costruttivi, delle schede tecniche edelle certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione

 
Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta

Nr. 417 Fornitura e posa in opera di parete non portante per esterni con blocchi in calcestruzzo aerato autoclavato (c.a.a.) tipo Ytong 
PA_Tamp_Y Climaplus o equivalente spessore 24 cm per tamponamenti con cappotto esterno.

COMMITTENTE: Comune di Empoli
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misura

T24cm 1) Esecuzione di murature di tamponamento non portanti, costituite
 
da blocchi in calcestruzzo aerato autoclavato tipo Ytong 

Climaplus, munito di dichiarazione di prestazione DOP e marcatura CE conforme a UNI EN 771-4, costituito da materiale naturale 
a basso impatto ambientale ed esente da emissioni nocive (dichiarazione EPD), contenuto di riciclato minimo del 15% secondo 
decreto CAM 24-12-2015 e s.m.i., dimensioni nominali 62,5x20 cm e spessore 36 cm dotati di maniglie e profili maschio-femmina. 
I blocchi vanno legati in orizzontale con Malta Collante tipo Ytong classe M10 o equivalente , resistente ai solfati, a giunto sottile 
sp. 1-3 mm, stesa con apposita cazzuola dentata, consumo medio 16-19 kg/m 3 . I giunti verticali dovranno essere sfalsati di 15-25 
cm. Il primo corso è posato con malta bastarda, previa stesura di barriera impermeabile. Si prescrive un giunto elastico perimetrale
tra muratura e strutture portanti orizzontali e verticali, sp. 1-2 cm sigillato con idoneo materiale di riempimento comprimibile e 
spinottature metalliche/staffe a L ogni 2 corsi e l inserimento di

 
tralicci piatti Murfor tipo EFS zincato nel giunto di malta 

orizzontale ogni 2 corsi. Valori nominali di progetto: Trasmittanza U=0,17 W/mqK; Potere fonoisolante 46 dB; Reazione al fuoco 
Euroclasse A1, Resitenza al fuoco EI240.
Nella voce è compresa anche la realizzazione degli architravi delle aperture mediante fornitura e posa in opera degli appositi 
elementi speciali in calcestruzzo aerato autoclavato, i relativi getti e le armature integrative necessarie, la realizzazione di 
irrigidimenti verticali e spallette eseguite posizionando, nello spessore della muratura, un profilo metallico ancorato tra i due solai, 
di sezione ad H o altra sezione equivalente e gli irrigidimenti verticali formati da fori riempiti con getti in calcestruzzo e relativa 
armatura integrativa; il rinforzo sottofinestra mediante inserimento nella muratura di tondini di armatura in tasca realizzata con 
raschietto o scanalatrice elettrica riempita di Malta Collante. Il

 
tutto eseguito avendo cura di rispettare le indicazioni per il 

montaggio fornite dal produttore e vidimate dalla direzione Lavori.
2) Rasatura con malta alleggerita minrale tipo Multipor fix X700 o

 
equivalente spessore minimo 8 mm

La muratura è eseguita retta o curva secondo le indicazioni della D.L. per una altezza fino ai 9,00 m, compresi oneri e magisteri per 
l'esecuzione di mazzette e architravi come sopra descritti e quant'altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte, 
conformemente al progetto e secondo le indicazioni tecniche indicate dal produttore.
Nella lavorazione sono compresi: scarico e trasporto al piano della merce in cantiere, i tagli dei blocchi e gli sfridi, i tracciamenti la 
creazione di tracce per passaggio linee impiantistiche, le operazioni di ammorsamento delle pareti alle strutture portanti, le 
operazioni di montaggio e posa in opera, le stuccature e sigillature dei giunti, la rasatura superficiale, le opere provvisionali di
supporto al montaggio quali trabattelli fino ad un'altezza di 9,00m, il tutto per dare l'opera finita a regola d'arte.
Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e formato in funzione delle singole lavorazioni previste, il 
personale dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza individuale anche quando, per motivi legati alla sicurezza 
dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori. I materiali forniti, ed il relativo sistema di

 
posa in 

opera, si intenderanno accettati previa presentazione di idoneo campione, dei relativi dettagli costruttivi, delle schede tecniche e
delle certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione

 
Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta

Cap 3 - Prezzi Aggiunti - Opere Edili
euro (novantasette/54) mq 97,54

Fornitura e posa in opera di parete non portante per esterni con blocchi in calcestruzzo aerato autoclavato (c.a.a.) tipo Ytong Climaplus o equivalente spessore 40 cm per tamponamenti con cappotto esterno.1) Esecuzione di murature di tamponamento non portanti, costituite
 
da blocchi in calcestruzzo aerato autoclavato tipo Ytong Climaplus, munito di dichiarazione di prestazione DOP e marcatura CE conforme a UNI EN 771-4, costituito da materiale naturale a basso impatto ambientale ed esente da emissioni nocive (dichiarazione EPD), contenuto di riciclato minimo del 15% secondo decreto CAM 24-12-2015 e s.m.i., dimensioni nominali 62,5x20 cm e spessore 36 cm dotati di maniglie e profili maschio-femmina. I blocchi vanno legati in orizzontale con Malta Collante tipo Ytong classe M10 o equivalente , resistente ai solfati, a giunto sottile sp. 1-3 mm, stesa con apposita cazzuola dentata, consumo medio 16-19 kg/m 3 . I giunti verticali dovranno essere sfalsati di 15-25 cm. Il primo corso è posato con malta bastarda, previa stesura di barriera impermeabile. Si prescrive un giunto elastico perimetraletra muratura e strutture portanti orizzontali e verticali, sp. 1-2 cm sigillato con idoneo materiale di riempimento comprimibile e spinottature metalliche/staffe a L ogni 2 corsi e l inserimento di

 
tralicci piatti Murfor tipo EFS zincato nel giunto di malta orizzontale ogni 2 corsi. Valori nominali di progetto: Trasmittanza U=0,17 W/mqK; Potere fonoisolante 46 dB; Reazione al fuoco Euroclasse A1, Resitenza al fuoco EI240.Nella voce è compresa anche la realizzazione degli architravi delle aperture mediante fornitura e posa in opera degli appositi elementi speciali in calcestruzzo aerato autoclavato, i relativi getti e le armature integrative necessarie, la realizzazione di irrigidimenti verticali e spallette eseguite posizionando, nello spessore della muratura, un profilo metallico ancorato tra i due solai, di sezione ad H o altra sezione equivalente e gli irrigidimenti verticali formati da fori riempiti con getti in calcestruzzo e relativa armatura integrativa; il rinforzo sottofinestra mediante inserimento nella muratura di tondini di armatura in tasca realizzata con raschietto o scanalatrice elettrica riempita di Malta Collante. Il

 
tutto eseguito avendo cura di rispettare le indicazioni per il montaggio fornite dal produttore e vidimate dalla direzione Lavori.2) Rasatura con malta alleggerita minrale tipo Multipor fix X700 o

 
equivalente spessore minimo 8 mmLa muratura è eseguita retta o curva secondo le indicazioni della D.L. per una altezza fino ai 9,00 m, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di mazzette e architravi come sopra descritti e quant'altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte, conformemente al progetto e secondo le indicazioni tecniche indicate dal produttore.Nella lavorazione sono compresi: scarico e trasporto al piano della merce in cantiere, i tagli dei blocchi e gli sfridi, i tracciamenti la creazione di tracce per passaggio linee impiantistiche, le operazioni di ammorsamento delle pareti alle strutture portanti, le operazioni di montaggio e posa in opera, le stuccature e sigillature dei giunti, la rasatura superficiale, le opere provvisionali disupporto al montaggio quali trabattelli fino ad un'altezza di 9,00m, il tutto per dare l'opera finita a regola d'arte.Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e formato in funzione delle singole lavorazioni previste, il personale dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza individuale anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori. I materiali forniti, ed il relativo sistema di

 
posa in opera, si intenderanno accettati previa presentazione di idoneo campione, dei relativi dettagli costruttivi, delle schede tecniche edelle certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione

 
Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta

Nr. 418 Fornitura e posa in opera di parete non portante per esterni con blocchi in calcestruzzo aerato autoclavato (c.a.a.) tipo Ytong 
PA_Tamp_Y Climaplus o equivalente spessore 40 cm per tamponamenti con cappotto esterno.
T40cm 1) Esecuzione di murature di tamponamento non portanti, costituite

 
da blocchi in calcestruzzo aerato autoclavato tipo Ytong 

Climaplus, munito di dichiarazione di prestazione DOP e marcatura CE conforme a UNI EN 771-4, costituito da materiale naturale 
a basso impatto ambientale ed esente da emissioni nocive (dichiarazione EPD), contenuto di riciclato minimo del 15% secondo 
decreto CAM 24-12-2015 e s.m.i., dimensioni nominali 62,5x20 cm e spessore 36 cm dotati di maniglie e profili maschio-femmina. 
I blocchi vanno legati in orizzontale con Malta Collante tipo Ytong classe M10 o equivalente , resistente ai solfati, a giunto sottile 
sp. 1-3 mm, stesa con apposita cazzuola dentata, consumo medio 16-19 kg/m 3 . I giunti verticali dovranno essere sfalsati di 15-25 
cm. Il primo corso è posato con malta bastarda, previa stesura di barriera impermeabile. Si prescrive un giunto elastico perimetrale
tra muratura e strutture portanti orizzontali e verticali, sp. 1-2 cm sigillato con idoneo materiale di riempimento comprimibile e 
spinottature metalliche/staffe a L ogni 2 corsi e l inserimento di

 
tralicci piatti Murfor tipo EFS zincato nel giunto di malta 

orizzontale ogni 2 corsi. Valori nominali di progetto: Trasmittanza U=0,17 W/mqK; Potere fonoisolante 46 dB; Reazione al fuoco 
Euroclasse A1, Resitenza al fuoco EI240.
Nella voce è compresa anche la realizzazione degli architravi delle aperture mediante fornitura e posa in opera degli appositi 
elementi speciali in calcestruzzo aerato autoclavato, i relativi getti e le armature integrative necessarie, la realizzazione di 
irrigidimenti verticali e spallette eseguite posizionando, nello spessore della muratura, un profilo metallico ancorato tra i due solai, 
di sezione ad H o altra sezione equivalente e gli irrigidimenti verticali formati da fori riempiti con getti in calcestruzzo e relativa 
armatura integrativa; il rinforzo sottofinestra mediante inserimento nella muratura di tondini di armatura in tasca realizzata con 
raschietto o scanalatrice elettrica riempita di Malta Collante. Il

 
tutto eseguito avendo cura di rispettare le indicazioni per il 

montaggio fornite dal produttore e vidimate dalla direzione Lavori.
2) Rasatura con malta alleggerita minrale tipo Multipor fix X700 o

 
equivalente spessore minimo 8 mm

La muratura è eseguita retta o curva secondo le indicazioni della D.L. per una altezza fino ai 9,00 m, compresi oneri e magisteri per 
l'esecuzione di mazzette e architravi come sopra descritti e quant'altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte, 
conformemente al progetto e secondo le indicazioni tecniche indicate dal produttore.
Nella lavorazione sono compresi: scarico e trasporto al piano della merce in cantiere, i tagli dei blocchi e gli sfridi, i tracciamenti la 
creazione di tracce per passaggio linee impiantistiche, le operazioni di ammorsamento delle pareti alle strutture portanti, le 
operazioni di montaggio e posa in opera, le stuccature e sigillature dei giunti, la rasatura superficiale, le opere provvisionali di
supporto al montaggio quali trabattelli fino ad un'altezza di 9,00m, il tutto per dare l'opera finita a regola d'arte.
Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e formato in funzione delle singole lavorazioni previste, il 
personale dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza individuale anche quando, per motivi legati alla sicurezza 
dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori. I materiali forniti, ed il relativo sistema di

 
posa in 

opera, si intenderanno accettati previa presentazione di idoneo campione, dei relativi dettagli costruttivi, delle schede tecniche e
delle certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione

 
Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta

Cap 3 - Prezzi Aggiunti - Opere Edili
euro (centoquarantaotto/74) mq 148,74

-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
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Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche  (Cap 4)

Nr. 419 Fornitura e posa in opera plafoniera a SORGENTE LED, completa di oneri ed accessori di montaggio e cablaggio; caratteristiche di
NP.E.01 seguito descritte.

ILLUMINOTECNICHE
Rendimento luminoso 100%.
Flusso luminoso iniziale dell'apparecchio 3197 lm.
Distribuzione diretta simmetrica.
Interdistanza installazione Dtrasv.= 1,21 x hu - Dlong. = 1,14 x hu.
Luminanza media <1000 cd/m² per angoli >65° radiali.
UGR <15 (EN 12464-1).
Efficacia luminosa 94 lm/W.
Durata utile (L93/B10): 30000 h. (tq+25°C)
Durata utile (L90/B10): 50000 h. (tq+25°C)
Durata utile (L85/B10): 80000 h. (tq+25°C)
Durata utile (L80/B10): 100000 h. (tq+25°C)
Decadimento repentino del flusso luminoso dopo 50000 h: 0% (C0).
Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, norma IEC 62471, IEC/TR 62778.
Conformità alle norme IEC/EN 62722-2-1 - IEC/EN 62717.
SORGENTE
3 moduli LED lineari da 10W/940.
Indice di resa cromatica CIE 13.3: CRI >90.
Indice di Fedeltà cromatica IES TM-30: Rf = 90 Rg = 101.
Temperatura di colore nominale CCT 4000 K.
Tolleranza iniziale del colore (MacAdam): SDCM 2.
MECCANICHE
Corpo in acciaio zincato a caldo, verniciato in poliestere di colore bianco.
Ottica parabolica 2S in alluminio semispeculare, antiriflesso, con alette trasversali chiuse superiormente.
Schermi piani prismatizzati in metacrilato trasparente, plurilenticolare, anabbagliante, prismatizzazione esterna, posizionati sopra le
alette dell'ottica.
Pellicola protettiva alla polvere e alle impronte, adesiva, applicata all'ottica.
Dimensioni: 596x596 mm, altezza 80 mm. Peso 4,35 kg.
Grado di protezione IP20.
Resistenza meccanica agli urti IK02 (0,2 joule).
Resistenza al filo incandescente 650°C.
ELETTRICHE
Cablaggio elettronico DALI PUSH DIM Halogen Free 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95 a pieno carico, corrente costante in
uscita, SELV, classe I, 1 driver.
Potenza dell'apparecchio 34 W (nominale LED 30 W).
CE - IEC 60598-1 - EN 60598-1.
Flicker: <4%.
Alimentatore Vac/Vdc idoneo per impianti d'illuminazione d'emergenza EN 60598-2-22, escluse aree alto rischio. La potenza e il
flusso di default sono pari al 100% in AC e al 15% in DC.
Temperatura ambiente da 0°C fino a +25°C.
Umidità relativa UR: <85%.
INSTALLAZIONE
Incasso in appoggio.
A richiesta: incasso in battuta con staffe.
Intaglio controsoffitto: 580x580 mm.
APPLICAZIONI
Ambienti con videoterminali, uffici direzionali e di rappresentanza, uffici pubblici e scuole.
Apparecchio con sorgente CRI>90 conforme al CAM - Criteri Ambientali Minimi per edifici pubblici (D.M. 11 OTTOBRE 2017).
GESTIONE DELLA LUCE
L'apparecchio, equipaggiato con driver DALI, può essere controllato manualmente con la tecnologia Easy Dim oppure
automaticamente/manualmente con la tecnologia Smart Dimming.
In impianti elettrici sprovvisti di impianto di regolazione (manuale o automatico) dovrà essere realizzato opportuno ponticello sui
morsetti DA-DA dell'apparecchio.
Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche
euro (duecentodiciassette/50) cad 217,50

Nr. 420 Fornitura e posa in opera plafoniera in EMERGENZA a SORGENTE LED dotata di BATTERIA A TAMPONE per funzionamento in
NP.E.02 emergenza alla mancanza della tensione di rete, completa di oneri ed accessori di montaggio e cablaggio; caratteristiche di seguito

descritte.
ILLUMINOTECNICHE
Rendimento luminoso 100%.
Flusso luminoso iniziale dell'apparecchio 3197 lm.
Distribuzione diretta simmetrica.
Interdistanza installazione Dtrasv.= 1,21 x hu - Dlong. = 1,14 x hu.
Luminanza media <1000 cd/m² per angoli >65° radiali.
UGR <15 (EN 12464-1).
Efficacia luminosa 94 lm/W.
Durata utile (L93/B10): 30000 h. (tq+25°C)
Durata utile (L90/B10): 50000 h. (tq+25°C)
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Durata utile (L85/B10): 80000 h. (tq+25°C)
Durata utile (L80/B10): 100000 h. (tq+25°C)
Decadimento repentino del flusso luminoso dopo 50000 h: 0% (C0).
Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, norma IEC 62471, IEC/TR 62778.
Conformità alle norme IEC/EN 62722-2-1 - IEC/EN 62717.
SORGENTE
3 moduli LED lineari da 10W/940.
Indice di resa cromatica CIE 13.3: CRI >90.
Indice di Fedeltà cromatica IES TM-30: Rf = 90 Rg = 101.
Temperatura di colore nominale CCT 4000 K.
Tolleranza iniziale del colore (MacAdam): SDCM 2.
MECCANICHE
Corpo in acciaio zincato a caldo, verniciato in poliestere di colore bianco.
Ottica parabolica 2S in alluminio semispeculare, antiriflesso, con alette trasversali chiuse superiormente.
Schermi piani prismatizzati in metacrilato trasparente, plurilenticolare, anabbagliante, prismatizzazione esterna, posizionati sopra le
alette dell'ottica.
Pellicola protettiva alla polvere e alle impronte, adesiva, applicata all'ottica.
Dimensioni: 596x596 mm, altezza 80 mm. Peso 4,35 kg.
Grado di protezione IP20.
Resistenza meccanica agli urti IK02 (0,2 joule).
Resistenza al filo incandescente 650°C.
ELETTRICHE
Cablaggio elettronico DALI PUSH DIM Halogen Free 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95 a pieno carico, corrente costante in
uscita, SELV, classe I, 1 driver.
Potenza dell'apparecchio 34 W (nominale LED 30 W).
CE - IEC 60598-1 - EN 60598-1.
Flicker: <4%.
CABLAGGIO EMERGENZA EP, autonomia 1h, ricarica 24h, fusibile, EN 60598-2-22
Alimentatore Vac/Vdc idoneo per impianti d'illuminazione d'emergenza EN 60598-2-22, escluse aree alto rischio. La potenza e il
flusso di default sono pari al 100% in AC e al 15% in DC.
Temperatura ambiente da 0°C fino a +25°C.
Umidità relativa UR: <85%.
INSTALLAZIONE
Incasso in appoggio.
A richiesta: incasso in battuta con staffe.
Intaglio controsoffitto: 580x580 mm.
APPLICAZIONI
Ambienti con videoterminali, uffici direzionali e di rappresentanza, uffici pubblici e scuole.
Apparecchio con sorgente CRI>90 conforme al CAM - Criteri Ambientali Minimi per edifici pubblici (D.M. 11 OTTOBRE 2017).
GESTIONE DELLA LUCE
L'apparecchio, equipaggiato con driver DALI, può essere controllato manualmente con la tecnologia Easy Dim oppure
automaticamente/manualmente con la tecnologia Smart Dimming.
In impianti elettrici sprovvisti di impianto di regolazione (manuale o automatico) dovrà essere realizzato opportuno ponticello sui
morsetti DA-DA dell'apparecchio.
Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche
euro (trecentodiciannove/69) cad 319,69

Nr. 421 Fornitura e posa in opera plafoniera a SORGENTE LED, completa di oneri ed accessori di montaggio e cablaggio; caratteristiche di
NP.E.03 seguito descritte.

ILLUMINOTECNICHE
Rendimento luminoso 100%.
Flusso luminoso iniziale dell'apparecchio 3434 lm.
Distribuzione diretta simmetrica.
Interdistanza installazione Dtrasv.= 1,16 x hu - Dlong. = 1,16 x hu.
Luminanza media <3000 cd/m² per angoli >65° radiali.
UGR <19 (EN 12464-1).
Efficacia luminosa 76 lm/W.
Durata utile (L93/B10): 30000 h. (tq+25°C)
Durata utile (L90/B10): 50000 h. (tq+25°C)
Durata utile (L85/B10): 80000 h. (tq+25°C)
Durata utile (L80/B10): 100000 h. (tq+25°C)
Decadimento repentino del flusso luminoso dopo 50000 h: 0% (C0).
Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, norma IEC 62471, IEC/TR 62778.
Conformità alle norme IEC/EN 62722-2-1 - IEC/EN 62717.
SORGENTE
4 moduli LED lineari da 10W/940.
Indice di resa cromatica CIE 13.3: CRI >90.
Indice di Fedeltà cromatica IES TM-30: Rf = 90 Rg = 101.
Temperatura di colore nominale CCT 4000 K.
Tolleranza iniziale del colore (MacAdam): SDCM 2.
MECCANICHE
Corpo in acciaio zincato a caldo, verniciato in poliestere di colore bianco.
Schermo piano microprismatizzato in metacrilato trasparente, plurilenticolare esternamente, anabbagliante, bloccato alla cornice
perimetrale in alluminio verniciato bianco, guarnizione di tenuta, apertura a cerniera.
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Filtro in policarbonato opale anabbagliante per uniformità luminosa.
Dimensioni: 596x596 mm, altezza 80 mm. Peso 4,7 kg.
Grado di protezione IP54 per la parte in vista, IP20 per la parte incassata.
Resistenza meccanica agli urti IK08 (5 joule).
Resistenza al filo incandescente 650°C.
ELETTRICHE
Cablaggio elettronico DALI PUSH DIM Halogen Free 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95 a pieno carico, corrente costante in
uscita, SELV, classe I, 1 driver.
Potenza dell'apparecchio 45 W (nominale LED 40 W).
CE - IEC 60598-1 - EN 60598-1.
Flicker: <4%.
Alimentatore Vac/Vdc idoneo per impianti d'illuminazione d'emergenza EN 60598-2-22, escluse aree alto rischio. La potenza e il
flusso di default sono pari al 100% in AC e al 15% in DC.
Temperatura ambiente da 0°C fino a +25°C.
Umidità relativa UR: <85%.
INSTALLAZIONE
Incasso in appoggio.
A richiesta: incasso in battuta con staffe.
Intaglio controsoffitto: 580x580 mm.
APPLICAZIONI
Ambienti con videoterminali, uffici direzionali e di rappresentanza, ambienti con compiti visivi severi, dove è richiesta una
illuminazione diffusa e morbida per un ottimo comfort visivo dell'ambiente ed una schermatura totale della sorgente.
Apparecchio con sorgente CRI>90 conforme al CAM - Criteri Ambientali Minimi per edifici pubblici (D.M. 11 OTTOBRE 2017).
GESTIONE DELLA LUCE
L'apparecchio, equipaggiato con driver DALI, può essere controllato manualmente con la tecnologia Easy Dim oppure
automaticamente/manualmente con la tecnologia Smart Dimming.
In impianti elettrici sprovvisti di impianto di regolazione (manuale o automatico) dovrà essere realizzato opportuno ponticello sui
morsetti DA-DA dell'apparecchio.
Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche
euro (duecentosessanta/66) cad 260,66

Nr. 422 Fornitura e posa in opera plafoniera in EMERGENZA a SORGENTE LED dotata di BATTERIA A TAMPONE per funzionamento in
NP.E.04 emergenza alla mancanza della tensione di rete, completa di oneri ed accessori di montaggio e cablaggio; caratteristiche di seguito

descritte.
ILLUMINOTECNICHE
Rendimento luminoso 100%.
Flusso luminoso iniziale dell'apparecchio 3434 lm.
Distribuzione diretta simmetrica.
Interdistanza installazione Dtrasv.= 1,16 x hu - Dlong. = 1,16 x hu.
Luminanza media <3000 cd/m² per angoli >65° radiali.
UGR <19 (EN 12464-1).
Efficacia luminosa 76 lm/W.
Durata utile (L93/B10): 30000 h. (tq+25°C)
Durata utile (L90/B10): 50000 h. (tq+25°C)
Durata utile (L85/B10): 80000 h. (tq+25°C)
Durata utile (L80/B10): 100000 h. (tq+25°C)
Decadimento repentino del flusso luminoso dopo 50000 h: 0% (C0).
Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, norma IEC 62471, IEC/TR 62778.
Conformità alle norme IEC/EN 62722-2-1 - IEC/EN 62717.
SORGENTE
4 moduli LED lineari da 10W/940.
Indice di resa cromatica CIE 13.3: CRI >90.
Indice di Fedeltà cromatica IES TM-30: Rf = 90 Rg = 101.
Temperatura di colore nominale CCT 4000 K.
Tolleranza iniziale del colore (MacAdam): SDCM 2.
MECCANICHE
Corpo in acciaio zincato a caldo, verniciato in poliestere di colore bianco.
Schermo piano microprismatizzato in metacrilato trasparente, plurilenticolare esternamente, anabbagliante, bloccato alla cornice
perimetrale in alluminio verniciato bianco, guarnizione di tenuta, apertura a cerniera.
Filtro in policarbonato opale anabbagliante per uniformità luminosa.
Dimensioni: 596x596 mm, altezza 80 mm. Peso 4,7 kg.
Grado di protezione IP54 per la parte in vista, IP20 per la parte incassata.
Resistenza meccanica agli urti IK08 (5 joule).
Resistenza al filo incandescente 650°C.
ELETTRICHE
Cablaggio elettronico DALI PUSH DIM Halogen Free 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95 a pieno carico, corrente costante in
uscita, SELV, classe I, 1 driver.
Potenza dell'apparecchio 45 W (nominale LED 40 W).
CE - IEC 60598-1 - EN 60598-1.
Flicker: <4%.
CABLAGGIO EMERGENZA EP, autonomia 1h, ricarica 24h, fusibile, EN 60598-2-22
Alimentatore Vac/Vdc idoneo per impianti d'illuminazione d'emergenza EN 60598-2-22, escluse aree alto rischio. La potenza e il
flusso di default sono pari al 100% in AC e al 15% in DC.
Temperatura ambiente da 0°C fino a +25°C.
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Umidità relativa UR: <85%.
INSTALLAZIONE
Incasso in appoggio.
A richiesta: incasso in battuta con staffe.
Intaglio controsoffitto: 580x580 mm.
APPLICAZIONI
Ambienti con videoterminali, uffici direzionali e di rappresentanza, ambienti con compiti visivi severi, dove è richiesta una
illuminazione diffusa e morbida per un ottimo comfort visivo dell'ambiente ed una schermatura totale della sorgente.
Apparecchio con sorgente CRI>90 conforme al CAM - Criteri Ambientali Minimi per edifici pubblici (D.M. 11 OTTOBRE 2017).
GESTIONE DELLA LUCE
L'apparecchio, equipaggiato con driver DALI, può essere controllato manualmente con la tecnologia Easy Dim oppure
automaticamente/manualmente con la tecnologia Smart Dimming.
In impianti elettrici sprovvisti di impianto di regolazione (manuale o automatico) dovrà essere realizzato opportuno ponticello sui
morsetti DA-DA dell'apparecchio.
Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche
euro (trecentosessantasette/82) cad 367,82

Nr. 423 Fornitura e posa in opera plafoniera a SORGENTE LED, completa di oneri ed accessori di montaggio e cablaggio; caratteristiche di
NP.E.05 seguito descritte.

ILLUMINOTECNICHE
Rendimento luminoso 100%.
Flusso luminoso iniziale dell'apparecchio 4413 lm.
Distribuzione simmetrica controllata.
Interdistanza installazione Dtrasv.= 1,17 x hu - Dlong. = 1,20 x hu.
Luminanza media <3000 cd/m² per angoli >65° radiali.
UGR <19 (EN 12464-1).
Efficacia luminosa 98 lm/W.
Durata utile (L93/B10): 30000 h. (tq+25°C)
Durata utile (L90/B10): 50000 h. (tq+25°C)
Durata utile (L85/B10): 80000 h. (tq+25°C)
Durata utile (L80/B10): 100000 h. (tq+25°C)
Decadimento repentino del flusso luminoso dopo 50000 h: 0% (C0).
Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, norma IEC 62471, IEC/TR 62778.
Conformità alle norme IEC/EN 62722-2-1 - IEC/EN 62717.
SORGENTE
4 moduli LED lineari da 10W/940.
Indice di resa cromatica CIE 13.3: CRI >90.
Indice di Fedeltà cromatica IES TM-30: Rf = 90 Rg = 101.
Temperatura di colore nominale CCT 4000 K.
Tolleranza iniziale del colore (MacAdam): SDCM 2.
MECCANICHE
Corpo in acciaio zincato a caldo, verniciato in poliestere di colore bianco.
Schermo piano in metacrilato trasparente, plurilenticolare esternamente, anabbagliante, bloccato alla cornice perimetrale in alluminio
verniciato bianco, guarnizione di tenuta, apertura a cerniera.
Dimensioni: 596x596 mm, altezza 80 mm. Peso 4,7 kg.
Grado di protezione IP54 per la parte in vista, IP20 per la parte incassata.
Resistenza meccanica agli urti IK08 (5 joule).
Resistenza al filo incandescente 650°C.
ELETTRICHE
Cablaggio elettronico DALI PUSH DIM Halogen Free 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95 a pieno carico, corrente costante in
uscita, SELV, classe I, 1 driver.
Potenza dell'apparecchio 45 W.
CE - IEC 60598-1 - EN 60598-1.
Flicker: <4%.
Alimentatore Vac/Vdc idoneo per impianti d'illuminazione d'emergenza EN 60598-2-22, escluse aree alto rischio. La potenza e il
flusso di default sono pari al 100% in AC e al 15% in DC.
Temperatura ambiente da 0°C fino a +25°C.
Umidità relativa UR: <85%.
INSTALLAZIONE
Incasso in appoggio.
A richiesta: incasso in battuta con staffe.
Intaglio controsoffitto: 580x580 mm.
APPLICAZIONI
Prodotto adatto dal punto di vista igienico all'installazione in impianti produttivi alimentari (HACCP, IFS, BRC Standard).
Ambienti con videoterminali, uffici direzionali e di rappresentanza, ambienti con compiti visivi severi, dove è richiesta una
illuminazione diffusa e morbida per un ottimo comfort visivo dell'ambiente ed una schermatura totale della sorgente.
Apparecchio con sorgente CRI>90 conforme al CAM - Criteri Ambientali Minimi per edifici pubblici (D.M. 11 OTTOBRE 2017).
GESTIONE DELLA LUCE
L'apparecchio, equipaggiato con driver DALI, può essere controllato manualmente con la tecnologia Easy Dim oppure
automaticamente/manualmente con la tecnologia Smart Dimming.
In impianti elettrici sprovvisti di impianto di regolazione (manuale o automatico) dovrà essere realizzato opportuno ponticello sui
morsetti DA-DA dell'apparecchio.
Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche
euro (duecentoquarantacinque/69) cad 245,69
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Nr. 424 Fornitura e posa in opera FARETTO DA INCASSO A FORMA TONDA CON: Corpo in alluminio pressofuso, Riflettore in
NP.E.06 policarbonato metallizzato ad alto rendimento, Schermo in materiale plastico opale antiabbagliamento, dotati di staffe di sostegno in

acciaio zincato, con alloggiamento per molle di fissaggio al controsoffitto.
Verniciatura: A polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.
Normativa:  Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione IP44 secondo le norme EN 60529.
Fattore di potenza: ≥0,9
Classificazione rischio fotobiologico: gruppo esente.
Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h (L80B20).
A richiesta: Grado di protezione IP65 con guarnizione siliconica in rispetto alla normativa BBC (Bâtiment Basse Consommation).
diam. incasso Ø 70/85mm con LED 10W - 743lm - 4000K - CRI 92, Fattore di potenza: 0,9
Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche
euro (cinquantauno/22) cad 51,22

Nr. 425 FARETTO DA INCASSO A FORMA TONDA CON CORPO IN ALLUMINIO E IN PMMA - Plafoniera con corpo e cornice in in
NP.E.07 alluminio pressofuso, montaggio in controsoffitto su foratura da realizzare (non inclusa), completo di staffa regolabile in acciaio,

diffusore pannello in PMMA spessore 6mm con serigrafia a laser dimensionata alla potenza del LED, verniciata a polvere con vernice
epossidica in poliestere resistente ai raggi UV, fornita e posta in opera perfettamente funzionante, ad una altezza massima di m 3,50.
Sono compresi: i moduli a LED ad alta efficienza con mantenimento del flusso luminoso al 80%: 25.000h L70B20,  temperatura colore
Tc = 4000K; gli accessori di fissaggio; cablaggio elettronico 230V 50/60 Hz, resa cromatica Ra>80, conforme alle normativenorme
EN60598 - CEI 34 - 21 e EN60529. Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 a norma IEC 62471; con
caratteristiche dimensionali e flusso luminoso emesso dall'apparecchio sotto indicate; è compreso quant'altro necessario per dare l'opera
finita. Faretto da incasso (diam. incasso 160/170mm) con LED 12W - 1100lm - 4000K - CRI 80, Fattore di potenza: 0,9
Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche
euro (trentadue/82) cad 32,82

Nr. 426 Illuminazione a vista e da incasso Apparecchiatura di illuminazione di emergenza autoalimentata conforme alla CEI EN 60598-22 in
NP.E.08 classe di isolamento II con autodiagnosi: A LED potenza equivalente 18W versione SE - IP65 autonomia 1 h. E' compreso ogni

accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.
Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche
euro (centoottantaquattro/19) cad 184,19

Nr. 427 Apparecchiatura di illuminazione di emergenza autoalimentata per posa a vista, a bandiera, conforme alla CEI EN 60598-22 in classe
NP.E.09 di isolamento II con autodiagnosi: A LED potenza equivalente 18W versione SE - IP65 autonomia 1 h, per segnalazione di sicurezza,

recante scritta indicatrice di uscita. E' compreso ogni accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola
dell'arte.
Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche
euro (duecentoquarantaquattro/16) cad 244,16

Nr. 428 Fornitura e posa in opera PLAFONIERA A LED CON CORPO E SCHERMO IN POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE
NP.E.10 GRADO DI PROTEZIONE MIN. IP65. 2x30W

ILLUMINOTECNICHE
Rendimento luminoso 100%.
Flusso luminoso iniziale dell'apparecchio 9628 lm.
Distribuzione simmetrica controllata.
Interdistanza installazione Dtrasv.= 1,54 x hu - Dlong. = 1,17 x hu.
UGR <22 (EN 12464-1).
Efficacia luminosa 138 lm/W.
Durata utile (L93/B10): 30000 h. (tq+25°C)
Durata utile (L90/B10): 50000 h. (tq+25°C)
Durata utile (L85/B10): 80000 h. (tq+25°C)
Durata utile (L80/B10): 100000 h. (tq+25°C)
Durata utile (L85/B10): 50000 h. (tq+35°C)
Decadimento repentino del flusso luminoso dopo 50000 h: 0% (C0).
Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, norma IEC 62471, IEC/TR 62778.
Conformità alle norme IEC/EN 62722-2-1 - IEC/EN 62717.
SORGENTE
2 moduli LED lineari da 30W/840.
Indice di resa cromatica CIE 13.3: CRI >80.
Indice di Fedeltà cromatica IES TM-30: Rf = 84 Rg = 95.
Temperatura di colore nominale CCT 4000 K.
Tolleranza iniziale del colore (MacAdam): SDCM 3.
MECCANICHE
Corpo in policarbonato trasparente autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione.
Guarnizione di tenuta, ecologica, antinvecchiamento, iniettata.
Schermo in policarbonato fotoinciso internamente, autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione, con superficie
esterna liscia, apertura antivandalica.
Riflettore portacablaggio in acciaio zincato a caldo, verniciato a base poliestere bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi in
acciaio, apertura a cerniera.
Scrocchi di sicurezza a scomparsa filo corpo, in acciaio inox, per fissaggio schermo, apertura tramite cacciavite.
Possibilità di accesso all'interno dell'apparecchio per addetti ai lavori.
Apparecchio a temperatura superficiale limitata. - D -
Dimensioni: 1570x160 mm, altezza 100 mm. Peso 3,288 kg.
Grado di protezione IP65.
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Resistenza meccanica agli urti IK10 (20 joule).
Resistenza al filo incandescente 850°C.
Classe di reazione al fuoco 1 (UNI 9177).
ELETTRICHE
Cablaggio elettronico Halogen Free 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,97, corrente costante in uscita, SELV, classe I, 1 driver.
Potenza dell'apparecchio 70 W.
CE - IEC 60598-1 - EN 60598-1.
Flicker: <4%.
Alimentatore Vac/Vdc idoneo per impianti d'illuminazione d'emergenza EN 60598-2-22, escluse aree alto rischio. La potenza e il
flusso di default sono pari al 100% in AC e al 100% in DC.
Temperatura ambiente da -20°C fino a +35°C.
Umidità relativa UR: <85%.
INSTALLAZIONE
Soffitto / Sospensione / Parete.
DOTAZIONE
Staffe di fissaggio in acciaio inox.
APPLICAZIONI
Prodotto adatto dal punto di vista igienico all'installazione in impianti produttivi alimentari (HACCP, IFS, BRC Standard).
Ambienti interni asciutti, polverosi, con occasionali getti d'acqua.
Ambienti di passaggio, parcheggi.
Ambienti in cui è richiesta una illuminazione diffusa e morbida per un elevato comfort visivo.
Virtualmente in qualsiasi ambiente compatibilmente con gli agenti aggressivi che compromettono l'utilizzo delle materie plastiche.
Non idonea in ambienti con presenza di gas di cloro, etere di petrolio, miscela di idrocarburi, vapori di olii minerali evanescenti e di
emulsioni lubrificanti per il raffreddamento di macchine utensili.
Non idonea su superfici soggette a forti vibrazioni, esposte agli agenti atmosferici e su funi o paline.
Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche
euro (centoquarantanove/76) cad 149,76

Nr. 429 Fornitura e posa in opera di plafoniera da esterno con CORPO/CORNICE: In alluminio pressofuso. DIFFUSORE in metacrilato
NP.E.11 antiabbagliamento infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, liscio esternamente antipolvere.

NORMATIVA: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21, sono protetti con il grado IP65IK08 secondo le EN
60529. Installabili su superfici normalmente infiammabili.
LED: Fattore di potenza: >= 0,92 - Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50000h (L80B20)
Sornete LED 9W - Flusso luminoso 1032 lm - 400K - CRI 80
Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche
euro (centoottantacinque/31) cad 185,31

Nr. 430 Fornitura e posa in opera Apparecchio di illuminazione da esterno per montaggio su palo, costituito da:
NP.E.12 Corpo: in alluminio pressofuso.

Verniciatura: il ciclo di verniciatura standard a polvere è composto da una fase di pretrattamento superficiale del metallo e successiva
verniciatura a mano singola con polvere poliestere, resistente alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV.
Attacco palo: In alluminio pressofuso. Idoneo per pali di diametro da 60mm.
Diffusore: in policarbonato satinato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV.
Dotazione: completo di cavo con presa/spina per il collegamento elettrico.
LED: Fattore di potenza: 0,9.
Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h (L80B20).
Palo in vetroresina diam.60 - h=70 cm
Sorgente LED 14W - Flusso luminoso 877 lm - 4000K - CRI 80
Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche
euro (duecentodiciannove/68) cad 219,68

Nr. 431 Fornitura e posa in opera Controllore liberamente programmabile comunicante in BACnet/IP per l'integrazione di apparecchiature terze
NP.E.13 parti Modbus, KNX, MBus (o altri protocolli). Dotato di interfacce RS232,RS485 per l'integrazione di apparecchiature Modbus M-Bus

n.2 Alimentatore con bobina integrata per bus konnex. Tensione d’ingresso AC 120…230 V, 50…60 Hz, 220 V DC. Tensione
d’uscita: DC 29 V. Corrente d’uscita: 640 mA. Uscita supplementare DC 29 V non filtrata, da una coppia di morsetti aggiuntivi.
L’apparecchio può essere parallelato senza rispettare la ditanza minima normalmente richiesta. Collegamento al bus mediante striscia
dati o morsetto bus senza viti. Montaggio su guida DIN. Grado di protezione IP20. Dimensioni: (in UM, 1 UM = 18 mm): 4.
n.2 Apparecchi da guida DIN conforme allo standard DALI, per la gestione di due linee DALI. Per ogni linea possono essere installati
fino a max 64 reattori DALI divisi in massimo 16 gruppi.
Alimentazione: 24 Vca.
Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche
euro (ottomilacentotrenta/25) cad 8 1́30,25

Nr. 432 Fornitura e posa in opera sensore di presenza e movimento per HVAC. Con controllore di luminosita' e ricevitore ir UP 258E/22 con
NP.E.14 possibilita' di controllo di luminosita' continua e a soglie e con interfaccia knx integrata. Campo di regolazione 250...1000 lux per

montaggio incassato a soffitto. Campo di azione 360° orizzontale, 100° verticale. Campo di rilevamento da 3x3m a 4x4m in funzione
dell'altezza (consigliata 2,5 3m), completo di Custodia per montaggio sporgente AP 258E da utilizzare esclusivamente con UP 258E,
completa di oneri e ogni accessorio necessario all'installazione alla perfetta regola dell'arte dell'apparecchiatura e alla sua messa in
funzione.
Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche
euro (trecentodieci/82) cad 310,82

Nr. 433 Fornitura e posa in opera Interfaccia per pulsanti  tradizionali 2 canali con interfaccia DALI integrata liberamente configurabili come
NP.E.15 ingressi privi di potenziale e/o uscita per led max 2 mA
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Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche
euro (sessantaquattro/91) cad 64,91

Nr. 434 Uscita binaria da incasso 2 canali 10 A 230 V AC UP510/03 con interfaccia knx integrata. E' anche possibile conteggiare il tempo di
NP.E.16 utilizzo e il numero di attuazioni effettuate.

Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche
euro (centoottantauno/99) cad 181,99

Nr. 435 Fornitura e posa in opera Armadio da pavimento 19” in lamiera di acciaio, con porta frontale trasparente reversibile in vetro temperato,
NP.E.17 completo di aperture superiori ed inferiori per passaggio cavi, grigliature per areazione sulla testata e sul fondo, serratura di sicurezza,

pannellature laterali completamente asportabili, porta cieca posteriore con serratura, montanti anteriori e posteriori. 42 unità L x P 600
x 1000 mm COMPLETO DI:
-Gruppo di ventilazione precablato con 2 ventole.
-Blocco di alimentazione composto da 6 prese standard tedesco e interruttore magnetotermico di protezione.
-4  Patch panel 24 porte completo di 24 connettori RJ45 UTP cat. 6
- Guide patch orizzontali

 
E' compreso ogni accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche
euro (duemilacentoventiotto/00) cad 2 1́28,00

Nr. 436 Fornintura e posa in opera di ACCESS POINT WIRELESS con Chipset Wireless AC di alta qualità, per velocità fino a 4 volte
NP.E.18 maggiori rispetto al Wireless N, adatto a supportare performance Dual-Band simultanee. Fino a 16 SSID (8 per banda) con supporto

Client Isolation. Adatto a montaggio su muro e soffitto (staffe di montaggio sono incluse), configurabile su qualsiasi rete e copertura
Wi-Fi fino a 100 metri, oltre a funzionalità avanzate per la stabilità del segnale. Velocità fino a 1200 Mbps. Fino a 900 Mbps 2x2
MIMO sulla banda 5 GHz e fino a 300 Mbps 2x2 MIMO per la banda 2,4 GHz. Completo di ogni onere ed accessorio per dare l'opera
finita.
Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche
euro (duecentoventiuno/67) cad. 221,67

Nr. 437 Accessori e cablaggio quadro Q1
NP.E.19 Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche

euro (trecentoquarantacinque/00) a corpo 345,00

Nr. 438 Accessori e cablaggio quadro Q2
NP.E.20 Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche

euro (cinquecentocinquantauno/00) a corpo 551,00

Nr. 439 Accessori e cablaggio quadro Q3
NP.E.21 Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche

euro (seicentonovantadue/00) a corpo 692,00

Nr. 440 Accessori e cablaggio quadro Q4
NP.E.22 Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche

euro (duecentocinquantadue/00) a corpo 252,00

Nr. 441 Fornitura e posa in opera PLAFONIERA A LED CON CORPO E SCHERMO IN POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE
NP.E.23 GRADO DI PROTEZIONE MIN. IP65. 1x30W

ILLUMINOTECNICHE
Rendimento luminoso 100%.
Flusso luminoso iniziale dell'apparecchio 7693 lm.
Distribuzione simmetrica controllata.
Interdistanza installazione Dtrasv.= 1,54 x hu - Dlong. = 1,17 x hu.
UGR <22 (EN 12464-1).
Efficacia luminosa 138 lm/W.
Durata utile (L93/B10): 30000 h. (tq+25°C)
Durata utile (L90/B10): 50000 h. (tq+25°C)
Durata utile (L85/B10): 80000 h. (tq+25°C)
Durata utile (L80/B10): 100000 h. (tq+25°C)
Durata utile (L85/B10): 50000 h. (tq+35°C)
Decadimento repentino del flusso luminoso dopo 50000 h: 0% (C0).
Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, norma IEC 62471, IEC/TR 62778.
Conformità alle norme IEC/EN 62722-2-1 - IEC/EN 62717.
SORGENTE
2 moduli LED lineari da 30W/840.
Indice di resa cromatica CIE 13.3: CRI >80.
Indice di Fedeltà cromatica IES TM-30: Rf = 84 Rg = 95.
Temperatura di colore nominale CCT 4000 K.
Tolleranza iniziale del colore (MacAdam): SDCM 3.
MECCANICHE
Corpo in policarbonato trasparente autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione.
Guarnizione di tenuta, ecologica, antinvecchiamento, iniettata.
Schermo in policarbonato fotoinciso internamente, autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione, con superficie
esterna liscia, apertura antivandalica.
Riflettore portacablaggio in acciaio zincato a caldo, verniciato a base poliestere bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi in
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acciaio, apertura a cerniera.
Scrocchi di sicurezza a scomparsa filo corpo, in acciaio inox, per fissaggio schermo, apertura tramite cacciavite.
Possibilità di accesso all'interno dell'apparecchio per addetti ai lavori.
Apparecchio a temperatura superficiale limitata. - D -
Dimensioni: 1570x160 mm, altezza 100 mm. Peso 3,288 kg.
Grado di protezione IP65.
Resistenza meccanica agli urti IK10 (20 joule).
Resistenza al filo incandescente 850°C.
Classe di reazione al fuoco 1 (UNI 9177).
ELETTRICHE
Cablaggio elettronico Halogen Free 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,97, corrente costante in uscita, SELV, classe I, 1 driver.
Potenza dell'apparecchio 70 W.
CE - IEC 60598-1 - EN 60598-1.
Flicker: <4%.ILLUMINOTECNICHE
Rendimento luminoso 100%.
Flusso luminoso iniziale dell'apparecchio 4925 lm.
Distribuzione simmetrica controllata.
Interdistanza installazione Dtrasv.= 1,72 x hu - Dlong. = 1,16 x hu.
UGR <22 (EN 12464-1).
Efficacia luminosa 141 lm/W.
Durata utile (L93/B10): 30000 h. (tq+25°C)
Durata utile (L90/B10): 50000 h. (tq+25°C)
Durata utile (L85/B10): 80000 h. (tq+25°C)
Durata utile (L80/B10): 100000 h. (tq+25°C)
Durata utile (L85/B10): 50000 h. (tq+35°C)
Decadimento repentino del flusso luminoso dopo 50000 h: 0% (C0).
Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, norma IEC 62471, IEC/TR 62778.
Conformità alle norme IEC/EN 62722-2-1 - IEC/EN 62717.

SORGENTE
Modulo LED lineare da 30W/840.
Indice di resa cromatica CIE 13.3: CRI >80.
Indice di Fedeltà cromatica IES TM-30: Rf = 84 Rg = 95.
Temperatura di colore nominale CCT 4000 K.
Tolleranza iniziale del colore (MacAdam): SDCM 3.

MECCANICHE
Corpo in policarbonato trasparente autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione.
Guarnizione di tenuta, ecologica, antinvecchiamento, iniettata.
Schermo in policarbonato fotoinciso internamente, autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione, con superficie
esterna liscia, apertura antivandalica.
Riflettore portacablaggio in acciaio zincato a caldo, verniciato a base poliestere bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi in
acciaio, apertura a cerniera.
Scrocchi di sicurezza a scomparsa filo corpo, in acciaio inox, per fissaggio schermo, apertura tramite cacciavite.
Possibilità di accesso all'interno dell'apparecchio per addetti ai lavori.
Apparecchio a temperatura superficiale limitata. - D -
Dimensioni: 1570x100 mm, altezza 100 mm. Peso 2,482 kg.
Grado di protezione IP65.
Resistenza meccanica agli urti IK10 (20 joule).
Resistenza al filo incandescente 850°C.
Classe di reazione al fuoco 1 (UNI 9177).

ELETTRICHE
Cablaggio elettronico Halogen Free 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90, corrente costante in uscita, SELV, classe I, 1 driver.
Potenza dell'apparecchio 35 W.
CE - IEC 60598-1 - EN 60598-1.
Flicker: <10%.
Alimentatore Vac/Vdc idoneo per impianti d'illuminazione d'emergenza EN 60598-2-22, escluse aree alto rischio. La potenza e il
flusso di default sono pari al 100% in AC e al 100% in DC.
Temperatura ambiente da -20°C fino a +35°C.
Umidità relativa UR: <85%.
INSTALLAZIONE
Soffitto / Sospensione / Parete.
DOTAZIONE
Staffe di fissaggio in acciaio inox.
APPLICAZIONI
Prodotto adatto dal punto di vista igienico all'installazione in impianti produttivi alimentari (HACCP, IFS, BRC Standard).
Ambienti interni asciutti, polverosi, con occasionali getti d'acqua.
Ambienti di passaggio, parcheggi.
Ambienti in cui è richiesta una illuminazione diffusa e morbida per un elevato comfort visivo.
Virtualmente in qualsiasi ambiente compatibilmente con gli agenti aggressivi che compromettono l'utilizzo delle materie plastiche.
Non idonea in ambienti con presenza di gas di cloro, etere di petrolio, miscela di idrocarburi, vapori di olii minerali evanescenti e di
emulsioni lubrificanti per il raffreddamento di macchine utensili.
Non idonea su superfici soggette a forti vibrazioni, esposte agli agenti atmosferici e su funi o paline.
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Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche
euro (centoventiuno/57) cad 121,57

Nr. 442 Fornitura e posa in opera PLAFONIERA A LED CON CORPO E SCHERMO IN POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE
NP.E.24 GRADO DI PROTEZIONE MIN. IP65. 2x24W

ILLUMINOTECNICHE
Rendimento luminoso 100%.
Flusso luminoso iniziale dell'apparecchio 7693 lm.
Distribuzione simmetrica controllata.
Interdistanza installazione Dtrasv.= 1,54 x hu - Dlong. = 1,17 x hu.
UGR <22 (EN 12464-1).
Efficacia luminosa 137 lm/W.
Durata utile (L93/B10): 30000 h. (tq+25°C)
Durata utile (L90/B10): 50000 h. (tq+25°C)
Durata utile (L85/B10): 80000 h. (tq+25°C)
Durata utile (L80/B10): 100000 h. (tq+25°C)
Durata utile (L85/B10): 50000 h. (tq+35°C)
Decadimento repentino del flusso luminoso dopo 50000 h: 0% (C0).
Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, norma IEC 62471, IEC/TR 62778.
Conformità alle norme IEC/EN 62722-2-1 - IEC/EN 62717.
SORGENTE
2 moduli LED lineari da 24W/840.
Indice di resa cromatica CIE 13.3: CRI >80.
Indice di Fedeltà cromatica IES TM-30: Rf = 84 Rg = 95.
Temperatura di colore nominale CCT 4000 K.
Tolleranza iniziale del colore (MacAdam): SDCM 3.
MECCANICHE
Corpo in policarbonato trasparente autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione.
Guarnizione di tenuta, ecologica, antinvecchiamento, iniettata.
Schermo in policarbonato fotoinciso internamente, autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione, con superficie
esterna liscia, apertura antivandalica.
Riflettore portacablaggio in acciaio zincato a caldo, verniciato a base poliestere bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi in
acciaio, apertura a cerniera.
Scrocchi di sicurezza a scomparsa filo corpo, in acciaio inox, per fissaggio schermo, apertura tramite cacciavite.
Possibilità di accesso all'interno dell'apparecchio per addetti ai lavori.
Apparecchio a temperatura superficiale limitata. - D -
Dimensioni: 1270x160 mm, altezza 100 mm. Peso 2,749 kg.
Grado di protezione IP65.
Resistenza meccanica agli urti IK10 (20 joule).
Resistenza al filo incandescente 850°C.
Classe di reazione al fuoco 1 (UNI 9177).
ELETTRICHE
Cablaggio elettronico Halogen Free 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,97, corrente costante in uscita, SELV, classe I, 1 driver.
Potenza dell'apparecchio 56 W.
CE - IEC 60598-1 - EN 60598-1.
Flicker: <4%.
Alimentatore Vac/Vdc idoneo per impianti d'illuminazione d'emergenza EN 60598-2-22, escluse aree alto rischio. La potenza e il
flusso di default sono pari al 100% in AC e al 100% in DC.
Temperatura ambiente da -20°C fino a +35°C.
Umidità relativa UR: <85%.
INSTALLAZIONE
Soffitto / Sospensione / Parete.
DOTAZIONE
Staffe di fissaggio in acciaio inox.
APPLICAZIONI
Prodotto adatto dal punto di vista igienico all'installazione in impianti produttivi alimentari (HACCP, IFS, BRC Standard).
Ambienti interni asciutti, polverosi, con occasionali getti d'acqua.
Ambienti di passaggio, parcheggi.
Ambienti in cui è richiesta una illuminazione diffusa e morbida per un elevato comfort visivo.
Virtualmente in qualsiasi ambiente compatibilmente con gli agenti aggressivi che compromettono l'utilizzo delle materie plastiche.
Non idonea in ambienti con presenza di gas di cloro, etere di petrolio, miscela di idrocarburi, vapori di olii minerali evanescenti e di
emulsioni lubrificanti per il raffreddamento di macchine utensili.
Non idonea su superfici soggette a forti vibrazioni, esposte agli agenti atmosferici e su funi o paline.
Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche
euro (centotrentatre/90) cad 133,90

Nr. 443 Fornitura e posa in opera PLAFONIERA A LED CON CORPO E SCHERMO IN POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE
NP.E.25 GRADO DI PROTEZIONE MIN. IP65. 1x12W

ILLUMINOTECNICHE
Rendimento luminoso 100%.
Flusso luminoso iniziale dell'apparecchio 1928 lm.
Distribuzione simmetrica controllata.
Interdistanza installazione Dtrasv.= 1,72 x hu - Dlong. = 1,16 x hu.
UGR <22 (EN 12464-1).
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Efficacia luminosa 129 lm/W.
Durata utile (L93/B10): 30000 h. (tq+25°C)
Durata utile (L90/B10): 50000 h. (tq+25°C)
Durata utile (L85/B10): 50000 h. (tq+35°C)
Decadimento repentino del flusso luminoso dopo 50000 h: 0% (C0).
Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, norma IEC 62471, IEC/TR 62778.
Conformità alle norme IEC/EN 62722-2-1 - IEC/EN 62717.
SORGENTE
Modulo LED lineare da 12W/840.
Indice di resa cromatica CIE 13.3: CRI >80.
Indice di Fedeltà cromatica IES TM-30: Rf = 84 Rg = 95.
Temperatura di colore nominale CCT 4000 K.
Tolleranza iniziale del colore (MacAdam): SDCM 3.
MECCANICHE
Corpo in policarbonato trasparente autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione.
Guarnizione di tenuta, ecologica, antinvecchiamento, iniettata.
Schermo in policarbonato fotoinciso internamente, autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione, con superficie
esterna liscia, apertura antivandalica.
Riflettore portacablaggio in acciaio zincato a caldo, verniciato a base poliestere bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi in
acciaio, apertura a cerniera.
Scrocchi di sicurezza a scomparsa filo corpo, in acciaio inox, per fissaggio schermo, apertura tramite cacciavite.
Possibilità di accesso all'interno dell'apparecchio per addetti ai lavori.
Apparecchio a temperatura superficiale limitata. - D -
Dimensioni: 660x100 mm, altezza 100 mm. Peso 1,357 kg.
Grado di protezione IP65.
Resistenza meccanica agli urti IK10 (20 joule).
Resistenza al filo incandescente 850°C.
Classe di reazione al fuoco 1 (UNI 9177).
ELETTRICHE
Cablaggio elettronico Halogen Free 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95, corrente costante in uscita, SELV, classe I, 1 driver.
Potenza dell'apparecchio 15 W.
CE - IEC 60598-1 - EN 60598-1.
Flicker: <3%.
Alimentatore Vac/Vdc idoneo per impianti d'illuminazione d'emergenza EN 60598-2-22, escluse aree alto rischio. La potenza e il
flusso di default sono pari al 100% in AC e al 100% in DC.
Temperatura ambiente da -20°C fino a +35°C.
Umidità relativa UR: <85%.
INSTALLAZIONE
Soffitto / Sospensione / Parete.
DOTAZIONE
Staffe di fissaggio in acciaio inox.
APPLICAZIONI
Prodotto adatto dal punto di vista igienico all'installazione in impianti produttivi alimentari (HACCP, IFS, BRC Standard).
Ambienti interni asciutti, polverosi, con occasionali getti d'acqua.
Ambienti di passaggio, parcheggi.
Ambienti in cui è richiesta una illuminazione diffusa e morbida per un elevato comfort visivo.
Virtualmente in qualsiasi ambiente compatibilmente con gli agenti aggressivi che compromettono l'utilizzo delle materie plastiche.
Non idonea in ambienti con presenza di gas di cloro, etere di petrolio, miscela di idrocarburi, vapori di olii minerali evanescenti e di
emulsioni lubrificanti per il raffreddamento di macchine utensili.
Non idonea su superfici soggette a forti vibrazioni, esposte agli agenti atmosferici e su funi o paline.
Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche
euro (ottantacinque/45) cad 85,45

Nr. 444 Accessori e cablaggio Quadro Q1 Corpo B
NP.E.32 Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche

euro (centoventi/00) a corpo 120,00

Nr. 445 Accessori e cablaggio quadro Q3 Palestra
NP.E.33 Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche

euro (centocinquanta/00) a corpo 150,00

Nr. 446 Fornitura e posa in opera di proiettore LED con corpo in alluminio pressofuso, con alettature di raffreddamento; Ottiche realizzate in
NP.E.34 PMMA con alta resistenza alla temperatura e ai raggi UV; Diffusore in vetro temperato sp. 4 mm resistente agli shock termici e agli

urti; ciclo di verniciatura standard a polvere è composto da una fase di pretrattamento superficiale del metallo e successiva verniciatura
a mano singola con polvere poliestere, resistente alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV, conforme alla norma UNI
EN ISO 9227; completo di staffa e goniometro con scala graduata per un corretto puntamento; connettore esterno per una rapida
installazione. Sezionatore di sicurezza per interrompere l’alimentazione durante la manutenzione a richiesta. Guarnizione in gomma
siliconica; viterie esterne in acc.inox.; valvola di ricircolo aria.  Dispositivo di protezione conforme alla EN 61547 contro i fenomeni
impulsivi atto a proteggere il modulo LED e il relativo alimentatore. Opera in due modalità:  - modo differenziale: surge tra i conduttori
di alimentazione, ovvero tra il conduttore di fase verso quello di neutro.  - modo comune: surge tra i conduttori di alimentazione, L/N,
verso la terra o il corpo dell’apparecchio se quest’ultimo è in classe II e se installato su palo metallico. A richiesta: protezione fino a
10KV. Fattore di potenza: >= 0,95 Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 80000h (L80B10). Classificazione rischio fotobiologico:
Gruppo esente, secondo le EN62471. Superficie di esposizione al vento: L:474cm² F:1286cm². Registered Design DM/100271. Poteza
LED 115W - Flusso luminoso 14058 lm - 4000K - CRI 80

COMMITTENTE: Comune di Empoli



pag. 64

Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche
euro (quattrocentonovantasette/03) cad 497,03

Nr. 447 Fornitura e posa in opera di proiettore LED con corpo in alluminio pressofuso, con alettature di raffreddamento; Ottiche realizzate in
NP.E.35 PMMA con alta resistenza alla temperatura e ai raggi UV; Diffusore in vetro temperato sp. 5 mm resistente agli shock termici e agli

urti; il ciclo di verniciatura standard a polvere è composto da una fase di pretrattamento super-ficiale del metallo e successiva
verniciatura a mano singola con polvere poliestere, resistente alla corrosione, alle nebbie saline e sta-bilizzata ai raggi UV; completo di
staffa zin-cata e verniciata; guarnizione in gomma siliconica; viterie esterne in acc.inox.; valvola di ricircolo aria, Connettore stagno per
una rapida installazione senza dover aprire l’apparecchio. Sezionatore di sicurezza per interrompere l’alimentazione durante la
manutenzione a richiesta. Guarnizione in gomma siliconica; viterie esterne in acc.inox.; valvola di ricircolo aria.  Dispositivo di
protezione conforme alla EN 61547 contro i fenomeni impulsivi atto a proteggere il modulo LED e il relativo alimentatore. Opera in
due modalità:  - modo differenziale: surge tra i conduttori di alimentazione, ovvero tra il conduttore di fase verso quello di neutro.  -
modo comune: surge tra i conduttori di alimentazione, L/N, verso la terra o il corpo dell’apparecchio se quest’ultimo è in classe II e se
installato su palo metallico. A richiesta: protezione fino a 10KV. Fattore di potenza: >= 0,95 Mantenimento del flusso luminoso al
80%: 80000h (L80B10). Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo esente, secondo le EN62471. Superficie di esposizione al vento:
L:474cm² F:1286cm². Registered Design DM/100271. Poteza LED 115W - Flusso luminoso 14058 lm - 4000K - CRI 80
Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche
euro (duecentocinquantaotto/08) cad 258,08

Nr. 448 Fornitura e posa in opera PLAFONIERA A LED CON CORPO E SCHERMO IN POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE
NP.E.36 GRADO DI PROTEZIONE MIN. IP65. 1x24W

ILLUMINOTECNICHE
Rendimento luminoso 100%.
Flusso luminoso iniziale dell'apparecchio 3935 lm.
Distribuzione simmetrica controllata.
Interdistanza installazione Dtrasv.= 1,72 x hu - Dlong. = 1,16 x hu.
UGR &lt;22 (EN 12464-1).
Efficacia luminosa 141 lm/W.
Durata utile (L93/B10): 30000 h. (tq+25°C)
Durata utile (L90/B10): 50000 h. (tq+25°C)
Durata utile (L85/B10): 80000 h. (tq+25°C)
Durata utile (L80/B10): 100000 h. (tq+25°C)
Durata utile (L85/B10): 50000 h. (tq+35°C)
Decadimento repentino del flusso luminoso dopo 50000 h: 0% (C0).
Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, norma IEC 62471, IEC/TR 62778.
Conformità alle norme IEC/EN 62722-2-1 - IEC/EN 62717.
SORGENTE
Modulo LED lineare da 24W/840.
Indice di resa cromatica CIE 13.3: CRI &gt;80.
Indice di Fedeltà cromatica IES TM-30: Rf = 84 Rg = 95.
Temperatura di colore nominale CCT 4000 K.
Tolleranza iniziale del colore (MacAdam): SDCM 3.
MECCANICHE
Corpo in policarbonato trasparente autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione.
Guarnizione di tenuta, ecologica, antinvecchiamento, iniettata.
Schermo in policarbonato fotoinciso internamente, autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione, con superficie
esterna liscia, apertura antivandalica.
Riflettore portacablaggio in acciaio zincato a caldo, verniciato a base poliestere bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi in
acciaio, apertura a cerniera.
Scrocchi di sicurezza a scomparsa filo corpo, in acciaio inox, per fissaggio schermo, apertura tramite cacciavite.
Possibilità di accesso all'interno dell'apparecchio per addetti ai lavori.
Apparecchio a temperatura superficiale limitata. - D -
Dimensioni: 1270x100 mm, altezza 100 mm. Peso 2,049 kg.
Grado di protezione IP65.
Resistenza meccanica agli urti IK10 (20 joule).
Resistenza al filo incandescente 850°C.
Classe di reazione al fuoco 1 (UNI 9177).
ELETTRICHE
Cablaggio elettronico Halogen Free 230V-50/60Hz, fattore di potenza &gt;0,95, corrente costante in uscita, SELV, classe I, 1 driver.
Potenza dell'apparecchio 28 W.
CE - IEC 60598-1 - EN 60598-1.
Flicker: &lt;4%.
Alimentatore Vac/Vdc idoneo per impianti d'illuminazione d'emergenza EN 60598-2-22, escluse aree alto rischio. La potenza e il
flusso di default sono pari al 100% in AC e al 100% in DC.
Temperatura ambiente da -20°C fino a +35°C.
Umidità relativa UR: &lt;85%.

INSTALLAZIONE
Soffitto / Sospensione / Parete.
DOTAZIONE
Staffe di fissaggio in acciaio inox.
APPLICAZIONI
Prodotto adatto dal punto di vista igienico all'installazione in impianti produttivi alimentari (HACCP, IFS, BRC Standard).
Ambienti interni asciutti, polverosi, con occasionali getti d'acqua.
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Ambienti di passaggio, parcheggi.
Ambienti in cui è richiesta una illuminazione diffusa e morbida per un elevato comfort visivo.
Virtualmente in qualsiasi ambiente compatibilmente con gli agenti aggressivi che compromettono l'utilizzo delle materie plastiche.
Non idonea in ambienti con presenza di gas di cloro, etere di petrolio, miscela di idrocarburi, vapori di olii minerali evanescenti e di
emulsioni lubrificanti per il raffreddamento di macchine utensili.
Non idonea su superfici soggette a forti vibrazioni, esposte agli agenti atmosferici e su funi o paline.
Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche
euro (centotredici/64) cad 113,64

Nr. 449 Fornitura e posa in opera PLAFONIERA A LED CON CORPO E SCHERMO IN POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE
NP.E.37 GRADO DI PROTEZIONE MIN. IP65. 1x30 DOTATA DI BATTERIA A TAMPONE

ILLUMINOTECNICHE
Rendimento luminoso 100%.
Flusso luminoso iniziale dell'apparecchio 4899 lm.
Flusso luminoso dell'apparecchio in emergenza BLF 11,4%.
Distribuzione simmetrica controllata.
Interdistanza installazione Dtrasv.= 1,77 x hu - Dlong. = 1,17 x hu.
UGR <22 (EN 12464-1).
Efficacia luminosa 136 lm/W.
Durata utile (L93/B10): 30000 h. (tq+25°C)
Durata utile (L90/B10): 50000 h. (tq+25°C)
Durata utile (L85/B10): 80000 h. (tq+25°C)
Durata utile (L80/B10): 100000 h. (tq+25°C)
Decadimento repentino del flusso luminoso dopo 50000 h: 0% (C0).
Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, norma IEC 62471, IEC/TR 62778.
Conformità alle norme IEC/EN 62722-2-1 - IEC/EN 62717.
SORGENTE
Modulo LED lineare da 30W/840.
Indice di resa cromatica CIE 13.3: CRI >80.
Indice di Fedeltà cromatica IES TM-30: Rf = 84 Rg = 95.
Temperatura di colore nominale CCT 4000 K.
Tolleranza iniziale del colore (MacAdam): SDCM 3.
MECCANICHE
Corpo in policarbonato autoestinguente V2, stampato ad iniezione, colore grigio RAL 7035.
Guarnizione di tenuta, ecologica, antinvecchiamento, iniettata.
Schermo in policarbonato fotoinciso internamente, autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione, con superficie
esterna liscia, apertura antivandalica.
Riflettore portacablaggio in acciaio zincato a caldo, verniciato a base poliestere bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi in
acciaio, apertura a cerniera.
Scrocchi di sicurezza a scomparsa filo corpo, in acciaio inox, per fissaggio schermo, apertura tramite cacciavite.
Possibilità di accesso all'interno dell'apparecchio per addetti ai lavori.
Apparecchio a temperatura superficiale limitata. - D -
Dimensioni: 1570x100 mm, altezza 100 mm. Peso 3,482 kg.
Grado di protezione IP65.
Resistenza meccanica agli urti IK10 (20 joule).
Resistenza al filo incandescente 850°C.
Classe di reazione al fuoco 1 (UNI 9177).
ELETTRICHE
Cablaggio elettronico Halogen Free 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95, corrente costante in uscita, SELV, classe I, 1 driver.
Potenza dell'apparecchio 36 W.
CE - IEC 60598-1 - EN 60598-1.
Cablaggio emergenza permanente EP, autonomia 1h, ricarica 24h, fusibile. EN 60598-2-22.
Flicker: <4%.
Temperatura ambiente da 0°C fino a +25°C.
Umidità relativa UR: <85%.
INSTALLAZIONE
Soffitto / Sospensione / Parete.
DOTAZIONE
Staffe di fissaggio in acciaio inox.
APPLICAZIONI
Prodotto adatto dal punto di vista igienico all'installazione in impianti produttivi alimentari (HACCP, IFS, BRC Standard).
Ambienti interni asciutti, polverosi, con occasionali getti d'acqua.
Virtualmente in qualsiasi ambiente compatibilmente con le esalazioni/atmosfere che compromettono l'utilizzo delle materie plastiche.
Non idonea su superfici soggette a forti vibrazioni, esposte agli agenti atmosferici e su funi o paline.
Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche
euro (duecentoventinove/05) cad 229,05

Nr. 450 Fornitura e posa in opera di Sistema lineare e modulare componibile sospeso a forma quadrata, dim.990x990mmx60mm, in grado di
NP.E.38 offrire una serie di varianti d’illuminazione in qualsiasi ambiente venga installato, come nel retail, in contesti artistici e culturali o nelle

zone di accoglienza e/o ospitalità. Compatto, installabile ad incasso, plafone, sospensione e binario. Dotato di ottica comfort in
policarbonato e diffusore in policarbonato opale. Equipaggiato con LED da 4000K - CRI>90 di ultima generazione, di modulo
angolare, il quale consente realizzazioni TUTTA LUCE, garantendo un’illuminazione uniforme dell’ambiente ed un costante comfort
visivo.
La caratteristica principale del sistema è la possibilità di integrare un’ampia scelta di moduli aggiuntivi ad incasso, spot a plafone e
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proiettori; grazie alle diverse combinazioni di potenza, lumen, fasci luminosi e di finiture estetiche, il sistem si intergra perfettamente
in ogni contesto architettonico valorizzarndo lo spazio espositivo e gli oggetti in esso contenuto.
Dotato di Corpo in alluminio estruso, Testate in alluminio pressofuso.
LED: Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h (L80B20). Fattore di potenza: 0,92.
Classificazione rischio fotobiologico: gruppo esente.
Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN60598 - CEI 34 - 21. Hanno grado di protezione secondo le norme EN60529.
Diffusore: in policarbonato opale.
Versione DIMM-DALI con possibilità di scegliere la corrente di pilotaggio dei LED che consente di disporre sempre della potenza e
del flusso luminoso adeguato ad una specifica condizione progettuale.

Apparecchio con sorgente CRI>90 conforme al CAM - Criteri Ambientali Minimi per edifici pubblici (D.M. 11 OTTOBRE 2017).

Completo di ogni onere e acessorio atto alla posa, all'installazione e a rendere il sistema perfettamente funzionante
Dimensioni: 990mm x 990mm x 60mm
Versione sospesa h=1/3 m da soffitto
Colore della luce: 4000K
Potenza: 46W
Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche
euro (millequattrocentootto/44) cad 1́ 408,44

Nr. 451 Fornitura e posa in opera di Sistema lineare e modulare componibile sospeso a forma quadrata, dim.990x990mmx60mm, in grado di
NP.E.39 offrire una serie di varianti d’illuminazione in qualsiasi ambiente venga installato, come nel retail, in contesti artistici e culturali o nelle

zone di accoglienza e/o ospitalità. Compatto, installabile ad incasso, plafone, sospensione e binario. Dotato di ottica comfort in
policarbonato e diffusore in policarbonato opale. Equipaggiato con LED da 4000K - CRI>90 di ultima generazione, di modulo
angolare, il quale consente realizzazioni TUTTA LUCE, garantendo un’illuminazione uniforme dell’ambiente ed un costante comfort
visivo.
La caratteristica principale del sistema è la possibilità di integrare un’ampia scelta di moduli aggiuntivi ad incasso, spot a plafone e
proiettori; grazie alle diverse combinazioni di potenza, lumen, fasci luminosi e di finiture estetiche, il sistem si intergra perfettamente
in ogni contesto architettonico valorizzarndo lo spazio espositivo e gli oggetti in esso contenuto.
Dotato di Corpo in alluminio estruso, Testate in alluminio pressofuso.
LED: Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h (L80B20). Fattore di potenza: 0,92.
Classificazione rischio fotobiologico: gruppo esente.
Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN60598 - CEI 34 - 21. Hanno grado di protezione secondo le norme EN60529.
Diffusore: in policarbonato opale.
Versione DIMM-DALI con possibilità di scegliere la corrente di pilotaggio dei LED che consente di disporre sempre della potenza e
del flusso luminoso adeguato ad una specifica condizione progettuale.
Versione in EMERGENZA 1h

Apparecchio con sorgente CRI>90 conforme al CAM - Criteri Ambientali Minimi per edifici pubblici (D.M. 11 OTTOBRE 2017).

Completo di ogni onere e acessorio atto alla posa, all'installazione e a rendere il sistema perfettamente funzionante
Dimensioni: 990mm x 990mm x 60mm
Versione sospesa h=1/3 m da soffitto
Colore della luce: 4000K
Potenza: 46W
Durata batteria: 1h
Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche
euro (millequattrocentonovantanove/51) cad 1́ 499,51

Nr. 452 Fornitura e posa di impianto fotovoltaico costituito da:
NP.E.FV - Modulo fotovoltaico a struttura rigida in silicio monocristallino/policristallino di forma quadrata o pseudoquadrata, efficienza > 13%,

tensione massima di sistema 1000 V, garanzia di prestazione 90% in 10 anni e dell’80% in 25 anni,  compreso di sostegno e struttura
per qualsiasi tipo di tetto in materiale anticorrosivo inossidabile. Sono altresì compresi idonei cablaggi, condutture, connettori e scatole
IP 65, diodi di bypass, involucro in classe II con struttura sandwich e telaio anodizzato.
Il modulo deve essere certificato da organismo indipendente che ne attesti la conformità alle norme IEC 61215 e IEC 61646.
- Inverter bidirezionale, di taglia e caratteristiche adatte alle dimensioni dell’impianto, connessione in rete DC/AC realizzata con
trasformatore toroidale in uscita, filtri e controllore di isolamento. L’apparecchio dovrà essere dotato del dispositivo di distacco
automatico della rete, conforme alla Direttiva ENEL DK 5940, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, contenitore con grado di
protezione IP 65, conforme alla norma CEI 11-20;
- Quadro di parallelo inverter comprensivo di interruttore di manovra sezionatore tipo rotativo con blocco porta, tensione nominale
1000 V, protezione magnetotermica, sezionatore di campo, analizzatore di rete, dispositivo di interfaccia, misuratore di energia
elettrica, gruppo scaricatori di sovratensione;
- oneri relativi a tutte le pratiche documentali e fiscali necessarie (permessi comunali, richieste incentivo - Conto Energia), domanda di
connessione presso gestore energia elettrica;
Sono comprensive nel prezzo tutte le dichiarazioni attestanti:
- conformità ai sensi del decreto 37/08, art. 1, lettera ""a"
- verifiche effettuate sull'impianto eseguito e il relativo esito;
- certificati di conformità dei moduli fotovoltaici alle norme CEI EN 61215 oppure CEI EN 61646;
- manuale di uso e manutenzione;
-  numeri di matricola dei moduli fotovoltaici e degli inverter;
- fotografie nel n. richiesto per l'ottenimento delle tariffe incentivanti;
- garanzie relative alle apparecchiatture installate;
- eventuali garanzie sulle prestazioni di funzionamento;
- disegni As-Built allegati alle certificazioni e conformi alle richieste AEEG per l'ottenimento delle tariffe incentivanti.
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Sono comprese nel prezzo le assistenze murarie. - con potenza complessiva per singolo impianto da 21 Kwp fino a 50 Kw
Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche
euro (milletrecentosessantanove/78) 1́ 369,78

Nr. 453 griglia di presa aria esterna o espulsione in acciaio zincato,
NP.M.A.01 con protezione afonica mediante setti in lana minerale protetti da lamiera microstirata

1400x1200, L = 600 mm

completa di lamiera esterna microforata 50 % con telaio in acciaio, verniciatura a polveri epossidiche in colore a scelta DL
Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche
euro (millequattrocento/71) n 1́ 400,71

Nr. 454 silenziatore per canali rettangolari, raccordi flangiati
NP.M.A.02 fino 1000x500

lunghezza 1000 mm
portata nominale fino a 10.000 m3/h
Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche
euro (novecentosettantaotto/66) n 978,66

Nr. 455 bocchetta per immissione ed estrazione
NP.M.A.06 - montaggio a parete o a soffitto

- supporto in polipropilene, con attacco circolare DN 80 o DN 125
- placca design in ABS (colore a scelta DL)
- portata comfort DN 80, 15-60 m3/h
- portata comfort DN 125, 45-135 m3/h
Aldes ColorLINE
Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche
euro (ventitre/67) n 23,67

Nr. 456 griglia di aspirazione a maglia microforata rapporto vuoto-pieno 40%, costruzione in alluminio, verniciatura in colore RAL a scelta DL,
NP.M.A.07 fissaggio a mezzo di viti frontali, completa di controtelaio, portafiltro apribile con nottolini e cella filtrante, plenum

FCR GVM 1200x600
Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche
euro (centodiciotto/68) n 118,68

Nr. 457 bocchetta a barre orizzontali amovibili, passo 12,5 mm, costruzione in alluminio naturale, con filare posteriore di alette verticali
NP.M.A.08 regolabili, fissaggio a mezzo di molle a pressione, completa di controtelaio

verniciatura in colore RAL a scelta DL
dimensioni fino a 1000x150
FCR LPBW20 o equivalente
Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche
euro (centosessantaquattro/85) n 164,85

Nr. 458 unità di trattamento aria:
NP.M.A.09 - struttura in profilati di alluminio e pannelli sandwich modulari con poliuretano spessore 50 mm, lato interno in acciaio zincato

- ventilatore di mandata plug fan motore EC, comandabile mediante segnale 0...10 V, 10.000 m3/h, 200 Pa, 380 V 3,5 kW
- ventilatore di ripresa plug fan motore EC, comandabile mediante segnale 0...10 V, 10.000 m3/h, 100 Pa, 380 V 3,5 kW
- serranda presa aria esterna in lamiera zincata
- serranda di bypass aria esterna in lamiera zincata, per free-cooling
- filtri G4 sull'espulsione, G4+F8 sulla mandata
- recuperatore statico a flussi incrociati, piastre in alluminio, bacinella in lamiera zincata, rendimento invernale (ENV 308) 74,7 %
- batteria di riscaldamento e raffrescamento ad acqua, dimensionata per una potenza di 100 kW con acqua 7/12 °C e Tmax,ext 34 °C
- separatore di gocce
- vasca raccolta condensa
- carter di protezione per porte ventilatori
- classe energetica A, conforme a direttiva Ecodesign 2018
- configurazione specifica per tipologia di funzionamento e locale di installazione (lunghezza e profondità massime 2800x1500 mm,
attacchi tutti sul lato superiore), scheda esecutiva da sottoporre a DL per approvazione

PLclima
Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche
euro (undicimilasettecentoquarantasette/89) n 11́ 747,89

Nr. 459 unità di trattamento aria:
NP.M.A.10 - struttura in profilati di alluminio e pannelli sandwich modulari con poliuretano spessore 50 mm, lato interno in acciaio zincato

- ventilatore di mandata plug fan motore EC, comandabile mediante segnale 0...10 V, 7.700 m3/h, 150 Pa, 380 V 3,7 kW
- ventilatore di ripresa plug fan motore EC, comandabile mediante segnale 0...10 V, 7.700 m3/h, 100 Pa, 380 V 3,7 kW
- serranda presa aria esterna in lamiera zincata
- serranda di bypass aria esterna in lamiera zincata, per free-cooling
- filtri G4 sull'espulsione, G4+F8 sulla mandata
- recuperatore statico a flussi incrociati, piastre in alluminio, bacinella in lamiera zincata, rendimento invernale (ENV 308) 77 %
- batteria di riscaldamento e raffrescamento ad acqua, dimensionata per una potenza di 100 kW con acqua 7/12 °C e Tmax,ext 34 °C
- separatore di gocce
- vasca raccolta condensa
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- carter di protezione per porte ventilatori
- classe energetica A, conforme a direttiva Ecodesign 2018
- configurazione specifica per tipologia di funzionamento e locale di installazione (lunghezza e profondità massime 4500x1250 mm,
attacchi tutti sul lato superiore), scheda esecutiva da sottoporre a DL per approvazione

PLclima
Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche
euro (tredicimilasettecentosettantaotto/79) n 13 7́78,79

Nr. 460 unità di ventilazione:
NP.M.A.11 - installazione a soffitto

- struttura in pannelli sandwich autoportanti, lamiera zincata con poliuretano iniettato
- recuperatore di calore a piastre in alluminio, a flussi incrociati in controcorrente
- doppio ventilatore radiale plug fan con motore EC, comando 0...10 V
- by-pass aeraulico del flusso aria esterna, con funzione free-cooling e antigelo
- filtro sintetico M5 sull'aspirazione dell'aria espulsa, filtro sintetico F7 sulla presa aria esterna
- batteria di scambio termico a 3 ranghi, utilizzabile anche in raffrescamento
- valvola di regolazione a 3 vie, completa di guscio termico preformato e servomotore 230 V on-off
- vasca raccolta condensa
- regolatore di velocità 0...10 V
- portata nominale 1,950 m3/h
- prevalenza statica utile nominale 145 Pa (versione alta utile)
AERMEC RPLI 200 PXW
Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche
euro (quattromiladuecentotredici/29) n 4 2́13,29

Nr. 461 unità di trattamento aria:
NP.M.A.12 - installazione a parete

- struttura in pannelli sandwich autoportanti, lamiera zincata con poliuretano iniettato
- recuperatore di calore a piastre in alluminio, a flussi incrociati in controcorrente
- doppio ventilatore radiale plug fan con motore EC, comando 0...10 V
- by-pass aeraulico del flusso aria esterna, con funzione free-cooling e antigelo
- filtro sintetico M5 sull'aspirazione dell'aria espulsa, filtro sintetico F7 sulla presa aria esterna
- batteria di scambio termico a 3 ranghi, utilizzabile anche in raffrescamento
- valvola di regolazione a 3 vie, completa di guscio termico preformato e servomotore 230 V on-off
- vasca raccolta condensa
- regolatore di velocità 0...10 V
- portata nominale 3.100 m3/h
- prevalenza statica utile nominale 200 Pa
PLclima o equivalente
AERMEC RPLI 200 PXW
Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche
euro (quattromilasettecentoottantasette/46) n 4 7́87,46

Nr. 462 diffusore con deflettori singolarmente regolabili ad effetto elicoidale in esecuzione quadrata, lancio orizzontale ad alta induzione,
NP.M.A.13 composti da:

- piastra frontale stampata in lamiera zincata verniciata a polvere bianco RAL 9010 con elementi deflettori in materiale plastico
- pannello modulare 600x600mm, fissaggio con viti
- camera di raccordo in lamiera zincata con guarnizioni in gomma e deflettori speciali interni, attacco laterale, serranda di regolazione,
isolamento termico, fori e ganci per il montaggio
Tecno-Ventil S432DR 500 pm + PSI5
Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche
euro (centonovantauno/72) n 191,72

Nr. 463 diffusore multiplo ad ugelli orientabili, costituito da n. 3 ugelli singolarmente orientabili, angolo di rotazione 43°, fissaggio con viti,
NP.M.A.14 completo di piastra di supporto e plenum isolato

dimensioni indicative 500x1200 mm
portata nominale complessiva 2.500 m3/h
compresa maggiorazione per verniciatura RAL
Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche
euro (seicentotre/17) n 603,17

Nr. 464 modulo per la regolazione automatica della portata, tarabile in campo, tolleranza 10%, montaggio su canali circolari, corpo in materiale
NP.M.A.15 plastico classe 1 di reazione al fuoco, membrana regolatrice in silicone inserita in passaggio calibrato, guarnizione di tenuta esterna,

campo di pressione 50-200 Pa
DN200
Aldes MR Modulo
(montaggio all'interno del plenum del diffusore)
Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche
euro (ottantadue/29) n 82,29

Nr. 465 tubazioni in acciaio zincato, con forellinatura a disegno per distribuzione aria mediante effetto induttivo, terminali con bordo per
NP.M.A.16 raccordi mediante collari di collegamento con fissaggio a vite, completo di:

- flange per fissaggio CTIN-Z
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- tappo finale EP-Z
Tecno-ventil TIN DN 315
Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche
euro (centoquattro/51) n 104,51

Nr. 466 bocchetta a barre orizzontali amovibili, passo 12,5 mm, costruzione in alluminio naturale verniciato bianco (RAL 9010), fissaggio a
NP.M.A.17 mezzo di molle a pressione, completa di controtelaio

dimensioni fino a 1000x150
FCR LPBW10 o equivalente
Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche
euro (settantasette/68) n 77,68

Nr. 467 sistema di sanificazione attiva fotocatalitica:
NP.M.A.18 - lampada uv ad alta intensità e matrice multimetallica a nido d'ape per la produzione di ioni ossidanti

- in grado di distruggere gli ambienti inquinanti (batteri, virus, muffe, allergeni e odori) nei canali di distribuzione dell'aria, in ambiente
e sulle superfici dei locali trattati
- alimentazione elettrica 220 V 1,4 A
- fornitura completa di box in pannelli tipo sandwich per l'installazione a canale
- portata fino a 3.000 m3/h
Aircontrol mod. Active 12
Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche
euro (duemilatrecentoottanta/09) n 2 3́80,09

Nr. 468 fornitura e posa in opera di collari con resistenza al fuoco fino a REI 120, oppure rivestimenti intumescenti, oppure altre soluzioni
NP.M.F.01 certificate, dimensioni come da elaborati grafici, per la protezione di condotte combustibili ed incombustibili in corrispondenza degli

attraversamenti verticali od orizzontali di strutture con caratteristiche di resistenza al fuoco, compreso ogni onere per dare i materiali in
opera a regola d'arte, compreso rilascio documentazione di legge

da verificare in opera con DL
Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche
euro (novecentonove/08) c 909,08

Nr. 469 intercettazione e distacco linea di collegamento rete idrica antincendio esistente:
NP.M.F.02 - messa in sicurezza impianto, con svuotamento

- ricerca percorso
- scavo a mano o con mezzo
- intercettazione linea con installazione valvola
- formazione pozzetto
- reinterro
- ripristino
Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche
euro (millequattrocento/71) a corpo 1́ 400,71

Nr. 470 tubazioni, valvole, raccordi, pezzi speciali, staffaggi, strumentazione, isolamenti termici
NP.M.I.01 per raccordo linee idrosanitarie tra CT e LTM3

Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche
euro (quattrocentocinquantauno/96) C 451,96

Nr. 471 disaeratore-defangatore con magnete, in acciao, attacchi filettati, completo di rubinetto di scarico con portagomma e coibentazione
NP.M.I.02 termica preformata, PN10, capacità di separazione particelle fino a 5 micron, 2""

Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche
euro (ottocentoquindici/28) n 815,28

Nr. 472 attacco per inserimento manometro di prova idranti, con valvola di intercettazione, da montare in prossimità degli apparecchi sui
NP.M.I.03 terminali di rete

Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche
euro (ventinove/61) n 29,61

Nr. 473 pompa di calore aria-acqua, da esterno, reversibile, versione alta temperatura di mandata (fino a 60 °C):
NP.M.I.04 - struttura in acciaio zincato trattato con vernici poliestere RAL 9001

- fluido frigorifero R407C
- doppio circuito frigorifero
- n. 2 compressori scroll
- n. 8 ventilatori assiali, pale profilate a falce, accoppiati a motori elettrici monofase
- scambiatori a piastre saldobrasate
- potenza utile riscaldamento EN 14511 80,4 kW
- potenza utile raffrescamento EN 14511 65,9 kW
- COP EN 14511 3,24
- EER EN 14511 2,39
- regolazione a microprocessore a bordo
- livello di pressione sonora 66,0 dB(A) (in campo libero, 1 m)
- dimensioni LxHxP 2932x1500x1100 mm
- peso in funzionamento 803 kg
- alimentazione elettrica 380 V, potenza massima assorbita FLI 38,1 kW
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accessori:
- valvola deviatrice a 3 vie per produzione acqua calda sanitaria, montaggio esterno
- kit idronico con pompa singola media prevalenza
- pannello di comando remoto
- supporto antivibranti in gomma
- griglia di protezione batterie
- filtro in acciaio per circuito idronico

compreso:
- trasporto in loco con scarico al piano di installazione
- servizio di avviamento a cura CAT autorizzato

Clivet WBAN 262
Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche
euro (trentaunomilacentoundici/02) n 31́ 111,02

Nr. 474 pompa di calore aria-acqua, da esterno, reversibile, versione alta efficienza silenziata:
NP.M.I.05 - struttura in acciaio zincato trattato con vernici poliestere RAL 9001

- fluido frigorifero R410A
- doppio circuito frigorifero
- n. 2 compressori scroll, uno dei quali inverter
- n. 2 ventilatori assiali, pale profilate a falce, accoppiati a motori elettronici brushless
- scambiatori a piastre saldobrasate
- potenza utile riscaldamento EN 14511 93,0 kW
- potenza utile raffrescamento EN 14511 82,2 kW
- COP EN 14511 3,21
- EER EN 14511 2,85
- regolazione a microprocessore a bordo
- livello di pressione sonora 66,0 dB(A) (in campo libero, 1 m)
- dimensioni LxHxP 2400x1790x1140 mm
- peso in funzionamento 778 kg
- alimentazione elettrica 380 V, potenza massima assorbita FLI 43,4 kW

accessori:
- kit idronico con doppia pompa media prevalenza
- dispositivo per la riduzione dei consumi dei ventilatori (Ecobreeze)
- pannello di comando remoto
- supporto antivibranti in gomma
- filtro in acciaio per circuito idronico

compreso:
- trasporto in loco con scarico al piano di installazione
- servizio di avviamento a cura CAT autorizzato

Clivet WSAN-XIN 30.2
Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche
euro (ventiseimiladodici/28) n 26 0́12,28

Nr. 475 kit a corredo di gruppo frigorifero, composto da:
NP.M.I.06 - rubinetti per sfiato rapido

- pozzetti per misura temperatura
- separatore automatico d'aria
- rubinetto di scarico con raccordo alla rete raccolta acque reflue
- tubazioni, raccordi, pezzi speciali, isolamento termico
DN 15
Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche
euro (centotrentauno/11) n 131,11

Nr. 476 serbatoio inerziale per acqua tecnica calda o refrigerata:
NP.M.I.07 - in acciaio al carbonio con zincatura a bagno caldo interna ed esterna

- pressione massima di esercizio 6 bar
- coibentazione in poliuretano iniettato rigido, finitura in pvc
- classe energetica C
- termometro
- capacità netta 280 l
- peso a vuoto 51 kg
- versione verticale, dimensioni DxH 624x1346 mm
- attacchi 1"1/4
Cordivari PDC 300
Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche
euro (ottocentocinquantanove/72) n 859,72

Nr. 477 modulo ambiente:
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NP.M.I.08 - sensore di temperatura tipo NTC
- potenziometro +- 3°C per la modifica del valore della temperatura ambiente rispetto al valore preimpostato di 20°C
- bloccaggio antivandalo della ghiera di regolazione
- collegamento a 3 fili
- installazione ad incasso in scatoletta tipo 503
Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche
euro (settantauno/74) n 71,74

Nr. 478 kit per connessione PC2 a centrale termica CT esistente, composto da:
NP.M.I.09 - modifiche collettore CT

- scambiatore di calore a piastre ispezionabili
- linea di collegamento con pompa gemellare, tubazioni in acciaio con isolamento termico, tubazioni interrate precoibentate, valvole,
raccordi, pezzi speciali
- circuito di spillamento con valvola di regolazione a 3 vie per integrazione riscaldamento
- circuito con valvola di regolazione a 3 vie per integrazione produzione acqua calda sanitaria
- dispositivi di misura, protezione, sicurezza
- sistema di regolazione integrato a BMS
- assistenze murarie
- scavi e reinterri
Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche
euro (undicimilacentosedici/01) n 11́ 116,01

Nr. 479 valvola automatica di sfogo aria, 1", in ottone stampato, cromata
NP.M.I.10 Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche

euro (ventiotto/34) n 28,34

Nr. 480 verniciatura tubazioni acciaio:
NP.M.I.11 - asportazione materiale di risulta giunzioni

- spazzolatura per pulizia e preparazione superfici
- lavaggio con solvente
- doppia mano di antiruggine
- mano di smalto, colore in funzione del fluido convogliato (vedi norma UNI 5634)
Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche
euro (otto/87) m2 8,87

Nr. 481 valvola di intercettazione a sfera, in ottone cromato, a passaggio totale, filetto ff o mf, con maniglia in alluminio o in acciaio, PN32
NP.M.I.12 DN50

Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche
euro (ottanta/43) n 80,43

Nr. 482 pompa di circolazione elettronica ad alta efficienza, per riscaldamento e condizionamento:
NP.M.I.13 - a rotore immerso

- gemellare, corpo in ghisa, girante PP rinforzato in fibra di vetro, albero acciaio inox
- tecnologia con motore a magneti permanenti ECM e regolazione automatica delle prestazioni
- isolamento termico preformato, trattamento anticorrosione con strato in cataforesi
- predisposta per telegestione con moduli opzionali, già dotata dei moduli per la commutazione automatica dei motori
- display orientabile
- attacchi flangiati o filettati
- alimentazione elettrica 230/1/50 610 W
- punto di lavoro 13.800 l/h 100 kPa
DAB Evoplus D 150/240.40 M
Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche
euro (duemilanovantanove/24) n 2 0́99,24

Nr. 483 collettore premontato per distribuzione ai pannelli radianti, collettore di ritorno completo di valvole di intercettazione predisposte per
NP.M.I.17 comando elettrotermico, collettore di andata completo di valvole di preregolazione, 2 zanche di fissaggio a muro, valvole di

intercettazione a sfera, 2 gruppi di testa composti da raccordo con valvola sfogo aria e rubinetto di scarico
1""1/4 8 attacchi
CALEFFI serie 668
Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche
euro (trecentoottantasette/02) n 387,02

Nr. 484 tubazione in polietilene reticolato PEX-a SDR11, dotato di barriera antidiffusione di ossigeno, isolamento termico a strati concentrici di
NP.M.I.23 polietilene reticolato espanso a cellule chiuse e racchiuso in una guaina corrugata impermeabile in polietilene ad alta densità

PN 6 a 95°C
DN65 - 75x6,8 x 200 mm
Watts Microflex Uno
Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche
euro (centosette/28) m 107,28

Nr. 485 raccordo di interfaccia filettato in ottone per tubazione in polietilene reticolato preisolata
NP.M.I.24 DN65 x 2""1/2

Watts Microflex Uno
Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche
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euro (centoventisette/66) n 127,66

Nr. 486 terminale termorestringente a tenuta d'acqua per tubazione in polietilene reticolato preisolata
NP.M.I.25 DN65

Watts Microflex Uno
Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche
euro (novantasette/10) n 97,10

Nr. 487 tubo in polietilene alta densità per condotte di fluidi in pressione, conforme DM 174-04/04 e norma UNI EN 12201, tipo PE100,
NP.M.I.26 completo di raccordi e pezzi speciali

SDR17 PN10 DN25 in rotoli
Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche
euro (quattro/33) m 4,33

Nr. 488 tubo in polietilene alta densità per condotte di fluidi in pressione, conforme DM 174-04/04 e norma UNI EN 12201, tipo PE100,
NP.M.I.27 completo di raccordi e pezzi speciali

SDR17 PN10 DN63 in rotoli
Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche
euro (sette/40) m 7,40

Nr. 489 miscelatore termostatico, regolabile, corpo in bronzo, taratura di fabbrica 48°C, attacchi 3/4"", completo di valvole di intercettazione
NP.M.I.28 CALEFFI 523050

Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche
euro (cinquecentonovantasette/94) n 597,94

Nr. 490 miscelatore elettronico ibrido per produzione acqua calda sanitaria, composto da:
NP.M.I.29 - valvola miscelatrice ibrida a 3 vie in lega antidezincificazione, con attuatore motorizzato

- regolatore elettronico con programmazione livelli di temperatura e cicli di disinfezione termica
- sonde di temperatura di mandata (integrata) e di ritorno
- termometro di mandata
- microinterruttori ausiliari
- predisposto per gestione remota Modbus
- alimentazione elettrica 230 V
CALEFFI Legiomix 2.0 600075 1"1/4
Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche
euro (millediciannove/62) n 1́ 019,62

Nr. 491 raccordi, pezzi speciali, valvole, strumenti, ecc., necessari alla realizzazione a regola d'arte degli impianti, anche in integrazione o in
NP.M.VR.01 aggiunta di quanto esplicitato nei documenti progettuali

Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche
euro (milletrecentotrentasette/46) c 1́ 337,46

Nr. 492 elementi di identificazione e segnaletica degli impianti, realizzati mediante opportuni e specifici dispositivi, finalizzati ad evidenziare
NP.M.VR.02 in modo completo ed intuitivo le caratteristiche e le funzioni degli apparecchi e dei componenti costituenti gli impianti

Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche
euro (settecentotrentasei/58) c 736,58

Nr. 493 sistemazione interferenze reti tecnologiche (acqua, scarico, gas, antincendio, elettrico, telecomunicazioni, ecc.) all'interno dell'area di
NP.M.W.01 cantiere:

- messa in sicurezza
- modifica percorsi, con soluzione temporanea o definitiva
- ripristino funzionalità
compreso:
- scavi e reinterri
- assistenze murarie
- modifiche ed integrazioni condotti, tubazioni, linee
- forometrie per ingresso condotte nel locale tecnico LT
- ogni onere necessario per garantire il rispetto della regola dell'arte e la riduzione al minimo indispensabile dei fuori servizio
Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche
euro (duemilanovecentosessantatre/69) c 2 9́63,69

Nr. 494 intercettazione e collegamento linea idrica esistente:
NP.M.W.02 - messa in sicurezza impianto, con svuotamento

- ricerca percorso
- scavo a mano o con mezzo
- intercettazione linea con installazione raccordo a croce e valvole per linea esistente, linea Marconcino 2, linea carico gruppo di
pressurizzazione
- formazione pozzetto
- reinterro
- ripristino
Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche
euro (milleduecentonovantanove/51) a corpo 1́ 299,51

Nr. 495 griglia in acciaio inox per raccolta acque meteoriche, compresa canaletta di raccolta e raccordo alla rete di scarico, lunghezza fino a
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NP.M.W.03 100 cm
Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche
euro (centoottantaotto/03) n 188,03

Nr. 496 colonna di scarico acque nere, realizzata mediante tubazioni in polipropilene con raccordi ad innesto e guarnizione di tenuta, composta
NP.M.W.04 da:

- tubazione DN 110
- fino a n. 4 braghe di raccordo
- fino a 12 m di sviluppo lineare
- curva al piede realizzata con 2 elementi a 45°
- terminale di ventilazione in copertura DN 110
- elemento di ispezione al piede della colonna
- staffaggi e sostegni con collari in gomma
- attraversamenti scorrevoli di strutture murarie
Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche
euro (seicentocinquantacinque/52) n 655,52

Nr. 497 degrassatore per pre-trattamento dei reflui di cucine, di tipo monoblocco, realizzato in polietilene, completo di:
NP.M.W.05 - coperchio a vite per l'ispezione centrale ed il prelievo di grassi e materiali flottanti, che per il prelievo di sabbie ed inerti

- tronchetti in entrata ed in uscita in pvc, con guarnizioni in neoprene, deflettore a T in uscita e tappo di ispezione
- camerette di raccordo in entrata ed in uscita
dimensionato per 120 coperti al giorno, capacità 1.600 l, ingombro in pianta 120x120 cm, altezza 160 cm
compreso scavo, posa fondo in sabbia, riempimento, rinfranco, finitura
Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche
euro (novecentoquarantaquattro/39) n 944,39

Nr. 498 collettore di distribuzione idrosanitaria preassemblato:
NP.M.W.07 - cassetta di contenimento ad incasso, in materiale plastico, con sportello, 320x250x90 mm

- coppia di collettori in lega antidezincificazione, PN10, interasse derivazioni 35 mm, con valvole di intercettazione, 5 attacchi per
acqua fredda e 4 attacchi per acqua calda
- coppia di supporti in acciaio inox
Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche
euro (duecentotrentaotto/15) n 238,15

Nr. 499 contatore volumetrico a turbina per acqua fredda, a lettura diretta, 1
NP.M.W.08 Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche

euro (centodiciassette/41) n 117,41

Nr. 500 attaco per impianto di irrigazione automatica, all'interno di pozzetto, completo di allacciamento alla rete idrica
NP.M.W.09 Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche

euro (duecentocinquantacinque/88) n 255,88

Nr. 501 kit per installazione boiler elettrico in pompa di calore, capacità fino a 120 l:
NP.M.W.10 - dispositivi di sostegno e fissaggio per installazione a parete

- valvole di intercettazione, raccordi, tubi flessibili per allacciamenti idraulici
- collegamento scarico valvola di sicurezza
- collegamenti aeraulici mediante tubi rigidi, con terminali e reti di protezione, sviluppo fino a 5+5 m
- ogni onere e accessorio e prestazione necessari alla posa in opera
Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche
euro (duecentodue/98) n 202,98

Nr. 502 preparatore di acqua calda sanitaria in pompa di calore aria/acqua, installazione di tipo murale, accumulo in acciaio con doppia
NP.M.W.11 smaltatura, doppio anodo di sicurezza, programmatore giornaliero incorporato nel pannello di comando, resistenza elettrica integrativa

a corredo; caratteristiche tecniche:
- contenuto d'acqua 80 litri
- COP 3,4 (aria 20°C, acqua 15-55°C, EN 255-3)
- prestazioni conformi D.Lgs. 28/11
- alimentazione elettrica 220 V
- assorbimento elettrico 260 W + 1200 W resistenza elettrica integrativa
Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche
euro (milletrecentonovantasei/91) n 1́ 396,91

Nr. 503 linea scarico per singola utenza, realizzata mediante tubazione in polipropilene autoestinguente, con raccordi ad innesto ed o-ring di
NP.M.W.12 tenuta, completa di raccordi, pezzi speciali, materiali di tenuta, sostegni e fissaggi, braga per collegamento alla rete di scarico

principale
DN25 sviluppo fino a 10 m
Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche
euro (centocinque/81) n 105,81

Nr. 504 preparatore di acqua calda sanitaria in pompa di calore aria/acqua, installazione a terra, accumulo in acciaio con doppia smaltatura,
NP.M.W.13 doppio anodo di sicurezza, programmatore giornaliero incorporato nel pannello di comando, resistenza elettrica integrativa a corredo;

caratteristiche tecniche:
- fluido frigorifero R134a
- contenuto d'acqua 250 litri
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- classe energetica A+
- COP 3,35 (A7/W10-55)
- prestazioni idonee per Conto Termico e detrazioni fiscali per riqualificazione energetica
- potenza termica media 2450 W
- alimentazione elettrica 220V
- assorbimento elettrico medio 700 W + 1500 W resistenza elettrica integrativa
Ariston Nuos Plus 250
Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche
euro (millequattrocento/71) n 1́ 400,71

Nr. 505 kit per installazione boiler elettrico in pompa di calore, capacità fino a 300 l:
NP.M.W.14 - dispositivi di sostegno e fissaggio per installazione a parete

- valvole di intercettazione, raccordi, tubi flessibili per allacciamenti idraulici
- collegamento scarico valvola di sicurezza
- collegamenti aeraulici mediante tubi rigidi, con terminali e reti di protezione, sviluppo fino a 5+5 m
- ogni onere e accessorio e prestazione necessari alla posa in opera
Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche
euro (duecentoottantasette/51) n 287,51

Nr. 506 fornitura e posa miscelatore monocomando per doccia, con cartuccia a dischi ceramici diam. 40 mm certificata NF - ECAU, dotata di
NP.M.W.15 regolatore di temperatura e predisposta per il limitatore di portata, con tubetti di alimentazione diam. 10 mm, senza scarico

Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche
euro (centodiciotto/40) n 118,40

Nr. 507 fornitura e posa soffione per doccia, in acciaio cromato, antivandalo, anti-impiccagione, completo di erogatore a basso consumo
NP.M.W.16 d'acqua, portata acqua 5 lt/min

Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche
euro (quarantaquattro/28) n 44,28

Nr. 508 gruppo di sicurezza per boiler, corpo in ottone, cromato, sede in acciaio inox, temperatura massima di esercizio 120°C, pressione
NP.M.W.17 massima di esercizio 10 bar, potenzialità massima 18 kW, composto da:

- valvola di intercettazione
- valvola di sicurezza, taratura 7 bar
- imbuto di scarico 90°
- sifone di scarico in materiale plastico
- valvola di ritegno controllabile
DN 25
CALEFFI 526163 e 319601
Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche
euro (centodiciassette/56) n 117,56

Nr. 509 serbatoio per produzione acqua calda sanitaria, in acciaio, vetrificato idoneo per acqua potabile:
NP.M.W.18 - anodo elettronico

- isolamento termico polietiliene 100 mm, finitura in pvc, fornito non assemblato
- serpentini di scambio termico elicoidale, inferiore 2,7 m2 e superiore 1,9 m2
- pressione di esercizio primario 12 bar
- pressione di esercizio secondario 10 bar
- temperatura massima di esercizio 95 °C
- dimensioni DixH 850x2200 mm
- peso a vuoto 315 kg
- capacità 1.000 l
- garanzia 5 anni
Cordivari SOL 1000
Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche
euro (duemilacinquecentosettantatre/71) n 2 5́73,71

Nr. 510 impianto per acque meteoriche:
NP.M.W.19 - serbatoio da interro 10.000 l, con passoduomo, pozzetto, coperchio in ghisa

- pompa sommersa, con kit aspirazione, da alloggiare all'interno del serbatoio
- filtro in ingresso
- elettrovalvola per adduzione acqua potabile (controllo livello), completa di raccordo alla rete acqua potabile
- quadro elettrico di controllo e comando
- tronchetti in entrata ed in uscita in pvc, con guarnizioni in neoprene, deflettore a T in uscita e tappo di ispezione
- camerette in entrata ed in uscita, complete di raccordi alle rete di scarico
compreso:
- trasporto e posa
- scavo, posa fondo in sabbia, riempimento, rinfranco, finitura
- allacciamenti elettrici
Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche
euro (diecimilaottocento/26) n 10 8́00,26

Nr. 511 impianto per acque meteoriche:
NP.M.W.20 - serbatoio da interro 5.000 l, con passoduomo, pozzetto, coperchio in ghisa

- pompa sommersa, con kit aspirazione, da alloggiare all'interno del serbatoio

COMMITTENTE: Comune di Empoli



pag. 75

Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

- filtro in ingresso
- elettrovalvola per adduzione acqua potabile (controllo livello), completa di raccordo alla rete acqua potabile
- quadro elettrico di controllo e comando
- tronchetti in entrata ed in uscita in pvc, con guarnizioni in neoprene, deflettore a T in uscita e tappo di ispezione
- camerette in entrata ed in uscita, complete di raccordi alle rete di scarico
compreso:
- trasporto e posa
- scavo, posa fondo in sabbia, riempimento, rinfranco, finitura
- allacciamenti elettrici
Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche
euro (settemilacinquecentosettantasette/86) n 7 5́77,86

Nr. 512 kit per montaggio impianto trattamento acqua, composto da filtro, addolcitore, stazioni di dosaggio, linee di carico o collegamento
NP.M.W.22 impianti tecnologici:

- tubazioni in acciaio zincato o plastica o multistrato
- valvole, raccordi, pezzi speciali
- staffaggi
- strumenti di misura e controllo
- punti di prelievo e drenaggio
- isolamento termico in elastomero espanso con finitura in pvc
DN fino a 50
Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche
euro (settecentonovantacinque/84) n 795,84

Nr. 513 kit per carico impianto termico, composto da:
NP.M.W.23 - linea di collegamento all'impianto trattamento acqua

- valvole a sfera di intercettazione
- valvola di ritegno
- manometro
- linea di by-pass
- gruppo di carico automatico per n. 1 utenza tecnologica
il tutto a norma UNI 8065
Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche
euro (quattrocentosessantauno/16) n 461,16
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Materiali, Noli e Manodopera  (Cap 5)

Nr. 514 Malta espansiva a base di cemento ed additivi espansivi per sottomurazioni, riempimenti cavità e ancoraggi dosata con 500 kg di
TOS21_PR.P cemento additivato e 0,1 mc di sabbia
09.010.001 Cap 5 - Materiali, Noli e Manodopera

euro (cinquecentoquarantadue/63) m³ 542,63

Nr. 515 Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI EN 14411:2016: Gres porcellanato, tinte unite, cm
TOS21_PR.P 10x10
22.043.004 Cap 5 - Materiali, Noli e Manodopera

euro (dodici/65) m² 12,65

Nr. 516 Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI EN 14411:2016: Gres porcellanato smaltato, cm 40x40 e
TOS21_PR.P 30x60
22.043.006 Cap 5 - Materiali, Noli e Manodopera

euro (dodici/69) m² 12,69

Nr. 517 Quadro stagno in poliestere da esterno IP65, completo di porta trasparente con serratura, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI
TOS21_PR.P 23-48, CEI 23-49: dimensioni indicative l x h x p = 540 x 650 x 260 mm.
61.002.005 Cap 5 - Materiali, Noli e Manodopera

euro (trecentoventicinque/83) cad 325,83

Nr. 518 Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA,
TOS21_PR.P rispondenti alla norma CEI EN 61009 1P+N x 10A - sensibilità 0.03A
61.083.002 Cap 5 - Materiali, Noli e Manodopera

euro (centoventicinque/28) cad 125,28

Nr. 519 Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA,
TOS21_PR.P rispondenti alla norma CEI EN 61009 1P+N x 16A - sensibilità 0.03A
61.083.003 Cap 5 - Materiali, Noli e Manodopera

euro (centoventicinque/28) cad 125,28

Nr. 520 Interruttori non automatici sezionatori fusibilati modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI
TOS21_PR.P EN 60269-2 2P x 32A - per fusibili 10,3 x 38 mm.
61.092.003 Cap 5 - Materiali, Noli e Manodopera

euro (dodici/35) cad 12,35

Nr. 521 Corda di rame nudo ricotto a 7 conduttori intrecciati per collegamento di terra sezione 50 mmq.
TOS21_PR.P Cap 5 - Materiali, Noli e Manodopera
63.005.006 euro (sedici/32) kg 16,32

Nr. 522 Installatore/Operaio metalmeccanico 5^ categoria
TOS21_RU. Cap 5 - Materiali, Noli e Manodopera
M11.001.002 euro (ventitre/44) ora 23,44

Nr. 523 Installatore/Operaio metalmeccanico 3^ categoria
TOS21_RU. Cap 5 - Materiali, Noli e Manodopera
M11.001.004 euro (ventiuno/00) ora 21,00

 
    Data, __________

Il Tecnico
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Data, ____________

Realizzazione nuova scuola primaria in via Liguria

Comune di Empoli

IL TECNICO
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pag. 2

Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

ANALISI DEI PREZZI

Prezzi Aggiunti - Opere Edili  (Cap 3)

Nr. 1 Fornitura e  posa in opera di scritta esterna come da indicazioni della Direzione LAvori
PA_ACC_Sc E L E M E N T I:
ritta (L)  Materiale di consumo per realizzazione scritta a corpo 1,000 2 5́00,00 2 5́00,00

(L)  Trasporti (pr=2500,00) % 0,040 2 5́00,00 100,00
(L)  Noli (pr=2600,00) % 0,020 2 6́00,00 52,00
(E) [OPERAIO_SPEC] Costo della manodopera come definito nel Prezzario di riferi ... ora 2,000 28,89 57,78 MDO
(E) [OPERAIO_QUAL] Costo della manodopera come definito nel Prezzario di riferi ... ora 2,000 26,82 53,64 MDO
(L)  Assistente murarie (pr=2763,42) % 0,020 2 7́63,42 55,27

Sommano euro 2 8́18,69
Spese Generali 15.00% * (2 818.69)  euro 422,80

Sommano euro 3 2́41,49
Utili Impresa 10% * (3 241.49)  euro 324,15

T O T A L E  euro / a corpo 3 5́65,64

Nr. 2 Fornitura e posa in opera di strato isolante per coperture comprensivo di listellature spessore 160 mm
PA_COP_Du E L E M E N T I:
rok_160 (L)  Pannello rigido in lana di roccia a doppia densità Duck Energy o equivalente spessore 80 mm mq 2,000 12,50 25,00

(E) [TOS21_PR.P08.020.041] Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI  ... (qt=2(,06*
,08)*1/1,25) m³ 0,008 340,45 2,72 MT
(L)  Trasporti (pr=27,72) % 0,040 27,72 1,11
(L)  Noli (pr=28,83) % 0,020 28,83 0,58
(E) [OPERAIO_COMUNE] Costo della manodopera come definito nel Prezzario di riferi ... ora 0,200 24,15 4,83 MDO
(E) [OPERAIO_COMUNE] Costo della manodopera come definito nel Prezzario di riferi ... ora 0,200 24,15 4,83 MDO

Sommano euro 39,07
Spese Generali 15.00% * (39.07)  euro 5,86

Sommano euro 44,93
Utili Impresa 10% * (44.93)  euro 4,49

T O T A L E  euro / mq 49,42

Nr. 3 Fornitura e posa in opera di strato isolante per copertur ... e Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via
PA_COP_Du scritta.
rok_60 E L E M E N T I:

(L)  Pannello rigido in lana di roccia a doppia densità Duck Energy o equivalente spessore 80 mm mq 1,000 12,50 12,50
(E) [TOS21_PR.P08.020.041] Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI  ... (qt=(,06*,06)*
1/1,25) m³ 0,003 340,45 1,02 MT
(L)  Trasporti (pr=13,52) % 0,040 13,52 0,54
(L)  Noli (pr=14,06) % 0,020 14,06 0,28
(E) [OPERAIO_COMUNE] Costo della manodopera come definito nel Prezzario di riferi ... ora 0,200 24,15 4,83 MDO
(E) [OPERAIO_COMUNE] Costo della manodopera come definito nel Prezzario di riferi ... ora 0,200 24,15 4,83 MDO
(L)  Assistente murarie (pr=24,00) % 0,020 24,00 0,48

Sommano euro 24,48
Spese Generali 15.00% * (24.48)  euro 3,67

Sommano euro 28,15
Utili Impresa 10% * (28.15)  euro 2,82

T O T A L E  euro / mq 30,97

Nr. 4 Fornitura e posa in opera di schermo freno al vapore tipo DELTA PVG o equivalente.

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Comune di Empoli

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

PA_COP_Fr E L E M E N T I:
enoPVG (L)  Freno al vapore tipo Delta PVG o equivalente mq 1,000 3,50 3,50

(L)  Trasporti (pr=3,50) % 0,040 3,50 0,14
(L)  Noli (pr=3,64) % 0,020 3,64 0,07
(E) [OPERAIO_COMUNE] Costo della manodopera come definito nel Prezzario di riferi ... ora 0,050 24,15 1,21 MDO
(E) [OPERAIO_COMUNE] Costo della manodopera come definito nel Prezzario di riferi ... ora 0,050 24,15 1,21 MDO
(L)  Assistenze murarie (pr=6,13) % 0,020 6,13 0,12

Sommano euro 6,25
Spese Generali 15.00% * (6.25)  euro 0,94

Sommano euro 7,19
Utili Impresa 10% * (7.19)  euro 0,72

T O T A L E  euro / mq 7,91

Nr. 5 Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante  ... e Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via
PA_COP_M scritta.
apelastic E L E M E N T I:

(L)  Realizzazione ciclo tipo mapelastic o equivalente mq 1,000 8,00 8,00
(L)  Trasporti (pr=8,00) % 0,040 8,00 0,32
(L)  Noli (pr=8,32) % 0,020 8,32 0,17
(E) [OPERAIO_SPEC] Costo della manodopera come definito nel Prezzario di riferi ... ora 0,150 28,89 4,33 MDO
(E) [OPERAIO_QUAL] Costo della manodopera come definito nel Prezzario di riferi ... ora 0,150 26,82 4,02 MDO
(L)  Assistente murarie (pr=16,84) % 0,020 16,84 0,34

Sommano euro 17,18
Spese Generali 15.00% * (17.18)  euro 2,58

Sommano euro 19,76
Utili Impresa 10% * (19.76)  euro 1,98

T O T A L E  euro / m² 21,74

Nr. 6 Fornitura e posa in opera di sistema di copertura in alluminio tipo sandfuture 575 o equivalente
PA_COP_Sa E L E M E N T I:
ndFuture575 (L)  Pannello tipo Sand Future 575 o equivalente mq 1,000 35,00 35,00

(L)  Finitra ALUCORTEN mq 1,000 4,80 4,80
(L)  Piedini regolabili mq 1,000 15,00 15,00
(L)  Trasporti (pr=54,80) % 0,040 54,80 2,19
(L)  Noli (pr=56,99) % 0,020 56,99 1,14
(E) [OPERAIO_SPEC] Costo della manodopera come definito nel Prezzario di riferi ... ora 0,300 28,89 8,67 MDO
(E) [OPERAIO_QUAL] Costo della manodopera come definito nel Prezzario di riferi ... ora 0,300 26,82 8,05 MDO
(L)  Assistente murarie (pr=74,85) % 0,020 74,85 1,50

Sommano euro 76,35
Spese Generali 15.00% * (76.35)  euro 11,45

Sommano euro 87,80
Utili Impresa 10% * (87.80)  euro 8,78

T O T A L E  euro / mq 96,58

Nr. 7 Fornitura e posa in opera di controsoffitatura acustica tipo Celenit ABE 600x600/1200/2400 mm o
PA_CS_ABE equivalente, sp. 35 mm

E L E M E N T I:
(L)  Pannello tipo celenit abe o equivalente mq 1,000 15,00 15,00
(L)  Accessori necessari al montaggio a corpo/mq 1,000 2,00 2,00
(L)  Trasporti (pr=17,00) % 0,040 17,00 0,68
(L)  Noli (pr=17,68) % 0,020 17,68 0,35
(E) [OPERAIO_SPEC] Costo della manodopera come definito nel Prezzario di riferi ... ora 0,250 28,89 7,22 MDO
(E) [OPERAIO_QUAL] Costo della manodopera come definito nel Prezzario di riferi ... ora 0,250 26,82 6,71 MDO
(L)  Assistente murarie (pr=31,96) % 0,020 31,96 0,64

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Comune di Empoli

A   R I P O R T A R E 32,60
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 32,60

Sommano euro 32,60
Spese Generali 15.00% * (32.60)  euro 4,89

Sommano euro 37,49
Utili Impresa 10% * (37.49)  euro 3,75

T O T A L E  euro / mq 41,24

Nr. 8 Controsoffitto per Bagni tipo Logic rockfon o equivalente
PA_CS_Logi E L E M E N T I:
c (L)  Pannello tipo Logic Rockfon o equivalente mq 1,000 18,00 18,00

(L)  Accessori necessari al montaggio a corpo/mq 1,000 2,00 2,00
(L)  Trasporti (pr=20,00) % 0,040 20,00 0,80
(L)  Noli (pr=20,80) % 0,020 20,80 0,42
(E) [OPERAIO_SPEC] Costo della manodopera come definito nel Prezzario di riferi ... ora 0,200 28,89 5,78 MDO
(E) [OPERAIO_QUAL] Costo della manodopera come definito nel Prezzario di riferi ... ora 0,200 26,82 5,36 MDO
(L)  Assistente murarie (pr=32,36) % 0,020 32,36 0,65

Sommano euro 33,01
Spese Generali 15.00% * (33.01)  euro 4,95

Sommano euro 37,96
Utili Impresa 10% * (37.96)  euro 3,80

T O T A L E  euro / mq 41,76

Nr. 9 Fornitura e posa in opera di elementi fonoassorbenti a soffitto tipo V- Flap Caimi o eq, dimensioni
PA_CS_VFla E L E M E N T I:
p (L)  Elemento fonoassorbente tipo V-Flap Caimi o equivalente 160x45 cm circa cadauno 1,000 360,00 360,00

(L)  Accessori necessari al montaggio a corpo/mq 1,000 10,00 10,00
(L)  Trasporti (pr=370,00) % 0,040 370,00 14,80
(L)  Noli (pr=384,80) % 0,020 384,80 7,70
(E) [OPERAIO_QUAL] Costo della manodopera come definito nel Prezzario di riferi ... ora 0,500 26,82 13,41 MDO
(E) [OPERAIO_COMUNE] Costo della manodopera come definito nel Prezzario di riferi ... ora 0,500 24,15 12,08 MDO
(L)  Assistente murarie (pr=417,99) % 0,020 417,99 8,36

Sommano euro 426,35
Spese Generali 15.00% * (426.35)  euro 63,95

Sommano euro 490,30
Utili Impresa 10% * (490.30)  euro 49,03

T O T A L E  euro / cadauno 539,33

Nr. 10 Pavimentazione architettonica in cls con inerti a vista.
PA_EST_Pav E L E M E N T I:
Arch (L)  Inerti mc 0,100 55,00 5,50

(L)  Preparazione del sottofondo e pulitura kg/mq 1,000 2,40 2,40
(L)  Protettivo per sottofondo kg/mq 1,000 3,40 3,40
(L)  Premiscelato in polvere kg/mq 2,000 3,25 6,50
(L)  Additivo multifunzionale in polvere l/mq 1,000 2,90 2,90
(L)  Liquido disattivnet di superificie l/mq 2,000 3,40 6,80
(L)  Idrorepellente di finitura l/mq 3,000 3,50 10,50
(L)  Trasporti (pr=38,00) % 0,040 38,00 1,52
(L)  Noli (pr=39,52) % 0,020 39,52 0,79
(E) [OPERAIO_SPEC] Costo della manodopera come definito nel Prezzario di riferi ... ora 0,250 28,89 7,22 MDO
(E) [OPERAIO_QUAL] Costo della manodopera come definito nel Prezzario di riferi ... ora 0,250 26,82 6,71 MDO
(L)  Assistente murarie (pr=54,24) % 0,020 54,24 1,08

Sommano euro 55,32
Spese Generali 15.00% * (55.32)  euro 8,30

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Comune di Empoli

A   R I P O R T A R E 63,62
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 63,62

Sommano euro 63,62
Utili Impresa 10% * (63.62)  euro 6,36

T O T A L E  euro / mq 69,98

Nr. 11 Fornitura e posa in opera di parapetto con pannello in lamiera stirata
PA_FIN_Par E L E M E N T I:
apetto (L)  Pannello in lamiera stirata romboidale mq 1,000 105,00 105,00

(L)  Elementi in acciaio mq 1,000 20,00 20,00
(L)  Trasporti (pr=125,00) % 0,040 125,00 5,00
(L)  Noli (pr=130,00) % 0,020 130,00 2,60
(E) [OPERAIO_SPEC] Costo della manodopera come definito nel Prezzario di riferi ... ora 0,600 28,89 17,33 MDO
(E) [OPERAIO_QUAL] Costo della manodopera come definito nel Prezzario di riferi ... ora 0,600 26,82 16,09 MDO
(L)  Assistente murarie (pr=166,02) % 0,020 166,02 3,32

Sommano euro 169,34
Spese Generali 15.00% * (169.34)  euro 25,40

Sommano euro 194,74
Utili Impresa 10% * (194.74)  euro 19,47

T O T A L E  euro / mq 214,21

Nr. 12 Fornitura e posa in opera di Botola da tetto Gorter tipo RHT7090 o equivalente con scala retrattile tipo small o
PA_INF_Bot equival
ola E L E M E N T I:

(L)  Botola da tetto munita di scala cadauno 1,000 1́ 200,00 1́ 200,00
(L)  Accessori: Guarnizioni, grappe di ancoraggio, controtelai, serramentistica ed opere accessorie a corpo a
corpo/mq 1,000 100,00 100,00
(L)  Trasporti (pr=1300,00) % 0,040 1́ 300,00 52,00
(L)  Noli (pr=1352,00) % 0,020 1́ 352,00 27,04
(E) [OPERAIO_SPEC] Costo della manodopera come definito nel Prezzario di riferi ... ora 1,000 28,89 28,89 MDO
(E) [OPERAIO_QUAL] Costo della manodopera come definito nel Prezzario di riferi ... ora 1,000 26,82 26,82 MDO
(L)  Assistente murarie (pr=1434,75) % 0,020 1́ 434,75 28,70

Sommano euro 1́ 463,45
Spese Generali 15.00% * (1 463.45)  euro 219,52

Sommano euro 1́ 682,97
Utili Impresa 10% * (1 682.97)  euro 168,30

T O T A L E  euro / cad 1́ 851,27

Nr. 13 Fornitura e posa in opera di Finestre e Porte-Finestre Tipo Domal TOP TB65 o equivalente.
PA_INF_DO E L E M E N T I:
MAL (L)  Serramento tipo Domal TOP TB65 o equivalente a corpo /mq 1,000 220,00 220,00

(E) [TOS21_PR.P25.075.003] Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla
norma UNI EN ... m² 1,000 43,00 43,00 MT
(E) [TOS21_PR.P25.075.004] Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla
norma UNI EN ... m² 1,000 45,60 45,60 MT
(E) [09.05.0014.001] MAGGIORI COSTI. Maggiori costi per finiture particolari di v ... mq 1,000 5,10 5,10 MT
(L)  Accessori: Guarnizioni, grappe di ancoraggio, controtelai, serramentistica ed opere accessorie a corpo a
corpo/mq 1,000 20,00 20,00
(L)  Trasporti (pr=333,70) % 0,040 333,70 13,35
(L)  Noli (pr=347,05) % 0,020 347,05 6,94
(E) [OPERAIO_SPEC] Costo della manodopera come definito nel Prezzario di riferi ... ora 0,600 28,89 17,33 MDO
(E) [OPERAIO_COMUNE] Costo della manodopera come definito nel Prezzario di riferi ... ora 0,600 24,15 14,49 MDO
(L)  Assistente murarie (pr=385,81) % 0,020 385,81 7,72

Sommano euro 393,53
Spese Generali 15.00% * (393.53)  euro 59,03

Sommano euro 452,56

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Comune di Empoli

A   R I P O R T A R E 452,56
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 452,56

Utili Impresa 10% * (452.56)  euro 45,26

T O T A L E  euro / mq 497,82

Nr. 14 Fornitura e posa in opera di porta da esterni alettata a tutta altezza
PA_INF_Gri E L E M E N T I:
gliata (L)  Infisso alettato a mq 1,000 250,00 250,00

(L)  Accessori: Guarnizioni, grappe di ancoraggio, controtelai, serramentistica ed opere accessorie a corpo a
corpo/mq 1,000 50,00 50,00
(L)  Trasporti (pr=300,00) % 0,040 300,00 12,00
(L)  Noli (pr=312,00) % 0,020 312,00 6,24
(E) [OPERAIO_SPEC] Costo della manodopera come definito nel Prezzario di riferi ... ora 0,250 28,89 7,22 MDO
(E) [OPERAIO_QUAL] Costo della manodopera come definito nel Prezzario di riferi ... ora 0,250 26,82 6,71 MDO
(L)  Assistente murarie (pr=332,17) % 0,020 332,17 6,64

Sommano euro 338,81
Spese Generali 15.00% * (338.81)  euro 50,82

Sommano euro 389,63
Utili Impresa 10% * (389.63)  euro 38,96

T O T A L E  euro / a mq 428,59

Nr. 15 Maggiorazione per fornitura e posa in opera di griglie in alluminio anodizzato o verniciato RAL
PA_INF_Gri E L E M E N T I:
glie (L)  Griglia in alluminio anodizzato mq 1,000 150,00 150,00

(L)  Trasporti (pr=150,00) % 0,040 150,00 6,00
(L)  Noli (pr=156,00) % 0,020 156,00 3,12
(E) [OPERAIO_SPEC] Costo della manodopera come definito nel Prezzario di riferi ... ora 1,000 28,89 28,89 MDO
(E) [OPERAIO_QUAL] Costo della manodopera come definito nel Prezzario di riferi ... ora 1,000 26,82 26,82 MDO
(L)  Assistente murarie (pr=214,83) % 0,020 214,83 4,30

Sommano euro 219,13
Spese Generali 15.00% * (219.13)  euro 32,87

Sommano euro 252,00
Utili Impresa 10% * (252.00)  euro 25,20

T O T A L E  euro / mq 277,20

Nr. 16 Fornitura e posa in opera di tende tecniche a rullo per interni
PA_INF_Ten E L E M E N T I:
de (L)  Tende a rullo mq 1,000 65,00 65,00

(L)  Trasporti (pr=65,00) % 0,040 65,00 2,60
(L)  Noli (pr=67,60) % 0,020 67,60 1,35
(E) [OPERAIO_SPEC] Costo della manodopera come definito nel Prezzario di riferi ... ora 0,250 28,89 7,22 MDO
(E) [OPERAIO_QUAL] Costo della manodopera come definito nel Prezzario di riferi ... ora 0,250 26,82 6,71 MDO
(L)  Assistente murarie (pr=82,88) % 0,020 82,88 1,66

Sommano euro 84,54
Spese Generali 15.00% * (84.54)  euro 12,68

Sommano euro 97,22
Utili Impresa 10% * (97.22)  euro 9,72

T O T A L E  euro / mq 106,94

Nr. 17
Fornitura e posa in opera di mappa tattile orizzontale 80 ... ne Lavori che dovr rilasciarne nulla-osta per via scritta.PA_LOG_2 E L E M E N T I:
(L)  Mappa Tattile 800x600 in acrilico e alluminio planimetria complessa cadauno 1,000 600,00 600,00
(L)  Trasporti (pr=600,00) % 0,040 600,00 24,00

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Comune di Empoli

A   R I P O R T A R E 624,00
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 624,00

(L)  Noli (pr=624,00) % 0,020 624,00 12,48
(E) [OPERAIO_SPEC] Costo della manodopera come definito nel Prezzario di riferi ... ora 0,100 28,89 2,89 MDO
(E) [OPERAIO_COMUNE] Costo della manodopera come definito nel Prezzario di riferi ... ora 0,100 24,15 2,42 MDO
(L)  Assistente murarie (pr=641,79) % 0,020 641,79 12,84

Sommano euro 654,63
Spese Generali 15.00% * (654.63)  euro 98,19

Sommano euro 752,82
Utili Impresa 10% * (752.82)  euro 75,28

T O T A L E  euro / cadauno 828,10

Nr. 18
Fornitura e posa in opera di mappa tattile orizzontale 30 ... ne Lavori che dovr rilasciarne nulla-osta per via scritta.PA_LOG_3 E L E M E N T I:
(L)  Mappa tattile orizzontale 300x200 mm con SCRITTA uscita di emergenza o Ascensore cadauno 1,000 150,00 150,00
(L)  Trasporti (pr=150,00) % 0,040 150,00 6,00
(L)  Noli (pr=156,00) % 0,020 156,00 3,12
(E) [OPERAIO_SPEC] Costo della manodopera come definito nel Prezzario di riferi ... ora 0,100 28,89 2,89 MDO
(E) [OPERAIO_COMUNE] Costo della manodopera come definito nel Prezzario di riferi ... ora 0,100 24,15 2,42 MDO
(L)  Assistente murarie (pr=164,43) % 0,020 164,43 3,29

Sommano euro 167,72
Spese Generali 15.00% * (167.72)  euro 25,16

Sommano euro 192,88
Utili Impresa 10% * (192.88)  euro 19,29

T O T A L E  euro / cadauno 212,17

Nr. 19 Fornitura e posa in opera di parapetto vetratotipo Faraone Maior-One o equivalente
PA_Parapetto E L E M E N T I:

(E) [MAT 10.02.05] Vetro laminato anticaduta classe 1 (B1), costituito da due l ...
di cui MDO= 30.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m2 1,400 53,00 74,20 ---
(L)  Guida incassata a pavimento in acciaio zincato m 2,000 25,00 50,00
(E) [MAT 10.03.03.b] Aumento per posa in opera di vetri, mezzicristalli e cristal ... m2 2,000 10,00 20,00 ---
(L)  Accessori necessari al montaggio a corpo/mq 1,000 5,00 5,00
(L)  Trasporti (pr=149,20) % 0,040 149,20 5,97
(L)  Noli (pr=155,17) % 0,020 155,17 3,10
(E) [OPERAIO_SPEC] Costo della manodopera come definito nel Prezzario di riferi ... ora 0,500 28,89 14,45 MDO
(E) [OPERAIO_QUAL] Costo della manodopera come definito nel Prezzario di riferi ... ora 0,500 26,82 13,41 MDO
(L)  Assistente murarie (pr=186,13) % 0,020 186,13 3,72

Sommano euro 189,85
Spese Generali 15.00% * (189.85)  euro 28,48

Sommano euro 218,33
Utili Impresa 10% * (218.33)  euro 21,83

T O T A L E  euro / mq 240,16

Nr. 20 FPO Rivestimento esterno con lastra Aquapanel o eq. e finitura tipo ciclo  REDArt o equivalente
PA_ParEst_ E L E M E N T I:
ACQ+ (E) [MAT_Lastra AQPanel] Lastre di cemento rinforzato tipo Knauf Aquapanel Outdoor o  ... mq 1,000 18,00 18,00 MT
RedArt (E) [TOS21_PR.P23.010.025] Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti  ... m 0,700 1,44 1,01 MT

(E) [TOS21_PR.P23.010.035] Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti  ... m 2,000 1,66 3,32 MT
(E) [TOS21_PR.P23.011.010] Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti  ... cad 1,600 0,07 0,11 MT
(E) [TOS21_PR.P23.012.001] Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti  ... m 1,500 0,04 0,06 MT
(E) [TOS21_PR.P23.012.014] Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti  ... m 1,700 0,29 0,49 MT
(E) [TOS21_PR.P26.101.001] Stucchi Emulsionati in acqua (p.s. 1,70) kg 0,500 13,09 6,55 MT
(L)  Rasante tipo Rockwool REDArt PLUS o equivalente kg/mq 6,000 0,48 2,88
(L)  Primer tipo Rockwool REDArt Primer siliconi o equivalente kg/mq 0,350 1,60 0,56
(L)  Finitura tipo Rockwool REDArt Finitura siliconi 1,50 mm o equivalente kg/mq 2,500 2,20 5,50

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Comune di Empoli

A   R I P O R T A R E 38,48
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 38,48

(L)  Rete d'armatura in fibra di vetro mq 1,000 1,00 1,00
(L)  Tasselli e rondelle e tappi corpo/mq 1,000 5,20 5,20
(L)  Pezzi speciali ed accessori aggiuntivi (profili di partenza, di angolo, gocciolatoi, tasselli, nastri) corpo/mq 1,000 1,00 1,00
(L)  Trasporti (pr=45,68) % 0,040 45,68 1,83
(L)  Noli (pr=47,51) % 0,020 47,51 0,95
(E) [OPERAIO_SPEC] Costo della manodopera come definito nel Prezzario di riferi ... ora 0,500 28,89 14,45 MDO
(E) [OPERAIO_QUAL] Costo della manodopera come definito nel Prezzario di riferi ... ora 0,500 26,82 13,41 MDO
(L)  Assistenza murarie (pr=76,32) % 0,030 76,32 2,29

Sommano euro 78,61
Spese Generali 15.00% * (78.61)  euro 11,79

Sommano euro 90,40
Utili Impresa 10% * (90.40)  euro 9,04

T O T A L E  euro / mq 99,44

Nr. 21 Finitura del cappotto con rasatura tipo Caparol o equivalente
PA_ParEst_F E L E M E N T I:
1 (L)  Rasante tipo Rockwool REDArt PLUS o equivalente kg/mq 6,000 0,80 4,80

(L)  Primer tipo Rockwool REDArt Primer siliconi o equivalente kg/mq 0,350 2,70 0,95
(L)  Finitura tipo Rockwool REDArt Finitura siliconi 1,50 mm o equivalente kg/mq 2,500 3,50 8,75
(L)  Rete d'armatura in fibra di vetro mq 1,000 1,80 1,80
(L)  Tasselli e rondelle corpo/mq 1,000 1,30 1,30
(L)  Pezzi speciali ed accessori aggiuntivi corpo/mq 1,000 2,80 2,80
(L)  Trasporti (pr=20,40) % 0,040 20,40 0,82
(L)  Noli (pr=21,22) % 0,020 21,22 0,42
(E) [OPERAIO_SPEC] Costo della manodopera come definito nel Prezzario di riferi ... ora 0,250 28,89 7,22 MDO
(E) [OPERAIO_QUAL] Costo della manodopera come definito nel Prezzario di riferi ... ora 0,250 26,82 6,71 MDO
(L)  Assistenza murarie (pr=35,57) % 0,030 35,57 1,07

Sommano euro 36,64
Spese Generali 15.00% * (36.64)  euro 5,50

Sommano euro 42,14
Utili Impresa 10% * (42.14)  euro 4,21

T O T A L E  euro / mq 46,35

Nr. 22 FPO Rivestimento esterno con finitura tipo ciclo  REDArt o equivalente
PA_ParEst_ E L E M E N T I:
RedArt (L)  Rasante tipo Rockwool REDArt PLUS o equivalente kg/mq 6,000 0,48 2,88

(L)  Primer tipo Rockwool REDArt Primer siliconi o equivalente kg/mq 0,350 1,60 0,56
(L)  Finitura tipo Rockwool REDArt Finitura siliconi 1,50 mm o equivalente kg/mq 2,500 2,20 5,50
(L)  Rete d'armatura in fibra di vetro mq 1,000 1,00 1,00
(L)  Tasselli e rondelle e tappi corpo/mq 1,000 5,20 5,20
(L)  Pezzi speciali ed accessori aggiuntivi (profili di partenza, di angolo, gocciolatoi, tasselli, nastri) corpo/mq 1,000 1,00 1,00
(L)  Trasporti (pr=16,14) % 0,040 16,14 0,65
(L)  Noli (pr=16,79) % 0,020 16,79 0,34
(E) [OPERAIO_SPEC] Costo della manodopera come definito nel Prezzario di riferi ... ora 0,350 28,89 10,11 MDO
(E) [OPERAIO_QUAL] Costo della manodopera come definito nel Prezzario di riferi ... ora 0,350 26,82 9,39 MDO
(L)  Assistenza murarie (pr=36,63) % 0,020 36,63 0,73

Sommano euro 37,36
Spese Generali 15.00% * (37.36)  euro 5,60

Sommano euro 42,96
Utili Impresa 10% * (42.96)  euro 4,30

T O T A L E  euro / mq 47,26

Nr. 23 Forntiura e  posa in opera di parete da esterni con cassr ... e Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via
PA_PARETE scritta.

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Comune di Empoli

A   R I P O R T A R E 



pag. 9

Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

_E1 E L E M E N T I:
15/7.5 (L)  Blocco cassero Base/angolo retto/architrave secondo incidenze mq 1,000 40,50 40,50

(L)  Rasante tipo Ferrimix fk92 light o equivalente + Rasante a base cementizia + primer acrilico tipo ferrimix
FRc23 o equivalente + rivestimento acrilico tipo Ferrimix FRC25 o equivalente mq 2,000 7,00 14,00
(L)  Rete d'armatura in fibra di vetro mq 1,000 1,00 1,00
(L)  Cicolo di intonaco per interni tipo fb21 fermacell o equivalente mq 1,000 8,00 8,00
(E) [MAT_LastraFirepanel] Lastra in gesso fibra tipo Fermacell Firepanel A1 o equivale ... m² 1,000 9,85 9,85 MT
(L)  Trasporti (pr=73,35) % 0,040 73,35 2,93
(L)  Noli (pr=76,28) % 0,020 76,28 1,53
(E) [OPERAIO_SPEC] Costo della manodopera come definito nel Prezzario di riferi ... ora 0,550 28,89 15,89 MDO
(E) [OPERAIO_QUAL] Costo della manodopera come definito nel Prezzario di riferi ... ora 0,550 26,82 14,75 MDO
(L)  Assistente murarie (pr=108,45) % 0,020 108,45 2,17

Sommano euro 110,62
Spese Generali 15.00% * (110.62)  euro 16,59

Sommano euro 127,21
Utili Impresa 10% * (127.21)  euro 12,72

T O T A L E  euro / mq 139,93

Nr. 24 Fornitura e posa in opera di pannelli modulari perdere e ciclo di rasatura tipo I1
PA_PARETE E L E M E N T I:
_I1 (L)  Blocco cassero Base/angolo retto/architrave secondo incidenze mq 1,000 34,00 34,00
7.5/7.5 (L)  Cicolo di intonaco per interni tipo fb21 fermacell o equivalente mq 2,000 8,00 16,00

(E) [MAT_LastraFirepanel] Lastra in gesso fibra tipo Fermacell Firepanel A1 o equivale ... m² 2,000 9,85 19,70 MT
(L)  Trasporti (pr=69,70) % 0,040 69,70 2,79
(L)  Noli (pr=72,49) % 0,020 72,49 1,45
(E) [OPERAIO_SPEC] Costo della manodopera come definito nel Prezzario di riferi ... ora 0,550 28,89 15,89 MDO
(E) [OPERAIO_QUAL] Costo della manodopera come definito nel Prezzario di riferi ... ora 0,550 26,82 14,75 MDO
(L)  Assistente murarie (pr=104,58) % 0,020 104,58 2,09

Sommano euro 106,67
Spese Generali 15.00% * (106.67)  euro 16,00

Sommano euro 122,67
Utili Impresa 10% * (122.67)  euro 12,27

T O T A L E  euro / mq 134,94

Nr. 25 Fornitura e posa in opera di lastre Classe A1
PA_ParInt_A E L E M E N T I:
zero (E) [TOS21_PR.P23.001.012] Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 ignifuga spessori 12,5 ... m² 1,000 7,21 7,21 MT

(L)  Trasporti (pr=7,21) % 0,040 7,21 0,29
(L)  Noli (pr=7,50) % 0,020 7,50 0,15
(E) [OPERAIO_SPEC] Costo della manodopera come definito nel Prezzario di riferi ... ora 0,100 28,89 2,89 MDO
(E) [OPERAIO_QUAL] Costo della manodopera come definito nel Prezzario di riferi ... ora 0,100 26,82 2,68 MDO
(L)  Assistente murarie e materiale di consumo per messa in opera (pr=13,22) % 0,020 13,22 0,26

Sommano euro 13,48
Spese Generali 15.00% * (13.48)  euro 2,02

Sommano euro 15,50
Utili Impresa 10% * (15.50)  euro 1,55

T O T A L E  euro / mq 17,05

Nr. 26 Struttura metallica per contropareti a secco interne ed e ... e Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via
PA_ParInt_C scritta.
1 E L E M E N T I:

(L)  Pannello in lana di roccia tipo Rockwool acosutic o equivalente mq 1,000 8,50 8,50
(E) [TOS21_PR.P23.010.025] Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti  ... m 0,700 1,44 1,01 MT
(E) [TOS21_PR.P23.010.035] Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti  ... m 2,000 1,66 3,32 MT

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Comune di Empoli

A   R I P O R T A R E 12,83



pag. 10

Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 12,83

(E) [TOS21_PR.P23.011.010] Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti  ... cad 1,600 0,07 0,11 MT
(E) [TOS21_PR.P23.011.020] Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti  ... cad 29,000 0,01 0,29 MT
(E) [TOS21_PR.P23.012.001] Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti  ... m 1,500 0,04 0,06 MT
(E) [TOS21_PR.P23.012.014] Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti  ... m 1,700 0,29 0,49 MT
(E) [TOS21_PR.P26.101.001] Stucchi Emulsionati in acqua (p.s. 1,70) kg 0,500 13,09 6,55 MT
(E) [MAT_LastraFirepanel] Lastra in gesso fibra tipo Fermacell Firepanel A1 o equivale ... m² 1,000 9,85 9,85 MT
(L)  Trasporti (pr=30,18) % 0,040 30,18 1,21
(L)  Noli (pr=31,39) % 0,020 31,39 0,63
(E) [OPERAIO_SPEC] Costo della manodopera come definito nel Prezzario di riferi ... ora 0,200 28,89 5,78 MDO
(E) [OPERAIO_QUAL] Costo della manodopera come definito nel Prezzario di riferi ... ora 0,200 26,82 5,36 MDO
(L)  Assistente murarie (pr=43,16) % 0,020 43,16 0,86

Sommano euro 44,02
Spese Generali 15.00% * (44.02)  euro 6,60

Sommano euro 50,62
Utili Impresa 10% * (50.62)  euro 5,06

T O T A L E  euro / m² 55,68

Nr. 27 Doppia struttura metallica per contropareti a secco inter ... e Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via
PA_ParInt_I2 scritta.

E L E M E N T I:
(L)  Pannello in lana di roccia tipo Rockwool acosutic o equivalente (pr=8,28*,8) mq 2,000 6,62 13,24
(E) [TOS21_PR.P23.010.025] Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti  ... (qt=2*0,700) m 1,400 1,44 2,02 MT
(E) [TOS21_PR.P23.010.035] Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti  ... (qt=2*2) m 4,000 1,66 6,64 MT
(E) [TOS21_PR.P23.011.010] Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti  ... (qt=2*1,6) cad 3,200 0,07 0,22 MT
(E) [TOS21_PR.P23.011.020] Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti  ... (qt=2*29,000) cad 58,000 0,01 0,58 MT
(E) [TOS21_PR.P23.012.001] Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti  ... (qt=2*1,500) m 3,000 0,04 0,12 MT
(E) [TOS21_PR.P23.012.014] Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti  ... (qt=2*1,700) m 3,400 0,29 0,99 MT
(E) [TOS21_PR.P26.101.001] Stucchi Emulsionati in acqua (p.s. 1,70) (qt=2*0,500) kg 1,000 13,09 13,09 MT
(E) [MAT_LastraFirepanel] Lastra in gesso fibra tipo Fermacell Firepanel A1 o equivale ... (qt=2+2) m² 4,000 9,85 39,40 MT
(L)  Trasporti (pr=76,30) % 0,040 76,30 3,05
(L)  Noli (pr=79,35) % 0,020 79,35 1,59
(E) [OPERAIO_SPEC] Costo della manodopera come definito nel Prezzario di riferi ... ora 0,400 28,89 11,56 MDO
(E) [OPERAIO_QUAL] Costo della manodopera come definito nel Prezzario di riferi ... ora 0,400 26,82 10,73 MDO
(L)  Assistente murarie (pr=103,23) % 0,020 103,23 2,06

Sommano euro 105,29
Spese Generali 15.00% * (105.29)  euro 15,79

Sommano euro 121,08
Utili Impresa 10% * (121.08)  euro 12,11

T O T A L E  euro / m² 133,19

Nr. 28 Struttura metallica per contropareti a secco interne ed e ... e Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via
PA_ParInt_I3 scritta.

E L E M E N T I:
(L)  Pannello in lana di roccia tipo Rockwool acosutic o equivalente mq 1,000 8,50 8,50
(E) [TOS21_PR.P23.010.025] Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti  ... m 0,700 1,44 1,01 MT
(E) [TOS21_PR.P23.010.035] Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti  ... m 2,000 1,66 3,32 MT
(E) [TOS21_PR.P23.011.010] Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti  ... cad 1,600 0,07 0,11 MT
(E) [TOS21_PR.P23.011.020] Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti  ... cad 29,000 0,01 0,29 MT
(E) [TOS21_PR.P23.012.001] Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti  ... m 1,500 0,04 0,06 MT
(E) [TOS21_PR.P23.012.014] Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti  ... m 1,700 0,29 0,49 MT
(E) [TOS21_PR.P26.101.001] Stucchi Emulsionati in acqua (p.s. 1,70) kg 0,500 13,09 6,55 MT
(E) [MAT_LastraFirepanel] Lastra in gesso fibra tipo Fermacell Firepanel A1 o equivale ... m² 2,000 9,85 19,70 MT
(L)  Trasporti (pr=40,03) % 0,040 40,03 1,60
(L)  Noli (pr=41,63) % 0,020 41,63 0,83
(E) [OPERAIO_SPEC] Costo della manodopera come definito nel Prezzario di riferi ... ora 0,200 28,89 5,78 MDO
(E) [OPERAIO_QUAL] Costo della manodopera come definito nel Prezzario di riferi ... ora 0,200 26,82 5,36 MDO
(L)  Assistente murarie (pr=53,60) % 0,020 53,60 1,07

Sommano euro 54,67

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Comune di Empoli

A   R I P O R T A R E 54,67
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DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 54,67

Spese Generali 15.00% * (54.67)  euro 8,20

Sommano euro 62,87
Utili Impresa 10% * (62.87)  euro 6,29

T O T A L E  euro / m² 69,16

Nr. 29 Fornitura e posa in opera di pareti divisorie a doppia oridtura e lastra di gessofibra tipo Fermacel o eq.
PA_ParInt_P sp150mm
ar75_Dop E L E M E N T I:

(L)  Lastra tipo fermacel Firepanel A1 o equivalente, unaper lato (pr=+13,5*,6) mq 2,000 8,10 16,20
(L)  Pannello in lana di roccia tipo Rockwool acosutic o equivalente (pr=8,28*,8) mq 2,000 6,62 13,24
(E) [TOS21_PR.P23.010.025] Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti  ... (qt=2*0,700) m 1,400 1,44 2,02 MT
(E) [TOS21_PR.P23.010.035] Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti  ... (qt=2*2) m 4,000 1,66 6,64 MT
(E) [TOS21_PR.P23.011.010] Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti  ... (qt=2*1,6) cad 3,200 0,07 0,22 MT
(E) [TOS21_PR.P23.011.020] Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti  ... (qt=2*29,000) cad 58,000 0,01 0,58 MT
(E) [TOS21_PR.P23.012.001] Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti  ... (qt=2*1,500) m 3,000 0,04 0,12 MT
(E) [TOS21_PR.P23.012.014] Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti  ... (qt=2*1,700) m 3,400 0,29 0,99 MT
(E) [TOS21_PR.P26.101.001] Stucchi Emulsionati in acqua (p.s. 1,70) (qt=2*0,500) kg 1,000 13,09 13,09 MT
(L)  Trasporti (pr=53,10) % 0,040 53,10 2,12
(L)  Noli (pr=55,22) % 0,020 55,22 1,10
(E) [OPERAIO_SPEC] Costo della manodopera come definito nel Prezzario di riferi ... ora 0,300 28,89 8,67 MDO
(E) [OPERAIO_QUAL] Costo della manodopera come definito nel Prezzario di riferi ... ora 0,300 26,82 8,05 MDO
(L)  Assistente murarie (pr=73,04) % 0,020 73,04 1,46

Sommano euro 74,50
Spese Generali 15.00% * (74.50)  euro 11,18

Sommano euro 85,68
Utili Impresa 10% * (85.68)  euro 8,57

T O T A L E  euro / m² 94,25

Nr. 30 Fornitura e posa in opera di pareti divisorie con singola lastra di gesso fibra tipo Fermacelo eq. sp 75mm
PA_ParInt_P E L E M E N T I:
ar75_Sing (L)  Lastra in gesso fibra tipo fermacell o equivalente, una per lato (pr=+12*,6) mq 2,000 7,20 14,40

(L)  Pannello in lana di roccia tipo Rockwool acosutic o equivalente mq 1,000 8,50 8,50
(E) [TOS21_PR.P23.010.025] Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti  ... m 0,700 1,44 1,01 MT
(E) [TOS21_PR.P23.010.035] Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti  ... m 2,000 1,66 3,32 MT
(E) [TOS21_PR.P23.011.010] Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti  ... cad 1,600 0,07 0,11 MT
(E) [TOS21_PR.P23.011.020] Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti  ... cad 29,000 0,01 0,29 MT
(E) [TOS21_PR.P23.012.001] Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti  ... m 1,500 0,04 0,06 MT
(E) [TOS21_PR.P23.012.014] Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti  ... m 1,700 0,29 0,49 MT
(E) [TOS21_PR.P26.101.001] Stucchi Emulsionati in acqua (p.s. 1,70) kg 0,500 13,09 6,55 MT
(L)  Trasporti (pr=34,73) % 0,040 34,73 1,39
(L)  Noli (pr=36,12) % 0,020 36,12 0,72
(E) [OPERAIO_SPEC] Costo della manodopera come definito nel Prezzario di riferi ... ora 0,300 28,89 8,67 MDO
(E) [OPERAIO_QUAL] Costo della manodopera come definito nel Prezzario di riferi ... ora 0,300 26,82 8,05 MDO
(L)  Assistente murarie (pr=53,56) % 0,020 53,56 1,07

Sommano euro 54,63
Spese Generali 15.00% * (54.63)  euro 8,19

Sommano euro 62,82
Utili Impresa 10% * (62.82)  euro 6,28

T O T A L E  euro / m² 69,10

Nr. 31 Placcatura di parete munita di certificato EI 120. Placca ... ti di profilati metallici per il fissaggio dei
PA_ParInt_Pl serramenti.
accEI120 E L E M E N T I:

(E) [MAT_Lastra Promatech] Lastra tipo Promatect 100 o equivalente, Lastra a base di id ... mq 3,000 35,00 105,00 MT
(E) [TOS21_PR.P23.010.001] Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti  ... m 2,000 0,95 1,90 MT

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Comune di Empoli

A   R I P O R T A R E 106,90
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 106,90

(E) [TOS21_PR.P23.010.002] Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti  ... m 0,700 0,72 0,50 MT
(E) [TOS21_PR.P23.011.020] Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti  ... cad 7,000 0,01 0,07 MT
(E) [TOS21_PR.P23.011.021] Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti  ... cad 15,000 0,01 0,15 MT
(E) [TOS21_PR.P26.101.001] Stucchi Emulsionati in acqua (p.s. 1,70) kg 0,200 13,09 2,62 MT
(E) [OPERAIO_SPEC] Costo della manodopera come definito nel Prezzario di riferi ... ora 0,200 28,89 5,78 MDO
(E) [OPERAIO_QUAL] Costo della manodopera come definito nel Prezzario di riferi ... ora 0,200 26,82 5,36 MDO

Sommano euro 121,38
Spese Generali 15.00% * (121.38)  euro 18,21

Sommano euro 139,59
Utili Impresa 10% * (139.59)  euro 13,96

T O T A L E  euro / m² 153,55

Nr. 32 Placcatura di parete certificata EI 60.
PA_ParInt_Pl E L E M E N T I:
accEI60 (E) [MAT_Lastra Promatech] Lastra tipo Promatect 100 o equivalente, Lastra a base di id ... mq 2,000 35,00 70,00 MT

(E) [TOS21_PR.P23.010.001] Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti  ... m 2,000 0,95 1,90 MT
(E) [TOS21_PR.P23.010.002] Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti  ... m 0,700 0,72 0,50 MT
(E) [TOS21_PR.P23.011.020] Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti  ... cad 7,000 0,01 0,07 MT
(E) [TOS21_PR.P23.011.021] Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti  ... cad 15,000 0,01 0,15 MT
(E) [TOS21_PR.P26.101.001] Stucchi Emulsionati in acqua (p.s. 1,70) kg 0,200 13,09 2,62 MT
(E) [OPERAIO_SPEC] Costo della manodopera come definito nel Prezzario di riferi ... ora 0,250 28,89 7,22 MDO
(E) [OPERAIO_QUAL] Costo della manodopera come definito nel Prezzario di riferi ... ora 0,250 26,82 6,71 MDO

Sommano euro 89,17
Spese Generali 15.00% * (89.17)  euro 13,38

Sommano euro 102,55
Utili Impresa 10% * (102.55)  euro 10,26

T O T A L E  euro / m² 112,81

Nr. 33 Fornitura di piastrelle di ceramica in gres porcellanato  ... riciclato in conformità con lo standard DT 55 Ed 02
PA_PAV_Gr 100915
ip E L E M E N T I:
60x60 (L)  Pavimentazione tipo URBAN GRIP 60x60 spess 20mm o equivalente mq 1,000 24,00 24,00

(L)  Preparazione e realizzazione sottofondo mq 1,000 2,00 2,00
(L)  Trasporti (pr=26,00) % 0,040 26,00 1,04
(L)  Noli (pr=27,04) % 0,020 27,04 0,54
(E) [OPERAIO_SPEC] Costo della manodopera come definito nel Prezzario di riferi ... ora 0,200 28,89 5,78 MDO
(E) [OPERAIO_QUAL] Costo della manodopera come definito nel Prezzario di riferi ... ora 0,200 26,82 5,36 MDO
(L)  Assistente murarie (pr=38,72) % 0,020 38,72 0,77

Sommano euro 39,49
Spese Generali 15.00% * (39.49)  euro 5,92

Sommano euro 45,41
Utili Impresa 10% * (45.41)  euro 4,54

T O T A L E  euro / m2 49,95

Nr. 34 Forniture e posa in opera di pavimento KIMIFLOOR ECO  o equivalente
PA_PAV_KI E L E M E N T I:
MIFLOOR (L)  Pavimentazione tipo KIMIFLOOR ECO o equivalente mq 1,000 26,00 26,00

(L)  adesivi mq 1,000 3,00 3,00
(L)  Giunti di dilatazione a corpo/mq 1,000 1,00 1,00
(L)  Trasporti (pr=30,00) % 0,020 30,00 0,60
(L)  Noli (pr=30,60) % 0,010 30,60 0,31
(E) [OPERAIO_COMUNE] Costo della manodopera come definito nel Prezzario di riferi ... ora 0,200 24,15 4,83 MDO
(E) [OPERAIO_QUAL] Costo della manodopera come definito nel Prezzario di riferi ... ora 0,200 26,82 5,36 MDO
(E) [OPERAIO_QUAL] Costo della manodopera come definito nel Prezzario di riferi ... ora 0,200 26,82 5,36 MDO

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Comune di Empoli
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DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 46,46

(L)  Assistente murarie (pr=46,46) % 0,010 46,46 0,46

Sommano euro 46,92
Spese Generali 15.00% * (46.92)  euro 7,04

Sommano euro 53,96
Utili Impresa 10% * (53.96)  euro 5,40

T O T A L E  euro / mq 59,36

Nr. 35 Fornitura e posa in opera di paragradini per scale da avv ... ne Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via
PA_PAV_Pa scritta
ragradini E L E M E N T I:

(L)  Elemento paragradini m 1,000 18,00 18,00
(L)  Trasporti (pr=18,00) % 0,040 18,00 0,72
(L)  Noli (pr=18,72) % 0,020 18,72 0,37
(E) [OPERAIO_SPEC] Costo della manodopera come definito nel Prezzario di riferi ... ora 0,150 28,89 4,33 MDO
(E) [OPERAIO_QUAL] Costo della manodopera come definito nel Prezzario di riferi ... ora 0,150 26,82 4,02 MDO
(L)  Assistente murarie (pr=27,44) % 0,020 27,44 0,55

Sommano euro 27,99
Spese Generali 15.00% * (27.99)  euro 4,20

Sommano euro 32,19
Utili Impresa 10% * (32.19)  euro 3,22

T O T A L E  euro / m 35,41

Nr. 36 Fornitura e posa in opera di pavimentazione tipo Playwood School Dalla riva o equivalente.
PA_PAV_Pla E L E M E N T I:
ywood (L)  Pavimento sportivo tipo Playwood school dalla riva oi equvalente spessore 14mm (pr=68*,9) mq 1,000 61,20 61,20

(L)  Piano ripartitore in multistrato di conifere mq 1,000 12,00 12,00
(L)  Materassino eslastico di sottofondo mq 1,000 5,00 5,00
(L)  Trasporti (pr=78,20) % 0,040 78,20 3,13
(L)  Noli (pr=81,33) % 0,020 81,33 1,63
(E) [OPERAIO_QUAL] Costo della manodopera come definito nel Prezzario di riferi ... ora 0,350 26,82 9,39 MDO
(E) [OPERAIO_QUAL] Costo della manodopera come definito nel Prezzario di riferi ... ora 0,350 26,82 9,39 MDO
(L)  Assistente murarie (pr=101,74) % 0,020 101,74 2,03

Sommano euro 103,77
Spese Generali 15.00% * (103.77)  euro 15,57

Sommano euro 119,34
Utili Impresa 10% * (119.34)  euro 11,93

T O T A L E  euro / mq 131,27

Nr. 37 Fornitura e posa in opera di trattamento per skating  con ... articolarmente usuranti (pattinaggio, hikey a rotelle
PA_PAV_Sk ecc)
ating E L E M E N T I:

(L)  Trattamento skating mq 1,000 8,00 8,00
(L)  Trasporti (pr=8,00) % 0,040 8,00 0,32
(L)  Noli (pr=8,32) % 0,020 8,32 0,17
(E) [OPERAIO_SPEC] Costo della manodopera come definito nel Prezzario di riferi ... ora 0,200 28,89 5,78 MDO
(E) [OPERAIO_QUAL] Costo della manodopera come definito nel Prezzario di riferi ... ora 0,200 26,82 5,36 MDO
(L)  Assistente murarie (pr=19,63) % 0,020 19,63 0,39

Sommano euro 20,02
Spese Generali 15.00% * (20.02)  euro 3,00

Sommano euro 23,02
Utili Impresa 10% * (23.02)  euro 2,30

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Comune di Empoli
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TARIFFA
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E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

T O T A L E  euro / mq 25,32

Nr. 38 Fornitura e posa in opera di pavimento tipo Tapiflex stairs o equivalente
PA_PAV_Ta E L E M E N T I:
piflex (L)  Pavimento Tarket Tapiflex Stairs o equivalente mq 1,000 20,00 20,00

(L)  Trasporti (pr=20,00) % 0,040 20,00 0,80
(L)  Noli (pr=20,80) % 0,020 20,80 0,42
(E) [OPERAIO_SPEC] Costo della manodopera come definito nel Prezzario di riferi ... ora 0,200 28,89 5,78 MDO
(E) [OPERAIO_QUAL] Costo della manodopera come definito nel Prezzario di riferi ... (qt=0,200) ora 0,200 26,82 5,36 MDO
(L)  Assistente murarie (pr=32,36) % 0,020 32,36 0,65

Sommano euro 33,01
Spese Generali 15.00% * (33.01)  euro 4,95

Sommano euro 37,96
Utili Impresa 10% * (37.96)  euro 3,80

T O T A L E  euro / mq 41,76

Nr. 39 Fornitura di piastrelle di ceramica in gres porcellanato  ... riciclato in conformità con lo standard DT 55 Ed 02
PA_PAV_Ur 100915
ban E L E M E N T I:
60x60 (L)  Pavimentazione tipo URBAN 60x60 o equivalente mq 1,000 20,00 20,00

(L)  Preparazione e realizzazione sottofondo mq 1,000 2,00 2,00
(L)  Trasporti (pr=22,00) % 0,040 22,00 0,88
(L)  Noli (pr=22,88) % 0,020 22,88 0,46
(E) [OPERAIO_COMUNE] Costo della manodopera come definito nel Prezzario di riferi ... ora 0,200 24,15 4,83 MDO
(E) [OPERAIO_QUAL] Costo della manodopera come definito nel Prezzario di riferi ... ora 0,200 26,82 5,36 MDO
(L)  Assistente murarie (pr=33,53) % 0,020 33,53 0,67

Sommano euro 34,20
Spese Generali 15.00% * (34.20)  euro 5,13

Sommano euro 39,33
Utili Impresa 10% * (39.33)  euro 3,93

T O T A L E  euro / m2 43,26

Nr. 40 Fornitura e posa in opera di pozzetto pluviale in PP
PA_Pluv_poz E L E M E N T I:

(L)  Pozzetto in PP per pluviale cadauno 1,000 8,00 8,00
(L)  Trasporti (pr=8,00) % 0,040 8,00 0,32
(L)  Noli (pr=8,32) % 0,020 8,32 0,17
(E) [OPERAIO_SPEC] Costo della manodopera come definito nel Prezzario di riferi ... ora 0,250 28,89 7,22 MDO
(E) [OPERAIO_QUAL] Costo della manodopera come definito nel Prezzario di riferi ... ora 0,250 26,82 6,71 MDO
(L)  Assistente murarie (pr=22,42) % 0,020 22,42 0,45

Sommano euro 22,87
Spese Generali 15.00% * (22.87)  euro 3,43

Sommano euro 26,30
Utili Impresa 10% * (26.30)  euro 2,63

T O T A L E  euro / cad 28,93

Nr. 41 Fornitura e posa in opera di porta tipo Novoferm Kora Lam o equivalente ad uano due ante misura standard
PA_Porte_13 dimensioni nett
0 E L E M E N T I:

(L)  Porta in acciaio tipo Novoferm KoraLam o equivalente ad ante asimmetriche 1300x2100mm cadauno 1,000 547,80 547,80
(L)  Serramentistica: cerniere, maniglia a corpo 1,000 70,00 70,00
(L)  Trasporti (pr=617,80) % 0,040 617,80 24,71

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Comune di Empoli

A   R I P O R T A R E 642,51
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 642,51

(L)  Noli (pr=642,51) % 0,020 642,51 12,85
(E) [OPERAIO_SPEC] Costo della manodopera come definito nel Prezzario di riferi ... ora 0,800 28,89 23,11 MDO
(E) [OPERAIO_QUALI] Costo della manodopera come definito nel Prezzario di riferi ... ora 0,800 28,39 22,71 MDO
(L)  Assistente murarie (pr=701,18) % 0,020 701,18 14,02

Sommano euro 715,20
Spese Generali 15.00% * (715.20)  euro 107,28

Sommano euro 822,48
Utili Impresa 10% * (822.48)  euro 82,25

T O T A L E  euro / cadauno 904,73

Nr. 42 Fornitura e posa in opera di porta tipo Novoferm Kora Lam o equivalente a due ante Abbattimento Acustico
PA_Porte_13 31 dB.
0_31dB E L E M E N T I:

(L)  Porta tipo Kora Basci 2A o equivalente ad ante asimmetriche 1300x2100mm cadauno 1,000 448,50 448,50
(L)  Maggiorazione per realizzazione versione Kora Lam con potere fonoisolante da 31 dB (lana minerale+
soglia mobile phono) a corpo 1,000 350,00 350,00
(L)  Serramentistica: cerniere, maniglia a corpo 1,000 50,00 50,00
(L)  Trasporti (pr=848,50) % 0,040 848,50 33,94
(L)  Noli (pr=882,44) % 0,020 882,44 17,65
(E) [OPERAIO_COMUNE] Costo della manodopera come definito nel Prezzario di riferi ... ora 0,800 24,15 19,32 MDO
(E) [OPERAIO_COMUNE] Costo della manodopera come definito nel Prezzario di riferi ... ora 0,800 24,15 19,32 MDO
(L)  Assistente murarie (pr=938,73) % 0,020 938,73 18,77

Sommano euro 957,50
Spese Generali 15.00% * (957.50)  euro 143,63

Sommano euro 1́ 101,13
Utili Impresa 10% * (1 101.13)  euro 110,11

T O T A L E  euro / cadauno 1́ 211,24

Nr. 43 Fornitura e posa in opera di porta tipo Novoferm Kora Lam o equivalente  700/800/900x2100 mm.
PA_Porte_90 E L E M E N T I:

(L)  Porta in acciaio tipo Novoferm KoraLam o equivalente 700/800/900x2100mm cadauno 1,000 285,00 285,00
(L)  Serramentistica: cerniere, maniglia a corpo 1,000 50,00 50,00
(L)  Trasporti (pr=335,00) % 0,040 335,00 13,40
(L)  Noli (pr=348,40) % 0,020 348,40 6,97
(E) [OPERAIO_SPEC] Costo della manodopera come definito nel Prezzario di riferi ... ora 0,800 28,89 23,11 MDO
(E) [OPERAIO_QUAL] Costo della manodopera come definito nel Prezzario di riferi ... ora 0,800 26,82 21,46 MDO
(L)  Assistente murarie (pr=399,94) % 0,020 399,94 8,00

Sommano euro 407,94
Spese Generali 15.00% * (407.94)  euro 61,19

Sommano euro 469,13
Utili Impresa 10% * (469.13)  euro 46,91

T O T A L E  euro / cadauno 516,04

Nr. 44 Fornitura e posa in opera di porte per esterni tipo Metal ... ne Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via
PA_Porte_est scritta
erne E L E M E N T I:

(L)  Porta in acciaio tipo metal novoferm o equivalente mq 1,000 250,00 250,00
(L)  Serramentistica: cerniere, maniglia a corpo 1,000 40,00 40,00
(L)  Trasporti (pr=290,00) % 0,040 290,00 11,60
(L)  Noli (pr=301,60) % 0,020 301,60 6,03
(E) [OPERAIO_SPEC] Costo della manodopera come definito nel Prezzario di riferi ... ora 0,800 28,89 23,11 MDO
(E) [OPERAIO_QUAL] Costo della manodopera come definito nel Prezzario di riferi ... ora 0,800 26,82 21,46 MDO
(L)  Assistente murarie (pr=352,20) % 0,020 352,20 7,04

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Comune di Empoli

A   R I P O R T A R E 359,24
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 359,24

Sommano euro 359,24
Spese Generali 15.00% * (359.24)  euro 53,89

Sommano euro 413,13
Utili Impresa 10% * (413.13)  euro 41,31

T O T A L E  euro / mq 454,44

Nr. 45 Fornitura di Pareti Manovrabili Insonorizzate modello ANAUNIA PMI o equivalente, Rw=46dB
PA_Porte_M E L E M E N T I:
anovrabili (L)  Elementi modulari per porte manovrabili da 46 dB mq 1,000 350,00 350,00

(L)  Serramentistica: cerniere, maniglia, binario a corpo/mq 1,000 75,00 75,00
(L)  Trasporti (pr=425,00) % 0,040 425,00 17,00
(L)  Noli (pr=442,00) % 0,020 442,00 8,84
(E) [OPERAIO_SPEC] Costo della manodopera come definito nel Prezzario di riferi ... ora 1,000 28,89 28,89 MDO
(E) [OPERAIO_QUAL] Costo della manodopera come definito nel Prezzario di riferi ... ora 1,000 26,82 26,82 MDO
(L)  Assistente murarie (pr=506,55) % 0,020 506,55 10,13

Sommano euro 516,68
Spese Generali 15.00% * (516.68)  euro 77,50

Sommano euro 594,18
Utili Impresa 10% * (594.18)  euro 59,42

T O T A L E  euro / mq 653,60

Nr. 46 Fornitura e posa in opera di porta tipo Novoferm Va e Vin ... e Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via
PA_Porte_Va scritta.
evieni E L E M E N T I:

(L)  Porta in acciaio tipo Novoferm Va e vieni o equivalente ad ante simmetriche 1300x2100mm cadauno 1,000 575,00 575,00
(L)  Serramentistica: cerniere, maniglia a corpo 1,000 50,00 50,00
(L)  Trasporti (pr=625,00) % 0,040 625,00 25,00
(L)  Noli (pr=650,00) % 0,020 650,00 13,00
(E) [OPERAIO_SPEC] Costo della manodopera come definito nel Prezzario di riferi ... ora 0,900 28,89 26,00 MDO
(E) [OPERAIO_COMUNE] Costo della manodopera come definito nel Prezzario di riferi ... ora 0,900 24,15 21,74 MDO
(L)  Assistente murarie (pr=710,74) % 0,020 710,74 14,21

Sommano euro 724,95
Spese Generali 15.00% * (724.95)  euro 108,74

Sommano euro 833,69
Utili Impresa 10% * (833.69)  euro 83,37

T O T A L E  euro / cadauno 917,06

Nr. 47 Verniciatura classe C4-H per strutture in acciaio, RAL a scelta della Direzione Lavori.
PA_Prot_Acc E L E M E N T I:
iaio (L)  Vernice classe C4-H data a due mani kg 1,000 0,50 0,50

(L)  Trasporti (pr=0,50) % 0,040 0,50 0,02
(L)  Noli (pr=0,52) % 0,020 0,52 0,01
(E) [OPERAIO_SPEC] Costo della manodopera come definito nel Prezzario di riferi ... ora 0,010 28,89 0,29 MDO
(E) [OPERAIO_QUAL] Costo della manodopera come definito nel Prezzario di riferi ... ora 0,010 26,82 0,27 MDO
(L)  Assistente murarie (pr=1,09) % 0,020 1,09 0,02

Sommano euro 1,11
Spese Generali 15.00% * (1.11)  euro 0,17

Sommano euro 1,28
Utili Impresa 10% * (1.28)  euro 0,13

T O T A L E  euro / kg 1,41

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Comune di Empoli
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

Nr. 48 Ciclo di protezione di superfici in legno a vista per portare il materiale nella Classe 1 di reazione al fuoco
PA_Prot_Leg E L E M E N T I:
no FORNITURA MATERIALI

(L)  Fondo monocomponente tipo Fireblock EU strakem o equivalente kg/mq 0,150 18,00 2,70
(L)  Finitura Top Coat o equivalente kg/mq 0,050 21,00 1,05
(L)  Diluente sintetico per finitura l/mq 0,030 7,00 0,21
(L)  Trasporti (pr=3,96) % 0,040 3,96 0,16
(L)  Noli (pr=4,12) % 0,020 4,12 0,08
(E) [OPERAIO_SPEC] Costo della manodopera come definito nel Prezzario di riferi ... ora 0,200 28,89 5,78 MDO
(E) [OPERAIO_QUAL] Costo della manodopera come definito nel Prezzario di riferi ... ora 0,200 26,82 5,36 MDO
(L)  Assistenza murarie (pr=15,34) % 0,020 15,34 0,31

Sommano euro 15,65
Spese Generali 15.00% * (15.65)  euro 2,35

Sommano euro 18,00
Utili Impresa 10% * (18.00)  euro 1,80

T O T A L E  euro / mq 19,80

Nr. 49 Forniture e posa in opera di Rivestimento tipo AQUAPERM CERAMIX  o equivalente
PA_RIV_AQ E L E M E N T I:
UAPERM (L)  Rivestimento tipo AQUAPERME CERAMIX o equivalente mq 1,000 25,00 25,00

(L)  Trasporti (pr=25,00) % 0,040 25,00 1,00
(L)  Noli (pr=26,00) % 0,020 26,00 0,52
(E) [OPERAIO_COMUNE] Costo della manodopera come definito nel Prezzario di riferi ... ora 0,200 24,15 4,83 MDO
(E) [OPERAIO_QUAL] Costo della manodopera come definito nel Prezzario di riferi ... ora 0,200 26,82 5,36 MDO
(L)  Assistente murarie (pr=36,71) % 0,020 36,71 0,73

Sommano euro 37,44
Spese Generali 15.00% * (37.44)  euro 5,62

Sommano euro 43,06
Utili Impresa 10% * (43.06)  euro 4,31

T O T A L E  euro / mq 47,37

Nr. 50 Fornitura e posa in opera di sottofondo termoacustico alleggerito tipo Acumix o equivalente
PA_SOL_Ac E L E M E N T I:
umix (L)  Sottofondo tipo acumix o equivalente da 750 kg/mc mq 1,000 12,00 12,00

(L)  Trasporti (pr=12,00) % 0,040 12,00 0,48
(L)  Noli (pr=12,48) % 0,020 12,48 0,25
(E) [OPERAIO_COMUNE] Costo della manodopera come definito nel Prezzario di riferi ... ora 0,100 24,15 2,42 MDO
(E) [OPERAIO_QUALI] Costo della manodopera come definito nel Prezzario di riferi ... ora 0,100 28,39 2,84 MDO
(L)  Assistente murarie (pr=17,99) % 0,020 17,99 0,36

Sommano euro 18,35
Spese Generali 15.00% * (18.35)  euro 2,75

Sommano euro 21,10
Utili Impresa 10% * (21.10)  euro 2,11

T O T A L E  euro / mq 23,21

Nr. 51 Fornitura e posa in opera di massetto in calcestruzzo autolivellante tipo FASSA SA 500 o equivalente
PA_SOL_Au E L E M E N T I:
tolivell (L)  Masseto autolivellante tipo Fassa SA500 o equivalente mq 1,000 12,00 12,00

(L)  Trasporti (pr=12,00) % 0,040 12,00 0,48
(L)  Noli (pr=12,48) % 0,020 12,48 0,25
(E) [OPERAIO_SPEC] Costo della manodopera come definito nel Prezzario di riferi ... ora 0,100 28,89 2,89 MDO
(E) [OPERAIO_QUAL] Costo della manodopera come definito nel Prezzario di riferi ... ora 0,100 26,82 2,68 MDO
(L)  Assistente murarie (pr=18,30) % 0,020 18,30 0,37

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Comune di Empoli

A   R I P O R T A R E 18,67
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DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 18,67

Sommano euro 18,67
Spese Generali 15.00% * (18.67)  euro 2,80

Sommano euro 21,47
Utili Impresa 10% * (21.47)  euro 2,15

T O T A L E  euro / m² 23,62

Nr. 52 Zoccolino battiscopa in PVC di altezza variabile da 7-10 cm
PA_SOL_Bat E L E M E N T I:
tiscopa (L)  Zoccolino battiscopa m 1,000 7,00 7,00

(L)  Trasporti (pr=7,00) % 0,040 7,00 0,28
(L)  Noli (pr=7,28) % 0,020 7,28 0,15
(E) [OPERAIO_COMUNE] Costo della manodopera come definito nel Prezzario di riferi ... ora 0,100 24,15 2,42 MDO
(E) [OPERAIO_QUAL] Costo della manodopera come definito nel Prezzario di riferi ... ora 0,100 26,82 2,68 MDO
(L)  Assistente murarie (pr=12,53) % 0,020 12,53 0,25

Sommano euro 12,78
Spese Generali 15.00% * (12.78)  euro 1,92

Sommano euro 14,70
Utili Impresa 10% * (14.70)  euro 1,47

T O T A L E  euro / m 16,17

Nr. 53 Fornitura e posa in opera di isolante naturale acustico t ... ne Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via
PA_SOL_Iso scritta
lkenaf E L E M E N T I:

(L)  Isolante acustico tipo Isolkenaf 60 kg/mc o equivalente mq 1,000 5,00 5,00
(L)  Trasporti (pr=5,00) % 0,040 5,00 0,20
(L)  Noli (pr=5,20) % 0,020 5,20 0,10
(E) [OPERAIO_SPEC] Costo della manodopera come definito nel Prezzario di riferi ... ora 0,075 28,89 2,17 MDO
(E) [OPERAIO_COMUNE] Costo della manodopera come definito nel Prezzario di riferi ... ora 0,075 24,15 1,81 MDO
(L)  Assistente murarie (pr=9,28) % 0,020 9,28 0,19

Sommano euro 9,47
Spese Generali 15.00% * (9.47)  euro 1,42

Sommano euro 10,89
Utili Impresa 10% * (10.89)  euro 1,09

T O T A L E  euro / mq 11,98

Nr. 54 Fornitura e posa in opera di membrana impermeabile INDEXTENE HDPE SUPER o equivalente
PA_STR_Ind E L E M E N T I:
exene (L)  Membrana tipo Indextene o equivalente mq 1,000 5,00 5,00

(L)  Trasporti (pr=5,00) % 0,040 5,00 0,20
(L)  Noli (pr=5,20) % 0,020 5,20 0,10
(E) [OPERAIO_SPEC] Costo della manodopera come definito nel Prezzario di riferi ... ora 0,050 28,89 1,44 MDO
(E) [OPERAIO_QUAL] Costo della manodopera come definito nel Prezzario di riferi ... ora 0,050 26,82 1,34 MDO
(L)  Assistente murarie (pr=8,08) % 0,020 8,08 0,16

Sommano euro 8,24
Spese Generali 15.00% * (8.24)  euro 1,24

Sommano euro 9,48
Utili Impresa 10% * (9.48)  euro 0,95

T O T A L E  euro / m² 10,43

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Comune di Empoli
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E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

Nr. 55 Fornitura e posa in opera di lamiera forata in Acciaio inossidabile 316, diametro foro 4,8 mm, Layout foro
PA_STR_La 60°(50%)
mieraForat E L E M E N T I:

(L)  Lamiera perforata tipo GBG spessore 0,55 mm, foro 4,8 mm mq 1,000 160,00 160,00
(L)  Trasporti (pr=160,00) % 0,040 160,00 6,40
(L)  Noli (pr=166,40) % 0,020 166,40 3,33
(E) [OPERAIO_SPEC] Costo della manodopera come definito nel Prezzario di riferi ... ora 0,050 28,89 1,44 MDO
(E) [OPERAIO_QUAL] Costo della manodopera come definito nel Prezzario di riferi ... ora 0,050 26,82 1,34 MDO
(L)  Assistente murarie (pr=172,51) % 0,020 172,51 3,45

Sommano euro 175,96
Spese Generali 15.00% * (175.96)  euro 26,39

Sommano euro 202,35
Utili Impresa 10% * (202.35)  euro 20,24

T O T A L E  euro / mq 222,59

Nr. 56 Fornitura e posa in opera di finitura per pareti in calce ... ne Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via
PA_Tamp_L scritta
P120 E L E M E N T I:

(L)  Ciclo per esterni/interni tipo LP120 o equivalente consumo 12kg/mq/cm (qt=12*,5) (pr=(9,5*,65)/25) cm/
mq 6,000 0,25 1,50
(L)  Rete d'armatura (pr=1,95*,65) mq 1,000 1,27 1,27
(L)  Trasporti (pr=2,77) % 0,040 2,77 0,11
(L)  Noli (pr=2,88) % 0,020 2,88 0,06
(E) [OPERAIO_SPEC] Costo della manodopera come definito nel Prezzario di riferi ... ora 0,100 28,89 2,89 MDO
(E) [OPERAIO_QUAL] Costo della manodopera come definito nel Prezzario di riferi ... ora 0,100 26,82 2,68 MDO
(L)  Assistente murarie (pr=8,51) % 0,020 8,51 0,17

Sommano euro 8,68
Spese Generali 15.00% * (8.68)  euro 1,30

Sommano euro 9,98
Utili Impresa 10% * (9.98)  euro 1,00

T O T A L E  euro / mq 10,98

Nr. 57 Fornitura e posa in opera di pannello tipo Ytong  Multipo ... ne Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via
PA_Tamp_M scritta
ultipor E L E M E N T I:

(L)  (L) Pannello Multipor o equivalente spessore 100 mm mq 1,000 18,50 18,50
(L)  Accessori e materiali di consumo:fissaggi, incidenza realizzazione spallette ed architravi a corpo/mq 1,000 2,00 2,00
(L)  Rasante malta alleggerita mq 1,000 5,00 5,00
(L)  Trasporti (pr=25,50) % 0,040 25,50 1,02
(L)  Noli (pr=26,52) % 0,020 26,52 0,53
(E) [OPERAIO_SPEC] Costo della manodopera come definito nel Prezzario di riferi ... ora 0,020 28,89 0,58 MDO
(E) [OPERAIO_QUAL] Costo della manodopera come definito nel Prezzario di riferi ... ora 0,020 26,82 0,54 MDO
(L)  Assistenza murarie (pr=28,17) % 0,020 28,17 0,56

Sommano euro 28,73
Spese Generali 15.00% * (28.73)  euro 4,31

Sommano euro 33,04
Utili Impresa 10% * (33.04)  euro 3,30

T O T A L E  euro / mq 36,34

Nr. 58 Fornitura e posa in opera di parete non portante per este ... ne Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via
PA_Tamp_Y scritta
T24cm E L E M E N T I:

(L)  Blocco Ytong Climaplus o equivalente mc 0,240 176,00 42,24
(L)  Rasante malta alleggerita mq 1,000 5,00 5,00

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Comune di Empoli
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DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 47,24

(L)  Accessori e materiali di consumo: malta per incolaggio, traliccio tipo murfor o equivalente, incidenza
realizzazione spallette ed architravi e raltivi getti armatia corpo a corpo/mq 1,000 3,00 3,00
(L)  Trasporti (pr=50,24) % 0,040 50,24 2,01
(L)  Noli (pr=52,25) % 0,020 52,25 1,05
(E) [OPERAIO_SPEC] Costo della manodopera come definito nel Prezzario di riferi ... ora 0,400 28,89 11,56 MDO
(E) [OPERAIO_QUAL] Costo della manodopera come definito nel Prezzario di riferi ... ora 0,400 26,82 10,73 MDO
(L)  Assistente murarie (pr=75,59) % 0,020 75,59 1,51

Sommano euro 77,10
Spese Generali 15.00% * (77.10)  euro 11,57

Sommano euro 88,67
Utili Impresa 10% * (88.67)  euro 8,87

T O T A L E  euro / mq 97,54

Nr. 59 Fornitura e posa in opera di parete non portante tipoi Ytong Climaplus o equvalente spessore 40 cm
PA_Tamp_Y E L E M E N T I:
T40cm (L)  Blocco Ytong Climaplus o equivalente mc 0,400 176,00 70,40

(L)  (L) Elementi speciali Blocco Ytong Thermo o equivalnte a corpo/mq 1,000 4,00 4,00
(L)  Rasante malta alleggerita mq 1,000 5,00 5,00
(L)  Accessori e materiali di consumo: malta per incolaggio, traliccio tipo murfor o equivalente, incidenza
realizzazione spallette ed architravi e raltivi getti armatia corpo a corpo/mq 1,000 3,00 3,00
(L)  Trasporti (pr=82,40) % 0,040 82,40 3,30
(L)  Noli (pr=85,70) % 0,020 85,70 1,71
(E) [OPERAIO_SPEC] Costo della manodopera come definito nel Prezzario di riferi ... ora 0,500 28,89 14,45 MDO
(E) [OPERAIO_QUAL] Costo della manodopera come definito nel Prezzario di riferi ... ora 0,500 26,82 13,41 MDO
(L)  Assistente murarie (pr=115,27) % 0,020 115,27 2,31

Sommano euro 117,58
Spese Generali 15.00% * (117.58)  euro 17,64

Sommano euro 135,22
Utili Impresa 10% * (135.22)  euro 13,52

T O T A L E  euro / mq 148,74

--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------
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COSTI ELEMENTARI

Toscana-  Firenze 2021  (Cap 1)

Nr. 60 Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla
TOS21_PR.P norma UN ... ento chiaro spessore mm 4+4 + pvb fonoisolante 0,38 (44.1)
25.075.003 euro / m² 43,00 MT

Nr. 61 Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla
TOS21_PR.P norma UN ... ento chiaro spessore mm 5+5 + pvb fonoisolante 0,38 (55.1)
25.075.004 euro / m² 45,60 MT
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Umbria 2021 - Lombardia 2021  (Cap 2)

Nr. 62 MAGGIORI COSTI. Maggiori costi per finiture particolari d ...  ogni foglio interposto in PVB da 0.38 mm in
09.05.0014.0 più incolore.
01 euro / mq 5,10 MT

--------------------------------------------------------------------
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Materiali, Noli e Manodopera  (Cap 5)

Nr. 63 Vetro laminato anticaduta classe 1 (B1), costituito da du ... vinilbuttirale (pvb) trasparente dello spessore di
MAT 0,76 mm
10.02.05 euro / m2 53,00 ---

Nr. 64 Aumento per posa in opera di vetri, mezzicristalli e cristalli: con sigillanti sintetici
MAT euro / m2 10,00 ---
10.03.03.b
Nr. 65 Lastre di cemento rinforzato tipo Knauf Aquapanel Outdoor o equivalente, spessore 12,5 mm
MAT_Lastra euro / mq 18,00 MT
AQPanel
Nr. 66 Lastra tipo Promatect 100 o equivalente spessore 20mm
MAT_Lastra euro / mq 35,00 MT
Promatech
Nr. 67 Lastra in gesso fibra tipo Fermacell Firepanel A1 o equivalent
MAT_Lastra euro / m² 9,85 MT
Firepanel
Nr. 68 Operaio Edile Comune
OPERAIO_C euro / ora 24,15 MDO
OMUNE
Nr. 69 Operaio Edile Qualificato
OPERAIO_Q euro / ora 26,82 MDO
UAL
Nr. 70 Operaio Edile Qualificato
OPERAIO_Q euro / ora 28,39 MDO
UALI
Nr. 71 Operaio Edile Specializzato
OPERAIO_S euro / ora 28,89 MDO
PEC
Nr. 72 Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la U ... le KVH correnti sez. da 10x10 a 12x12 lunghezza
TOS21_PR.P da 4 a 5 m
08.020.041 euro / m³ 340,45 MT

Nr. 73 Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la U ... le KVH correnti sez. da 10x10 a 12x12 lunghezza
TOS21_PR.P da 4 a 5 m
08.020.041 euro / m³ 340,45 MT

Nr. 74 Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 ignifuga spessori 12,5 mm euroclasse A1 secondo la UNI EN 13501-
TOS21_PR.P 1:2009
23.001.012 euro / m² 7,21 MT

Nr. 75 Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropare ... E secondo la UNI EN 14195:2015. profilo a “C” mm
TOS21_PR.P 50x27x0,6
23.010.001 euro / m 0,95 MT

Nr. 76 Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropare ... econdo la UNI EN 14195:2015. profilo a “U” mm
TOS21_PR.P 27-28x30x0,6
23.010.002 euro / m 0,72 MT

Nr. 77 Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropare ... E secondo la UNI EN 14195:2015. profilo guida U
TOS21_PR.P 100x40x0,6
23.010.025 euro / m 1,44 MT

Nr. 78 Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropare ... E secondo la UNI EN 14195:2015. profilo guida U
TOS21_PR.P 100x40x0,6
23.010.025 euro / m 1,44 MT

Nr. 79 Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropare ... o la UNI EN 14195:2015. Profilo montante a C 99-
TOS21_PR.P 100x50x0,6
23.010.035 euro / m 1,66 MT

Nr. 80 Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropare ... o la UNI EN 14195:2015. Profilo montante a C 99-
TOS21_PR.P 100x50x0,6
23.010.035 euro / m 1,66 MT

Nr. 81 Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropare ... secondo la UNI EN 14566:2009 tassello metallico a
TOS21_PR.P battente

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Comune di Empoli
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23.011.010 euro / cad 0,07 MT

Nr. 82 Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropare ... secondo la UNI EN 14566:2009 tassello metallico a
TOS21_PR.P battente
23.011.010 euro / cad 0,07 MT

Nr. 83 Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropare ... secondo la UNI EN 14566:2009 viti autoperforanti
TOS21_PR.P 3,5x25mm.
23.011.020 euro / cad 0,01 MT

Nr. 84 Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropare ... secondo la UNI EN 14566:2009 viti autoperforanti
TOS21_PR.P 3,5x25mm.
23.011.020 euro / cad 0,01 MT

Nr. 85 Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropare ...  secondo la UNI EN 14566:2009 viti autoperforanti
TOS21_PR.P 3,5x35mm
23.011.021 euro / cad 0,01 MT

Nr. 86 Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI E RETI nastro in carta microforato
TOS21_PR.P euro / m 0,04 MT
23.012.001
Nr. 87 Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI E RETI nastro in carta microforato
TOS21_PR.P euro / m 0,04 MT
23.012.001
Nr. 88 Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropare ... nte in polietilene espanso biadesivo sp. 3 larghezza
TOS21_PR.P 30 mm
23.012.014 euro / m 0,29 MT

Nr. 89 Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropare ... nte in polietilene espanso biadesivo sp. 3 larghezza
TOS21_PR.P 30 mm
23.012.014 euro / m 0,29 MT

Nr. 90 Stucchi Emulsionati in acqua (p.s. 1,70)
TOS21_PR.P euro / kg 13,09 MT
26.101.001
Nr. 91 Stucchi Emulsionati in acqua (p.s. 1,70)
TOS21_PR.P euro / kg 13,09 MT
26.101.001

 
    Data, __________

Il Tecnico
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Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche  (Cap 4)

Nr. 1 Fornitura e posa in opera plafoniera a SORGENTE LED, comp ...  opportuno ponticello sui morsetti DA-DA dell'apparecchio.
NP.E.01 Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche

euro (duecentodiciassette/50) cad 217,50

Nr. 2 Fornitura e posa in opera plafoniera in EMERGENZA a SORGE ...  opportuno ponticello sui morsetti DA-DA dell'apparecchio.
NP.E.02 Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche

euro (trecentodiciannove/69) cad 319,69

Nr. 3 Fornitura e posa in opera plafoniera a SORGENTE LED, comp ...  opportuno ponticello sui morsetti DA-DA dell'apparecchio.
NP.E.03 Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche

euro (duecentosessanta/66) cad 260,66

Nr. 4 Fornitura e posa in opera plafoniera in EMERGENZA a SORGE ...  opportuno ponticello sui morsetti DA-DA dell'apparecchio.
NP.E.04 Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche

euro (trecentosessantasette/82) cad 367,82

Nr. 5 Fornitura e posa in opera plafoniera a SORGENTE LED, comp ...  opportuno ponticello sui morsetti DA-DA dell'apparecchio.
NP.E.05 Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche

euro (duecentoquarantacinque/69) cad 245,69

Nr. 6 Fornitura e posa in opera FARETTO DA INCASSO A FORMA TOND ...  LED 10W - 743lm - 4000K - CRI 92, Fattore di potenza:
NP.E.06 0,9

Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche
euro (cinquantauno/22) cad 51,22

Nr. 7 FARETTO DA INCASSO A FORMA TONDA CON CORPO IN ALLUMINIO E ... LED 12W - 1100lm - 4000K - CRI 80, Fattore
NP.E.07 di potenza: 0,9

Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche
euro (trentadue/82) cad 32,82

Nr. 8 Illuminazione a vista e da incasso Apparecchiatura di ill ... nstallazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.
NP.E.08 Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche

euro (centoottantaquattro/19) cad 184,19

Nr. 9 Apparecchiatura di illuminazione di emergenza autoaliment ... nstallazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.
NP.E.09 Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche

euro (duecentoquarantaquattro/16) cad 244,16

Nr. 10 Fornitura e posa in opera PLAFONIERA A LED CON CORPO E SC ...  agenti atmosferici e su funi o paline.
NP.E.10 Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche

euro (centoquarantanove/76) cad 149,76

Nr. 11 Fornitura e posa in opera di plafoniera da esterno con CO ...   Sornete LED 9W - Flusso luminoso 1032 lm - 400K - CRI 80
NP.E.11 Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche

euro (centoottantacinque/31) cad 185,31

Nr. 12 Fornitura e posa in opera Apparecchio di illuminazione da ... Sorgente LED 14W - Flusso luminoso 877 lm - 4000K - CRI 80
NP.E.12 Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche

euro (duecentodiciannove/68) cad 219,68

Nr. 13 Fornitura e posa in opera Controllore liberamente program ... i DALI divisi in massimo 16 gruppi. Alimentazione: 24 Vca.
NP.E.13 Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche

euro (ottomilacentotrenta/25) cad 8 1́30,25

Nr. 14 Fornitura e posa in opera sensore di presenza e movimento ... ll'arte dell'apparecchiatura e alla sua messa in funzione.
NP.E.14 Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche

euro (trecentodieci/82) cad 310,82

Nr. 15 Fornitura e posa in opera Interfaccia per pulsanti tradiz ... e ingressi privi di potenziale e/o uscita per led max 2 mA
NP.E.15 Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche

euro (sessantaquattro/91) cad 64,91

Nr. 16 Uscita binaria da incasso 2 canali 10 A 230 V AC UP510/03 ... il tempo di utilizzo e il numero di attuazioni effettuate.
NP.E.16 Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche

euro (centoottantauno/99) cad 181,99

Nr. 17 Fornitura e posa in opera Armadio da pavimento 19” in lam ... nstallazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.
NP.E.17 Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche

euro (duemilacentoventiotto/00) cad 2 1́28,00

Nr. 18 Fornintura e posa in opera di ACCESS POINT WIRELESS con C ... pleto di ogni onere ed accessorio per dare l'opera finita.

COMMITTENTE: Comune di Empoli
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NP.E.18 Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche
euro (duecentoventiuno/67) cad. 221,67

Nr. 19 Accessori e cablaggio quadro Q1
NP.E.19 Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche

euro (trecentoquarantacinque/00) a corpo 345,00

Nr. 20 Accessori e cablaggio quadro Q2
NP.E.20 Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche

euro (cinquecentocinquantauno/00) a corpo 551,00

Nr. 21 Accessori e cablaggio quadro Q3
NP.E.21 Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche

euro (seicentonovantadue/00) a corpo 692,00

Nr. 22 Accessori e cablaggio quadro Q4
NP.E.22 Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche

euro (duecentocinquantadue/00) a corpo 252,00

Nr. 23 Fornitura e posa in opera PLAFONIERA A LED CON CORPO E SC ...  agenti atmosferici e su funi o paline.
NP.E.23 Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche

euro (centoventiuno/57) cad 121,57

Nr. 24 Fornitura e posa in opera PLAFONIERA A LED CON CORPO E SC ...  agenti atmosferici e su funi o paline.
NP.E.24 Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche

euro (centotrentatre/90) cad 133,90

Nr. 25 Fornitura e posa in opera PLAFONIERA A LED CON CORPO E SC ...  agenti atmosferici e su funi o paline.
NP.E.25 Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche

euro (ottantacinque/45) cad 85,45

Nr. 26 Accessori e cablaggio Quadro Q1 Corpo B
NP.E.32 Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche

euro (centoventi/00) a corpo 120,00

Nr. 27 Accessori e cablaggio quadro Q3 Palestra
NP.E.33 Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche

euro (centocinquanta/00) a corpo 150,00

Nr. 28 Fornitura e posa in opera di proiettore LED con corpo in  ... oteza LED 115W - Flusso luminoso 14058 lm - 4000K - CRI 80
NP.E.34 Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche

euro (quattrocentonovantasette/03) cad 497,03

Nr. 29 Fornitura e posa in opera di proiettore LED con corpo in  ... oteza LED 115W - Flusso luminoso 14058 lm - 4000K - CRI 80
NP.E.35 Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche

euro (duecentocinquantaotto/08) cad 258,08

Nr. 30 Fornitura e posa in opera PLAFONIERA A LED CON CORPO E SC ... zioni, esposte agli agenti atmosferici e su funi o paline.
NP.E.36 Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche

euro (centotredici/64) cad 113,64

Nr. 31 Fornitura e posa in opera PLAFONIERA A LED CON CORPO E SC ... zioni, esposte agli agenti atmosferici e su funi o paline.
NP.E.37 Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche

euro (duecentoventinove/05) cad 229,05

Nr. 32 Fornitura e posa in opera di Sistema lineare e modulare c ... =1/3 m da soffitto  Colore della luce: 4000K  Potenza: 46W
NP.E.38 Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche

euro (millequattrocentootto/44) cad 1́ 408,44

Nr. 33 Fornitura e posa in opera di Sistema lineare e modulare c ... Colore della luce: 4000K  Potenza: 46W Durata batteria: 1h
NP.E.39 Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche

euro (millequattrocentonovantanove/51) cad 1́ 499,51

Nr. 34 ornitura e posa di impianto fotovoltaico costituito da:  ... za complessiva per singolo impianto da 21 Kwp fino a 50 Kw
NP.E.FV Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche

Materiale euro 1́ 015,00
Accessori  2% euro 20,30
Trasporto  2% euro 20,71

Manodopera: ore 1 * costo orario  26,82 euro 26,82

Sommano euro 1́ 082,83
Spese Generali  15% euro 162,42

Utili Impresa  10% euro 124,53

COMMITTENTE: Comune di Empoli
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TOTALE euro (milletrecentosessantanove/78) 1́ 369,78

Nr. 35 griglia afonica
NP.M.A.01 Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche

Materiale euro 1́ 000,00
Manodopera: ore 4 * costo orario  26,82 euro 107,28

Sommano euro 1́ 107,28
Spese Generali  15% euro 166,09

Utili Impresa  10% euro 127,34

TOTALE euro (millequattrocento/71) n 1́ 400,71

Nr. 36 silenziatore circolare
NP.M.A.02 Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche

Materiale euro 720,00
Manodopera: ore 2 * costo orario  26,82 euro 53,64

Sommano euro 773,64
Spese Generali  15% euro 116,05

Utili Impresa  10% euro 88,97

TOTALE euro (novecentosettantaotto/66) n 978,66

Nr. 37 bocchetta per immissione ed estrazione
NP.M.A.06 Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche

Materiale euro 12,00
Manodopera: ore 0,25 * costo orario  26,82 euro 6,71

Sommano euro 18,71
Spese Generali  15% euro 2,81

Utili Impresa  10% euro 2,15

TOTALE euro (ventitre/67) n 23,67

Nr. 38 griglia di aspirazione
NP.M.A.07 Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche

Materiale euro 67,00
Manodopera: ore 1 * costo orario  26,82 euro 26,82

Sommano euro 93,82
Spese Generali  15% euro 14,07

Utili Impresa  10% euro 10,79

TOTALE euro (centodiciotto/68) n 118,68

Nr. 39 bocchetta a barre orizzontali
NP.M.A.08 Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche

Materiale euro 116,90
Manodopera: ore 0,5 * costo orario  26,82 euro 13,41

Sommano euro 130,31
Spese Generali  15% euro 19,55

Utili Impresa  10% euro 14,99

TOTALE euro (centosessantaquattro/85) n 164,85

Nr. 40 UTA 10.000 m3/h
NP.M.A.09 Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche

Materiale euro 8 8́57,75
Manodopera: ore 16 * costo orario  26,82 euro 429,12

Sommano euro 9 2́86,87
Spese Generali  15% euro 1́ 393,03

Utili Impresa  10% euro 1́ 067,99

TOTALE euro (undicimilasettecentoquarantasette/89) n 11́ 747,89

COMMITTENTE: Comune di Empoli
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Nr. 41 UTA 7.700 m3/h
NP.M.A.10 Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche

Materiale euro 10 4́63,20
Manodopera: ore 16 * costo orario  26,82 euro 429,12

Sommano euro 10 8́92,32
Spese Generali  15% euro 1́ 633,85

Utili Impresa  10% euro 1́ 252,62

TOTALE euro (tredicimilasettecentosettantaotto/79) n 13 7́78,79

Nr. 42 unità di ventilazione con recuperatore di calore
NP.M.A.11 Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche

Materiale euro 3 0́55,00
Trasporto  2% euro 61,10

Manodopera: ore 8 * costo orario  26,82 euro 214,56

Sommano euro 3 3́30,66
Spese Generali  15% euro 499,60

Utili Impresa  10% euro 383,03

TOTALE euro (quattromiladuecentotredici/29) n 4 2́13,29

Nr. 43 UTA 4 unità di trattamento aria con recuperatore di calore
NP.M.A.12 Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche

Materiale euro 3 5́00,00
Trasporto  2% euro 70,00

Manodopera: ore 8 * costo orario  26,82 euro 214,56

Sommano euro 3 7́84,56
Spese Generali  15% euro 567,68

Utili Impresa  10% euro 435,22

TOTALE euro (quattromilasettecentoottantasette/46) n 4 7́87,46

Nr. 44 diffusore elicoidale
NP.M.A.13 Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche

Materiale euro 124,74
Manodopera: ore 1 * costo orario  26,82 euro 26,82

Sommano euro 151,56
Spese Generali  15% euro 22,73

Utili Impresa  10% euro 17,43

TOTALE euro (centonovantauno/72) n 191,72

Nr. 45 diffusore ad ugello
NP.M.A.14 Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche

Materiale euro 450,00
Manodopera: ore 1 * costo orario  26,82 euro 26,82

Sommano euro 476,82
Spese Generali  15% euro 71,52

Utili Impresa  10% euro 54,83

TOTALE euro (seicentotre/17) n 603,17

Nr. 46 modulo di regolazione di portata tarabile
NP.M.A.15 Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche

Materiale euro 51,64
Manodopera: ore 0,5 * costo orario  26,82 euro 13,41

Sommano euro 65,05
Spese Generali  15% euro 9,76

Utili Impresa  10% euro 7,48

TOTALE euro (ottantadue/29) n 82,29
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Nr. 47 tubazioni induttive
NP.M.A.16 Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche

Materiale euro 55,80
Manodopera: ore 1 * costo orario  26,82 euro 26,82

Sommano euro 82,62
Spese Generali  15% euro 12,39

Utili Impresa  10% euro 9,50

TOTALE euro (centoquattro/51) n 104,51

Nr. 48 bocchetta a barre orizzontali
NP.M.A.17 Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche

Materiale euro 48,00
Manodopera: ore 0,5 * costo orario  26,82 euro 13,41

Sommano euro 61,41
Spese Generali  15% euro 9,21

Utili Impresa  10% euro 7,06

TOTALE euro (settantasette/68) n 77,68

Nr. 49 sistema di sanificazione attiva
NP.M.A.18 Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche

Materiale euro 2 0́16,00
Manodopera: ore 2 * costo orario  26,82 euro 53,64

Sommano euro 2 0́69,64
Spese Generali  15% euro 310,45

TOTALE euro (duemilatrecentoottanta/09) n 2 3́80,09

Nr. 50 protezione condotte
NP.M.F.01 Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche

Materiale euro 665,00
Manodopera: ore 2 * costo orario  26,82 euro 53,64

Sommano euro 718,64
Spese Generali  15% euro 107,80

Utili Impresa  10% euro 82,64

TOTALE euro (novecentonove/08) c 909,08

Nr. 51 intercettazione e distacco linea di collegamento
NP.M.F.02 Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche

Materiale euro 200,00
Accessori euro 800,00

Manodopera: ore 4 * costo orario  26,82 euro 107,28

Sommano euro 1́ 107,28
Spese Generali  15% euro 166,09

Utili Impresa  10% euro 127,34

TOTALE euro (millequattrocento/71) a corpo 1́ 400,71

Nr. 52 kit di raccordo
NP.M.I.01 Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche

Materiale euro 250,00
Manodopera: ore 4 * costo orario  26,82 euro 107,28

Sommano euro 357,28
Spese Generali  15% euro 53,59

Utili Impresa  10% euro 41,09

TOTALE euro (quattrocentocinquantauno/96) C 451,96

Nr. 53 disaeratore-defangatore con magnete, in acciao, attacchi  ... 0, capacità di separazione particelle fino a 5 micron, 2""
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NP.M.I.02 Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche
Materiale euro 590,85

Manodopera: ore 2 * costo orario  26,82 euro 53,64

Sommano euro 644,49
Spese Generali  15% euro 96,67

Utili Impresa  10% euro 74,12

TOTALE euro (ottocentoquindici/28) n 815,28

Nr. 54 attacco prova idranti
NP.M.I.03 Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche

Materiale euro 10,00
Manodopera: ore 0,5 * costo orario  26,82 euro 13,41

Sommano euro 23,41
Spese Generali  15% euro 3,51

Utili Impresa  10% euro 2,69

TOTALE euro (ventinove/61) n 29,61

Nr. 55 pompa di calore aria-acqua
NP.M.I.04 Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche

Materiale euro 22 6́34,39
Trasporto  2% euro 452,69

Manodopera: ore 24 * costo orario  26,82 euro 643,68

Sommano euro 23 7́30,76
Spese Generali  15% euro 3 5́59,61

Utili Impresa  14% euro 3 8́20,65

TOTALE euro (trentaunomilacentoundici/02) n 31́ 111,02

Nr. 56 pompa di calore aria-acqua
NP.M.I.05 Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche

Materiale euro 18 8́21,45
Trasporto  2% euro 376,43

Manodopera: ore 24 * costo orario  26,82 euro 643,68

Sommano euro 19 8́41,56
Spese Generali  15% euro 2 9́76,23

Utili Impresa  14% euro 3 1́94,49

TOTALE euro (ventiseimiladodici/28) n 26 0́12,28

Nr. 57 kit a corredo di gruppo frigorifero
NP.M.I.06 Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche

Materiale euro 50,00
Manodopera: ore 2 * costo orario  26,82 euro 53,64

Sommano euro 103,64
Spese Generali  15% euro 15,55

Utili Impresa  10% euro 11,92

TOTALE euro (centotrentauno/11) n 131,11

Nr. 58 puffer a singolo serpentino
NP.M.I.07 Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche

Materiale euro 399,00
Trasporto  30% euro 119,70

Manodopera: ore 6 * costo orario  26,82 euro 160,92

Sommano euro 679,62
Spese Generali  15% euro 101,94

Utili Impresa  10% euro 78,16

TOTALE euro (ottocentocinquantanove/72) n 859,72
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Nr. 59 modulo ambiente
NP.M.I.08 Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche

Materiale euro 50,00
Manodopera: ore 0,25 * costo orario  26,82 euro 6,71

Sommano euro 56,71
Spese Generali  15% euro 8,51

Utili Impresa  10% euro 6,52

TOTALE euro (settantauno/74) n 71,74

Nr. 60 kit connessione CT esistente
NP.M.I.09 Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche

Materiale euro 7 5́00,00
Manodopera: ore 48 * costo orario  26,82 euro 1́ 287,36

Sommano euro 8 7́87,36
Spese Generali  15% euro 1́ 318,10

Utili Impresa  10% euro 1́ 010,55

TOTALE euro (undicimilacentosedici/01) n 11́ 116,01

Nr. 61 valvola automatica di sfogo aria
NP.M.I.10 Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche

Materiale euro 14,35
Manodopera: ore 0,3 * costo orario  26,82 euro 8,05

Sommano euro 22,40
Spese Generali  15% euro 3,36

Utili Impresa  10% euro 2,58

TOTALE euro (ventiotto/34) n 28,34

Nr. 62 verniciatura tubazioni acciaio
NP.M.I.11 Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche

Materiale euro 0,30
Manodopera: ore 0,25 * costo orario  26,82 euro 6,71

Sommano euro 7,01
Spese Generali  15% euro 1,05

Utili Impresa  10% euro 0,81

TOTALE euro (otto/87) m2 8,87

Nr. 63 valvola a sfera DN50
NP.M.I.12 Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche

Materiale euro 48,75
Manodopera: ore 0,5 * costo orario  29,65 euro 14,83

Sommano euro 63,58
Spese Generali  15% euro 9,54

Utili Impresa  10% euro 7,31

TOTALE euro (ottanta/43) n 80,43

Nr. 64 pompa di circolazione elettronica
NP.M.I.13 Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche

Materiale euro 1́ 552,20
Manodopera: ore 4 * costo orario  26,82 euro 107,28

Sommano euro 1́ 659,48
Spese Generali  15% euro 248,92

Utili Impresa  10% euro 190,84

TOTALE euro (duemilanovantanove/24) n 2 0́99,24

Nr. 65 collettore premontato per pannelli radianti
NP.M.I.17 Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche
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Materiale euro 252,31
Manodopera: ore 2 * costo orario  26,82 euro 53,64

Sommano euro 305,95
Spese Generali  15% euro 45,89

Utili Impresa  10% euro 35,18

TOTALE euro (trecentoottantasette/02) n 387,02

Nr. 66 tubazione in polietilene reticolato preisolato
NP.M.I.23 Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche

Materiale euro 71,40
Manodopera: ore 0,5 * costo orario  26,82 euro 13,41

Sommano euro 84,81
Spese Generali  15% euro 12,72

Utili Impresa  10% euro 9,75

TOTALE euro (centosette/28) m 107,28

Nr. 67 raccordo di interfaccia
NP.M.I.24 Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche

Materiale euro 87,50
Manodopera: ore 0,5 * costo orario  26,82 euro 13,41

Sommano euro 100,91
Spese Generali  15% euro 15,14

Utili Impresa  10% euro 11,61

TOTALE euro (centoventisette/66) n 127,66

Nr. 68 terminale termorestringente
NP.M.I.25 Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche

Materiale euro 63,35
Manodopera: ore 0,5 * costo orario  26,82 euro 13,41

Sommano euro 76,76
Spese Generali  15% euro 11,51

Utili Impresa  10% euro 8,83

TOTALE euro (novantasette/10) n 97,10

Nr. 69 tubo Pead per distribuzione di acqua
NP.M.I.26 Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche

Materiale euro 0,75
Manodopera: ore 0,1 * costo orario  26,82 euro 2,68

Sommano euro 3,43
Spese Generali  15% euro 0,51

Utili Impresa  10% euro 0,39

TOTALE euro (quattro/33) m 4,33

Nr. 70 tubo Pead per distribuzione di acqua
NP.M.I.27 Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche

Materiale euro 1,83
Manodopera: ore 0,15 * costo orario  26,82 euro 4,02

Sommano euro 5,85
Spese Generali  15% euro 0,88

Utili Impresa  10% euro 0,67

TOTALE euro (sette/40) m 7,40

Nr. 71 miscelatore termostatico
NP.M.I.28 Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche

Materiale euro 365,40
Manodopera: ore 4 * costo orario  26,82 euro 107,28
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Sommano euro 472,68
Spese Generali  15% euro 70,90

Utili Impresa  10% euro 54,36

TOTALE euro (cinquecentonovantasette/94) n 597,94

Nr. 72 miscelatore elettronico ibrido
NP.M.I.29 Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche

Materiale euro 698,75
Manodopera: ore 4 * costo orario  26,82 euro 107,28

Sommano euro 806,03
Spese Generali  15% euro 120,90

Utili Impresa  10% euro 92,69

TOTALE euro (millediciannove/62) n 1́ 019,62

Nr. 73 complementi
NP.M.VR.01 Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche

Materiale euro 950,00
Manodopera: ore 4 * costo orario  26,82 euro 107,28

Sommano euro 1́ 057,28
Spese Generali  15% euro 158,59

Utili Impresa  10% euro 121,59

TOTALE euro (milletrecentotrentasette/46) c 1́ 337,46

Nr. 74 identificazione
NP.M.VR.02 Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche

Materiale euro 475,00
Manodopera: ore 4 * costo orario  26,82 euro 107,28

Sommano euro 582,28
Spese Generali  15% euro 87,34

Utili Impresa  10% euro 66,96

TOTALE euro (settecentotrentasei/58) c 736,58

Nr. 75 sistemazione interferenze
NP.M.W.01 Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche

Materiale euro 1́ 425,00
Manodopera: ore 32 * costo orario  29,65 euro 948,80

Sommano euro 2 3́73,80
Spese Generali  13,5% euro 320,46

Utili Impresa  10% euro 269,43

TOTALE euro (duemilanovecentosessantatre/69) c 2 9́63,69

Nr. 76 intercettazione e collegamento linea
NP.M.W.02 Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche

Materiale euro 120,00
Accessori euro 800,00

Manodopera: ore 4 * costo orario  26,82 euro 107,28

Sommano euro 1́ 027,28
Spese Generali  15% euro 154,09

Utili Impresa  10% euro 118,14

TOTALE euro (milleduecentonovantanove/51) a corpo 1́ 299,51

Nr. 77 griglia raccolta acque meteoriche
NP.M.W.03 Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche

Materiale euro 95,00
Manodopera: ore 2 * costo orario  26,82 euro 53,64
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Sommano euro 148,64
Spese Generali  15% euro 22,30

Utili Impresa  10% euro 17,09

TOTALE euro (centoottantaotto/03) n 188,03

Nr. 78 colonna di scarico
NP.M.W.04 acque nere

Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche
Materiale euro 250,00

Manodopera: ore 10 * costo orario  26,82 euro 268,20

Sommano euro 518,20
Spese Generali  15% euro 77,73

Utili Impresa  10% euro 59,59

TOTALE euro (seicentocinquantacinque/52) n 655,52

Nr. 79 degrassatore
NP.M.W.05 Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche

Materiale euro 532,00
Manodopera: ore 8 * costo orario  26,82 euro 214,56

Sommano euro 746,56
Spese Generali  15% euro 111,98

Utili Impresa  10% euro 85,85

TOTALE euro (novecentoquarantaquattro/39) n 944,39

Nr. 80 collettore di distribuzione idrosanitaria preassemblato:  ... acchi per acqua calda - coppia di supporti in acciaio inox
NP.M.W.07 Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche

Materiale euro 107,80
Manodopera: ore 3 * costo orario  26,82 euro 80,46

Sommano euro 188,26
Spese Generali  15% euro 28,24

Utili Impresa  10% euro 21,65

TOTALE euro (duecentotrentaotto/15) n 238,15

Nr. 81 contatore acqua fredda 1
NP.M.W.08 Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche

Materiale euro 66,00
Manodopera: ore 1 * costo orario  26,82 euro 26,82

Sommano euro 92,82
Spese Generali  15% euro 13,92

Utili Impresa  10% euro 10,67

TOTALE euro (centodiciassette/41) n 117,41

Nr. 82 irrigazione
NP.M.W.09 Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche

Materiale euro 95,00
Manodopera: ore 4 * costo orario  26,82 euro 107,28

Sommano euro 202,28
Spese Generali  15% euro 30,34

Utili Impresa  10% euro 23,26

TOTALE euro (duecentocinquantacinque/88) n 255,88

Nr. 83 kit per installazione boiler elettrico
NP.M.W.10 Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche

Materiale euro 80,00
Manodopera: ore 3 * costo orario  26,82 euro 80,46

Sommano euro 160,46
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Spese Generali  15% euro 24,07
Utili Impresa  10% euro 18,45

TOTALE euro (duecentodue/98) n 202,98

Nr. 84 preparatore di acqua calda sanitaria in pompa di calore a ...  elettrico 260 W + 1200 W resistenza elettrica integrativa
NP.M.W.11 Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche

Materiale euro 997,00
Manodopera: ore 4 * costo orario  26,82 euro 107,28

Sommano euro 1́ 104,28
Spese Generali  15% euro 165,64

Utili Impresa  10% euro 126,99

TOTALE euro (milletrecentonovantasei/91) n 1́ 396,91

Nr. 85 linea scarico per singola utenza
NP.M.W.12 Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche

Materiale euro 30,00
Manodopera: ore 2 * costo orario  26,82 euro 53,64

Sommano euro 83,64
Spese Generali  15% euro 12,55

Utili Impresa  10% euro 9,62

TOTALE euro (centocinque/81) n 105,81

Nr. 86 preparatore di acqua calda sanitaria in pompa di calore
NP.M.W.13 Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche

Materiale euro 1́ 000,00
Manodopera: ore 4 * costo orario  26,82 euro 107,28

Sommano euro 1́ 107,28
Spese Generali  15% euro 166,09

Utili Impresa  10% euro 127,34

TOTALE euro (millequattrocento/71) n 1́ 400,71

Nr. 87 kit per installazione boiler elettrico
NP.M.W.14 Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche

Materiale euro 120,00
Manodopera: ore 4 * costo orario  26,82 euro 107,28

Sommano euro 227,28
Spese Generali  15% euro 34,09

Utili Impresa  10% euro 26,14

TOTALE euro (duecentoottantasette/51) n 287,51

Nr. 88 miscelatore per doccia
NP.M.W.15 Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche

Materiale euro 93,60
Spese Generali  15% euro 14,04

Utili Impresa  10% euro 10,76

TOTALE euro (centodiciotto/40) n 118,40

Nr. 89 soffione per doccia
NP.M.W.16 Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche

Materiale euro 35,00
Spese Generali  15% euro 5,25

Utili Impresa  10% euro 4,03

TOTALE euro (quarantaquattro/28) n 44,28

Nr. 90 gruppo di sicurezza per boiler
NP.M.W.17 Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche
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Materiale euro 52,70
Manodopera: ore 1,5 * costo orario  26,82 euro 40,23

Sommano euro 92,93
Spese Generali  15% euro 13,94

Utili Impresa  10% euro 10,69

TOTALE euro (centodiciassette/56) n 117,56

Nr. 91 serbatoio singolo serpentino
NP.M.W.18 Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche

Materiale euro 1́ 820,00
Manodopera: ore 8 * costo orario  26,82 euro 214,56

Sommano euro 2 0́34,56
Spese Generali  15% euro 305,18

Utili Impresa  10% euro 233,97

TOTALE euro (duemilacinquecentosettantatre/71) n 2 5́73,71

Nr. 92 impianto per acque meteoriche
NP.M.W.19 Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche

Materiale euro 8 0́00,00
Accessori  2% euro 160,00
Trasporto  2% euro 163,20

Manodopera: ore 8 * costo orario  26,82 euro 214,56

Sommano euro 8 5́37,76
Spese Generali  15% euro 1́ 280,66

Utili Impresa  10% euro 981,84

TOTALE euro (diecimilaottocento/26) n 10 8́00,26

Nr. 93 impianto per acque meteoriche
NP.M.W.20 Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche

Materiale euro 5 5́00,00
Accessori  2% euro 110,00
Trasporto  2% euro 112,20

Manodopera: ore 10 * costo orario  26,82 euro 268,20

Sommano euro 5 9́90,40
Spese Generali  15% euro 898,56

Utili Impresa  10% euro 688,90

TOTALE euro (settemilacinquecentosettantasette/86) n 7 5́77,86

Nr. 94 kit montaggio trattamento acqua
NP.M.W.22 Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche

Materiale euro 200,00
Manodopera: ore 16 * costo orario  26,82 euro 429,12

Sommano euro 629,12
Spese Generali  15% euro 94,37

Utili Impresa  10% euro 72,35

TOTALE euro (settecentonovantacinque/84) n 795,84

Nr. 95 kit carico impianto termico
NP.M.W.23 Cap 4 - Prezzi Aggiunti - Opere Impiantistiche

Materiale euro 150,00
Manodopera: ore 8 * costo orario  26,82 euro 214,56

Sommano euro 364,56
Spese Generali  15% euro 54,68

Utili Impresa  10% euro 41,92

TOTALE euro (quattrocentosessantauno/16) n 461,16
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PRERIBASSO

Di fatto i prezzi costituenti l'elenco di riferimento hanno carattere indicativo ed in-

formativo e rispecchiano i valori medi dei lavori eseguiti a regola d’arte in condizioni nor-

mali di cantiere e pattuizioni negli appalti di opere relative a nuove costruzioni di media en-

tità.  Nel  caso  di  specie  in  funzione  dell'accessibilità  all'area  di  cantiere,  alla  tipologia

dell'opera ed alla ripetitività delle lavorazioni che costituiscono le condizioni e le caratteri -

stiche specifiche dell'appalto è stato ritenuto adeguato, d'intesa con la Stazione Appaltan-

te, procedere ad un PRERIBASSO del 5%; tale aliquota di preribasso è da ritenersi appli-

cata a TUTTE le voci dei Prezzari di riferimento ed ai Prezzi Aggiunti scaturiti dalle Analisi

Nuovi Prezzi.

Tali pattuizioni saranno utilizzate anche laddove, nel corso dell'Appalto, si dovesse

ricorrere all'adozione di prezzi aggiunti e/o ulteriori nuovi prezzi.

Si specifica che i PREZZI individuati negli atti contabili:

• Computo Metrico, Elenco ed Analisi  nuovi Prezzi, Stima incidenza Manodopera

sono quelli LORDI;

• Quadro Economico sono indicati i totali LORDI ed il preribasso del 5%

• CSA Amministrativo sono i totali PRERIBASSATI del 5%.



ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO: NP.E.01

CODICE CATEG. DESCRIZIONE U.M QUAN.TA' PERC. PREZ.UNIT TOTALE

A
Materiali L 323x10W-940 LED DALI 2S 596x596 n. 1 € 132,06 € 132,06

Materiali Accessori Montaggio % 1 2 € 2,64 € 2,64

B
D.50.01.01 Trasporti TRASPORTI in percentuale % 1 4 € 5,28 € 5,28

D.50.02.01 Noli NOLI in percentuale % 1 2 € 2,64 € 2,64

C
A.04.02a Mano d'opera Operaio specializzato da 0 a 1000 m s.l.m. h 0,4 € 29,36 € 11,74

A.04.03a Mano d'opera Operaio qualificato da 0 a 1000 m s.l.m. h 0,4 € 27,35 € 10,94

D D.50.03.01 Assistena
ASSISTENZE MURARIE in precentuale

% 1 2 € 3,25 € 3,25
(Incidenza su A+B+C)

E Sicurezza
Spese Sicurezza

% € 0,00 € 0,00
(Incidenza su A+B+C+D)

F Spese
Spese Generali

% 1 15 € 25,28 € 25,28
(Incidenza su A+B+C+D+E)

G Utile
Utile d'impresa

% 1 10 € 19,38 € 19,38
(Incidenza su A+B+C+D+E+F)

Totale complessivo (A+B+C+D+E+F+G)

Fornitura e posa in opera plafoniera a SORGENTE LED, completa di oneri ed accessori di montaggio e cablaggio; caratteristiche di seguito 
descritte.
ILLUMINOTECNICHE: Rendimento luminoso 100%, Flusso luminoso iniziale dell'apparecchio 3197 lm, 
SORGENTE: 3 moduli LED lineari da 10W/940. Indice di resa cromatica CIE 13.3: CRI >90. Indice di Fedeltà cromatica IES TM-30: Rf = 90 Rg = 101. 
Temperatura di colore nominale CCT 4000 K. Tolleranza iniziale del colore (MacAdam): SDCM 2.
Dimensioni: 596x596 mm, altezza 80 mm. Peso 4,35 kg. Grado di protezione IP20. Resistenza meccanica agli urti IK02 (0,2 joule). Resistenza al 
filo incandescente 650°C.
ELETTRICHE: Cablaggio elettronico DALI PUSH DIM Halogen Free 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95 a pieno carico, corrente costante in uscita, 
SELV, classe I, 1 driver. 
Potenza dell'apparecchio 34 W (nominale LED 30 W). CE - IEC 60598-1 - EN 60598-1. Flicker: <4%.
INSTALLAZIONE Incasso in appoggio. Intaglio controsoffitto: 580x580 mm.
APPLICAZIONI Ambienti con videoterminali, uffici direzionali e di rappresentanza, uffici pubblici e scuole. Apparecchio con sorgente CRI>90 
conforme al CAM - Criteri Ambientali Minimi per edifici pubblici (D.M. 11 OTTOBRE 2017).
GESTIONE DELLA LUCE L'apparecchio, equipaggiato con driver DALI, può essere controllato manualmente con la tecnologia 3F Easy Dim oppure 
automaticamente/manualmente con la tecnologia 3F Smart Dimming.
In impianti elettrici sprovvisti di impianto di regolazione (manuale o automatico) dovrà essere realizzato opportuno ponticello sui morsetti DA-
DA dell'apparecchio.



PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO Euro/Cad. € 213,23



ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO: NP.E.02

CODICE CATEG. DESCRIZIONE U.M QUAN.TA' PERC. PREZ.UNIT TOTALE

A
22717 Materiali L 323x10W-940 LED EP 2S 596x596 n. 1 € 203,98 € 203,98

Materiali Accessori Montaggio % 1 2 € 4,08 € 4,08

B
D.50.01.01 Trasporti TRASPORTI in percentuale % 1 4 € 8,16 € 8,16

D.50.02.01 Noli NOLI in percentuale % 1 2 € 4,08 € 4,08

C
A.04.02a Mano d'opera Operaio specializzato da 0 a 1000 m s.l.m. h 0,4 € 29,36 € 11,74

A.04.03a Mano d'opera Operaio qualificato da 0 a 1000 m s.l.m. h 0,4 € 27,35 € 10,94

D D.50.03.01 Assistena
ASSISTENZE MURARIE in precentuale

% 1 2 € 4,78 € 4,78
(Incidenza su A+B+C)

E Sicurezza
Spese Sicurezza

% € 0,00 € 0,00
(Incidenza su A+B+C+D)

F Spese
Spese Generali

% 1 15 € 37,16 € 37,16
(Incidenza su A+B+C+D+E)

G Utile
Utile d'impresa

% 1 10 € 28,49 € 28,49
(Incidenza su A+B+C+D+E+F)

Totale complessivo (A+B+C+D+E+F+G)

Fornitura e posa in opera plafoniera in EMERGENZA a SORGENTE LED dotata di BATTERIA A TAMPONE per funzionamento in emergenza alla mancanza della 
tensione di rete, completa di oneri ed accessori di montaggio e cablaggio; caratteristiche di seguito descritte.
ILLUMINOTECNICHE: Rendimento luminoso 100%, Flusso luminoso iniziale dell'apparecchio 3197 lm
SORGENTE: 3 moduli LED lineari da 10W/940. Indice di resa cromatica CIE 13.3: CRI >90. Indice di Fedeltà cromatica IES TM-30: Rf = 90 Rg = 101. 
Temperatura di colore nominale CCT 4000 K. Tolleranza iniziale del colore (MacAdam): SDCM 2.
Dimensioni: 596x596 mm, altezza 80 mm. Peso 4,35 kg. Grado di protezione IP20. Resistenza meccanica agli urti IK02 (0,2 joule). Resistenza al 
filo incandescente 650°C.
ELETTRICHE: Cablaggio elettronico DALI PUSH DIM Halogen Free 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95 a pieno carico, corrente costante in uscita, 
SELV, classe I, 1 driver. 
Potenza dell'apparecchio 34 W (nominale LED 30 W). CE - IEC 60598-1 - EN 60598-1. Flicker: <4%.
Alimentatore Vac/Vdc idoneo per impianti d'illuminazione d'emergenza EN 60598-2-22, escluse aree alto rischio. La potenza e il flusso di default 
sono pari al 100% in AC e al 15% in DC.
Temperatura ambiente da 0°C fino a +25°C.Umidità relativa UR: <85%. Cablaggio emergenza permanente EP, autonomia 1h, ricarica 24h, fusibile. EN 
60598-2-22.
INSTALLAZIONE Incasso in appoggio. Intaglio controsoffitto: 580x580 mm.
APPLICAZIONI Ambienti con videoterminali, uffici direzionali e di rappresentanza, uffici pubblici e scuole.
Apparecchio con sorgente CRI>90 conforme al CAM - Criteri Ambientali Minimi per edifici pubblici (D.M. 11 OTTOBRE 2017).
GESTIONE DELLA LUCE L'apparecchio, equipaggiato con driver DALI, può essere controllato manualmente con la tecnologia 3F Easy Dim oppure 
automaticamente/manualmente con la tecnologia 3F Smart Dimming.
In impianti elettrici sprovvisti di impianto di regolazione (manuale o automatico) dovrà essere realizzato opportuno ponticello sui morsetti DA-
DA dell'apparecchio.



PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO Euro/Cad. € 313,42



ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO: NP.E.03

CODICE CATEG. DESCRIZIONE U.M

A
22710 Materiali L 324x10W-940 LED DALI LGS 596x596 n.

Materiali Accessori Montaggio %

B
D.50.01.01 Trasporti TRASPORTI in percentuale %

D.50.02.01 Noli NOLI in percentuale %

C
A.04.02a Mano d'opera Operaio specializzato da 0 a 1000 m s.l.m. h

A.04.03a Mano d'opera Operaio qualificato da 0 a 1000 m s.l.m. h

D D.50.03.01 Assistena
ASSISTENZE MURARIE in precentuale

%
(Incidenza su A+B+C)

E Sicurezza
Spese Sicurezza

%
(Incidenza su A+B+C+D)

F Spese
Spese Generali

%
(Incidenza su A+B+C+D+E)

G Utile
Utile d'impresa

%
(Incidenza su A+B+C+D+E+F)

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO

Fornitura e posa in opera plafoniera a SORGENTE LED, completa di oneri ed accessori di montaggio e cablaggio; caratteristiche di seguito 
descritte.
ILLUMINOTECNICHE Rendimento luminoso 100%. Flusso luminoso iniziale dell'apparecchio 3434 lm. Distribuzione diretta simmetrica. UGR <19 (EN 
12464-1). Efficacia luminosa 76 lm/W.
SORGENTE 4 moduli LED lineari da 10W/940. Indice di resa cromatica CIE 13.3: CRI >90. Indice di Fedeltà cromatica IES TM-30: Rf = 90 Rg = 101. 
Temperatura di colore nominale CCT 4000 K.
Tolleranza iniziale del colore (MacAdam): SDCM 2.
Dimensioni: 596x596 mm, altezza 80 mm. Peso 4,7 kg. Grado di protezione IP54 per la parte in vista, IP20 per la parte incassata. Resistenza 
meccanica agli urti IK08 (5 joule). Resistenza al filo incandescente 650°C.
ELETTRICHE Cablaggio elettronico DALI PUSH DIM Halogen Free 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95 a pieno carico, corrente costante in uscita, 
SELV, classe I, 1 driver.
Potenza dell'apparecchio 45 W (nominale LED 40 W).
Alimentatore Vac/Vdc idoneo per impianti d'illuminazione d'emergenza EN 60598-2-22, escluse aree alto rischio. La potenza e il flusso di default 
sono pari al 100% in AC e al 15% in DC.
Temperatura ambiente da 0°C fino a +25°C. Umidità relativa UR: <85%.
INSTALLAZIONE Incasso in appoggio. Intaglio controsoffitto: 580x580 mm.
APPLICAZIONI Ambienti con videoterminali, uffici direzionali e di rappresentanza, ambienti con compiti visivi severi, dove è richiesta una 
illuminazione diffusa e morbida per un ottimo comfort visivo dell'ambiente ed una schermatura totale della sorgente. Apparecchio con sorgente 
CRI>90 conforme al CAM - Criteri Ambientali Minimi per edifici pubblici (D.M. 11 OTTOBRE 2017).
GESTIONE DELLA LUCE L'apparecchio, equipaggiato con driver DALI, può essere controllato manualmente con la tecnologia 3F Easy Dim oppure 
automaticamente/manualmente con la tecnologia 3F Smart Dimming.
In impianti elettrici sprovvisti di impianto di regolazione (manuale o automatico) dovrà essere realizzato opportuno ponticello sui morsetti DA-
DA dell'apparecchio.



ANALISI PREZZO

QUAN.TA' PERC. PREZ.UNIT TOTALE
1 € 162,44 € 162,44

1 2 € 3,25 € 3,25

1 4 € 6,50 € 6,50

1 2 € 3,25 € 3,25

0,4 € 29,36 € 11,74

0,4 € 27,35 € 10,94

1 2 € 3,90 € 3,90

€ 0,00 € 0,00

1 15 € 30,30 € 30,30

1 10 € 23,23 € 23,23

Totale complessivo (A+B+C+D+E+F+G)

Euro/Cad. € 255,55

Fornitura e posa in opera plafoniera a SORGENTE LED, completa di oneri ed accessori di montaggio e cablaggio; caratteristiche di seguito 

ILLUMINOTECNICHE Rendimento luminoso 100%. Flusso luminoso iniziale dell'apparecchio 3434 lm. Distribuzione diretta simmetrica. UGR <19 (EN 

SORGENTE 4 moduli LED lineari da 10W/940. Indice di resa cromatica CIE 13.3: CRI >90. Indice di Fedeltà cromatica IES TM-30: Rf = 90 Rg = 101. 

Dimensioni: 596x596 mm, altezza 80 mm. Peso 4,7 kg. Grado di protezione IP54 per la parte in vista, IP20 per la parte incassata. Resistenza 

ELETTRICHE Cablaggio elettronico DALI PUSH DIM Halogen Free 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95 a pieno carico, corrente costante in uscita, 

Alimentatore Vac/Vdc idoneo per impianti d'illuminazione d'emergenza EN 60598-2-22, escluse aree alto rischio. La potenza e il flusso di default 

APPLICAZIONI Ambienti con videoterminali, uffici direzionali e di rappresentanza, ambienti con compiti visivi severi, dove è richiesta una 
illuminazione diffusa e morbida per un ottimo comfort visivo dell'ambiente ed una schermatura totale della sorgente. Apparecchio con sorgente 
CRI>90 conforme al CAM - Criteri Ambientali Minimi per edifici pubblici (D.M. 11 OTTOBRE 2017).
GESTIONE DELLA LUCE L'apparecchio, equipaggiato con driver DALI, può essere controllato manualmente con la tecnologia 3F Easy Dim oppure 

In impianti elettrici sprovvisti di impianto di regolazione (manuale o automatico) dovrà essere realizzato opportuno ponticello sui morsetti DA-



ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO: NP.E.04

CODICE CATEG. DESCRIZIONE U.M

A
22711 Materiali L 324x10W-940 LED EP LGS 596x596 n.

Materiali Accessori Montaggio %

B
D.50.01.01 Trasporti TRASPORTI in percentuale %

D.50.02.01 Noli NOLI in percentuale %

C
A.04.02a Mano d'opera Operaio specializzato da 0 a 1000 m s.l.m. h

A.04.03a Mano d'opera Operaio qualificato da 0 a 1000 m s.l.m. h

D D.50.03.01 Assistena
ASSISTENZE MURARIE in precentuale

%
(Incidenza su A+B+C)

E Sicurezza
Spese Sicurezza

%
(Incidenza su A+B+C+D)

F Spese
Spese Generali

%
(Incidenza su A+B+C+D+E)

G Utile
Utile d'impresa

%
(Incidenza su A+B+C+D+E+F)

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO

Fornitura e posa in opera plafoniera in EMERGENZA a SORGENTE LED dotata di BATTERIA A TAMPONE per funzionamento in emergenza alla mancanza della 
tensione di rete, completa di oneri ed accessori di montaggio e cablaggio; caratteristiche di seguito descritte.
ILLUMINOTECNICHE Rendimento luminoso 100%. Flusso luminoso iniziale dell'apparecchio 3434 lm. Distribuzione simmetrica controllata. UGR <19 (EN 
12464-1). Efficacia luminosa 75 lm/W.
SORGENTE 4 moduli LED lineari da 10W/940. Indice di resa cromatica CIE 13.3: CRI >90. Indice di Fedeltà cromatica IES TM-30: Rf = 90 Rg = 101. 
Temperatura di colore nominale CCT 4000 K.
Dimensioni: 596x596 mm, altezza 80 mm. Peso 5,6 kg. Grado di protezione IP54 per la parte in vista, IP20 per la parte incassata. Resistenza al 
filo incandescente 650°C.
ELETTRICHE Cablaggio elettronico DALI PUSH DIM Halogen Free 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95 a pieno carico, corrente costante in uscita, 
SELV, classe I, 1 driver.
Potenza dell'apparecchio 45 W (nominale LED 40 W). 
CABLAGGIO EMERGENZA EP, autonomia 1h, ricarica 24h, fusibile, EN 60598-2-22
Alimentatore Vac/Vdc idoneo per impianti d'illuminazione d'emergenza EN 60598-2-22, escluse aree alto rischio. La potenza e il flusso di default 
sono pari al 100% in AC e al 15% in DC.
INSTALLAZIONE Incasso in appoggio. Intaglio controsoffitto: 580x580 mm.
APPLICAZIONI Ambienti con videoterminali, uffici direzionali e di rappresentanza, ambienti con compiti visivi severi, dove è richiesta una 
illuminazione diffusa e morbida per un ottimo comfort visivo dell'ambiente ed una schermatura totale della sorgente. Apparecchio con sorgente 
CRI>90 conforme al CAM - Criteri Ambientali Minimi per edifici pubblici (D.M. 11 OTTOBRE 2017)
GESTIONE DELLA LUCE L'apparecchio, equipaggiato con driver DALI, può essere controllato manualmente con la tecnologia 3F Easy Dim oppure 
automaticamente/manualmente con la tecnologia 3F Smart Dimming.
In impianti elettrici sprovvisti di impianto di regolazione (manuale o automatico) dovrà essere realizzato opportuno ponticello sui morsetti DA-
DA dell'apparecchio.



ANALISI PREZZO

QUAN.TA' PERC. PREZ.UNIT TOTALE
1 € 237,86 € 237,86

1 2 € 4,76 € 4,76

1 4 € 9,51 € 9,51

1 2 € 4,76 € 4,76

0,4 € 29,36 € 11,74

0,4 € 27,35 € 10,94

1 2 € 5,50 € 5,50

€ 0,00 € 0,00

1 15 € 42,76 € 42,76

1 10 € 32,78 € 32,78

Totale complessivo (A+B+C+D+E+F+G)

Euro/Cad. € 360,61

Fornitura e posa in opera plafoniera in EMERGENZA a SORGENTE LED dotata di BATTERIA A TAMPONE per funzionamento in emergenza alla mancanza della 
tensione di rete, completa di oneri ed accessori di montaggio e cablaggio; caratteristiche di seguito descritte.
ILLUMINOTECNICHE Rendimento luminoso 100%. Flusso luminoso iniziale dell'apparecchio 3434 lm. Distribuzione simmetrica controllata. UGR <19 (EN 

SORGENTE 4 moduli LED lineari da 10W/940. Indice di resa cromatica CIE 13.3: CRI >90. Indice di Fedeltà cromatica IES TM-30: Rf = 90 Rg = 101. 

Dimensioni: 596x596 mm, altezza 80 mm. Peso 5,6 kg. Grado di protezione IP54 per la parte in vista, IP20 per la parte incassata. Resistenza al 

ELETTRICHE Cablaggio elettronico DALI PUSH DIM Halogen Free 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95 a pieno carico, corrente costante in uscita, 

Alimentatore Vac/Vdc idoneo per impianti d'illuminazione d'emergenza EN 60598-2-22, escluse aree alto rischio. La potenza e il flusso di default 

APPLICAZIONI Ambienti con videoterminali, uffici direzionali e di rappresentanza, ambienti con compiti visivi severi, dove è richiesta una 
illuminazione diffusa e morbida per un ottimo comfort visivo dell'ambiente ed una schermatura totale della sorgente. Apparecchio con sorgente 
CRI>90 conforme al CAM - Criteri Ambientali Minimi per edifici pubblici (D.M. 11 OTTOBRE 2017)
GESTIONE DELLA LUCE L'apparecchio, equipaggiato con driver DALI, può essere controllato manualmente con la tecnologia 3F Easy Dim oppure 

In impianti elettrici sprovvisti di impianto di regolazione (manuale o automatico) dovrà essere realizzato opportuno ponticello sui morsetti DA-



ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO: NP.E.05

CODICE CATEG. DESCRIZIONE U.M

A
22704 Materiali L 324x10W-940 LED DALI SP 596x596 n.

Materiali Accessori Montaggio %

B
D.50.01.01 Trasporti TRASPORTI in percentuale %

D.50.02.01 Noli NOLI in percentuale %

C
A.04.02a Mano d'opera Operaio specializzato da 0 a 1000 m s.l.m. h

A.04.03a Mano d'opera Operaio qualificato da 0 a 1000 m s.l.m. h

D D.50.03.01 Assistena
ASSISTENZE MURARIE in precentuale

%
(Incidenza su A+B+C)

E Sicurezza
Spese Sicurezza

%
(Incidenza su A+B+C+D)

F Spese
Spese Generali

%
(Incidenza su A+B+C+D+E)

G Utile
Utile d'impresa

%
(Incidenza su A+B+C+D+E+F)

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO

Fornitura e posa in opera plafoniera a SORGENTE LED, completa di oneri ed accessori di montaggio e cablaggio; caratteristiche di seguito 
descritte.
ILLUMINOTECNICHE Rendimento luminoso 100%. Flusso luminoso iniziale dell'apparecchio 4413 lm. Distribuzione simmetrica controllata. UGR <19 (EN 
12464-1).
SORGENTE 4 moduli LED lineari da 10W/940. Indice di resa cromatica CIE 13.3: CRI >90. Indice di Fedeltà cromatica IES TM-30: Rf = 90 Rg = 101. 
Temperatura di colore nominale CCT 4000 K.
Dimensioni: 596x596 mm, altezza 80 mm. Peso 4,7 kg. Grado di protezione IP54 per la parte in vista, IP20 per la parte incassata. Resistenza al 
filo incandescente 650°C.
ELETTRICHE Cablaggio elettronico DALI PUSH DIM Halogen Free 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95 a pieno carico, corrente costante in uscita, 
SELV, classe I, 1 driver.
Potenza dell'apparecchio 45 W (nominale LED 40 W). 
Alimentatore Vac/Vdc idoneo per impianti d'illuminazione d'emergenza EN 60598-2-22, escluse aree alto rischio. La potenza e il flusso di default 
sono pari al 100% in AC e al 15% in DC.
INSTALLAZIONE Incasso in appoggio. Intaglio controsoffitto: 580x580 mm.
APPLICAZIONI Prodotto adatto dal punto di vista igienico all'installazione in impianti produttivi alimentari (HACCP, IFS, BRC Standard).
Ambienti con videoterminali, uffici direzionali e di rappresentanza, ambienti con compiti visivi severi, dove è richiesta una illuminazione 
diffusa e morbida per un ottimo comfort visivo dell'ambiente ed una schermatura totale della sorgente. Apparecchio con sorgente CRI>90 conforme 
al CAM - Criteri Ambientali Minimi per edifici pubblici (D.M. 11 OTTOBRE 2017).
GESTIONE DELLA LUCE L'apparecchio, equipaggiato con driver DALI, può essere controllato manualmente con la tecnologia 3F Easy Dim oppure 
automaticamente/manualmente con la tecnologia 3F Smart Dimming.
In impianti elettrici sprovvisti di impianto di regolazione (manuale o automatico) dovrà essere realizzato opportuno ponticello sui morsetti DA-
DA dell'apparecchio.



ANALISI PREZZO

QUAN.TA' PERC. PREZ.UNIT TOTALE

1 € 151,90 € 151,90

1 2 € 3,04 € 3,04

1 4 € 6,08 € 6,08

1 2 € 3,04 € 3,04

0,4 € 29,36 € 11,74

0,4 € 27,35 € 10,94

1 2 € 3,67 € 3,67

€ 0,00 € 0,00

1 15 € 28,56 € 28,56

1 10 € 21,90 € 21,90

Totale complessivo (A+B+C+D+E+F+G)

Euro/Cad. € 240,87

Fornitura e posa in opera plafoniera a SORGENTE LED, completa di oneri ed accessori di montaggio e cablaggio; caratteristiche di seguito 

ILLUMINOTECNICHE Rendimento luminoso 100%. Flusso luminoso iniziale dell'apparecchio 4413 lm. Distribuzione simmetrica controllata. UGR <19 (EN 

SORGENTE 4 moduli LED lineari da 10W/940. Indice di resa cromatica CIE 13.3: CRI >90. Indice di Fedeltà cromatica IES TM-30: Rf = 90 Rg = 101. 

Dimensioni: 596x596 mm, altezza 80 mm. Peso 4,7 kg. Grado di protezione IP54 per la parte in vista, IP20 per la parte incassata. Resistenza al 

ELETTRICHE Cablaggio elettronico DALI PUSH DIM Halogen Free 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95 a pieno carico, corrente costante in uscita, 

Alimentatore Vac/Vdc idoneo per impianti d'illuminazione d'emergenza EN 60598-2-22, escluse aree alto rischio. La potenza e il flusso di default 

APPLICAZIONI Prodotto adatto dal punto di vista igienico all'installazione in impianti produttivi alimentari (HACCP, IFS, BRC Standard).
Ambienti con videoterminali, uffici direzionali e di rappresentanza, ambienti con compiti visivi severi, dove è richiesta una illuminazione 
diffusa e morbida per un ottimo comfort visivo dell'ambiente ed una schermatura totale della sorgente. Apparecchio con sorgente CRI>90 conforme 

GESTIONE DELLA LUCE L'apparecchio, equipaggiato con driver DALI, può essere controllato manualmente con la tecnologia 3F Easy Dim oppure 

In impianti elettrici sprovvisti di impianto di regolazione (manuale o automatico) dovrà essere realizzato opportuno ponticello sui morsetti DA-



ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO: NP.E.06

CODICE CATEG. DESCRIZIONE U.M

A
22062411-00 Materiali Faretto incasso LED 10W n.

Materiali Accessori Montaggio %

B
D.50.01.01 Trasporti TRASPORTI in percentuale %

D.50.02.01 Noli NOLI in percentuale %

C
A.04.02a Mano d'opera Operaio specializzato da 0 a 1000 m s.l.m. h

A.04.03a Mano d'opera Operaio qualificato da 0 a 1000 m s.l.m. h

D D.50.03.01 Assistena
ASSISTENZE MURARIE in precentuale

%
(Incidenza su A+B+C)

E Sicurezza
Spese Sicurezza

%
(Incidenza su A+B+C+D)

F Spese
Spese Generali

%
(Incidenza su A+B+C+D+E)

G Utile
Utile d'impresa

%
(Incidenza su A+B+C+D+E+F)

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO

FARETTO DA INCASSO A FORMA TONDA CON: Corpo in alluminio pressofuso. Riflettore: In policarbonato metallizzato ad alto rendimento. Schermo: in 
materiale plastico opale antiabbagliamento. 
Installazione: I faretti sono dotati di staffe di sostegno in acciaio zincato, con alloggiamento per molle di fissaggio al controsoffitto.
Verniciatura: A polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.
Normativa:  Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione IP44 secondo le norme EN 60529.
Fattore di potenza: ≥0,9
Classificazione rischio fotobiologico: gruppo esente.
Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h (L80B20).
A richiesta: Grado di protezione IP65 con guarnizione siliconica in rispetto alla normativa BBC (Bâtiment Basse Consommation).
diam. incasso Ø 70/85mm con LED 10W - 743lm - 4000K - CRI 92, Fattore di potenza: 0,9



ANALISI PREZZO

QUAN.TA' PERC. PREZ.UNIT TOTALE
1 € 27,89 € 27,89

1 2 € 0,56 € 0,56

1 4 € 1,12 € 1,12

1 2 € 0,56 € 0,56

0,3 € 29,36 € 8,81

€ 27,35 € 0,00

1 2 € 0,77 € 0,77

€ 0,00 € 0,00

1 15 € 5,95 € 5,95

1 10 € 4,57 € 4,57

Totale complessivo (A+B+C+D+E+F+G)

Euro/Cad. € 50,22

FARETTO DA INCASSO A FORMA TONDA CON: Corpo in alluminio pressofuso. Riflettore: In policarbonato metallizzato ad alto rendimento. Schermo: in 

Installazione: I faretti sono dotati di staffe di sostegno in acciaio zincato, con alloggiamento per molle di fissaggio al controsoffitto.

Normativa:  Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione IP44 secondo le norme EN 60529.

A richiesta: Grado di protezione IP65 con guarnizione siliconica in rispetto alla normativa BBC (Bâtiment Basse Consommation).



ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO: NP.E.07

CODICE CATEG. DESCRIZIONE U.M QUAN.TA' PERC. PREZ.UNIT TOTALE

A
22169010-00 Materiali Faretto incasso LED 12W n. 1 € 17,66 € 17,66

Materiali Accessori Montaggio % 1 2 € 0,35 € 0,35

B
D.50.01.01 Trasporti TRASPORTI in percentuale % 1 4 € 0,71 € 0,71

D.50.02.01 Noli NOLI in percentuale % 1 2 € 0,35 € 0,35

C
A.04.02a Mano d'opera Operaio specializzato da 0 a 1000 m s.l.m. h 0,2 € 29,36 € 5,87

A.04.03a Mano d'opera Operaio qualificato da 0 a 1000 m s.l.m. h € 27,35 € 0,00

D D.50.03.01 Assistena
ASSISTENZE MURARIE in precentuale

% 1 2 € 0,49 € 0,49
(Incidenza su A+B+C)

E Sicurezza
Spese Sicurezza

% € 0,00 € 0,00
(Incidenza su A+B+C+D)

F Spese
Spese Generali

% 1 15 € 3,82 € 3,82
(Incidenza su A+B+C+D+E)

FARETTO DA INCASSO A FORMA TONDA CON CORPO IN ALLUMINIO E IN PMMA - Plafoniera con corpo e cornice in in alluminio pressofuso, montaggio in 
controsoffitto su foratura da realizzare (non inclusa), completo di staffa regolabile in acciaio, diffusore pannello in PMMA spessore 6mm con 
serigrafia a laser dimensionata alla potenza del LED, verniciata a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV, fornita 
e posta in opera perfettamente funzionante, ad una altezza massima di m 3,50. Sono compresi: i moduli a LED ad alta efficienza con mantenimento 
del flusso luminoso al 80%: 25.000h L70B20,  temperatura colore Tc = 4000K; gli accessori di fissaggio; cablaggio elettronico 230V 50/60 Hz, 
resa cromatica Ra>80, conforme alle normativenorme EN60598 - CEI 34 - 21 e EN60529. Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente 
RG0 a norma IEC 62471; con caratteristiche dimensionali e flusso luminoso emesso dall'apparecchio sotto indicate; è compreso quant'altro 
necessario per dare l'opera finita. Faretto da incasso (diam. incasso 160/170mm) con LED 12W - 1100lm - 4000K - CRI 80, Fattore di potenza: 0,9



G Utile
Utile d'impresa

% 1 10 € 2,93 € 2,93
(Incidenza su A+B+C+D+E+F)

Totale complessivo (A+B+C+D+E+F+G)

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO Euro/Cad. € 32,18



ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO: NP.E.08

CODICE CATEG. DESCRIZIONE U.M QUAN.TA' PERC. PREZ.UNIT TOTALE

A
22169010-00 Materiali Emergenza a LED potenza equi. 18W-IP65-1h n. 1 € 103,37 € 103,37

Materiali Accessori Montaggio % 1 2 € 2,07 € 2,07

B
D.50.01.01 Trasporti TRASPORTI in percentuale % 1 4 € 4,13 € 4,13

D.50.02.01 Noli NOLI in percentuale % 1 2 € 2,07 € 2,07

C
A.04.02a Mano d'opera Operaio specializzato da 0 a 1000 m s.l.m. h 0,5 € 29,36 € 14,68

A.04.03a Mano d'opera Operaio qualificato da 0 a 1000 m s.l.m. h 0,5 € 27,35 € 13,68

D D.50.03.01 Assistena
ASSISTENZE MURARIE in precentuale

% 1 2 € 2,76 € 2,76
(Incidenza su A+B+C)

E Sicurezza
Spese Sicurezza

% € 0,00 € 0,00
(Incidenza su A+B+C+D)

F Spese
Spese Generali

% 1 15 € 21,41 € 21,41
(Incidenza su A+B+C+D+E)

G Utile
Utile d'impresa

% 1 10 € 16,42 € 16,42
(Incidenza su A+B+C+D+E+F)

Totale complessivo (A+B+C+D+E+F+G)

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO Euro/Cad. € 180,58

Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi - A LED 
potenza equivalente 18W versione SE - IP65 autonomia 1 h



ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO: NP.E.09

CODICE CATEG. DESCRIZIONE U.M QUAN.TA' PERC. PREZ.UNIT TOTALE

A
Materiali Emergenza a Bandiera LED -IP65-1h n. 1 € 145,57 € 145,57

Materiali Accessori Montaggio % 1 2 € 2,91 € 2,91

B
D.50.01.01 Trasporti TRASPORTI in percentuale % 1 4 € 5,82 € 5,82

D.50.02.01 Noli NOLI in percentuale % 1 2 € 2,91 € 2,91

C
A.04.02a Mano d'opera Operaio specializzato da 0 a 1000 m s.l.m. h 0,5 € 29,36 € 14,68

A.04.03a Mano d'opera Operaio qualificato da 0 a 1000 m s.l.m. h 0,5 € 27,35 € 13,68

D D.50.03.01 Assistena
ASSISTENZE MURARIE in precentuale

% 1 2 € 3,65 € 3,65
(Incidenza su A+B+C)

E Sicurezza
Spese Sicurezza

% € 0,00 € 0,00
(Incidenza su A+B+C+D)

F Spese
Spese Generali

% 1 15 € 28,38 € 28,38
(Incidenza su A+B+C+D+E)

Apparecchiatura di illuminazione di emergenza autoalimentata per posa a vista, a bandiera, conforme alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento 
II con autodiagnosi: A LED potenza equivalente 18W versione SE - IP65 autonomia 1 h, per segnalazione di sicurezza, recante scritta indicatrice 
di uscita. E' compreso ogni accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. 



G Utile
Utile d'impresa

% 1 10 € 21,76 € 21,76
(Incidenza su A+B+C+D+E+F)

Totale complessivo (A+B+C+D+E+F+G)

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO Euro/Cad. € 239,37



ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO: NP.E.10

CODICE CATEG. DESCRIZIONE U.M QUAN.TA' PERC. PREZ.UNIT TOTALE

A
58811 Materiali Plafoniera LED 2x30W n. 1 € 105,40 € 105,40

Materiali Accessori Montaggio % 1 2 € 2,11 € 2,11

B
D.50.01.01 Trasporti TRASPORTI in percentuale % 1 4 € 4,22 € 4,22

D.50.02.01 Noli NOLI in percentuale % 1 2 € 2,11 € 2,11

C
A.04.02a Mano d'opera Operaio specializzato da 0 a 1000 m s.l.m. h € 29,36 € 0,00

A.04.03a Mano d'opera Operaio qualificato da 0 a 1000 m s.l.m. h € 27,35 € 0,00

D D.50.03.01 Assistena
ASSISTENZE MURARIE in precentuale

% 1 2 € 2,23 € 2,23
(Incidenza su A+B+C)

E Sicurezza
Spese Sicurezza

% € 0,00 € 0,00
(Incidenza su A+B+C+D)

F Spese
Spese Generali

% 1 15 € 17,41 € 17,41
(Incidenza su A+B+C+D+E)

Fornitura e posa in opera PLAFONIERA A LED CON CORPO E SCHERMO IN POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE GRADO DI PROTEZIONE MIN. IP65. 2x30W
ILLUMINOTECNICHE Rendimento luminoso 100%. Flusso luminoso iniziale dell'apparecchio 9628 lm. UGR <22 (EN 12464-1). Efficacia luminosa 138 lm/W.
SORGENTE 2 moduli LED lineari da 30W/840. Indice di resa cromatica CIE 13.3: CRI >80. Temperatura di colore nominale CCT 4000 K.
MECCANICHE Corpo in policarbonato trasparente autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione. Guarnizione di tenuta, ecologica, 
antinvecchiamento, iniettata.
Schermo in policarbonato fotoinciso internamente, autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione, con superficie esterna 
liscia, apertura antivandalica.
Riflettore portacablaggio in acciaio zincato a caldo, verniciato a base poliestere bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi in 
acciaio, apertura a cerniera.
Dimensioni: 1570x160 mm, altezza 100 mm. Peso 3,288 kg. Grado di protezione IP65. Resistenza meccanica agli urti IK10 (20 joule). Resistenza al 
filo incandescente 850°C.
ELETTRICHE Cablaggio elettronico Halogen Free 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,97, corrente costante in uscita, SELV, classe I, 1 driver.
Potenza dell'apparecchio 70 W. Alimentatore Vac/Vdc idoneo per impianti d'illuminazione d'emergenza EN 60598-2-22, escluse aree alto rischio. 
INSTALLAZIONE Soffitto / Sospensione / Parete.
DOTAZIONE Staffe di fissaggio in acciaio inox.
APPLICAZIONI Prodotto adatto dal punto di vista igienico all'installazione in impianti produttivi alimentari (HACCP, IFS, BRC Standard). 
Ambienti interni asciutti, polverosi, con occasionali getti d'acqua.
Ambienti di passaggio, parcheggi. Ambienti in cui è richiesta una illuminazione diffusa e morbida per un elevato comfort visivo.
Virtualmente in qualsiasi ambiente compatibilmente con gli agenti aggressivi che compromettono l'utilizzo delle materie plastiche.
Plafoniera LED 46W - 7800lm - 4000K - CRI>80



G Utile
Utile d'impresa

% 1 10 € 13,35 € 13,35
(Incidenza su A+B+C+D+E+F)

Totale complessivo (A+B+C+D+E+F+G)

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO Euro/Cad. € 146,82



ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO: NP.E.11

CODICE CATEG. DESCRIZIONE U.M

A
427552-00 Materiali 1848 Riquadro LED n.

23 Materiali Accessori Montaggio %

B
D.50.01.01 Trasporti TRASPORTI in percentuale %

D.50.02.01 Noli NOLI in percentuale %

C
A.04.02a Mano d'opera Operaio specializzato da 0 a 1000 m s.l.m. h

A.04.03a Mano d'opera Operaio qualificato da 0 a 1000 m s.l.m. h

D D.50.03.01 Assistena
ASSISTENZE MURARIE in precentuale

%
(Incidenza su A+B+C)

E Sicurezza
Spese Sicurezza

%
(Incidenza su A+B+C+D)

F Spese
Spese Generali

%
(Incidenza su A+B+C+D+E)

G Utile
Utile d'impresa

%
(Incidenza su A+B+C+D+E+F)

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO

Fornitura e posa in opera di plafoniera da esterno con corpo in alluminio pressofuso. Diffusore In metacrilato antiabbagliamento infrangibile ed 
autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, liscio esternamente antipolvere. NORMATIVA: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 
CEI 34-21, protetti con il grado IP65IK08 secondo le EN 60529. Installabili su superfici normalmente infiammabili.
LED: Fattore di potenza: >= 0,92 Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50000h (L80B20) 
Sorgente LED 9W - 1032lm - 4000K - CRI 80



ANALISI PREZZO

QUAN.TA' PERC. PREZ.UNIT TOTALE

1 € 110,05 € 110,05

1 2 € 2,20 € 2,20

1 4 € 4,40 € 4,40

1 2 € 2,20 € 2,20

0,4 € 29,36 € 11,74

0,4 € 27,35 € 10,94

1 2 € 2,79 € 2,79

€ 0,00 € 0,00

1 15 € 21,65 € 21,65

1 10 € 16,60 € 16,60

Totale complessivo (A+B+C+D+E+F+G)

Euro/Cad. € 182,57

Fornitura e posa in opera di plafoniera da esterno con corpo in alluminio pressofuso. Diffusore In metacrilato antiabbagliamento infrangibile ed 
autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, liscio esternamente antipolvere. NORMATIVA: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 
CEI 34-21, protetti con il grado IP65IK08 secondo le EN 60529. Installabili su superfici normalmente infiammabili.
LED: Fattore di potenza: >= 0,92 Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50000h (L80B20) 



ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO: NP.E.12

CODICE CATEG. DESCRIZIONE U.M

A
424241-00 Materiali 1774 Amalfi n.

23 Materiali Accessori Montaggio %

B
D.50.01.01 Trasporti TRASPORTI in percentuale %

D.50.02.01 Noli NOLI in percentuale %

C
A.04.02a Mano d'opera Operaio specializzato da 0 a 1000 m s.l.m. h

A.04.03a Mano d'opera Operaio qualificato da 0 a 1000 m s.l.m. h

D D.50.03.01 Assistena
ASSISTENZE MURARIE in precentuale

%
(Incidenza su A+B+C)

E Sicurezza
Spese Sicurezza

%
(Incidenza su A+B+C+D)

F Spese
Spese Generali

%
(Incidenza su A+B+C+D+E)

G Utile
Utile d'impresa

%
(Incidenza su A+B+C+D+E+F)

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO

Fornitura e posa in opera Apparecchio di illuminazione da esterno per montaggio su palo, costituito da:
Corpo: in alluminio pressofuso.
Verniciatura: il ciclo di verniciatura standard a polvere è composto da una fase di pretrattamento superficiale del metallo e successiva 
verniciatura a mano singola con polvere poliestere, resistente alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV. 
Attacco palo: In alluminio pressofuso. Idoneo per pali di diametro da 60mm.
Diffusore: in policarbonato satinato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV.
Dotazione: completo di cavo con presa/spina per il collegamento elettrico.
LED: Fattore di potenza: 0,9.
Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h (L80B20). 
Palo in vetroresina diam.60 - h=70 cm
Sorgente LED 14W - Flusso luminoso 877 lm - 4000K - CRI 80



ANALISI PREZZO

QUAN.TA' PERC. PREZ.UNIT TOTALE

1 € 118,60 € 118,60

1 2 € 2,37 € 2,37

1 4 € 4,74 € 4,74

1 2 € 2,37 € 2,37

0,7 € 29,36 € 20,55

0,7 € 27,35 € 19,15

1 2 € 3,31 € 3,31

€ 0,00 € 0,00

1 15 € 25,66 € 25,66

1 10 € 19,68 € 19,68

Totale complessivo (A+B+C+D+E+F+G)

Euro/Cad. € 216,43

Fornitura e posa in opera Apparecchio di illuminazione da esterno per montaggio su palo, costituito da:

Verniciatura: il ciclo di verniciatura standard a polvere è composto da una fase di pretrattamento superficiale del metallo e successiva 
verniciatura a mano singola con polvere poliestere, resistente alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV. 

Diffusore: in policarbonato satinato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV.



ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO: NP.E.13

CODICE CATEG. DESCRIZIONE U.M

A
Materiali AlimentatoriDALI + Interfacce + Program. n.

Materiali Accessori Montaggio %

B
D.50.01.01 Trasporti TRASPORTI in percentuale %

D.50.02.01 Noli NOLI in percentuale %

C
A.04.02a Mano d'opera Operaio specializzato da 0 a 1000 m s.l.m. h

A.04.03a Mano d'opera Operaio qualificato da 0 a 1000 m s.l.m. h

D D.50.03.01 Assistena
ASSISTENZE MURARIE in precentuale

%
(Incidenza su A+B+C)

E Sicurezza
Spese Sicurezza

%
(Incidenza su A+B+C+D)

F Spese
Spese Generali

%
(Incidenza su A+B+C+D+E)

G Utile
Utile d'impresa

%
(Incidenza su A+B+C+D+E+F)

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO

Fornitura e posa in opera Controllore liberamente programmabile comunicante in BACnet/IP per l'integrazione di apparecchiature terze parti 
Modbus, KNX, MBus (o altri protocolli). Dotato di interfacce RS232,RS485 per l'integrazione di apparecchiature Modbus M-Bus
n.2 Alimentatore con bobina integrata per bus konnex. Tensione d’ingresso AC 120…230 V, 50…60 Hz, 220 V DC. Tensione d’uscita: DC 29 V. Corrente 
d’uscita: 640 mA. Uscita supplementare DC 29 V non filtrata, da una coppia di morsetti aggiuntivi. L’apparecchio può essere parallelato senza 
rispettare la ditanza minima normalmente richiesta. Collegamento al bus mediante striscia dati o morsetto bus senza viti. Montaggio su guida DIN. 
Grado di protezione IP20. Dimensioni: (in UM, 1 UM = 18 mm): 4.
n.2 Apparecchi da guida DIN conforme allo standard DALI, per la gestione di due linee DALI. Per ogni linea possono essere installati fino a max 
64 reattori DALI divisi in massimo 16 gruppi.
Alimentazione: 24 Vca.



ANALISI PREZZO

QUAN.TA' PERC. PREZ.UNIT TOTALE

1 € 6.240,79 € 6.240,79

0,1 1 € 62,41 € 6,24

0 4 € 249,63 € 0,00

0 2 € 124,82 € 0,00

1,5 € 29,36 € 44,04

1,5 € 27,35 € 41,03

0 2 € 126,52 € 0,00

€ 0,00 € 0,00

1 15 € 949,81 € 949,81

1 10 € 728,19 € 728,19

Totale complessivo (A+B+C+D+E+F+G)

Euro/Cad. € 8.010,10

Fornitura e posa in opera Controllore liberamente programmabile comunicante in BACnet/IP per l'integrazione di apparecchiature terze parti 
Modbus, KNX, MBus (o altri protocolli). Dotato di interfacce RS232,RS485 per l'integrazione di apparecchiature Modbus M-Bus
n.2 Alimentatore con bobina integrata per bus konnex. Tensione d’ingresso AC 120…230 V, 50…60 Hz, 220 V DC. Tensione d’uscita: DC 29 V. Corrente 
d’uscita: 640 mA. Uscita supplementare DC 29 V non filtrata, da una coppia di morsetti aggiuntivi. L’apparecchio può essere parallelato senza 
rispettare la ditanza minima normalmente richiesta. Collegamento al bus mediante striscia dati o morsetto bus senza viti. Montaggio su guida DIN. 

n.2 Apparecchi da guida DIN conforme allo standard DALI, per la gestione di due linee DALI. Per ogni linea possono essere installati fino a max 



ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO: NP.E.14

CODICE CATEG. DESCRIZIONE U.M

A
UP 258E/22 Materiali Sensore di movimento n.

Materiali Accessori Montaggio %

B
D.50.01.01 Trasporti TRASPORTI in percentuale %

D.50.02.01 Noli NOLI in percentuale %

C
A.04.02a Mano d'opera Operaio specializzato da 0 a 1000 m s.l.m. h

A.04.03a Mano d'opera Operaio qualificato da 0 a 1000 m s.l.m. h

D D.50.03.01 Assistena
ASSISTENZE MURARIE in precentuale

%
(Incidenza su A+B+C)

E Sicurezza
Spese Sicurezza

%
(Incidenza su A+B+C+D)

F Spese
Spese Generali

%
(Incidenza su A+B+C+D+E)

G Utile
Utile d'impresa

%
(Incidenza su A+B+C+D+E+F)

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO

Fornitura e posa in opera Sensore di presenza e movimento per HVAC. Con controllore di luminosita' e ricevitore ir UP 258E/22 con possibilita' 
di controllo di luminosita' continua e a soglie e con interfaccia knx integrata. Campo di regolazione 250...1000 lux per montaggio incassato a 
soffitto. Campo di azione 360° orizzontale, 100° verticale. Campo di rilevamento da 3x3m a 4x4m in funzione dell'altezza (consigliata 2,5 3m), 
completo di Custodia per montaggio sporgente AP 258E da utilizzare esclusivamente con UP 258E, oneri e acessori di montaggio



ANALISI PREZZO

QUAN.TA' PERC. PREZ.UNIT TOTALE
1 € 197,92 € 197,92

1 2 € 3,96 € 3,96

1 4 € 7,92 € 7,92

1 2 € 3,96 € 3,96

0,4 € 29,65 € 11,86

0,4 € 26,57 € 10,63

1 2 € 4,65 € 4,65

€ 0,00 € 0,00

1 15 € 36,13 € 36,13

1 10 € 27,70 € 27,70

Totale complessivo (A+B+C+D+E+F+G)

Euro/Cad. € 304,72

 e movimento per HVAC. Con controllore di luminosita' e ricevitore ir UP 258E/22 con possibilita' 
di controllo di luminosita' continua e a soglie e con interfaccia knx integrata. Campo di regolazione 250...1000 lux per montaggio incassato a 
soffitto. Campo di azione 360° orizzontale, 100° verticale. Campo di rilevamento da 3x3m a 4x4m in funzione dell'altezza (consigliata 2,5 3m), 
completo di Custodia per montaggio sporgente AP 258E da utilizzare esclusivamente con UP 258E, oneri e acessori di montaggio



ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO: NP.E.15

CODICE CATEG. DESCRIZIONE U.M

A
Materiali Interfaccia pulsanti n.

Materiali Accessori Montaggio %

B
D.50.01.01 Trasporti TRASPORTI in percentuale %

D.50.02.01 Noli NOLI in percentuale %

C
A.04.02a Mano d'opera Operaio specializzato da 0 a 1000 m s.l.m. h

A.04.03a Mano d'opera Operaio qualificato da 0 a 1000 m s.l.m. h

D D.50.03.01 Assistena
ASSISTENZE MURARIE in precentuale

%
(Incidenza su A+B+C)

E Sicurezza
Spese Sicurezza

%
(Incidenza su A+B+C+D)

F Spese
Spese Generali

%
(Incidenza su A+B+C+D+E)

G Utile
Utile d'impresa

%
(Incidenza su A+B+C+D+E+F)

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO

Fornitura e posa in opera Interfaccia per pulsanti tradizionali 2 canali con interfaccia knx integrata liberamente configurabili come ingressi 
privi di potenziale e/o uscita per led max 2 mA



ANALISI PREZZO

QUAN.TA' PERC. PREZ.UNIT TOTALE
1 € 24,85 € 24,85

1 2 € 0,50 € 0,50

1 4 € 0,99 € 0,99

1 2 € 0,50 € 0,50

0,4 € 29,65 € 11,86

0,4 € 26,57 € 10,63

1 2 € 0,98 € 0,98

€ 0,00 € 0,00

1 15 € 7,55 € 7,55

1 10 € 5,78 € 5,78

Totale complessivo (A+B+C+D+E+F+G)

Euro/Cad. € 63,63

Interfaccia per pulsanti tradizionali 2 canali con interfaccia knx integrata liberamente configurabili come ingressi 



ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO: NP.E.16

CODICE CATEG. DESCRIZIONE U.M

A
UP510/03 Materiali Uscita binaria n.

Materiali Accessori Montaggio %

B
D.50.01.01 Trasporti TRASPORTI in percentuale %

D.50.02.01 Noli NOLI in percentuale %

C
A.04.02a Mano d'opera Operaio specializzato da 0 a 1000 m s.l.m. h

A.04.03a Mano d'opera Operaio qualificato da 0 a 1000 m s.l.m. h

D D.50.03.01 Assistena
ASSISTENZE MURARIE in precentuale

%
(Incidenza su A+B+C)

E Sicurezza
Spese Sicurezza

%
(Incidenza su A+B+C+D)

F Spese
Spese Generali

%
(Incidenza su A+B+C+D+E)

G Utile
Utile d'impresa

%
(Incidenza su A+B+C+D+E+F)

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO

Uscita binaria da incasso 2 canali 10 A 230 V AC UP510/03 con interfaccia knx integrata. E' anche possibile conteggiare il tempo di utilizzo e 
il numero di attuazioni effettuate.



ANALISI PREZZO

QUAN.TA' PERC. PREZ.UNIT TOTALE
1 € 107,25 € 107,25

1 2 € 2,15 € 2,15

1 4 € 4,29 € 4,29

1 2 € 2,15 € 2,15

0,4 € 29,65 € 11,86

0,4 € 26,57 € 10,63

1 2 € 2,72 € 2,72

€ 0,00 € 0,00

1 15 € 21,16 € 21,16

1 10 € 16,22 € 16,22

Totale complessivo (A+B+C+D+E+F+G)

Euro/Cad. € 178,42

Uscita binaria da incasso 2 canali 10 A 230 V AC UP510/03 con interfaccia knx integrata. E' anche possibile conteggiare il tempo di utilizzo e 



ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO: NP.E.17

CODICE CATEG. DESCRIZIONE U.M

A
Materiali Armadio Rack n.

Materiali Accessori Montaggio %

B
D.50.01.01 Trasporti TRASPORTI in percentuale %

D.50.02.01 Noli NOLI in percentuale %

C
A.04.02a Mano d'opera Operaio specializzato da 0 a 1000 m s.l.m. h

A.04.03a Mano d'opera Operaio qualificato da 0 a 1000 m s.l.m. h

D D.50.03.01 Assistena
ASSISTENZE MURARIE in precentuale

%
(Incidenza su A+B+C)

E Sicurezza
Spese Sicurezza

%
(Incidenza su A+B+C+D)

F Spese
Spese Generali

%
(Incidenza su A+B+C+D+E)

G Utile
Utile d'impresa

%
(Incidenza su A+B+C+D+E+F)

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO

Fornitura e posa in opera Armadio da pavimento 19” in lamiera di acciaio, con porta frontale trasparente reversibile in vetro temperato, completo 
di aperture superiori ed inferiori per passaggio cavi, grigliature per areazione sulla testata e sul fondo, serratura di sicurezza, pannellature 
laterali completamente asportabili, porta cieca posteriore con serratura, montanti anteriori e posteriori. 42 unità L x P 600 x 1000 mm COMPLETO 
DI:
-Gruppo di ventilazione precablato con 2 ventole.
-Blocco di alimentazione composto da 6 prese standard tedesco e interruttore magnetotermico di protezione.
-4  Patch panel 24 porte completo di 24 connettori RJ45 UTP cat. 6
- Guide patch orizzontali
 E' compreso ogni accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. 



ANALISI PREZZO

QUAN.TA' PERC. PREZ.UNIT TOTALE
1 € 1.317,51 € 1.317,51

2 2 € 26,35 € 52,70

1 4 € 52,70 € 52,70

1 2 € 26,35 € 26,35

3 € 29,65 € 88,95

3 € 26,57 € 79,71

1 2 € 31,30 € 31,30

€ 0,00 € 0,00

1 15 € 247,38 € 247,38

1 10 € 189,66 € 189,66

Totale complessivo (A+B+C+D+E+F+G)

Euro/Cad. € 2.086,27

Fornitura e posa in opera Armadio da pavimento 19” in lamiera di acciaio, con porta frontale trasparente reversibile in vetro temperato, completo 
di aperture superiori ed inferiori per passaggio cavi, grigliature per areazione sulla testata e sul fondo, serratura di sicurezza, pannellature 
laterali completamente asportabili, porta cieca posteriore con serratura, montanti anteriori e posteriori. 42 unità L x P 600 x 1000 mm COMPLETO 

-Blocco di alimentazione composto da 6 prese standard tedesco e interruttore magnetotermico di protezione.

E' compreso ogni accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. 



ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO: NP.E.18

CODICE CATEG. DESCRIZIONE U.M

A
Materiali Access Point n.

Materiali Accessori Montaggio %

B
D.50.01.01 Trasporti TRASPORTI in percentuale %

D.50.02.01 Noli NOLI in percentuale %

C
A.04.02a Mano d'opera Operaio specializzato da 0 a 1000 m s.l.m. h

A.04.03a Mano d'opera Operaio qualificato da 0 a 1000 m s.l.m. h

D D.50.03.01 Assistena
ASSISTENZE MURARIE in precentuale

%
(Incidenza su A+B+C)

E Sicurezza
Spese Sicurezza

%
(Incidenza su A+B+C+D)

F Spese
Spese Generali

%
(Incidenza su A+B+C+D+E)

G Utile
Utile d'impresa

%
(Incidenza su A+B+C+D+E+F)

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO

Fornintura e posa in opera di ACCESS POINT WIRELESS con Chipset Wireless AC di alta qualità, per velocità fino a 4 volte maggiori rispetto al 
Wireless N, adatto a supportare performance Dual-Band simultanee. Fino a 16 SSID (8 per banda) con supporto Client Isolation. Adatto a montaggio 
su muro e soffitto (staffe di montaggio sono incluse), configurabile su qualsiasi rete e copertura Wi-Fi fino a 100 metri, oltre a funzionalità 
avanzate per la stabilità del segnale. Velocità fino a 1200 Mbps. Fino a 900 Mbps 2x2 MIMO sulla banda 5 GHz e fino a 300 Mbps 2x2 MIMO per la 
banda 2,4 GHz. Completo di ogni onere ed accessorio per dare l'opera finita.



ANALISI PREZZO

QUAN.TA' PERC. PREZ.UNIT TOTALE
1 € 135,00 € 135,00

1 2 € 2,70 € 2,70

1 4 € 5,40 € 5,40

1 2 € 2,70 € 2,70

0,4 € 29,65 € 11,86

0,4 € 26,57 € 10,63

1 2 € 3,31 € 3,31

€ 0,00 € 0,00

1 15 € 25,74 € 25,74

1 10 € 19,73 € 19,73

Totale complessivo (A+B+C+D+E+F+G)

Euro/Cad. € 217,07

Fornintura e posa in opera di ACCESS POINT WIRELESS con Chipset Wireless AC di alta qualità, per velocità fino a 4 volte maggiori rispetto al 
Wireless N, adatto a supportare performance Dual-Band simultanee. Fino a 16 SSID (8 per banda) con supporto Client Isolation. Adatto a montaggio 
su muro e soffitto (staffe di montaggio sono incluse), configurabile su qualsiasi rete e copertura Wi-Fi fino a 100 metri, oltre a funzionalità 
avanzate per la stabilità del segnale. Velocità fino a 1200 Mbps. Fino a 900 Mbps 2x2 MIMO sulla banda 5 GHz e fino a 300 Mbps 2x2 MIMO per la 



ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO: NP.E.19

CODICE CATEG. DESCRIZIONE U.M

A
Materiali n.

Materiali Accessori Montaggio %

B
D.50.01.01 Trasporti TRASPORTI in percentuale %

D.50.02.01 Noli NOLI in percentuale %

C
A.04.02a Mano d'opera Operaio specializzato da 0 a 1000 m s.l.m. h

A.04.03a Mano d'opera Operaio qualificato da 0 a 1000 m s.l.m. h

D D.50.03.01 Assistena
ASSISTENZE MURARIE in precentuale

%
(Incidenza su A+B+C)

E Sicurezza
Spese Sicurezza

%
(Incidenza su A+B+C+D)

F Spese
Spese Generali

%
(Incidenza su A+B+C+D+E)

G Utile
Utile d'impresa

%
(Incidenza su A+B+C+D+E+F)

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO

Accessori e cablaggio quadro Q1:
- conduttori cablaggio € 33.34
- canaline forate cablaggio € 14.70
- capicorda € 5.10
- morsettiere € 15.30
- viteria di fissaggio € 2.30
- targhette identificatrici € 3.68



ANALISI PREZZO

QUAN.TA' PERC. PREZ.UNIT TOTALE
1 € 74,42 € 74,42

1 20 € 14,88 € 14,88

1 4 € 2,98 € 2,98

1 2 € 1,49 € 1,49

3 € 29,65 € 88,95

3 € 26,57 € 79,71

1 2 € 4,95 € 4,95

€ 0,00 € 0,00

1 15 € 40,11 € 40,11

1 10 € 30,75 € 30,75

Totale complessivo (A+B+C+D+E+F+G)

Euro/Cad. € 338,24



ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO: NP.E.20

CODICE CATEG. DESCRIZIONE U.M

A
Materiali n.

Materiali Accessori Montaggio %

B
D.50.01.01 Trasporti TRASPORTI in percentuale %

D.50.02.01 Noli NOLI in percentuale %

C
A.04.02a Mano d'opera Operaio specializzato da 0 a 1000 m s.l.m. h

A.04.03a Mano d'opera Operaio qualificato da 0 a 1000 m s.l.m. h

D D.50.03.01 Assistena
ASSISTENZE MURARIE in precentuale

%
(Incidenza su A+B+C)

E Sicurezza
Spese Sicurezza

%
(Incidenza su A+B+C+D)

F Spese
Spese Generali

%
(Incidenza su A+B+C+D+E)

G Utile
Utile d'impresa

%
(Incidenza su A+B+C+D+E+F)

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO

Accessori e cablaggio quadro Q2:
- conduttori cablaggio € 54.49
- canaline forate cablaggio € 24.81
- capicorda € 11.52
- morsettiere € 35.51
- viteria di fissaggio € 5.45
- targhette identificatrici € 12.68



ANALISI PREZZO

QUAN.TA' PERC. PREZ.UNIT TOTALE
1 € 143,06 € 143,06

1 10 € 14,31 € 14,31

1 4 € 5,72 € 5,72

1 2 € 2,86 € 2,86

4,5 € 29,65 € 133,43

4,5 € 26,57 € 119,57

1 2 € 8,09 € 8,09

€ 0,00 € 0,00

1 15 € 64,05 € 64,05

1 10 € 49,11 € 49,11

Totale complessivo (A+B+C+D+E+F+G)

Euro/Cad. € 540,20



ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO: NP.E.21

CODICE CATEG. DESCRIZIONE U.M

A
Materiali n.

Materiali Accessori Montaggio %

B
D.50.01.01 Trasporti TRASPORTI in percentuale %

D.50.02.01 Noli NOLI in percentuale %

C
A.04.02a Mano d'opera Operaio specializzato da 0 a 1000 m s.l.m. h

A.04.03a Mano d'opera Operaio qualificato da 0 a 1000 m s.l.m. h

D D.50.03.01 Assistena
ASSISTENZE MURARIE in precentuale

%
(Incidenza su A+B+C)

E Sicurezza
Spese Sicurezza

%
(Incidenza su A+B+C+D)

F Spese
Spese Generali

%
(Incidenza su A+B+C+D+E)

G Utile
Utile d'impresa

%
(Incidenza su A+B+C+D+E+F)

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO

Accessori e cablaggio quadro Q3:
- conduttori cablaggio € 58.10
- canaline forate cablaggio € 24.38
- capicorda € 12.28
- morsettiere € 49.51
- viteria di fissaggio € 5.45
- targhette identificatrici € 13.03



ANALISI PREZZO

QUAN.TA' PERC. PREZ.UNIT TOTALE
1 € 162,75 € 162,75

1 10 € 16,28 € 16,28

1 4 € 6,51 € 6,51

1 2 € 3,26 € 3,26

6 € 29,65 € 177,90

6 € 26,57 € 159,42

1 2 € 10,20 € 10,20

€ 0,00 € 0,00

1 15 € 80,45 € 80,45

1 10 € 61,68 € 61,68

Totale complessivo (A+B+C+D+E+F+G)

Euro/Cad. € 678,43



ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO: NP.E.22

CODICE CATEG. DESCRIZIONE U.M

A
Materiali n.

Materiali Accessori Montaggio %

B
D.50.01.01 Trasporti TRASPORTI in percentuale %

D.50.02.01 Noli NOLI in percentuale %

C
A.04.02a Mano d'opera Operaio specializzato da 0 a 1000 m s.l.m. h

A.04.03a Mano d'opera Operaio qualificato da 0 a 1000 m s.l.m. h

D D.50.03.01 Assistena
ASSISTENZE MURARIE in precentuale

%
(Incidenza su A+B+C)

E Sicurezza
Spese Sicurezza

%
(Incidenza su A+B+C+D)

F Spese
Spese Generali

%
(Incidenza su A+B+C+D+E)

G Utile
Utile d'impresa

%
(Incidenza su A+B+C+D+E+F)

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO

Accessori e cablaggio quadro Q4:
- conduttori cablaggio € 20.06
- canaline forate cablaggio € 11.18
- capicorda € 7.28
- morsettiere € 19.85
- viteria di fissaggio € 2.85
- targhette identificatrici €7.03



ANALISI PREZZO

QUAN.TA' PERC. PREZ.UNIT TOTALE
1 € 68,25 € 68,25

1 10 € 6,83 € 6,83

1 4 € 2,73 € 2,73

1 2 € 1,37 € 1,37

2 € 29,65 € 59,30

2 € 26,57 € 53,14

1 2 € 3,70 € 3,70

€ 0,00 € 0,00

1 15 € 29,30 € 29,30

1 10 € 22,46 € 22,46

Totale complessivo (A+B+C+D+E+F+G)

Euro/Cad. € 247,06



ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO: NP.E.23

CODICE CATEG. DESCRIZIONE U.M

A
58810 Materiali Plafoniera LED 1x30W n.

Materiali Accessori Montaggio %

B
D.50.01.01 Trasporti TRASPORTI in percentuale %

D.50.02.01 Noli NOLI in percentuale %

C
A.04.02a Mano d'opera Operaio specializzato da 0 a 1000 m s.l.m. h

A.04.03a Mano d'opera Operaio qualificato da 0 a 1000 m s.l.m. h

D D.50.03.01 Assistena
ASSISTENZE MURARIE in precentuale

%
(Incidenza su A+B+C)

E Sicurezza
Spese Sicurezza

%
(Incidenza su A+B+C+D)

F Spese
Spese Generali

%
(Incidenza su A+B+C+D+E)

G Utile
Utile d'impresa

%
(Incidenza su A+B+C+D+E+F)

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO

Fornitura e posa in opera PLAFONIERA A LED CON CORPO E SCHERMO IN POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE GRADO DI PROTEZIONE MIN. IP65. 1x30W
ILLUMINOTECNICHE Rendimento luminoso 100%. Flusso luminoso iniziale dell'apparecchio 4925 lm. Distribuzione simmetrica controllata. UGR <22 (EN 
12464-1).
SORGENTE Modulo LED lineare da 30W/840. Indice di resa cromatica CIE 13.3: CRI >80. Temperatura di colore nominale CCT 4000 K.
MECCANICHE Corpo in policarbonato trasparente autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione. Guarnizione di tenuta, ecologica, 
antinvecchiamento, iniettata.
Schermo in policarbonato fotoinciso internamente, autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione, con superficie esterna 
liscia, apertura antivandalica.
Riflettore portacablaggio in acciaio zincato a caldo, verniciato a base poliestere bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi in 
acciaio, apertura a cerniera.
Dimensioni: 1570x100 mm, altezza 100 mm. Peso 2,482 kg. Grado di protezione IP65. Resistenza meccanica agli urti IK10 (20 joule). Resistenza al 
filo incandescente 850°C. Classe di reazione al fuoco 1 (UNI 9177).
ELETTRICHE Cablaggio elettronico Halogen Free 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90, corrente costante in uscita, SELV, classe I, 1 driver.
Potenza dell'apparecchio 35 W.
INSTALLAZIONE Soffitto / Sospensione / Parete.
DOTAZIONE Staffe di fissaggio in acciaio inox.
APPLICAZIONI Prodotto adatto dal punto di vista igienico all'installazione in impianti produttivi alimentari (HACCP, IFS, BRC Standard). 
Ambienti interni asciutti, polverosi, con occasionali getti d'acqua.
Ambienti di passaggio, parcheggi. Ambienti in cui è richiesta una illuminazione diffusa e morbida per un elevato comfort visivo.
Virtualmente in qualsiasi ambiente compatibilmente con gli agenti aggressivi che compromettono l'utilizzo delle materie plastiche.



ANALISI PREZZO

QUAN.TA' PERC. PREZ.UNIT TOTALE
1 € 85,56 € 85,56

1 2 € 1,71 € 1,71

1 4 € 3,42 € 3,42

1 2 € 1,71 € 1,71

€ 29,36 € 0,00

€ 27,35 € 0,00

1 2 € 1,81 € 1,81

€ 0,00 € 0,00

1 15 € 14,13 € 14,13

1 10 € 10,84 € 10,84

Totale complessivo (A+B+C+D+E+F+G)

Euro/Cad. € 119,19

Fornitura e posa in opera PLAFONIERA A LED CON CORPO E SCHERMO IN POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE GRADO DI PROTEZIONE MIN. IP65. 1x30W
ILLUMINOTECNICHE Rendimento luminoso 100%. Flusso luminoso iniziale dell'apparecchio 4925 lm. Distribuzione simmetrica controllata. UGR <22 (EN 

SORGENTE Modulo LED lineare da 30W/840. Indice di resa cromatica CIE 13.3: CRI >80. Temperatura di colore nominale CCT 4000 K.
MECCANICHE Corpo in policarbonato trasparente autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione. Guarnizione di tenuta, ecologica, 

Schermo in policarbonato fotoinciso internamente, autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione, con superficie esterna 

Riflettore portacablaggio in acciaio zincato a caldo, verniciato a base poliestere bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi in 

Dimensioni: 1570x100 mm, altezza 100 mm. Peso 2,482 kg. Grado di protezione IP65. Resistenza meccanica agli urti IK10 (20 joule). Resistenza al 

ELETTRICHE Cablaggio elettronico Halogen Free 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90, corrente costante in uscita, SELV, classe I, 1 driver.

APPLICAZIONI Prodotto adatto dal punto di vista igienico all'installazione in impianti produttivi alimentari (HACCP, IFS, BRC Standard). 

Ambienti di passaggio, parcheggi. Ambienti in cui è richiesta una illuminazione diffusa e morbida per un elevato comfort visivo.
Virtualmente in qualsiasi ambiente compatibilmente con gli agenti aggressivi che compromettono l'utilizzo delle materie plastiche.



ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO: NP.E.24

CODICE CATEG. DESCRIZIONE U.M

A
58809 Materiali Plafoniera LED 2x24W n.

Materiali Accessori Montaggio %

B
D.50.01.01 Trasporti TRASPORTI in percentuale %

D.50.02.01 Noli NOLI in percentuale %

C
A.04.02a Mano d'opera Operaio specializzato da 0 a 1000 m s.l.m. h

A.04.03a Mano d'opera Operaio qualificato da 0 a 1000 m s.l.m. h

D D.50.03.01 Assistena
ASSISTENZE MURARIE in precentuale

%
(Incidenza su A+B+C)

E Sicurezza
Spese Sicurezza

%
(Incidenza su A+B+C+D)

F Spese
Spese Generali

%
(Incidenza su A+B+C+D+E)

G Utile
Utile d'impresa

%
(Incidenza su A+B+C+D+E+F)

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO

Fornitura e posa in opera PLAFONIERA A LED CON CORPO E SCHERMO IN POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE GRADO DI PROTEZIONE MIN. IP65. 2x24W
ILLUMINOTECNICHE Rendimento luminoso 100%. Flusso luminoso iniziale dell'apparecchio 7693 lm. Distribuzione simmetrica controllata. UGR <22 (EN 
12464-1).
SORGENTE2 moduli LED lineari da 24W/840. Indice di resa cromatica CIE 13.3: CRI >80. Indice di Fedeltà cromatica IES TM-30: Rf = 84 Rg = 95. 
Temperatura di colore nominale CCT 4000 K.
MECCANICHE Corpo in policarbonato trasparente autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione. Guarnizione di tenuta, ecologica, 
antinvecchiamento, iniettata.
Schermo in policarbonato fotoinciso internamente, autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione, con superficie esterna 
liscia, apertura antivandalica.
Riflettore portacablaggio in acciaio zincato a caldo, verniciato a base poliestere bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi in 
acciaio, apertura a cerniera.
Dimensioni: 1270x160 mm, altezza 100 mm. Peso 2,749 kg. Grado di protezione IP65. Resistenza meccanica agli urti IK10 (20 joule). Resistenza al 
filo incandescente 850°C.lasse di reazione al fuoco 1 (UNI 9177).
ELETTRICHE Cablaggio elettronico Halogen Free 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90, corrente costante in uscita, SELV, classe I, 1 driver.
Potenza dell'apparecchio 56 W.
INSTALLAZIONE Soffitto / Sospensione / Parete.
DOTAZIONE Staffe di fissaggio in acciaio inox.
APPLICAZIONI Prodotto adatto dal punto di vista igienico all'installazione in impianti produttivi alimentari (HACCP, IFS, BRC Standard). 
Ambienti interni asciutti, polverosi, con occasionali getti d'acqua.
Ambienti di passaggio, parcheggi. Ambienti in cui è richiesta una illuminazione diffusa e morbida per un elevato comfort visivo.
Virtualmente in qualsiasi ambiente compatibilmente con gli agenti aggressivi che compromettono l'utilizzo delle materie plastiche.



ANALISI PREZZO

QUAN.TA' PERC. PREZ.UNIT TOTALE
1 € 94,24 € 94,24

1 2 € 1,88 € 1,88

1 4 € 3,77 € 3,77

1 2 € 1,88 € 1,88

€ 29,36 € 0,00

€ 27,35 € 0,00

1 2 € 2,00 € 2,00

€ 0,00 € 0,00

1 15 € 15,57 € 15,57

1 10 € 11,93 € 11,93

Totale complessivo (A+B+C+D+E+F+G)

Euro/Cad. € 131,28

Fornitura e posa in opera PLAFONIERA A LED CON CORPO E SCHERMO IN POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE GRADO DI PROTEZIONE MIN. IP65. 2x24W
ILLUMINOTECNICHE Rendimento luminoso 100%. Flusso luminoso iniziale dell'apparecchio 7693 lm. Distribuzione simmetrica controllata. UGR <22 (EN 

SORGENTE2 moduli LED lineari da 24W/840. Indice di resa cromatica CIE 13.3: CRI >80. Indice di Fedeltà cromatica IES TM-30: Rf = 84 Rg = 95. 

MECCANICHE Corpo in policarbonato trasparente autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione. Guarnizione di tenuta, ecologica, 

Schermo in policarbonato fotoinciso internamente, autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione, con superficie esterna 

Riflettore portacablaggio in acciaio zincato a caldo, verniciato a base poliestere bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi in 

Dimensioni: 1270x160 mm, altezza 100 mm. Peso 2,749 kg. Grado di protezione IP65. Resistenza meccanica agli urti IK10 (20 joule). Resistenza al 

ELETTRICHE Cablaggio elettronico Halogen Free 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90, corrente costante in uscita, SELV, classe I, 1 driver.

APPLICAZIONI Prodotto adatto dal punto di vista igienico all'installazione in impianti produttivi alimentari (HACCP, IFS, BRC Standard). 

Ambienti di passaggio, parcheggi. Ambienti in cui è richiesta una illuminazione diffusa e morbida per un elevato comfort visivo.
Virtualmente in qualsiasi ambiente compatibilmente con gli agenti aggressivi che compromettono l'utilizzo delle materie plastiche.



ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO: NP.E.25

CODICE CATEG. DESCRIZIONE U.M

A
58809 Materiali Plafoniera LED 1x12W n.

Materiali Accessori Montaggio %

B
D.50.01.01 Trasporti TRASPORTI in percentuale %

D.50.02.01 Noli NOLI in percentuale %

C
A.04.02a Mano d'opera Operaio specializzato da 0 a 1000 m s.l.m. h

A.04.03a Mano d'opera Operaio qualificato da 0 a 1000 m s.l.m. h

D D.50.03.01 Assistena
ASSISTENZE MURARIE in precentuale

%
(Incidenza su A+B+C)

E Sicurezza
Spese Sicurezza

%
(Incidenza su A+B+C+D)

F Spese
Spese Generali

%
(Incidenza su A+B+C+D+E)

G Utile
Utile d'impresa

%
(Incidenza su A+B+C+D+E+F)

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO

Fornitura e posa in opera PLAFONIERA A LED CON CORPO E SCHERMO IN POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE GRADO DI PROTEZIONE MIN. IP65. 1x12W
ILLUMINOTECNICHE Rendimento luminoso 100%. Flusso luminoso iniziale dell'apparecchio 1928 lm. Distribuzione simmetrica controllata. UGR <22 (EN 
12464-1).
SORGENTE Modulo LED lineare da 12W/840. Indice di resa cromatica CIE 13.3: CRI >80. Indice di Fedeltà cromatica IES TM-30: Rf = 84 Rg = 95. 
Temperatura di colore nominale CCT 4000 K.
MECCANICHE Corpo in policarbonato trasparente autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione. Guarnizione di tenuta, ecologica, 
antinvecchiamento, iniettata.
Schermo in policarbonato fotoinciso internamente, autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione, con superficie esterna 
liscia, apertura antivandalica.
Riflettore portacablaggio in acciaio zincato a caldo, verniciato a base poliestere bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi in 
acciaio, apertura a cerniera.
Dimensioni: 660x100 mm, altezza 100 mm. Peso 1,357 kg. Grado di protezione IP65. Resistenza meccanica agli urti IK10 (20 joule). Resistenza al 
filo incandescente 850°C. Classe di reazione al fuoco 1 (UNI 9177).
ELETTRICHE Cablaggio elettronico Halogen Free 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95, corrente costante in uscita, SELV, classe I, 1 driver.
Potenza dell'apparecchio 15 W. 
Alimentatore Vac/Vdc idoneo per impianti d'illuminazione d'emergenza EN 60598-2-22, escluse aree alto rischio. La potenza e il flusso di default 
sono pari al 100% in AC e al 100% in DC.
INSTALLAZIONE Soffitto / Sospensione / Parete.
DOTAZIONE Staffe di fissaggio in acciaio inox.
APPLICAZIONI Prodotto adatto dal punto di vista igienico all'installazione in impianti produttivi alimentari (HACCP, IFS, BRC Standard). 
Ambienti interni asciutti, polverosi, con occasionali getti d'acqua.
Ambienti di passaggio, parcheggi. Ambienti in cui è richiesta una illuminazione diffusa e morbida per un elevato comfort visivo. 
Virtualmente in qualsiasi ambiente compatibilmente con gli agenti aggressivi che compromettono l'utilizzo delle materie plastiche.



ANALISI PREZZO

QUAN.TA' PERC. PREZ.UNIT TOTALE
1 € 60,14 € 60,14

1 2 € 1,20 € 1,20

1 4 € 2,41 € 2,41

1 2 € 1,20 € 1,20

€ 29,36 € 0,00

€ 27,35 € 0,00

1 2 € 1,27 € 1,27

€ 0,00 € 0,00

1 15 € 9,93 € 9,93

1 10 € 7,62 € 7,62

Totale complessivo (A+B+C+D+E+F+G)

Euro/Cad. € 83,78

Fornitura e posa in opera PLAFONIERA A LED CON CORPO E SCHERMO IN POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE GRADO DI PROTEZIONE MIN. IP65. 1x12W
ILLUMINOTECNICHE Rendimento luminoso 100%. Flusso luminoso iniziale dell'apparecchio 1928 lm. Distribuzione simmetrica controllata. UGR <22 (EN 

SORGENTE Modulo LED lineare da 12W/840. Indice di resa cromatica CIE 13.3: CRI >80. Indice di Fedeltà cromatica IES TM-30: Rf = 84 Rg = 95. 

MECCANICHE Corpo in policarbonato trasparente autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione. Guarnizione di tenuta, ecologica, 

Schermo in policarbonato fotoinciso internamente, autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione, con superficie esterna 

Riflettore portacablaggio in acciaio zincato a caldo, verniciato a base poliestere bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi in 

Dimensioni: 660x100 mm, altezza 100 mm. Peso 1,357 kg. Grado di protezione IP65. Resistenza meccanica agli urti IK10 (20 joule). Resistenza al 

ELETTRICHE Cablaggio elettronico Halogen Free 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95, corrente costante in uscita, SELV, classe I, 1 driver.

Alimentatore Vac/Vdc idoneo per impianti d'illuminazione d'emergenza EN 60598-2-22, escluse aree alto rischio. La potenza e il flusso di default 

APPLICAZIONI Prodotto adatto dal punto di vista igienico all'installazione in impianti produttivi alimentari (HACCP, IFS, BRC Standard). 

Ambienti di passaggio, parcheggi. Ambienti in cui è richiesta una illuminazione diffusa e morbida per un elevato comfort visivo. 
Virtualmente in qualsiasi ambiente compatibilmente con gli agenti aggressivi che compromettono l'utilizzo delle materie plastiche.



ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO: NP.E.32

CODICE CATEG. DESCRIZIONE U.M

A
Materiali n.

Materiali Accessori Montaggio %

B
D.50.01.01 Trasporti TRASPORTI in percentuale %

D.50.02.01 Noli NOLI in percentuale %

C
A.04.02a Mano d'opera Operaio specializzato da 0 a 1000 m s.l.m. h

A.04.03a Mano d'opera Operaio qualificato da 0 a 1000 m s.l.m. h

D D.50.03.01 Assistena
ASSISTENZE MURARIE in precentuale

%
(Incidenza su A+B+C)

E Sicurezza
Spese Sicurezza

%
(Incidenza su A+B+C+D)

F Spese
Spese Generali

%
(Incidenza su A+B+C+D+E)

G Utile
Utile d'impresa

%
(Incidenza su A+B+C+D+E+F)

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO

Accessori e cablaggio quadro Q1 Corpo B:
- conduttori cablaggio € 5.32
- canaline forate cablaggio € 0.00
- capicorda € 3.10
- morsettiere € 3.35
- viteria di fissaggio € 1.36
- targhette identificatrici € 1.28



ANALISI PREZZO

QUAN.TA' PERC. PREZ.UNIT TOTALE
1 € 14,41 € 14,41

1 20 € 2,88 € 2,88

1 4 € 0,58 € 0,58

1 2 € 0,29 € 0,29

1,3 € 29,65 € 38,55

1,3 € 26,57 € 34,54

1 2 € 1,77 € 1,77

€ 0,00 € 0,00

1 15 € 13,95 € 13,95

1 10 € 10,70 € 10,70

Totale complessivo (A+B+C+D+E+F+G)

Euro/Cad. € 117,65



ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO: NP.E.33

CODICE CATEG. DESCRIZIONE U.M

A
Materiali n.

Materiali Accessori Montaggio %

B
D.50.01.01 Trasporti TRASPORTI in percentuale %

D.50.02.01 Noli NOLI in percentuale %

C
A.04.02a Mano d'opera Operaio specializzato da 0 a 1000 m s.l.m. h

A.04.03a Mano d'opera Operaio qualificato da 0 a 1000 m s.l.m. h

D D.50.03.01 Assistena
ASSISTENZE MURARIE in precentuale

%
(Incidenza su A+B+C)

E Sicurezza
Spese Sicurezza

%
(Incidenza su A+B+C+D)

F Spese
Spese Generali

%
(Incidenza su A+B+C+D+E)

G Utile
Utile d'impresa

%
(Incidenza su A+B+C+D+E+F)

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO

Accessori e cablaggio quadro Q3 Palestra:
- conduttori cablaggio € 14.44
- canaline forate cablaggio € 2.50
- capicorda € 3.50
- morsettiere € 6.85
- viteria di fissaggio € 1.36
- targhette identificatrici € 1.42



ANALISI PREZZO

QUAN.TA' PERC. PREZ.UNIT TOTALE
1 € 29,22 € 29,22

1 15 € 4,38 € 4,38

1 4 € 1,17 € 1,17

1 2 € 0,58 € 0,58

1,4 € 29,65 € 41,51

1,4 € 26,57 € 37,20

1 2 € 2,19 € 2,19

€ 0,00 € 0,00

1 15 € 17,44 € 17,44

1 10 € 13,37 € 13,37

Totale complessivo (A+B+C+D+E+F+G)

Euro/Cad. € 147,06



ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO: NP.E.34

CODICE CATEG. DESCRIZIONE U.M

A
330891-00 Materiali 2890 Saturno - diffondente n.

Materiali Accessori Montaggio %

B
D.50.01.01 Trasporti TRASPORTI in percentuale %

D.50.02.01 Noli NOLI in percentuale %

C
A.04.02a Mano d'opera Operaio specializzato da 0 a 1000 m s.l.m. h

A.04.03a Mano d'opera Operaio qualificato da 0 a 1000 m s.l.m. h

D D.50.03.01 Assistena
ASSISTENZE MURARIE in precentuale

%
(Incidenza su A+B+C)

E Sicurezza
Spese Sicurezza

%
(Incidenza su A+B+C+D)

F Spese
Spese Generali

%
(Incidenza su A+B+C+D+E)

G Utile
Utile d'impresa

%
(Incidenza su A+B+C+D+E+F)

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO

Fornitura e posa in opera di proiettore LED con corpo in alluminio pressofuso, con alettature di raffreddamento; Ottiche realizzate in PMMA con 
alta resistenza alla temperatura e ai raggi UV; Diffusore in vetro temperato sp. 4 mm resistente agli shock termici e agli urti; ciclo di 
verniciatura standard a polvere è composto da una fase di pretrattamento superficiale del metallo e successiva verniciatura a mano singola con 
polvere poliestere, resistente alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV, conforme alla norma UNI EN ISO 9227; completo di 
staffa e goniometro con scala graduata per un corretto puntamento; connettore esterno per una rapida installazione. Sezionatore di sicurezza per 
interrompere l’alimentazione durante la manutenzione a richiesta. Guarnizione in gomma siliconica; viterie esterne in acc.inox.; valvola di 
ricircolo aria.  Dispositivo di protezione conforme alla EN 61547 contro i fenomeni impulsivi atto a proteggere il modulo LED e il relativo 
alimentatore. Opera in due modalità:  - modo differenziale: surge tra i conduttori di alimentazione, ovvero tra il conduttore di fase verso 
quello di neutro.  - modo comune: surge tra i conduttori di alimentazione, L/N, verso la terra o il corpo dell’apparecchio se quest’ultimo è in 
classe II e se installato su palo metallico. A richiesta: protezione fino a 10KV. Fattore di potenza: >= 0,95 Mantenimento del flusso luminoso 
al 80%: 80000h (L80B10). Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo esente, secondo le EN62471. Superficie di esposizione al vento: L:474cm² 
F:1286cm². Registered Design DM/100271. Poteza LED 115W - Flusso luminoso 14058 lm - 4000K - CRI 80



ANALISI PREZZO

QUAN.TA' PERC. PREZ.UNIT TOTALE

1 € 299,00 € 299,00

1 2 € 5,98 € 5,98

1 4 € 11,96 € 11,96

1 2 € 5,98 € 5,98

1 € 29,36 € 29,36

1 € 27,35 € 27,35

1 2 € 7,47 € 7,47

€ 0,00 € 0,00

1 15 € 58,07 € 58,07

1 10 € 44,52 € 44,52

Totale complessivo (A+B+C+D+E+F+G)

Euro/Cad. € 489,69

Fornitura e posa in opera di proiettore LED con corpo in alluminio pressofuso, con alettature di raffreddamento; Ottiche realizzate in PMMA con 
alta resistenza alla temperatura e ai raggi UV; Diffusore in vetro temperato sp. 4 mm resistente agli shock termici e agli urti; ciclo di 
verniciatura standard a polvere è composto da una fase di pretrattamento superficiale del metallo e successiva verniciatura a mano singola con 
polvere poliestere, resistente alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV, conforme alla norma UNI EN ISO 9227; completo di 
staffa e goniometro con scala graduata per un corretto puntamento; connettore esterno per una rapida installazione. Sezionatore di sicurezza per 
interrompere l’alimentazione durante la manutenzione a richiesta. Guarnizione in gomma siliconica; viterie esterne in acc.inox.; valvola di 
ricircolo aria.  Dispositivo di protezione conforme alla EN 61547 contro i fenomeni impulsivi atto a proteggere il modulo LED e il relativo 
alimentatore. Opera in due modalità:  - modo differenziale: surge tra i conduttori di alimentazione, ovvero tra il conduttore di fase verso 
quello di neutro.  - modo comune: surge tra i conduttori di alimentazione, L/N, verso la terra o il corpo dell’apparecchio se quest’ultimo è in 
classe II e se installato su palo metallico. A richiesta: protezione fino a 10KV. Fattore di potenza: >= 0,95 Mantenimento del flusso luminoso 
al 80%: 80000h (L80B10). Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo esente, secondo le EN62471. Superficie di esposizione al vento: L:474cm² 
F:1286cm². Registered Design DM/100271. Poteza LED 115W - Flusso luminoso 14058 lm - 4000K - CRI 80



ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO: NP.E.35

CODICE CATEG. DESCRIZIONE U.M

A
414790-00 Materiali 1890 Rodio simmetrico 107W n.

Materiali Accessori Montaggio %

B
D.50.01.01 Trasporti TRASPORTI in percentuale %

D.50.02.01 Noli NOLI in percentuale %

C
A.04.02a Mano d'opera Operaio specializzato da 0 a 1000 m s.l.m. h

A.04.03a Mano d'opera Operaio qualificato da 0 a 1000 m s.l.m. h

D D.50.03.01 Assistena
ASSISTENZE MURARIE in precentuale

%
(Incidenza su A+B+C)

E Sicurezza
Spese Sicurezza

%
(Incidenza su A+B+C+D)

F Spese
Spese Generali

%
(Incidenza su A+B+C+D+E)

G Utile
Utile d'impresa

%
(Incidenza su A+B+C+D+E+F)

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO

Fornitura e posa in opera di proiettore LED Corpo: in alluminio pressofuso, con alettature di raffreddamento; Ottiche realizzate in PMMA con 
alta resistenza alla temperatura e ai raggi UV; Diffusore in vetro temperato sp. 5 mm resistente agli shock termici e agli urti; il ciclo di 
verniciatura standard a polvere è composto da una fase di pretrattamento super-ficiale del metallo e successiva verniciatura a mano singola con 
polvere poliestere, resistente alla corrosione, alle nebbie saline e sta-bilizzata ai raggi UV; completo di staffa zin-cata e verniciata; 
guarnizione in gomma siliconica; viterie esterne in acc.inox.; valvola di ricircolo aria, Connettore stagno per una rapida installazione senza 
dover aprire l’apparecchio. Sezionatore di sicurezza per interrompere l’alimentazione durante la manutenzione a richiesta. Guarnizione in gomma 
siliconica; viterie esterne in acc.inox.; valvola di ricircolo aria.  Dispositivo di protezione conforme alla EN 61547 contro i fenomeni 
impulsivi atto a proteggere il modulo LED e il relativo alimentatore. Opera in due modalità:  - modo differenziale: surge tra i conduttori di 
alimentazione, ovvero tra il conduttore di fase verso quello di neutro.  - modo comune: surge tra i conduttori di alimentazione, L/N, verso la 
terra o il corpo dell’apparecchio se quest’ultimo è in classe II e se installato su palo metallico. A richiesta: protezione fino a 10KV. Fattore 
di potenza: >= 0,95 Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 80000h (L80B10). Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo esente, secondo le 
EN62471. Superficie di esposizione al vento: L:474cm² F:1286cm². Registered Design DM/100271. Poteza LED 115W - Flusso luminoso 14058 lm - 4000K 
- CRI 80



ANALISI PREZZO

QUAN.TA' PERC. PREZ.UNIT TOTALE

1 € 130,00 € 130,00

1 2 € 2,60 € 2,60

1 4 € 5,20 € 5,20

1 2 € 2,60 € 2,60

1 € 29,36 € 29,36

1 € 27,35 € 27,35

1 2 € 3,89 € 3,89

€ 0,00 € 0,00

1 15 € 30,15 € 30,15

1 10 € 23,12 € 23,12

Totale complessivo (A+B+C+D+E+F+G)

Euro/Cad. € 254,27

Fornitura e posa in opera di proiettore LED Corpo: in alluminio pressofuso, con alettature di raffreddamento; Ottiche realizzate in PMMA con 
alta resistenza alla temperatura e ai raggi UV; Diffusore in vetro temperato sp. 5 mm resistente agli shock termici e agli urti; il ciclo di 
verniciatura standard a polvere è composto da una fase di pretrattamento super-ficiale del metallo e successiva verniciatura a mano singola con 
polvere poliestere, resistente alla corrosione, alle nebbie saline e sta-bilizzata ai raggi UV; completo di staffa zin-cata e verniciata; 
guarnizione in gomma siliconica; viterie esterne in acc.inox.; valvola di ricircolo aria, Connettore stagno per una rapida installazione senza 
dover aprire l’apparecchio. Sezionatore di sicurezza per interrompere l’alimentazione durante la manutenzione a richiesta. Guarnizione in gomma 
siliconica; viterie esterne in acc.inox.; valvola di ricircolo aria.  Dispositivo di protezione conforme alla EN 61547 contro i fenomeni 
impulsivi atto a proteggere il modulo LED e il relativo alimentatore. Opera in due modalità:  - modo differenziale: surge tra i conduttori di 
alimentazione, ovvero tra il conduttore di fase verso quello di neutro.  - modo comune: surge tra i conduttori di alimentazione, L/N, verso la 
terra o il corpo dell’apparecchio se quest’ultimo è in classe II e se installato su palo metallico. A richiesta: protezione fino a 10KV. Fattore 
di potenza: >= 0,95 Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 80000h (L80B10). Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo esente, secondo le 
EN62471. Superficie di esposizione al vento: L:474cm² F:1286cm². Registered Design DM/100271. Poteza LED 115W - Flusso luminoso 14058 lm - 4000K 



ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO: NP.E.36

CODICE CATEG. DESCRIZIONE U.M

A
58809 Materiali Plafoniera LED 1x24W n.

Materiali Accessori Montaggio %

B
D.50.01.01 Trasporti TRASPORTI in percentuale %

D.50.02.01 Noli NOLI in percentuale %

C
A.04.02a Mano d'opera Operaio specializzato da 0 a 1000 m s.l.m. h

A.04.03a Mano d'opera Operaio qualificato da 0 a 1000 m s.l.m. h

D D.50.03.01 Assistena
ASSISTENZE MURARIE in precentuale

%
(Incidenza su A+B+C)

E Sicurezza
Spese Sicurezza

%
(Incidenza su A+B+C+D)

F Spese
Spese Generali

%
(Incidenza su A+B+C+D+E)

G Utile
Utile d'impresa

%
(Incidenza su A+B+C+D+E+F)

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO

Fornitura e posa in opera PLAFONIERA A LED CON CORPO E SCHERMO IN POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE GRADO DI PROTEZIONE MIN. IP65. 1x24W
ILLUMINOTECNICHE Rendimento luminoso 100%. Flusso luminoso iniziale dell'apparecchio 3935 lm. Distribuzione simmetrica controllata. UGR <22 (EN 
12464-1). Efficacia luminosa 141 lm/W.
SORGENTE Modulo LED lineare da 24W/840. Indice di resa cromatica CIE 13.3: CRI >80. Temperatura di colore nominale CCT 4000 K.
MECCANICHE Corpo in policarbonato trasparente autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione. Guarnizione di tenuta, ecologica, 
antinvecchiamento, iniettata.
Schermo in policarbonato fotoinciso internamente, autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione, con superficie esterna 
liscia, apertura antivandalica.
Riflettore portacablaggio in acciaio zincato a caldo, verniciato a base poliestere bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi in 
acciaio, apertura a cerniera.
Dimensioni: 1270x100 mm, altezza 100 mm. Peso 2,049 kg. Grado di protezione IP65. Resistenza meccanica agli urti IK10 (20 joule). Resistenza al 
filo incandescente 850°C.
Classe di reazione al fuoco 1 (UNI 9177).
ELETTRICHE Cablaggio elettronico Halogen Free 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95, corrente costante in uscita, SELV, classe I, 1 driver.
Potenza dell'apparecchio 28 W.
Alimentatore Vac/Vdc idoneo per impianti d'illuminazione d'emergenza EN 60598-2-22, escluse aree alto rischio. La potenza e il flusso di default 
sono pari al 100% in AC e al 100% in DC.
INSTALLAZIONE Soffitto / Sospensione / Parete.
DOTAZIONE Staffe di fissaggio in acciaio inox.
APPLICAZIONI Prodotto adatto dal punto di vista igienico all'installazione in impianti produttivi alimentari (HACCP, IFS, BRC Standard). 
Ambienti interni asciutti, polverosi, con occasionali getti d'acqua.
Ambienti di passaggio, parcheggi. Ambienti in cui è richiesta una illuminazione diffusa e morbida per un elevato comfort visivo.
Virtualmente in qualsiasi ambiente compatibilmente con gli agenti aggressivi che compromettono l'utilizzo delle materie plastiche.



ANALISI PREZZO

QUAN.TA' PERC. PREZ.UNIT TOTALE
1 € 79,98 € 79,98

1 2 € 1,60 € 1,60

1 4 € 3,20 € 3,20

1 2 € 1,60 € 1,60

€ 29,36 € 0,00

€ 27,35 € 0,00

1 2 € 1,70 € 1,70

€ 0,00 € 0,00

1 15 € 13,21 € 13,21

1 10 € 10,13 € 10,13

Totale complessivo (A+B+C+D+E+F+G)

Euro/Cad. € 111,41

Fornitura e posa in opera PLAFONIERA A LED CON CORPO E SCHERMO IN POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE GRADO DI PROTEZIONE MIN. IP65. 1x24W
ILLUMINOTECNICHE Rendimento luminoso 100%. Flusso luminoso iniziale dell'apparecchio 3935 lm. Distribuzione simmetrica controllata. UGR <22 (EN 

SORGENTE Modulo LED lineare da 24W/840. Indice di resa cromatica CIE 13.3: CRI >80. Temperatura di colore nominale CCT 4000 K.
MECCANICHE Corpo in policarbonato trasparente autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione. Guarnizione di tenuta, ecologica, 

Schermo in policarbonato fotoinciso internamente, autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione, con superficie esterna 

Riflettore portacablaggio in acciaio zincato a caldo, verniciato a base poliestere bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi in 

Dimensioni: 1270x100 mm, altezza 100 mm. Peso 2,049 kg. Grado di protezione IP65. Resistenza meccanica agli urti IK10 (20 joule). Resistenza al 

ELETTRICHE Cablaggio elettronico Halogen Free 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95, corrente costante in uscita, SELV, classe I, 1 driver.

Alimentatore Vac/Vdc idoneo per impianti d'illuminazione d'emergenza EN 60598-2-22, escluse aree alto rischio. La potenza e il flusso di default 

APPLICAZIONI Prodotto adatto dal punto di vista igienico all'installazione in impianti produttivi alimentari (HACCP, IFS, BRC Standard). 

Ambienti di passaggio, parcheggi. Ambienti in cui è richiesta una illuminazione diffusa e morbida per un elevato comfort visivo.
Virtualmente in qualsiasi ambiente compatibilmente con gli agenti aggressivi che compromettono l'utilizzo delle materie plastiche.



ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO: NP.E.37

CODICE CATEG. DESCRIZIONE U.M

A
58611 Materiali Plafoniera LED 1x30W EMERGENZA n.

Materiali Accessori Montaggio %

B
D.50.01.01 Trasporti TRASPORTI in percentuale %

D.50.02.01 Noli NOLI in percentuale %

C
A.04.02a Mano d'opera Operaio specializzato da 0 a 1000 m s.l.m. h

A.04.03a Mano d'opera Operaio qualificato da 0 a 1000 m s.l.m. h

D D.50.03.01 Assistena
ASSISTENZE MURARIE in precentuale

%
(Incidenza su A+B+C)

E Sicurezza
Spese Sicurezza

%
(Incidenza su A+B+C+D)

F Spese
Spese Generali

%
(Incidenza su A+B+C+D+E)

G Utile
Utile d'impresa

%
(Incidenza su A+B+C+D+E+F)

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO

Fornitura e posa in opera PLAFONIERA A LED CON CORPO E SCHERMO IN POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE GRADO DI PROTEZIONE MIN. IP65. 1x30 DOTATA DI 
BATTERIA A TAMPONE
ILLUMINOTECNICHE Rendimento luminoso 100%. Flusso luminoso iniziale dell'apparecchio 4899 lm. Distribuzione simmetrica controllata. UGR <22 (EN 
12464-1).
SORGENTE Modulo LED lineare da 30W/840. Indice di resa cromatica CIE 13.3: CRI >80. Temperatura di colore nominale CCT 4000 K.
MECCANICHE Corpo in policarbonato autoestinguente V2, stampato ad iniezione, colore grigio RAL 7035. Guarnizione di tenuta, ecologica, 
antinvecchiamento, iniettata. Schermo in policarbonato fotoinciso internamente, autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione, 
con superficie esterna liscia, apertura antivandalica. Riflettore portacablaggio in acciaio zincato a caldo, verniciato a base poliestere 
bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi in acciaio, apertura a cerniera.
Dimensioni: 1570x100 mm, altezza 100 mm. Peso 3,482 kg. Grado di protezione IP65. Resistenza meccanica agli urti IK10 (20 joule). Resistenza al 
filo incandescente 850°C. Classe di reazione al fuoco 1 (UNI 9177).
ELETTRICHE Cablaggio elettronico Halogen Free 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95, corrente costante in uscita, SELV, classe I, 1 driver.
Potenza dell'apparecchio 36 W. Cablaggio emergenza permanente EP, autonomia 1h, ricarica 24h, fusibile. EN 60598-2-22.
INSTALLAZIONE Soffitto / Sospensione / Parete.
DOTAZIONE Staffe di fissaggio in acciaio inox.
APPLICAZIONI Prodotto adatto dal punto di vista igienico all'installazione in impianti produttivi alimentari (HACCP, IFS, BRC Standard). 
Ambienti interni asciutti, polverosi, con occasionali getti d'acqua.
Virtualmente in qualsiasi ambiente compatibilmente con le esalazioni/atmosfere che compromettono l'utilizzo delle materie plastiche.



ANALISI PREZZO

QUAN.TA' PERC. PREZ.UNIT TOTALE
1 € 140,19 € 140,19

1 2 € 2,80 € 2,80

1 4 € 5,61 € 5,61

1 2 € 2,80 € 2,80

0,4 € 29,36 € 11,74

0,4 € 27,35 € 10,94

1 2 € 3,43 € 3,43

€ 0,00 € 0,00

1 15 € 26,63 € 26,63

1 10 € 20,41 € 20,41

Totale complessivo (A+B+C+D+E+F+G)

Euro/Cad. € 224,56

Fornitura e posa in opera PLAFONIERA A LED CON CORPO E SCHERMO IN POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE GRADO DI PROTEZIONE MIN. IP65. 1x30 DOTATA DI 

ILLUMINOTECNICHE Rendimento luminoso 100%. Flusso luminoso iniziale dell'apparecchio 4899 lm. Distribuzione simmetrica controllata. UGR <22 (EN 

SORGENTE Modulo LED lineare da 30W/840. Indice di resa cromatica CIE 13.3: CRI >80. Temperatura di colore nominale CCT 4000 K.
MECCANICHE Corpo in policarbonato autoestinguente V2, stampato ad iniezione, colore grigio RAL 7035. Guarnizione di tenuta, ecologica, 
antinvecchiamento, iniettata. Schermo in policarbonato fotoinciso internamente, autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione, 
con superficie esterna liscia, apertura antivandalica. Riflettore portacablaggio in acciaio zincato a caldo, verniciato a base poliestere 

Dimensioni: 1570x100 mm, altezza 100 mm. Peso 3,482 kg. Grado di protezione IP65. Resistenza meccanica agli urti IK10 (20 joule). Resistenza al 

ELETTRICHE Cablaggio elettronico Halogen Free 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95, corrente costante in uscita, SELV, classe I, 1 driver.
Potenza dell'apparecchio 36 W. Cablaggio emergenza permanente EP, autonomia 1h, ricarica 24h, fusibile. EN 60598-2-22.

APPLICAZIONI Prodotto adatto dal punto di vista igienico all'installazione in impianti produttivi alimentari (HACCP, IFS, BRC Standard). 

Virtualmente in qualsiasi ambiente compatibilmente con le esalazioni/atmosfere che compromettono l'utilizzo delle materie plastiche.



ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO: E.I.038

CODICE CATEG. DESCRIZIONE U.M

A
223027301241 Materiali Fosnova Liset 2.0 - C 4D n.

Materiali Accessori Montaggio %

B
D.50.01.01 Trasporti TRASPORTI in percentuale %

D.50.02.01 Noli NOLI in percentuale %

C
A.04.02a Mano d'opera Operaio specializzato da 0 a 1000 m s.l.m. h

A.04.03a Mano d'opera Operaio qualificato da 0 a 1000 m s.l.m. h

D D.50.03.01 Assistena
ASSISTENZE MURARIE in precentuale

%
(Incidenza su A+B+C)

E Sicurezza
Spese Sicurezza

%
(Incidenza su A+B+C+D)

F Spese
Spese Generali

%
(Incidenza su A+B+C+D+E)

G Utile
Utile d'impresa

%
(Incidenza su A+B+C+D+E+F)

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO

Fornitura e posa in opera di Sistema lineare e modulare componibile sospeso a forma quadrata, dim.990x990mmx60mm, in grado di offrire una serie 
di varianti d’illuminazione in qualsiasi ambiente venga installato, come nel retail, in contesti artistici e culturali o nelle zone di 
accoglienza e/o ospitalità. Compatto, installabile ad incasso, plafone, sospensione e binario. Dotato di ottica comfort in policarbonato e 
diffusore in policarbonato opale. Equipaggiato con LED da 4000K - CRI>90 di ultima generazione, di modulo angolare, il quale consente 
realizzazioni TUTTA LUCE, garantendo un’illuminazione uniforme dell’ambiente ed un costante comfort visivo. 
La caratteristica principale del sistema è la possibilità di integrare un’ampia scelta di moduli aggiuntivi ad incasso, spot a plafone e 
proiettori; grazie alle diverse combinazioni di potenza, lumen, fasci luminosi e di finiture estetiche, il sistem si intergra perfettamente in 
ogni contesto architettonico valorizzarndo lo spazio espositivo e gli oggetti in esso contenuto.
Dotato di Corpo in alluminio estruso, Testate in alluminio pressofuso.
LED: Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h (L80B20). Fattore di potenza: 0,92. 
Classificazione rischio fotobiologico: gruppo esente. 
Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN60598 - CEI 34 - 21. Hanno grado di protezione secondo le norme EN60529.
Diffusore: in policarbonato opale.
Versione DIMM-DALI con possibilità di scegliere la corrente di pilotaggio dei LED che consente di disporre sempre della potenza e del flusso 
luminoso adeguato ad una specifica condizione progettuale.
Apparecchio con sorgente CRI>90 conforme al CAM - Criteri Ambientali Minimi per edifici pubblici (D.M. 11 OTTOBRE 2017).
Completo di ogni onere e acessorio atto alla posa, all'installazione e a rendere il sistema perfettamente funzionante
Dimensioni: 990mm x 990mm x 60mm
Versione sospesa h=1/3 m da soffitto 
Colore della luce: 4000K 
Potenza: 46W



ANALISI PREZZO

QUAN.TA' PERC. PREZ.UNIT TOTALE

1 € 952,25 € 952,25

0,5 2 € 19,05 € 9,52

1 4 € 38,09 € 38,09

1 2 € 19,05 € 19,05

1 € 29,36 € 29,36

1 € 27,35 € 27,35

1 2 € 21,32 € 21,32

€ 0,00 € 0,00

1 15 € 164,54 € 164,54

1 10 € 126,15 € 126,15

Totale complessivo (A+B+C+D+E+F+G)

Euro/Cad. € 1.387,63

Fornitura e posa in opera di Sistema lineare e modulare componibile sospeso a forma quadrata, dim.990x990mmx60mm, in grado di offrire una serie 
di varianti d’illuminazione in qualsiasi ambiente venga installato, come nel retail, in contesti artistici e culturali o nelle zone di 
accoglienza e/o ospitalità. Compatto, installabile ad incasso, plafone, sospensione e binario. Dotato di ottica comfort in policarbonato e 
diffusore in policarbonato opale. Equipaggiato con LED da 4000K - CRI>90 di ultima generazione, di modulo angolare, il quale consente 
realizzazioni TUTTA LUCE, garantendo un’illuminazione uniforme dell’ambiente ed un costante comfort visivo. 
La caratteristica principale del sistema è la possibilità di integrare un’ampia scelta di moduli aggiuntivi ad incasso, spot a plafone e 
proiettori; grazie alle diverse combinazioni di potenza, lumen, fasci luminosi e di finiture estetiche, il sistem si intergra perfettamente in 
ogni contesto architettonico valorizzarndo lo spazio espositivo e gli oggetti in esso contenuto.

LED: Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h (L80B20). Fattore di potenza: 0,92. 

Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN60598 - CEI 34 - 21. Hanno grado di protezione secondo le norme EN60529.

Versione DIMM-DALI con possibilità di scegliere la corrente di pilotaggio dei LED che consente di disporre sempre della potenza e del flusso 

Apparecchio con sorgente CRI>90 conforme al CAM - Criteri Ambientali Minimi per edifici pubblici (D.M. 11 OTTOBRE 2017).
Completo di ogni onere e acessorio atto alla posa, all'installazione e a rendere il sistema perfettamente funzionante



ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO: E.I.039

CODICE CATEG. DESCRIZIONE U.M

A
223027301241 Materiali Fosnova Liset 2.0 - C 4D EMERGENZA n.

Materiali Accessori Montaggio %

B
D.50.01.01 Trasporti TRASPORTI in percentuale %

D.50.02.01 Noli NOLI in percentuale %

C
A.04.02a Mano d'opera Operaio specializzato da 0 a 1000 m s.l.m. h

A.04.03a Mano d'opera Operaio qualificato da 0 a 1000 m s.l.m. h

D D.50.03.01 Assistena
ASSISTENZE MURARIE in precentuale

%
(Incidenza su A+B+C)

E Sicurezza
Spese Sicurezza

%
(Incidenza su A+B+C+D)

F Spese
Spese Generali

%
(Incidenza su A+B+C+D+E)

G Utile
Utile d'impresa

%
(Incidenza su A+B+C+D+E+F)

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO

Fornitura e posa in opera di Sistema lineare e modulare componibile sospeso a forma quadrata, dim.990x990mmx60mm, in grado di offrire una serie 
di varianti d’illuminazione in qualsiasi ambiente venga installato, come nel retail, in contesti artistici e culturali o nelle zone di 
accoglienza e/o ospitalità. Compatto, installabile ad incasso, plafone, sospensione e binario. Dotato di ottica comfort in policarbonato e 
diffusore in policarbonato opale. Equipaggiato con LED da 4000K - CRI>90 di ultima generazione, di modulo angolare, il quale consente 
realizzazioni TUTTA LUCE, garantendo un’illuminazione uniforme dell’ambiente ed un costante comfort visivo. La caratteristica principale del 
sistema è la possibilità di integrare un’ampia scelta di moduli aggiuntivi ad incasso, spot a plafone e proiettori; grazie alle diverse 
combinazioni di potenza, lumen, fasci luminosi e di finiture estetiche, il sistem si intergra perfettamente in ogni contesto architettonico 
valorizzarndo lo spazio espositivo e gli oggetti in esso contenuto. Dotato di Corpo in alluminio estruso, Testate in alluminio pressofuso. LED: 
Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h (L80B20). Fattore di potenza: 0,92. Classificazione rischio fotobiologico: gruppo esente. 
Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN60598 - CEI 34 - 21. Hanno grado di protezione secondo le norme EN60529.
Diffusore: in policarbonato opale.
Versione DIMM-DALI con possibilità di scegliere la corrente di pilotaggio dei LED che consente di disporre sempre della potenza e del flusso 
luminoso adeguato ad una specifica condizione progettuale.
Versione in EMERGENZA 1h
Apparecchio con sorgente CRI>90 conforme al CAM - Criteri Ambientali Minimi per edifici pubblici (D.M. 11 OTTOBRE 2017).
Completo di ogni onere e acessorio atto alla posa, all'installazione e a rendere il sistema perfettamente funzionante
Dimensioni: 990mm x 990mm x 60mm
Versione sospesa h=1/3 m da soffitto 
Colore della luce: 4000K  Potenza: 46W
Durata batteria: 1h



ANALISI PREZZO

QUAN.TA' PERC. PREZ.UNIT TOTALE

1 € 1.017,25 € 1.017,25

0,5 2 € 20,35 € 10,17

1 4 € 40,69 € 40,69

1 2 € 20,35 € 20,35

1 € 29,36 € 29,36

1 € 27,35 € 27,35

1 2 € 22,70 € 22,70

€ 0,00 € 0,00

1 15 € 175,18 € 175,18

1 10 € 134,30 € 134,30

Totale complessivo (A+B+C+D+E+F+G)

Euro/Cad. € 1.477,35

Fornitura e posa in opera di Sistema lineare e modulare componibile sospeso a forma quadrata, dim.990x990mmx60mm, in grado di offrire una serie 
di varianti d’illuminazione in qualsiasi ambiente venga installato, come nel retail, in contesti artistici e culturali o nelle zone di 
accoglienza e/o ospitalità. Compatto, installabile ad incasso, plafone, sospensione e binario. Dotato di ottica comfort in policarbonato e 
diffusore in policarbonato opale. Equipaggiato con LED da 4000K - CRI>90 di ultima generazione, di modulo angolare, il quale consente 
realizzazioni TUTTA LUCE, garantendo un’illuminazione uniforme dell’ambiente ed un costante comfort visivo. La caratteristica principale del 
sistema è la possibilità di integrare un’ampia scelta di moduli aggiuntivi ad incasso, spot a plafone e proiettori; grazie alle diverse 
combinazioni di potenza, lumen, fasci luminosi e di finiture estetiche, il sistem si intergra perfettamente in ogni contesto architettonico 
valorizzarndo lo spazio espositivo e gli oggetti in esso contenuto. Dotato di Corpo in alluminio estruso, Testate in alluminio pressofuso. LED: 
Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h (L80B20). Fattore di potenza: 0,92. Classificazione rischio fotobiologico: gruppo esente. 
Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN60598 - CEI 34 - 21. Hanno grado di protezione secondo le norme EN60529.

Versione DIMM-DALI con possibilità di scegliere la corrente di pilotaggio dei LED che consente di disporre sempre della potenza e del flusso 

Apparecchio con sorgente CRI>90 conforme al CAM - Criteri Ambientali Minimi per edifici pubblici (D.M. 11 OTTOBRE 2017).
Completo di ogni onere e acessorio atto alla posa, all'installazione e a rendere il sistema perfettamente funzionante
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