Sistema Sistema 3
Coefficiente di capacita 128,5 %
= Carica aggiuntiva 15,22 kg
Limite densita 0,0000 kg/m3
| 1 _> Z O 1 x— g O mx Capacita di raffrescamento corretta 40,52 kW
U-14ME2ES -
()
—=
40,52kW
33,94kW
L=16,71m
12,7 mm 25,4 mm
L=6,48 m L=4,23 m L=0,78 m L=3,59 m L=7,87 m L=1,55m L=6,14 m L=0,80 m L=7,48 m L=0,48 m L=0,69 m L=1,76 m
CZ-P680BK2BM 12,7 mm 25.4 mm CZ-P680BK2BM 12,7 mm 25,4 mm CZ-P680BK2BM 12,7 mm 25.4 mm CZ-P680BK2BM 12.7 mm 25,4 mm CZ-P680BK2BM 12.7 mm 25.4 mm CZ-P680BK2BM 9.52 mm 22,22 mm CZ-P680BK2BM 9,52 mm 22,22 mm CZ-P680BK2BM 9.52 mm 19,05 mm CZ-P224BK2BM 9,52 mm 19,05 mm CZ-P224BK2BM 9.52 mm 15,88 mm CZ-P224BK2BM 9,52 mm 15,88 mm CZ-P224BK2BM 6.35 mm 12,7 mm
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L=13,03m L=3,14m L=6,85 m L=6,88 m L=7,46 m L=6,21m L=3,56 m L=7,24 m L=7,28 m L=7,20 m L=6,63 m L=6,81m
6,35 mm 12,7 mm 6,35 mm 12,7 mm 6,35 mm 12,7 mm 6,35 mm 12,7 mm 6,35 mm 12,7 mm 6,35 mm 12,7 mm 6,35 mm 12,7 mm 6,35 mm 12,7 mm 6,35 mm 12,7 mm 6,35 mm 12,7 mm 6,35 mm 12,7 mm 6,35 mm 12,7 mm
2,32kW/ 1,60 kW 3,66kW/ 2,78 kW 3,65kW/ 2,78 kW 2,89kW/ 1,86 kW 2,85kW/ 1,85 kW 3,49kW/ 2,72 kW 2,79kW/ 1,82 kW 2,74kW/ 1,80 kW 3,43kW/ 2,69 kW 3,42kW/ 2,69 kW 3,46kW/ 2,70 kW
1,89kW 2,94kW 2,94kW 2,46kW 2,44kW 2,89kW 2,43kW 2,41kW 2,87kW 2,87kW 2,88kwW
2,96kW/ 1,90 kW 2,86kW/ 1,86 kW
2 48KW S-28MK2E5B S-45MK2E5B S-45MK2E5B S-36MK2E5SB S-36MK2E5B 2 45KW S-45MK2E5B S-36MK2E5B S-36MK2E5B S-45MK2E5B S-45MK2E5B S-45MK2E5B
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UnitA interna 2 UnitA interna 5 UnitA interna 6 UnitA interna 3 UnitA interna 4 UnitA interna 8 UnitA interna 9 UnitA interna 10 UnitA interna 13 UnitA interna 11 UnitA interna 12
UnitA interna 1 UnitA interna 7
Sistema Sistema 2
Coefficiente di capacita 122,1 %
= Carica aggiuntiva 16,15 kg
- Limite densita 0,0000 kg/m3
Capacita di raffrescamento corretta 33,56 kW
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33,56kW
29,62kW
L=18,26 m
12,7 mm 25,4 mm
L=8.60 L=3.48 CZ-P680BK2BM L=1.28m
=3,60m =3,48m L=1,96 m L=3,59 m L=2,37m i L=3,90 m L=3,78 m L=3,89m L=3,83m L=3,97 m _ L=6,25m
CZ-P680BK2BM 15,88 mm 28,58 mm CZ-P680BK2BM 15,88 mm 28,58 mm CZ-P680BK2BM 12,7 mm 25.4 mm CZ-P680BK2BM 12,7 mm 25.4 mm 12,7 mm 22,22 mm 9,52 mm 19,05 mm CZ-P224BK2BM 9,52 mm 19,05 mm CZ-P224BK2BM 9,52 mm 19,05 mm CZ-P224BK2BM 9,52 mm 15,88 mm CZ-P224BK2BM 9.52 mm 15,88 mm CZ-P224BK2BM 9,52 mm 15,88 mm CZ-P224BK2BM _mummwam 3;N , CZ-P224BK2BM 6.35 mm 12,7 mm
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L=5,38 m L=0,63 m L=0,64 m L=6,82m L=6,69 m L=6,88 m L=6,92 m L=6,91m L=6,89 m L=6,89 m L=6,91m L=0,37 m
9,52 mm 15,88 mm 6,35 mm 12,7 mm 6,35 mm 12,7 mm 6,35 mm 12,7 mm 6,35 mm 12,7 mm 6,35 mm 12,7 mm 6,35 mm 12,7 mm 6,35 mm 12,7 mm 6,35 mm 12,7 mm 6,35 mm 12,7 mm 6,35 mm 12,7 mm 6,35 mm 12,7 mm
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6,30kW/ 4,37 kW 2,40kW/ 1,63 kW 2,38kW/ 1,62 kW 2,34kW/ 1,61 kW 2,26kW7-1554.k
5,20kW 2,07kW 2,07kW 2,05kW 2,03kW
2,32kW/ 1,57 kW 2,30kW/ 1,56 kW 2,28kW/ 1,55 kW 2,24kW/ 1,53 kW 2,22kW/ 1,53 kW 2,20kW/ 1,52 kW 2,19kW/ 1,51 kW
S-73MK2E5B S-28MK2E5B S-28MK2E5B S-28MK2E5B 2,05KW 2,04kW 2,04kW S-28MP1E5 2,02KW 2,02kW 2.01kW 2,01kW
. . . . S-28MP1E5S S-28MP1E5 S-28MP1E5S . S-28MP1E5S S-28MP1E5 S-28MP1E5S S-28MP1E5 S-28MP1E5S
UnitA interna 11 UnitA interna 9 UnitA interna 8 UnitA interna 7 UnitA interna 14
UnitA interna 10 UnitA interna 12 UnitA interna 13 UnitA interna 15 UnitA interna 16 UnitA interna 17 UnitA interna 19 UnitA interna 18
Sistema Sistema 4
Coefficiente di capacita 125,3 %
Carica aggiuntiva 15,21 kg
[ Limite densita 0,0000 kg/m3
Capacita di raffrescamento corretta 39,87 kW
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39,87kW
33,81kW
L=26,19 m
12,7 mm 25,4 mm
L=7,20m L=0,33 m L=7,15m L=0,82 m L=7,09 m L=0,73 m L=7,06 m L=0,69 m L=11,76 m
CZ-P680BK2BM 12,7 mm 25,4 mm CZ-P680BK2BM 12,7 mm 25.4 mm CZ-P680BK2BM 12,7 mm 25,4 mm CZ-P680BK2BM 9,52 mm 22,22 mm CZ-P680BK2BM 9,52 mm 22,22 mm CZ-P680BK2BM 9,52 mm 19,05 mm CZ-P224BK2BM 9,52 mm 19,05 mm CZ-P224BK2BM 9,52 mm 15,88 mm CZ-P224BK2BM 9,52 mm 15,88 mm
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L=5,01m L=4,00 m L=2,80 m L=7,67m L=7,55m L=7,54 m L=8,04 m L=8,16 m L=1,57 m
6,35 mm 12,7 mm 6,35 mm 12,7 mm 6,35 mm 12,7 mm 6,35 mm 12,7 mm 6,35 mm 12,7 mm 6,35 mm 12,7 mm 6,35 mm 12,7 mm 6,35 mm 12,7 mm 9,52 mm 15,88 mm
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3,75kW/ 2,82 kW 3,71kW/ 2,80 kW 4,49kW/ 3,30 kW 2,88kW/ 1,86 kW 3,54kW/ 2,74 kW 2,83kW/ 1,83 kW 2,78kW/ 1,81 kW 5,71kW/ 4,14 kKW 5,57kW/ 4,08 kW
3,06kW A4.61KW/ 316 KW 3,04kW 3,80kW 2,53kW 3,00kW 2,51kW 2,50kW 4,79kW 4,75kW
S-45MK2E5B _ m.mmx.<< S-45MK2E5B S-56MK2E5B S-36MK2E5B S-45MK2E5B S-36MK2E5B S-36MK2E5B S-73MK2E5B S-73MK2E5B
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UnitA interna 11 UnitA interna 12 UnitA interna 14 UnitA interna 15 UnitA interna 16 UnitA interna 17 UnitA interna 18 UnitA interna 19 UnitA interna 20
UnitA interna 13
Sistema Sistema 1
Coefficiente di capacita 127,5 %
Carica aggiuntiva 14,24 kg
- Limite densita 0,0000 kg/m3
Capacita di raffrescamento corretta 40,52 kW
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40,52kW
33,98kW
L=23,30m
12,7 mm 25,4 mm
CZ-P680BK2BM L=5,71m CZ-P680BK2BM L=3,77m CZ-P680BK2BM L=7,06 m CZ-P680BK2BM L=7,89m CZ-P680BK2BM L=4,67 m CZ-P224BK2BM L=6,72m CZ-P224BK2BM L=0,77m CZ-P224BK2BM L=7,19m
® 12,7 mm 25,4 mm @ 12,7 mm 25,4 mm @ 12,7 mm 25,4 mm o 9,52 mm 22,22 mm & 9,52 mm 19,05 mm o 9,52 mm 15,88 mm 6 9,52 mm 12,7 mm & 6,35 mm 12,7 mm
L=5,07m L=0,40 m L=0,39m L=0,51m L=0,56 m L=7,04 m L=2,41m
6,35 mm 12,7 mm 6,35 mm 12,7 mm 6,35 mm 12,7 mm 9,52 mm 15,88 mm 6,35 mm 12,7 mm 6,35 mm 12,7 mm 6,35 mm 12,7 mm
. N . ) ) L=2,91m
o o o Y o 9,52 mm 15,88 mm m m m
3,73kW/ 2,81 kW 3,72kW/ 2,80 kW 3,69kW/ 2,79 kW 8,55kW/ 5,52 kW 4,44kW/ 3,28 kW 2,13kW/ 1,52 kW 2,15kW/ 1,53 kW 2,12kW/ 1,52 kW
3,04kW 3,04kW 3,03kW 6,87kW 3,77kKW 1,89kW 1,90kW 1,89kW
S-45MK2E5B S-45MK2E5B S-45MK2E5B S-106MK2E5B S-56MK2E5B S-28MK2E5B S-28MK2E5B S-28MK2E5B
UnitA interna 1 UnitA interna 2 UnitA interna 3 UnitA interna 4 UnitA interna 6 UnitA interna 7 UnitA interna 8 UnitA interna 9
CZ-P224BK2BM L=3,25m 3
® 9,52 mm 15,88 mm 2
1 01/12/2021 EMISSIONE PER ESECUTIVO SB FP FP
0 11/11/2021 PRIMA EMISSIONE — PROGETTO DEFINITIVO SB FP FP
n Data Descrizione Disegnato Verificato Approvato
L=1,55m . . . \
6,35 mm 12,7 mm Committente: Timbro:
COMUNE DI EMPOLI
Via G. Del Papa, 41 — 50053 — Empoli (F1)
Commessa:
N ]
© P IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO PER LEDIFICIO PUBBLICO
[ UTILIZZATO DA "ASEV" POSTO IN VIA DELLA FIASCAIE A EMPOLI (FI)
4,35kW/ 3,25 kW 5,65kW/ 4,11 kW
3.75kKW 4.75kW Oggetto: Tavola:
S-56MK2ESB S-73MK2ESB IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO A NORMA DI L 10/91,
DLgs N'192 19,/08,/2005 E D.INTERM. 26/06/2015 -
UnitA interna 10 UnitA interna 5
Descrizione:
SCHEMI FUNZIONALI Progetto ESECUTIVO
LINEE FRIGORIFERE — -
Collaboratori: n. Commessa | 248-21
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