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ZANELLA IN CLS A DOPPIO PETTO

SOTTOFONDO IN CLS

MALTA DI ALLETTAMENTO

MISTO DI CAVA E/O DI FIUME 

STABILIZZATO DI PIETRA 

MURO DI RECINZIONE

30

TERRENO VEGETALE

SOTTOFONDO IN CLS

TIPO SPECIAL VIBRO 15X25X100
CORDONATO IN CLS PREFABBRICATO
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particolare sezione A2-A2

25

15

TERRENO VEGETALE

25

TIPO SPECIAL VIBRO 15X25X100
CORDONATO IN CLS PREFABBRICATO

15

TIPO SPECIAL VIBRO 15X25X100
CORDONATO IN CLS PREFABBRICATO

0,00-0,05

TERRENO 

particolare sezione A3-A3
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SPESS. > CM 50

20
50

10

CALCAREA SPESS. CM 20 

CONGLOMERATO BITUMINOSO
PEZZ. 0/20, BINDER SPESS. CM 10

CONGLOMERATO BITUMINOSO
PEZZ. 0/5, SPESS. CM 3

3 p. = 2% p. = 2%

MISTO DI CAVA E/O DI FIUME 

STABILIZZATO DI PIETRA 

SPESS. > CM 50

CALCAREA SPESS. CM 20 

CONGLOMERATO BITUMINOSO
PEZZ. 0/20, BINDER SPESS. CM 10

CONGLOMERATO BITUMINOSO
PEZZ. 0/5, SPESS. CM 3

p. = 2%

ZANELLA IN CLS POSTA 
A RITESTO DI CORDONATO


