
DESCRIZIONE

LEGENDA SIMBOLI IMPIANTO TERMICO

SIMBOLO

SONDA TEMPERATURA ED UMIDITA'

COLLETTORE IMPIANTO A PAVIMENTO AVENTE DIAMETRO 1", INSTALLATO CON VALVOLA DI
BY-PASS, CON MISURATORI DI PORTATA SU OGNI CIRCUITO, CORREDATO DI TERMOMETRI E
VALVOLE DI SEZIONAMENTO SULLA MANDATA E SUL RITORNO, AUTOFLOW E TESTINE
ELETTROTERMICHE SU OGNI CIRCUITO.

TA

TUBAZIONE DI RITORNO IN CONTROSOFFITTO

MATERIALI UTILIZZATI: MULTISTRATO Pex-Al-Pex (CON RACCORDI A PASSAGGIO TOTALE)  
COIBENTAZIONE AI SENSI DPR 412/93 

TUBAZIONE DI MANDATA IN CONTROSOFFITTO

POMPA DI CALORE ARIA-ACQUA TIPO CLIVET WSAN - YSi 16.2
P. termica: (7/35°C) 48.6 kW, COP (7/35°C) 4.01, (-7/35°C) 31.1 kW, COP (-7/35°C) 2.82
Portata d'acqua: 2.01 l/s, Refrigerante: R-32

SPESSORE COIBENTAZIONE TUBAZIONI

PIANTA PIANO TERRA 1:50

N

20.9 m²
Riposo lattanti

38.9 m²
Soggiorno Lattanti

62.3 m²
Soggiorno Semidivezzi

21.8 m²
Riposo semidivezzi

21.5 m²
Riposo Divezzi

9.4 m²
Sala d'attesa

18.8 m²

Spogliatoi per il
personale

16.6 m²
Cucina

4.7 m²
Locale tecnico

8.2 m²
Locale caldaia

41.7 m²
Soggiorno divezzi

7.7 m²
Servizi igienici

7.9 m²
Servizi igienici

6.6 m²
Servizi igienici

7.8 m²
Deposito passeggini

9.1 m²
Magazzino

2.4 m²
Ripostiglio

40.2 m²
Soggiorno

7.8 m²
Servizi igienici

27.4 m²
Riposo

53.0 m²
Sala comune

17.9 m²
Spazio polifunzionale 1

42.0 m²

Spazio di gioco
collettivo

57.4 m²

Incontro con famiglia |
Zona alimentazione

3.0 m²
Ripostiglio

15.1 m²
Connettivo

109.8 m²
Patio

80.1 m²
Connettivo

8.6 m²
Pediatria

8.2 m²
Dispensa

8.0 m²
Lavanderia

Sporco

Pulito
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COLLETTORE 1
11+11 attacchi

COLLETTORE 2
11+11 attacchi

COLLETTORE 3
10+10 attacchi

COLLETTORE 4
10+10 attacchi

COLLETTORE 5
9+9 attacchi

COLLETTORE 6
12+12 attacchi

26x3

26x3

26x3
32x3

26x3

32x340x3.540x3.5 26x326x3

63x4.5

26x3

50x4

UTA 1

UTA 2

UTA 5

UTA 4
20x2

20x2

20x2

40x3.5
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Pompa di calore
aria-acqua

50x4

COLLETTORE 7
12+12 attacchi

32x3

2"
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YPDC
P.termica: (7/35°) 48.6 kW

ANTIVIBRANTI (N°4 ) 1.5/3 bar
150 litri Vaso espansione 

VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA

VALVOLA DI NON RITORNO EUROPA

TUTTE LE TUBAZIONI DOVRANNO ESSERE IN MULTISTRATO PEX-Al-PEX; QUELLE UBICATE 

SCHEMA IMPIANTO TERMICO

Sf
ia

to
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pendenza 0.5%

pendenza 0.5%

(COMPRESI ACCESSORI, VALVOLE E PEZZI SPECIALI) E PROTETTE CON LAMIERINO D'ALLUMINIO
ALL'ESTERNO DOVRANNO ESSERE COIBENTATE SECONDO LE SPECIFICHE DELLA TABELLA ALLEGATA

VALVOLA DEVIATRICE A SFERA 3 VIE 3/4"

Portata acqua: 2.01 l/s
COP (-7°C/35°C): 2.82

COP (7°C/35°C):4.01

REGOLATORE AUTOMATICO DI PORTATA TIPO CALEFFI AUTOFLOW

Collettore 5
9+9 attacchi

 2
6x

3

 2
6x

3

 32x3

 32x3

Collettore 4
10+10 attacchi

 2
6x

3

 2
6x

3

Collettore 3
10+10 attacchi

 2
6x

3

 2
6x

3

 40x3.5

 40x3.5

Collettore 2
11+11 attacchi

 2
6x

3

 2
6x

3

Collettore 1
11+11 attacchi

Dosatore di polifosfati/Gruppo riempimento

32x3

P.termica: (-7/35°) 31.1 kW

 20x2

 20x2

 2
6x

3

 2
6x

3

RBC
Potenza termica (45/40°C): 3.59kW
Portata d'acqua: 622 l/h UTA  1/2"

63x4.5

20x2

 40x3.5

 40x3.5

Batteria UTA TIPO 3

Serbatoio inerziale 150 l

n°11 teste elettrotermiche n°11 teste elettrotermiche n°10 teste elettrotermiche n°10 teste elettrotermiche

V. sicurezza
Ø3/4" 3 bar

Circolatore a bordo

 20x2

 20x2

RBC
Potenza termica (45/40°C): 3.13kW
Portata d'acqua: 542 l/h

Batteria UTA TIPO 3

TIPO 3
UTA 

TIPO 3

 40x3.5

 40x3.5

 32x3

 32x3

Collettore 7
12+12 attacchi

 2
6x

3

 2
6x

3

n°12 teste elettrotermiche

 20x2

 20x2

RBC
Potenza termica (45/40°C): 1.96 kW
Portata d'acqua: 340 l/h

Batteria UTA TIPO 2

UTA 
TIPO 2

Collettore 6
12+12 attacchi

 2
6x

3

 2
6x

3

n°12 teste elettrotermiche

 32x3

 32x3

n°9 teste elettrotermiche

 1/2"

 1/2"

 1/2"

 1/2"

 1/2"

50x4

50x4

50x4

50x4
63x4.5

63x4.5
63x4.5

2"

2" 2" 2"

2"

2"

PROGETTO DEFINITIVO

Comune di Empoli  (FI)

APRILE 2022

Lavori di ristrutturazione dell'asilo nido  "Stacciaburatta"  mediante  parziale  demolizione  e  nuova
costruzione.
CIG 8704808ACC - CUP C73H19000750002

Responsabile Unico del procedimento:  Geom. Ugo Reali

Raggruppamento temporaneo di professionisti:

Coordinatore gruppo progettazione, Responsabile dell'integrazione delle prestazioni; Progettista opere architettoniche, Progettista opere
strutturali,  Direttore Operativo Strutturale:

- Ing. Gianni Stolzuoli

Progettista e Direttore Operativo Impianti Elettrici, Progettista Impianti Idraulici e Meccanici, Direttore Operativo Impianti Meccanici e
Idraulici e Coordinamento della Sicurezza:

- Ing. Mauro Paci

Progettista opere architettoniche, Progettista opere strutturali:

- Arch. Elena Rionda

Tecnico competente in acustica ambientale:

- Dott. P.I. Daniele Severi

Geologa:

- Geo. Benedetta Chiodini

Progettazione impianti idraulici e Meccanici, Tecnico Abilitato Antincendio:

- Ing. Riccardo Valdarnini

Giovane Professionista Collaboratore alla progettazione architettonica:

- Ing. Niccolò Stolzuoli

Elaborato:
EMP_D_ITF_002 IMPIANTO TERMICO - PIANTA PIANO TERRA
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