
zanella di porfido esistente

cordonato di granito esistente

cordonato di cemento esistente

pavimentazione in conglomerato bituminoso esistente cordonato di cemento nuovo

nuova pavimentazione in autobloccanti

letto di posa in sabbia fine spess. cm 6

stabilizzato di cava spess. min. compresso cm 20

muretto di recinzione

SEZIONE A - A'
scala 1/20

zanella di porfido esistente

cordonato di granito esistente

pavimentazione in conglomerato bituminoso esistente

cordonato di cemento esistente

nuova pavimentazione in autobloccanti

cordonato di cemento nuovo

muretto di recinzione

A
A

'

PARTICOLARE - A - ZONA INGRESSO PEDONALE
scala 1/50

PARTICOLARE NUOVA PAV.NE AUTOBLOCCANTI

Pyrus

Pyrus

PARTICOLARE ZONA FRONTE FUTURO EDIFICIO
scala 1/50

retro marciapiede esistente

nuove panchine

via R. Sanzio

quota 0,00 di riferimento

nuovo cordonato in c.l.s. 15*25

PARTICOLARE ZONA FRONTE FUTURO EDIFICIO
scala 1/50

A
A

'

cordonato di granito esistente zanella di porfido esistente

pavimentazione in conglomerato bituminoso esistente

cordonato di cemento in c.l.s. 15*25 esistente

muretto di recinzione

nuove panchine

B
B

'

Pyrus

PARTICOLARE - A -

rimurato a quota nuova pavimentazione

accesso carrabile

accesso pedonale
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pendenza 2%

PART. RAMPA DI RACCORDO

DEL NUOVO CAMMINAMENTO

LATO EST - PIANTA
scala 1/50

nuovo cordonato in c.l.s. 15*25

nuova pavimentazione in autobloccanti
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Committente

Oggetto

Ubicazione

Tavola

Committente

ROBERTO FIASCHI

Pianificatore Territoriale
matricola n. 8982 Albo degli Architetti PPC  Provincia di Firenze Sez. A - Settore B

Via M. Montessori, 29 - 56028 San Miniato (PI)

P.IVA 06925000488 - Tel.3293125510

E-mail : robertofiaschi11@gmail.com - PEC: r.fiaschi@pec.architettifirenze.it

Data

  Elaborati
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Titolo Scala

           24/01/2022

Progettista

Particolari Costruttivi 1:20 / 1:50

Dupré Immobiliare S.R.L.

P.U.C. 2.3 - Comune di Empoli

Via Raffaello Sanzio, Empoli (FI)

6

Dupré Immobiliare S.R.L.

Verifiche Legge 13/1989 e S.m.i.

Pianificatore Territoriale Roberto Fiaschi

Collaboratori
Pianificatore Territoriale Patricia Guerriero

pendenza < 8%

pendenza < 8%

1:20 / 1:50

nuova pavimentazione in autobloccanti

retro marciapiede esistente
quota 0,00 di riferimento

nuovo cordonato in c.l.s. 15*25
posto sull'allineamento dell'esistente

nuova zanella in cls a doppio petto 50*6/8

banchina stradale con finitura a conglomerato bituminoso

via R. Sanzio

limite nastro bitumato

banchina stradale con
finitura a congl. bit.

nuova pavimentazione in autobloccanti

letto di posa in sabbia fine spess. cm 6

stabilizzato di cava spess. min. compresso cm 20

massetto in c.l.s.
massetto in c.l.s.

terreno vegetale

SEZIONE B - B'
scala 1/20

cordonato di cemento 15*25 nuovo

con nuova zanella doppio petto 50*6/8

1,50 1,500,15

cordonato di cemento 15*25 nuovo

massetto in c.l.s.

pendenza < 8%
nuovo cordonato in c.l.s. 15*25

banchina stradale
finitura a cong. bit.

PART. RAMPA DI RACCORDO

DEL NUOVO CAMMINAMENTO

LATO EST - SEZIONE
scala 1/50
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