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Lastra Ignilastra GKF - sp. 1,5 cm

Lastra Ignilastra GKF - sp. 1,5 cm

Sottostruttura a profili in lamiera di acciaio zincata con sezione a C

(larghezza ala 5 cm) con interposta lana di roccia densità 40 kg/mc

sp. 4 cm

Strato strutturale in XLAM - sp. 10 cm

Schermo barriera al vapore impermeabile ad aria acqua e vento,

giunti sigillati con apposito nastro

Pannello rigido in lana di roccia non rivestito, per l'isolamento

termico di sistemi a cappotto. Formato 1200x600 mm, sp. 140 mm,

Resistenza termica R0 [mqK/W] 4,00

EST.INT.

Rasante cementizio in polvere a granulometria fine per esterni,

applicato a più mani con rete di armatura, finitura colorata in pasta

- sp. 1 cm
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Lastra in cartongesso - sp. 1,25cm

Lastra in cartongesso - sp. 1,25cm

Sottostruttura a profili in lamiera di acciaio zincata con sezione a C

(larghezza ala 5 cm) con interposta lana di roccia densità 40 kg/mc

sp. 4 cm

Strato strutturale in XLAM - sp. 10 cm

Sottostruttura a profili in lamiera di acciaio zincata con sezione a C

(larghezza ala 5 cm) con interposta lana di roccia densità 40 kg/mc

sp. 4 cm

Sottostruttura a profili in lamiera di acciaio zincata con sezione a C

(larghezza ala 5 cm) con interposta lana di roccia densità 40 kg/mc

sp. 4 cm

Sottostruttura a profili in lamiera di acciaio zincata con sezione a C

(larghezza ala 5 cm) con interposta lana di roccia densità 40 kg/mc

sp. 4 cm

Lastra in cartongesso - sp. 1,25cm

Lastra in cartongesso - sp. 1,25cm

INT. INT.

35

Lastra in cartongesso - sp. 1,25cm

Lastra in cartongesso - sp. 1,25cm

Sottostruttura a profili in lamiera di acciaio zincata con sezione a C

(larghezza ala 5 cm) con interposta lana di roccia densità 40 kg/mc

- sp. 5 cm

Lastra in cartongesso - sp. 1,25cm

Lastra in cartongesso - sp. 1,25cm

INT.INT.

EST.

INT.

INT.

EST. Esterno freddo non riscaldato

Legenda:

Esterno caldo riscaldato

Interno freddo non riscaldato

Interno caldo riscaldato

Lastra in cartongesso - sp. 1,25cm

Lastra in cartongesso - sp. 1,25cm

Sottostruttura a profili in lamiera di acciaio zincata con sezione a C

(larghezza ala 5 cm) con interposta lana di roccia densità 40 kg/mc

- sp. 5 cm

Intercapedine sp.1 cm

Sottostruttura a profili in lamiera di acciaio zincata con sezione a C

(larghezza ala 5 cm) con interposta lana di roccia densità 40 kg/mc

- sp. 5 cm

INT.INT.

Lastra in cartongesso - sp. 1,25cm

Lastra in cartongesso - sp. 1,25cm

Lastra in cartongesso - sp. 1,25cm

Lastra in cartongesso - sp. 1,25cm

Sottostruttura a profili in lamiera di acciaio zincata con sezione a C

(larghezza ala 5 cm) con interposta lana di roccia densità 40 kg/mc

sp. 4 cm

Sottostruttura a profili in lamiera di acciaio zincata con sezione a C

(larghezza ala 5 cm) con interposta lana di roccia densità 40 kg/mc

sp. 4 cm

Lastra in cartongesso - sp. 1,25cm

Strato strutturale in XLAM - sp. 10 cm

INT. INT.

Lastra in cartongesso - sp. 1,25cm
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Strato strutturale in XLAM - sp. 10 cm

?

?

EST.EST.
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Sistema di copertura senza fissaggi esterni composto da lastre in

alluminio preverniciato laminato a freddo, pendenza minima

garantita 0,5 % - sp. 7/10

Membrana drenante antirombo

Membrana impermeabile a base di bitume ibido HCB con coatig

bianco,rinforzata con un’armatura composita di velo di vetro e

poliestere, tipo Derbibrite NT di Derbigum o equivalente

Vetro cellulare in granulato U=0.078 W/mK, opportunamente

compattato con costipatore a piastra - sp. 10 cm

Vetro cellulare in granulato U=0.078 W/mK, opportunamente

compattato con costipatore a piastra - sp. 10 cm

Schermo barriera al vapore impermeabile ad aria acqua e vento,

giunti sigillati con apposito nastro

Pannello in OSB/3 - sp. 1,8 cm

Pannello in OSB/3 - sp. 1,8 cm

Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato a superficie liscia

tipo Casalgrande Padana serie Unicolore o similare (dim. 75x75

cm)

Sottofondo in sabbia e cemento con rete elettrosaldata

20x20,dosaggio 250 kg/mc finito con lisciatrice meccanica - sp. 4

cm

Materassino acustico anticalpestio battentato tipo Isolmant

UnderSpecial Lw=34 dB - sp. 0,8 cm

Pannelli radianti  con bugna polistirene espanso estruso con pelle-

sp. 3 cm

Pannello isolante in lana minerale - sp. 5 cm

Pannello isolante in lana minerale - sp. 5 cm

Cappa di completamento in calcestruzzo gettato in opera, armato

con rete elettrosaldata 20x20 cm diam. 6 mm

Vespaio aerato mediante il posizionamento su piano preformato di

elementi plastici tipo CUPOLEX o similari di altezza 25 cm
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Membrana impermeabile a base di bitume ibido HCB con coatig

bianco,rinforzata con un’armatura composita di velo di vetro e

poliestere, tipo Derbibrite NT di Derbigum o equivalente

Strato strutturale in XLAM - sp. 10 cm

Schermo barriera al vapore impermeabile ad aria acqua e vento,

giunti sigillati con apposito nastro

Pannello rigido in lana di roccia non rivestito, per l'isolamento

termico di sistemi a cappotto. Formato 1200x600 mm, sp. 140 mm,

Resistenza termica R0 [mqK/W] 4,00

Rasante cementizio in polvere a granulometria fine per esterni,

applicato a più mani con rete di armatura, finitura colorata in pasta

- sp. 1 cm

EST.EST.
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NOTE E PRESCRIZIONI

• La messa in opera di tutti i materiali è subordinata ad approvazione della DL, mediante controllo 

delle campionature e verifica delle certificazioni.
• Tutti i colori e le opere di finitura devono essere eseguite previa campionatura ed esplicita 

approvazione della DL.
• Tutte le misure, le distanze, le quote altimetriche e le pendenze devono essere preliminarmente 

verificate in cantiere in accordo con la DL.

• Ove gli elaborati non fossero esaustivi si deve fare riferimento al capitolato speciale di appalto ed 
alla DL senza procedere ad interpretazioni
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Scala :  1 : 200

Legenda stratigrafie muri - Piano terra

Abaco dei muri
Contrassegno tipo Descrizione

Ex-01 Parete perimetrale con struttura in XLAM,
controparete interna, cappotto esterno finitura rasata

Ex-02 Portale d'ingresso in pannello XLAM 10 mm con
rivestimento in doghe di HPL.

Ex-03 Coronamento  perimetrale con struttura in XLAM
cappotto esterno finitura rasata

Riv-01 Rivestimento verticale a parete realizzato in piastrelle
in ceramica (20x20 cm) fino ad un'altezza di 220 cm
dal finito

Riv-02 Portale d'ingresso  rivestimento  in doghe di HPL

t-01 Tramezzo interno in cartongesso a struttura singola

t-02 Tramezzo interno in cartongesso a struttura doppia

t-03 Tramezzo interno in cartongesso a struttura doppia
per wc

Tx-01 Tramezzo portante in x-lam con controparete singola

Tx-02 Tramezzo portante in x-lam con controparete singola

v-01 Veletta in cartongesso a struttura singola
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Legenda stratigrafie solai - Piano terra
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Legenda stratigrafie solai - Piano coperture

Abaco dei solai
Contrassegno tipo Descrizione

St-01 Solaio controterra costituito da platea in c.a. , massetto sabbia-cemento, pavimentazione in gomma

Abaco dei solai di copertura
Contrassegno tipo Descrizione

Sc-01 Solaio di copertura composto da barriera al vapore, doppio strato in pannelli di vetro cellular, guaina salvagoccia e copertura in lamiera a
giunto drenante per basse pendenze
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