
NOTE E PRESCRIZIONI

• La messa in opera di tutti i materiali è subordinata ad approvazione della DL, mediante controllo 

delle campionature e verifica delle certificazioni.
• Tutti i colori e le opere di finitura devono essere eseguite previa campionatura ed esplicita 

approvazione della DL.
• Tutte le misure, le distanze, le quote altimetriche e le pendenze devono essere preliminarmente 

verificate in cantiere in accordo con la DL.

• Ove gli elaborati non fossero esaustivi si deve fare riferimento al capitolato speciale di appalto 
ed alla DL senza procedere ad interpretazioni
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Scala : 1 : 150

Keyplan serramenti interni e vetrate interne  - Piano terra
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Pi-02

Contrassegno tipo Conteggio L H
Tipo di

apertura Descrizione

Pi-02 25 90 210 Porta anta singola a battente. Telaio fisso in
listellare; Anta tamburata con intelaiatura
perimetrale in massello, rivestita con mdf 4 mm
laccato

Scala :  1 : 20

Pi-02 Pi-04

Pi-04

Contrassegno tipo Conteggio L H
Tipo di

apertura Descrizione

Pi-04 3 90 210 Porta anta singola scorrevole. Telaio fisso
in listellare; Anta tamburata con intelaiatura
perimetrale in massello, rivestita con mdf 4
mm laccato
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Vi-01
Contrassegno tipo Descrizione

Vi-01 Serramento esterno, sistema modulare di montanti e
traversi, in PVC colore grigio seta. Trasmittanza
globale Uw=1,3 W/mqk; Vetrocamera: 66.2 acustico
basso-emissivo/ 20 mm Argon 90% / 55.2
acustico;Trasmittanza Ug=1,3 W/mqk; Trasmissione
luminosa: TL=79 %

Scala :  1 : 50

Vi-01

Scala :  1 : 50

Vi-02

Vi-02
Contrassegno tipo Descrizione

Vi-02 Serramento esterno, sistema modulare di montanti e
traversi, in PVC colore grigio seta. Trasmittanza
globale Uw=1,3 W/mqk; Vetrocamera: 66.2 acustico
basso-emissivo/ 20 mm Argon 90% / 55.2
acustico;Trasmittanza Ug=1,3 W/mqk; Trasmissione
luminosa: TL=79 %

Pvi-01

Contrassegno tipo Conteggio L H Descrizione

Pvi-01 2 96 232 Modulo di facciata apribile a
spingere con maniglione
antipanico.
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