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NOTE E PRESCRIZIONI

• La messa in opera di tutti i materiali è subordinata ad approvazione della DL, mediante controllo 

delle campionature e verifica delle certificazioni.
• Tutti i colori e le opere di finitura devono essere eseguite previa campionatura ed esplicita 

approvazione della DL.
• Tutte le misure, le distanze, le quote altimetriche e le pendenze devono essere preliminarmente 

verificate in cantiere in accordo con la DL.

• Ove gli elaborati non fossero esaustivi si deve fare riferimento al capitolato speciale di appalto ed 
alla DL senza procedere ad interpretazioni
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Particolare di facciata
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Sezione della facciata

1. Magrone 10 cm
2. Fondazione in C.A.
3. Pavimentazione in gomma

- Massetto sabbia e cemento sp. 4cm
- Isolamento acustico
- Pacchetto riscaldamento a pavimento composto da pannelli isolanti
  e tubazioni di acqua in polietilene
- Pannello isolante in XPS sp. 10 cm
- Pannello isolante in XPS sp. 10 cm
- Membrana antiradon
- Vespaio aerato realizzato con casseri a perdere a cupola

4.         Pannello XPS in polistirene estruso per isolamento 
            controterra Sp. 10 cm
5.         Controsoffitto esterno in doghe di HPL

6.         Rasatura esterna    
- Isolamento a parete di lana di roccia, sp. 14 cm
- Sistema per freni al vapore e barriere all'aria
- stato strutturale in XLAM sp. 10 cm
- Sottostruttura in lamiera zincata sp. 5 cm 
- lastra in cartongesso sp. 1,25 cm
- lastra in cartongesso sp. 1,25 cm

7.         Struttura in legno lamellare, sp. 32 cm  

8.         Manto di copertura in lamiera di alluminio
- Membrana drenante antirombo
- Membrana  impermeabile a base di bitume ibid
- Vetro cellulare in grani compattato
- Vetro cellulare in grani compattato
- Membrana di barriera al vapore
- Pannello OSB sp. 1,8 cm
- Pannello OSB sp. 1,8 cm

9.         Doghe esterne in HPL
- Listello grezzo in legno di abete, sp. 2 cm
- Strato strutturale in XLAM - sp. 10 cm
- Isolante in lana minerale - sp. 5 cm
- Rasatura esterna
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