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APPARECCHIATURE PRINCIPALI
Q

NOTE

GP

MC Minicanale

Canale PortapparecchiCP

V

tipo posa

tipo componente

a

d

c

e

b

dimensione in mm

materiale componente

impianto di appartenenza

TIPO POSA

A pavimento1

1a

e

C

P

Canale

TIPO COMPONENTE

Passerella asolata

a_b - c / d 

SIGLATURA CANALIZZAZIONI E TUBAZIONI - TIPO DI DISTRIBUZIONE

In massetto sotto pavimento

A soffitto

A parete

A vista a soffitto

Aerea

In controsoffitto

In cunicolo

A vista a parete

A battiscopa

1c

2

3

1b

2a

2c

2b

7

6

5

4

3b

3c

3a

RN / SP300x100_C-V/4

PF

PT

TI

TF

G

TR

Guaina

S

Z

P

Passerella a filo

Passerella a Traversini

Cavidotto da Interro

Tubazione flessibile

Zincatura Sendzmir

Acciaio Verniciato

Zincatura a caldo

PVC - Materiale Plastico

MATERIALE COMPONENTE

Tubazione rigida

Sotto pavimento flottante

A vista su pavimento

Sottotraccia a soffitto

A sospensione a soffitto

Direttamente interrata

Sottotraccia a parete

L'esempio mostrato si riferisce pertanto a n°1 canale in acciaio verniciato, di dimensioni 300x100mm, posato in

controsoffitto, destinato sia all'impianto elettrico di Rete Normale che agli impianti speciali con utilizzo di setti separatori

CANALIZZAZIONI - TUBAZIONI

REI

IP55

P

IMPIANTO DI APPARTENENZA

TD   Trasmissione dati

RN   Rete Normale

IDENTIFICAZIONE DI TIPOLOGIA IMPIANTISTICA IN VISTA CON TUBAZIONI TAZ  E

COMPONENTI (SCATOLE, INTERRUTORI, ECC.) IN GRADO DI ASSICURARE UN GRADO DI

PROTEZIONE ALMENO IP55.

IP55

Z

k
W

h

IMPIANTO DI TERRA

1) IL POSIZIONAMENTO DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE E' DA RITENERSI INDICATIVO, POTENDO SUBIRE VARIAZIONI IN BASE ALLA MODIFICA DEGLI ELABORATI

ARCHITETTONICI E DEL LAY-OUT DEGLI ARREDI E DEGLI IMPIANTI MECCANICI CHE DOVESSERO MANIFESTARSI DURANTE IL CORSO DEI LAVORI.

L'IMPIANTISTA ELETTRICO DOVRA' ADEGUARSI A TALI MODIFICHE SENZA PER QUESTO AVANZARE RICHIESTE ECONOMICHE SUPPLEMENTARI.

2) LA DITTA HA COMUNQUE L'OBBLIGO DI VERIFICARE IN LOCO TUTTE LE MISURE E L'EFFETTIVA POSSIBILITA' DI REALIZZARE DEI PASSAGGI DELLE CANALIZZAZIONI E DEL

POSIZIONAMENTO DELLE APPARECCHIATURE.

3) L'ESATTA UBICAZIONE E L'ALTEZZA DI INSTALLAZIONE DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE E SPECIALI SARANNO STABILITE IN CORSO D'OPERA.

4) ALL'INTERNO DEI LOCALI, PER LA DISTRIBUZIONE DOVRANNO ESSERE PREVISTE UN IDONEO NUMERO DI CASSETTE DI DERIVAZIONE, PER GLI IMPIANTI ELETTRICI E PER GLI

IMPIANTI SPECIALI INDIPENDENTI.

5) I CIRCUITI A BASSISSIMA TENSIONE (SELV) DOVRANNO ANCH'ESSI AVERE CONDUTTURE ELETTRICHE INDIPENDENTI DA TUTTE  LE ALTRE. LA LINEA PER LA RIPETIZIONE DEL

SEGNALE DI ALLARME BAGNI IN ZONA CUCINA, ALIMENTATA NON DAL QUADTRO DI CAMERA, DOVRà ESSERE INDIPENDENTE DALLE ALTRE E RIPORTARE CHIARA INDICAZIONE

DELLA PROVENIENZA.

6) LE INFORMAZIONI PRESENTE NEL PRESENTE ELABORATO DOVRANNO ESSERE INTEGRATE CON RICHIESTO E DESCRITTO IN TUTTI GLI ALTRI ELABORATI PROGETTUALI

LEGENDA SIMBOLI - IMPIANTO D'ILLUMINAZIONE

GP1

T

IS    Impianti sicurezza

IDENTIFICAZIONE DI TIPOLOGIA IMPIANTISTICA IN ESECUZIONE INCASSATA O

PARZIALMENTE INCASSATA, REALIZZATA CON TUBAZIONI IN PVC A IMQ TIPO PESANTE A

PAVIMENTO, PARETE, INTERCAPEDINI PARETI PARETI PREFABBRICATE O ENTRO

CONTROSOFFITTO, SCATOLA DI DERIVAZIONE IN PVC RIGIDO ALMENO IP4X, FINO ALLE

APPARECCHIATURE TERMINALI.

IP4X

PI

IP55

P

IDENTIFICAZIONE DI TIPOLOGIA IMPIANTISTICA IN VISTA CON TUBAZIONI IN PVC A IMQ

TIPO PESANTE E COMPONENTI (SCATOLE, INTERRUTORI, ECC.) IN GRADO DI ASSICURARE

UN GRADO DI PROTEZIONE ALMENO IP55. TALE REQUISITO PUO' ESSERE OTTENUTO CON

L'ISTALLAZIONE DI PRESSACAVI IN PVC IP55 A TENUTA SUL TRATTO TERMINALE DEL CAVO

(CON GUAINA), SENZA NECESSITA' DI INSTALLARE RACCORDI MASCHI O TUBO-SCATOLE

SULLE TUBAZIONI IN PVC PESANTE.

IP55

P
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A
B

C D

Pannello accensione luci

zone comuni

QG

M1

k
W

h

QF

G
P

G
P

GP GP

G

P

G

P

T

T

Prevedere cassetta REI in

cartongesso per ripristino

compartimentazione CT

Montante al piano superiore

Nuovo dispersore di terra da

collegare a dispersore esistente

Prevedere collegamento

EQP a ferri armatura

RN4 x Ø32 T-P/7

RN4 x Ø32 T-P/7

RN2 x Ø25 T-P/7

RN2 x Ø25 T-P/7

RN2 x Ø25 T-P/7

RN2 x Ø25 T-P/7

IP4X

PI

IP55

P

IP55

P

IP55

P

IP55

P

I
P

5

5

P

IP4X

PI

IP4X

PI

IP4X

PI

IP4X

PI

IP4X

PI

IP4X

PI

Boiler

P=1,2kW

QCT

A

A
A

A

A

A

A

A

A

A

B

B

B

B

B

B

B

C

C

A

D

D

D

RN150 x 80 PF-S/3

RN2 x Ø90 TI-P/6

RN2 x Ø90 TI-P/6

RN2 x Ø90 TI-P/6

RN1 x Ø32 TI-P/6
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PARTICOLARE DERIVAZIONE CONDUTTORE

DI RAME NUDA sez. 35mmq
CONDUTTORE IN CORDA

DI RAME NUDA sez. 35mmq
CONDUTTORE IN CORDA
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Morsetto "a granchio" in rame 
o analogo di tipo a crimpare
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