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CORPO A_Piante generali: Piano Terra
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Strada carrabile di
accesso alla cucina e
ai servizi connessi con
pavimentazione in
masselli autobloccanti
(vedi dettaglio)

SOSTA SCUOLABUS

ACCESSO
CARRABILE

ACCESSO
PEDONALE

INGRESSO
SCUOLA

INGRESSO
PERSONALE

MENSA

preparazione cibi

Ingresso
S: 27,65 m2

H: 2,90 m

Portico d'ingresso
S: 28,81 m2

H: 3,10 m

Portico 2
S: 64,92 m2

H: 3,40 m

Portico 3
S: 45,13 m2

Hmax: 4,07 m
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Strada carrabile di
accesso con
pavimentazione
asfaltata (vedi
dettaglio)

Demolizione del muro di cinta
esistente e realizzazione di un
nuovo cancello pedonale H = 2,00
m con grigliato elettrosaldato in
acciaio zincato dello stesso tipo
della recinzione esistente

Rimozione della rete a maglia sciolta
esistente e realizzazione di un nuovo
cancello carrabile H = 2,00 m con
grigliato elettrosaldato in acciaio
zincato dello stesso tipo della
recinzione esistente

Realizzazione di un nuovo
cancello pedonale H = 2,00 m con
grigliato elettrosaldato in acciaio
zincato dello stesso tipo della
recinzione esistente

fin
e 
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da

arredi esterni esclusi dal
presente appalto

isola ecologica
ricavata da isola

spartitraffico

Connettivo
S: 184,78 m2

H: 2,75 m

WC maschi 1
S: 20,69 m2

H: 2,75 m

WC femmine 1
S: 20,69 m2

H: 2,75 m

Dispensa
S: 5,85 m2

H: 3,00 m

Loc. di servizio
S: 7,39 m2

H: 3,00 m
Locale tecnico
S: 10,97 m2

H: 3,33 m
Attività Integrative
S: 101,27 m2

H max: 8,63 m
coeff.  (1/8): 0,13
S.I./S.A. min.: 12,66
S.I. (mq): 36,27
S.A. (mq): 7,77

Aula 4
S: 53,26 m2

H: 3,00 m
coeff.  (1/8): 0,13
S.I./S.A. min.: 6,66
S.I. (mq): 11,92
S.A. (mq): 8,80

Aula 3
S: 53,54 m2

H: 3,00 m
coeff.  (1/8): 0,13
S.I./S.A. min.: 6,69
S.I. (mq): 11,92
S.A. (mq): 8,80

Aula 2
S: 53,54 m2

H: 3,00 m
coeff.  (1/8): 0,13
S.I./S.A. min.: 6,69
S.I. (mq): 11,92
S.A. (mq): 8,80

Aula 1
S: 53,19 m2

H: 3,00 m
coeff.  (1/8): 0,13
S.I./S.A. min.: 6,65
S.I. (mq): 11,92
S.A. (mq): 8,80

Sala insegnanti
S: 33,10 m2

H: 3,00 m
coeff.  (1/8): 0,13
S.I./S.A. min.: 6,80
S.I. (mq): 11,92
S.A. (mq): 8,80

Aula Att. Interciclo 2
S: 49,15 m2

H: 3,00 m
coeff.  (1/8): 0,13
S.I./S.A. min.: 6,14
S.I. (mq): 11,92
S.A. (mq): 8,80

Aula Att. Interciclo 1
S: 49,86 m2

H: 3,00 m
coeff.  (1/8): 0,13
S.I./S.A. min.: 6,23
S.I. (mq): 11,92
S.A. (mq): 8,80

Sala assistenti
S: 14,43 m2

H: 3,00 m
coeff.  (1/8): 0,13
S.I./S.A. min.: 2,64
S.I. (mq): 5,36
S.A. (mq): 3,96

Cucina
S: 43,63 m2

H: 3,00 m
coeff.  (1/8): 0,13
S.I./S.A. min.: 5,16
S.I. (mq): 10,19
S.A. (mq): 7,50

Rip
S: 2,72 m2

H: 3,00 m

WC/doccia
S: 3,81 m2

H: 3,00 m

Spogliatoio
S: 5,71 m2

H: 3,00 m

WC insegnanti
S: 13,31 m2

H: 3,00 m

WC ass.
S: 4,86 m2

H: 3,00 m

Portico 1
S: 66,57 m2

H: 3,40 m

Archivio
S: 48,77 m2

H: 3,00 m

Refettorio
S: 123,48 m2

H. med.: 4,28 m
coeff.  (1/8): 0,13
S.I./S.A. min.: 14,78
S.I. (mq): 25,47
S.A. (mq): 18,8
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rai di progetto

Piano Terra

Nome Zona Relativo

Archivio

Attività Integrative

Aula 1

Aula 2

Aula 3

Aula 4

Aula Att. Interciclo 1

Aula Att. Interciclo 2

Cucina

Dispensa

Loc. di servizio

Locale tecnico

Rip

Sala assistenti

Sala insegnanti

Spogliatoio

WC ass.

WC femmine 1

WC insegnanti

WC maschi 1

WC/doccia

Area calcolata

48,77

101,27

53,19

53,54

53,54

53,26

49,86

49,15

42,70

5,85

7,39

10,97
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14,43

33,10

5,71

4,86
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13,31

20,69

3,81
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S.I. di progetto

0,00
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S.A. di
progetto
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Verifica
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Membrana liquida con funzione di mano d'attacco
Binder in conglomerato bituminoso

Strato di base in conglomerato bituminoso

Strato di fondazione in materiale stabilizzato
40/70 proveniente da impianti di recupero

PARTICOLARE PAVIMENTAZIONE
STRADA CARRABILE ASFALTATA
scala 1:10

Strato di usura in conglomerato bituminoso

7
3

10
30

Membrana liquida con funzione di mano d'attacco
Binder in conglomerato bituminoso

Strato di base in conglomerato bituminoso

Strato di fondazione in materiale stabilizzato
40/70 proveniente da impianti di recupero

PARTICOLARE PAVIMENTAZIONE
STRADA CARRABILE IN AUTOBLOCCANTI
scala 1:10

Strato di usura in conglomerato bituminoso

+26,49 altitudine m slm
±0,00 Zero di Progetto

DETT STRADA CARRABILE (1) 1:10

NOTA: Tutti i locali sono dotati di ventilazione meccanica controllata.
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