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scossalina in acciaio
preverniciato sp.
8/10 sviluppo 85 cm,
lunghezza 21 m

scossalina in acciaio
preverniciato sp.
8/10 sviluppo 85 cm,
lunghezza 21 m

scossalina in acciaio
preverniciato sp.
8/10 sviluppo 85 cm,
lunghezza 21 m

veletta in Knauf Aquapanel
Outdoor o equivalente
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FRANGISOLE
Pannello in lamiera
microforata in alluminio tipo
MICROIMAR o equivalente.
Colore: RAL 9010
Verniciatura: Verniciatura a
polvere di poliestere colorata
con applicazione
elettrostatica, termoindurita
per fissare chimicamente la
finitura del substrato
metallico
Spessore lamiera: 3mm
Sviluppo max lamiera
1250mm
Percentuale di area pannello
preforata: 40,3 %
Diametro fori: 4mm

FRANGISOLE
Pannello in lamiera
microforata in alluminio tipo
MICROIMAR o equivalente.
Colore: RAL 9010
Verniciatura: Verniciatura a
polvere di poliestere colorata
con applicazione
elettrostatica, termoindurita
per fissare chimicamente la
finitura del substrato
metallico
Spessore lamiera: 3mm
Sviluppo max lamiera
1250mm
Percentuale di area pannello
preforata: 40,3 %
Diametro fori: 4mm

veletta in Knauf Aquapanel
Outdoor o equivalente

pendenza 1% pendenza 1%
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Parapetto di h=1,10m
realizzato con pannelli in
lamiera stirata, geometria
romboidale, sp.1,5 mm, maglie
20x10 (10,0) - 1,6 x 1,5
collegato agli angolari con
bulloni a testa piatta

Veletta in Celenit ABE o
equivalente

scossalina in acciaio
preverniciato sp.
8/10 sviluppo 85 cm,
lunghezza 48,50 m

scossalina in acciaio
preverniciato sp.
8/10 sviluppo 85 cm,
lunghezza 48,50 m

FRANGISOLE
Pannello in lamiera microforata in alluminio tipo MICROIMAR o equivalente.
Colore: RAL 9010
Verniciatura: Verniciatura a polvere di poliestere colorata con applicazione
elettrostatica, termoindurita per fissare chimicamente la finitura del substrato
metallico
Spessore lamiera: 3mm
Sviluppo max lamiera 1250mm
Percentuale di area pannello preforata: 40,3 %
Diametro fori: 4mm

FRANGISOLE
Pannello in lamiera microforata
in alluminio tipo MICROIMAR o
equivalente.
Colore: RAL 9010
Verniciatura: Verniciatura a
polvere di poliestere colorata
con applicazione elettrostatica,
termoindurita per fissare
chimicamente la finitura del
substrato metallico
Spessore lamiera: 3mm
Sviluppo max lamiera 1250mm
Percentuale di area pannello
preforata: 40,3 %
Diametro fori: 4mm

PARAPETTO DIVISORIO SCALE INTERNE
Pannello in lamiera microforata in alluminio
tipo MICROIMAR o equivalente L 3,70 m x H
2,75 m
Colore: RAL 9010
Verniciatura: Verniciatura a polvere di
poliestere colorata con applicazione
elettrostatica, termoindurita per fissare
chimicamente la finitura del substrato metallico
Spessore lamiera: 3mm
Sviluppo max lamiera 1250mm
Percentuale di area pannello preforata: 40,3 %
Diametro fori: 4mm

isolamento in EPS
da 140mm con
rivestimento in
Knauf Aquapanel
Outdoor o
equivalente

pendenza 1% pendenza 1%
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Veletta in Celenit ABE o
equivalente

key plan Sezioni 1:500

A Sezione Edificio 1:50

C Sezione Edificio 1:50

D Sezione Edificio 1:50

B Sezione Edificio 1:50

NOTA
La risoluzione degli aspetti di dettaglio di tipo costruttivo è a cura dell'impresa esecutrice, sentito il parere della D.L.
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