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doppio strato di isolamento formato da pannello di lana  di
Roccia Durock Energy o equivalente
sp.80+80=160 mm a doppia densità ρa=210/310 kg/mc,
classe di reazione al fuoco A1, λd=0.037 W/(m*K).

membrana alluminata antirombo e feltro anticondensa

sistema di copertura senza fissaggi esterni, composto da lastre di alluminio
lega UNI 5754 H18 in elementi continui a tutta falda, dotate di doppio giunto
drenante; interasse fissaggi max 1200 mm, pedonabilità garantita con carico
concentrato nella mezzeria degli appoggi di 120 kg senza deformazioni
permanenti, tenuta idrica garantita in qualsiasi condizione atmosferica
compreso il completo allagamento tipo SAN FUTURE 575 o eq.
Sp. 0,7 mm, finitura preverniciato PDVF 30 micron colore delle lastre a scelta
della DL, Pendenza min. 2%

listello in abete, dim 60x80 mm interasse 120 cm

NOTA:

SC_01*
Il solaio di copertura del locale archivio è realizzato con un solaio portante
piano.
La pendenza della falda di copertura verrà realizzata mediante l'inclinazione
della lamiera metallica di finitura appoggiando la stessa su piedini in acciaio
zincato con regolazione telescopica appositamente regolati per dare una
pendenza del 2% e profilo omega superiore (h.50mm, sp. 15/10) disposto
ortogonalmente alla pendenza della falda per il fissaggio delle lastre.
Interasse max piedini 120 cm e comunque tale garantire la pedonabilità della
copertura, h (piedino + omega) min. 21cm, h max. 35cm

freno al vapore Delta PVG o equivalente;
Impermeabile 2kPa/ W 1, EN 13859-1 + 2

solaio strutturale in laterocemento ed intonaco
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doppio strato di isolamento formato da pannello di lana  di
Roccia Durock Energy o equivalente
sp.80+80=160 mm a doppia densità ρa=210/310 kg/mc,
classe di reazione al fuoco A1, λd=0.037 W/(m*K).

membrana alluminata antirombo e feltro anticondensa

sistema di copertura senza fissaggi esterni, composto da lastre di alluminio
lega UNI 5754 H18 in elementi continui a tutta falda, dotate di doppio giunto
drenante; interasse fissaggi max 1200 mm, pedonabilità garantita con
carico concentrato nella mezzeria degli appoggi di 120 kg senza
deformazioni permanenti, tenuta idrica garantita in qualsiasi condizione
atmosferica compreso il completo allagamento tipo SAN FUTURE 575 o
eq.
Sp. 0,7 mm, finitura preverniciato PDVF 30 micron colore delle lastre a
scelta della DL, Pendenza min. 2%

freno al vapore Delta PVG o equivalente;
Impermeabile 2kPa/ W 1, EN 13859-1 + 2

listello in abete, dim 60x80 mm interasse 120 cm

solaio portante in xlam
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membrana alluminata antirombo e feltro anticondensa

sistema di copertura senza fissaggi esterni, composto da lastre di alluminio
lega UNI 5754 H18 in elementi continui a tutta falda, dotate di doppio giunto
drenante; interasse fissaggi max 1200 mm, pedonabilità garantita con
carico concentrato nella mezzeria degli appoggi di 120 kg senza
deformazioni permanenti, tenuta idrica garantita in qualsiasi condizione
atmosferica compreso il completo allagamento tipo SAN FUTURE 575 o eq.
Sp. 0,7 mm, finitura preverniciato PDVF 30 micron colore delle lastre a
scelta della DL, Pendenza min. 2%

freno al vapore Delta PVG o equivalente;
Impermeabile 2kPa/ W 1, EN 13859-1 + 2

tavolato

trave in acciaio

listello in abete, dim 60x60 mm, interasse 120 cm

strato di isolamento formato da pannello in lana di roccia
Durock Energy o equivalente
sp.60 mm a doppia densità ρa=210/310 kg/mc, classe di
reazione al fuoco A1, λd=0.037 W/(m*K).
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 strato di isolamento formato da pannello di lana  di Roccia
Durock Energy o equivalente
sp.60 mm a doppia densità ρa=210/310 kg/mc, classe di
reazione al fuoco A1, λd=0.037 W/(m*K).

membrana alluminata antirombo e feltro anticondensa

sistema di copertura senza fissaggi esterni, composto da lastre di
alluminio lega UNI 5754 H18 in elementi continui a tutta falda, dotate di
doppio giunto drenante; interasse fissaggi max 1200 mm, pedonabilità
garantita con carico concentrato nella mezzeria degli appoggi di 120 kg
senza deformazioni permanenti, tenuta idrica garantita in qualsiasi
condizione atmosferica compreso il completo allagamento tipo SAN
FUTURE 575 o eq.
Sp. 0,7 mm, finitura preverniciato PDVF 30 micron colore delle lastre a
scelta della DL, Pendenza min. 2%

freno al vapore Delta PVG o equivalente;
Impermeabile 2kPa/ W 1, EN 13859-1 + 2

listello in abete, dim 60x60 mm interasse 120 cm

solaio portante in c.a.

Lastra isolante in polistirene espanso estruso
(XPS) monostrato tipo STIFERENE E300 o
equivalente

Rasatura a base cementizia tipo
FERRIMIX FK92 LIGHT o eq. + rete in
fibra di vetro + primer acrilico tipo
FERRIMIX FRC23 o eq. + rivestimento
acrilico tipo FERRIMIX FRC25 o eq
sp. min 10 mm

Tinteggio esterno con idropittura
acrilica pigmentata - colore a scelta
della D.L.
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isolamento acustico anticalpestio tipo
ISOLKENAF o equivalente  in fibra di Kenaf
ecosostenibile, spessore 10mm
∆L =38,7 dB; µ- 1,90 ; rigidità dinamica 2,7
MN/m3

massetto alleggerito in polimeri riciclati tipo Acumix o
equivalente Densità prodotto indurito ca. 800 kg/mc

solaio portante in laterocemento

massetto in calcestruzzo autolivellante a base cementizia
per pavimenti interni civili

pannello sagomato per impianto a pavimento sp. 50mm

pannello isolante in polistirene estruso XPS
 resistenza a compressione >= 200 kPa

Resina tipo Kimifloor Eco o equivalente
sistema di pavimentazione in poliuretanico autolivellante resistente ai
graffi e all'incisione
classe di reazione al fuoco Bfl-s1

NOTA:

Nel locale CUCINA è presente una pavimentazione in gres porcellanato di sp.
10 mm pertanto per garantire la continuità della stessa con quella in resina
degli altri locali andrà compensato il differente spessore tra i due tipi di
rivestimento variando lo spessore del massetto autolivellante che andrà
opportunamente ridotto.
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massetto alleggerito in polimeri riciclati tipo Acumix o
equivalente Densità prodotto indurito ca. 800 kg/mc

solaio portante in laterocemento

pavimentazione in cls architettonico

SM _01
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massetto alleggerito in polimeri riciclati tipo Acumix o
equivalente Densità prodotto indurito ca. 800 kg/mc

pavimentazione in cls architettonico

soletta in cls armata con rete

solaio aerato con casseri a perdere in polietilene

magrone

cordolo realizzato con profilo sagomato a freddo a L in
acciaio zincato sp. 3 mm dim.100x50 mm

tramezzatura di chiusura realizzata con mattoni forati
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massetto in calcestruzzo autolivellante a base cementizia
per pavimenti interni civili

pannello sagomato per impianto a pavimento sp. 50mm

isolamento acustico anticalpestio tipo ISOLKENAF o
equivalente  in fibra di Kenaf ecosostenibile, spessore 10mm
∆L =38,7 dB; µ- 1,90 ; rigidità dinamica 2,7 MN/m3

massetto di cemento per formazione pendenze

isolamento termico schiuma-plastica XPS

freno al vapore Delta PVG o equivalente
Impermeabile 2kPa/ W 1, EN 13859-1 + 2

malta cementizia bicomponente elastica tipo Mapei
Mapelastic o equivalente

Urban Grip Blustyle o equivalente- pavimentazione in gres porcellanato per
ambienti esterni

massetto di cemento per formazione pendenze

isolamento termico schiuma-plastica XPS
freno al vapore Delta PVG o equivalente
Impermeabile 2kPa/ W 1, EN 13859-1 + 2

malta cementizia bicomponente elastica tipo Mapei
Mapelastic o equivalente

Urban Grip Blustyle o equivalente- pavimentazione in gres porcellanato per
ambienti esterni

solaio portante in laterocemento ed intonaco

massetto alleggerito in polimeri riciclati tipo Acumix o
equivalente Densità prodotto indurito ca. 800 kg/mc

solaio portante in laterocemento ed intonaco

Resina tipo Kimifloor Eco o equivalente
sistema di pavimentazione in poliuretanico autolivellante resistente ai
graffi e all'incisione
classe di reazione al fuoco Bfl-s1

massetto alleggerito in polimeri riciclati tipo Acumix o
equivalente, densità prodotto indurito ca. 800kg/mc

solaio portante in c.a.
Lastra isolante in polistirene espanso estruso
(XPS) monostrato tipo STIFERENE E300 o
equivalente

Rasatura a base cementizia tipo FERRIMIX FK92
LIGHT o eq. + rete in fibra di vetro + primer acrilico tipo
FERRIMIX FRC23 o eq. + rivestimento acrilico tipo
FERRIMIX FRC25 o eq sp. min 10 mm

Tinteggio esterno con idropittura
acrilica pigmentata - colore a scelta
della D.L.
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membrana alluminata antirombo e feltro anticondensa

sistema di copertura senza fissaggi esterni, composto da lastre di alluminio
lega UNI 5754 H18 in elementi continui a tutta falda, dotate di doppio giunto
drenante; interasse fissaggi max 1200 mm, pedonabilità garantita con
carico concentrato nella mezzeria degli appoggi di 120 kg senza
deformazioni permanenti, tenuta idrica garantita in qualsiasi condizione
atmosferica compreso il completo allagamento tipo SAN FUTURE 575 o eq.
Sp. 0,7 mm, finitura preverniciato PDVF 30 micron colore delle lastre a
scelta della DL, Pendenza min. 2%

freno al vapore Delta PVG o equivalente;
Impermeabile 2kPa/ W 1, EN 13859-1 + 2

tavolato

trave in acciaio
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cordolo realizzato con profilo sagomato a freddo a L in
acciaio zincato sp. 3 mm dim.100x50 mm

pavimentazione in cls architettonico

misto stabilizzato

soletta in c.a.

magrone

pianta piano terra 1:200

pianta piano primo 1:200

pianta copertura 1:200
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SC_05
NOTA
La risoluzione degli aspetti di dettaglio di tipo costruttivo è a cura dell'impresa esecutrice, sentito il parere della D.L.

SM_03
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