
SUPERVISIONE

Costituita da Pannello di controllo e webserver integrato, dotato di segnalazione allarmi e gestione allami orologi.

CENTRALE TECNOLOGICA

Costituita da stazione per automazione di impianti tecnologici (C.le termofrigo/UTA) con controllore modulare programmabe. Dotata di funzionalità di allarmi, comandi, programmi

orari, storicizzazione dati, interfacce RS232, RS485 per l'integrazione di apparecchiature Modbus (Pompa di calore, multimetri, parti terze con protocolli standard).Collegamento via

Island bus dei moduli I/O locali o remotizzati. Dotata di Alimentazione: 24 Vca.(Posizione da definire in fase esecutiva)

IMPIANTO ILLUMINAZIONE

Costituito da controllore programmabile comunicante in BACnet/IP per l'integrazione di apparecchiature terze parti Modbus, KNX,

Alimentatori con bobina integrata per bus konnex.

- Tensione d’ingresso AC 120…230 V, 50…60 Hz, 220 V DC.

- Tensione d’uscita: DC 29 V.

- Corrente d’uscita: 640 mA.

- Uscita supplementare DC 29 V non filtrata.

Collegamento al bus mediante striscia dati o morsetto bus senza viti. Montaggio su guida DIN. Grado di protezione IP20.

APPARECCHI DA GUIDA DIN

Apparecchi da guida DIN conformi allo standard DALI, per la gestione delle linee DALI. Per ogni linea possono essere installati fino a max 64 reattori DALI divisi in massimo 16

gruppi.Alimentazione: 24 Vca.

SONDA DI TEMPERATURA

Sonda Temperatura ambiente montaggio a parete. Collegabile a bus.

SENSORE DI MOVIMENTO

Sensore di presenza e movimento con controllore di luminosita' e ricevitore ir con interfaccia DALI integrata. Campo di regolazione 10...2000 lux per montaggio incassato a soffitto.

Campo di azione 360° orizzontale, 100° verticale. Campo di rilevamento da 3x3m a 24x24m in funzione dell'altezza (consigliata 2,5-3m)

INTERFACCE

- Interfaccia per pulsanti tradizionali 4 canali con interfaccia DALI liberamente configurabili come ingressi privi di potenziale e/o uscita per led max 2 m

- Uscita binaria da incasso 2 canali 10 A 230 V AC con interfaccia DALI.

APPARECCHIATURE DI REGOLAZIONE E CONTROLLO

 

legenda 

Scatola di derivazione stagna per posa esterna a vista

Scatola di derivazione in pvc per posa incasso a parete e/o in cartongesso

Canalina a filo in acciaio zincata dotata di separatore metallico

Pulsante manuale di allarme incendio

Segnalatore acustivo e visivo di allarme incendio

C

IR

Presa dati tipo RJ45 per montaggio su scatola  incassata a parete o scatola da esterno

per posa a vista

Presa televisiva digitale terrestre per montaggio su scatola  incassata a parete o scatola

da esterno per posa a vista

Predisposizione centrale impianto antintrusione

Predisposizione contatto magnetico, impianto antitrusione

Predisposizione rilevatore radar, impianto antitrusione

Predisposizione allarme sonoro, impianto antitrusione

Predisposizione inseritore a chiave o a tastiera alfanumerica, impianto antitrusione

Centrale convenzionale di rivelazione incendio a microprocessore a 2 zone indipendenti

certificata EN 54.2 e 54.4, logica a microprocessore.

Regolatore principale radiosincronizzabile per il comando di impianti orologi con impulso

polarizzato e modulo gestione a quattro uscite di segnalazione.

Orologio elettrico ricevitore di tipo analogico - cassa diametro 400 mm

Segnalatore acustico di orario

Access Point wireless

Porter videocitofonico da esterno con telecamera CCD

Risponditore con monitor videocitofonico per interno, montaggio a parete.

Elettroserratura

Serranda motorizzata

M

Interfaccia per pulsanti tradizionali 2 canali con interfaccia DALI

SCHEMA FUNZIONALE GESTIONE ILLUMINAZIONE
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ON-OFF PER AMBIENTI NORMALI ON-OFF PER AMBIENTI RIDOTTI

Sensore di movimento e controllo della luminosità ad interfaccia KNX/DALI da incasso in

controsoffitto.

Sensore di movimento temporizzato per il comando dell'illuminazione, in versione da

PARTICOLARE  BARRIERE TAGLIAFIAMMA

Il ripristino delle compartimentazioni  antincendio in corrispondenza dei

passaggi delle canalizzazioni  elettriche dovrà essere eseguito con l'uso di

Mattoncino antincendio PYROPLUG®  Block combinato a Biocomponente

anticendio PYROSIT® NG.
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