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Installazione incassata sotto intonaco:

per questo tipo di installazione sono previsti conduttori flessibili

con isolamento in PVC (tipo G17), non propaganti l'incendio a

ridotta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-14 CEI UNEL

35716-35016 CEI EN 50525 EN 50575:2014 + EN

50575/A1:2016, adatti a tensioni di esercizio non inferiore a

450/750 V tipo FG17, classe CPR Cca-s1,d1,a1, infilati in

tubazioni protettive flessibili di nuova posa.

Installazione in canalizzazioni, controsoffitti, sotto pavimento

galleggiante:

per questo tipo di installazione sono previsti cavi con conduttori

flessibili isolati con gomma etilenpropilenica (HEPR qualità G16),

sotto guaina termoplastica LSZH (qualità M16), antifiamma, non

propaganti l'incendio a ridotta emissione di gas corrosivi, a

mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche,

meccaniche e termiche, a norme CEI 20-13 CEI 20-38 pqa IEC

60502-1 CEI UNEL 35322 -35328-35016 EN 50575:2014 + EN

50575/A1:2016, tensione di esercizio 0,6/1KV, tipo FG16M16 /

FG16OM16 0,6/1 kV, CPR Cca-s1b,d1,a1, posati e adagiati sulla

struttura del controsoffitto o sotto pavimento galleggiante o

mediante conduttori flessibili con isolamento in PVC (tipo G17),

non propaganti l'incendio a ridotta emissione di gas corrosivi a

norme CEI 20-14 CEI UNEL 35716-35016 CEI EN 50525 EN

50575:2014 + EN 50575/A1:2016, adatti a tensioni di esercizio

non inferiore a 450/750 V tipo FG17, classe CPR Cca-s1,d1,a1,

infilati in tubazioni protettive rigide o flessibili in materiale

termoplastico autoestinguente a bassa emissione d'alogeni, serie

pesante; completi di raccordi di giunzione.
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LED dim. n. Led Col. (K) lm

67 W 320 72 4000 8435

115 W 400 120 4000 14058

157 W 400 168 4000 19683

LED dim. n. Led Col. (K) lm

107 W 333 24 4000 11068

157 W 333 36 4000 16602

 

legenda 

Plafoniera da incasso LED ad ottica parabolica 2S in alluminio semispeculare, potenza 34W,

colore della luce 4000K, CRI90, con alimentatore DALI a controllo del flusso luminoso

Faretto LED ad alta efficienza da incasso, grado protezione IP44, potenza 10W, colore

della luce 4000K, CRI92. Accensione a sensore di movimento

Plafoniera di emergenza per segnalazione "USCITA", autonomia minima 1h/3h, dotata di

sorgente luminosa a LED e batteria a tampone per funzionamento in emergenza

Sensore di movimento e controllo della luminosità ad interfaccia KNX/DALI da incasso in

controsoffitto.

Contatore energia elettrica ente fornitore ENEL

Scatola di derivazione stagna per posa esterna a vista

Scatola di derivazione in pvc per posa incasso a parete e/o in cartongesso

Centralino elettrico

Quadro Elettrico

Canalina a filo in acciaio zincata dotata di separatore metallico

Pulsante di comando montato su scatola portafrutto da incasso a parete

Plafoniera di emergenza, autonomia minima 1h/3h, dotata di sorgente luminosa a LED e

batteria a tampone per funzionamento in emergenza

Batteria a tampone al Ni-Cd per il funzionamento autonomo di emergenza, autonomia di

funzionamento minima 1h, adatta al montaggio su plafoniere LED.

M

Motore (simbolo generico)

Corpo illuminante a LED in alluminio pressofuso e diffusore in policarbonato, con attacco a

palo, grado protezione IP65, potenza 14W, colore 4000K, CRI80, flusso luminoso 877lm.

Plafoniera da incasso LED con schermo microprismatizzato in metacrilato trasparente,

potenza 45W, colore 4000K, CRI90, alimentatore DALI a controllo del flusso luminoso

Plafoniera da parete/soffitto a LED, con corpo in alluminio pressofuso e diffusore in

metacrilato antiabbagliamento, grado protezione IP65, potenza 9W, colore 4000K, CRI80.

Riflettore sospeso in alluminio pressofuso, ottica in PMMA e diffusore in vetro temperato,

sorgente 120LED, potenza 115W, Grado protezione IP66,  colore 4000K,  CRI80

Sensore di movimento temporizzato per il comando dell'illuminazione, in versione da

incasso in controsoffitto.

Plafoniera da incasso LED con schermo in metacrilato prismatizzato esternamente,

potenza 45W, colore 4000K, CRI90, alimentatore DALI a controllo del flusso luminoso

Plafoniera industriale stagna in policarbonato a doppio LED, grado protezione IP65,

potenza 2x30W, colore della luce 4000K, CRI80.

Plafoniera industriale stagna in policarbonato a doppio LED, grado protezione IP65,

potenza 2x24W, colore della luce 4000K, CRI80.

Plafoniera industriale stagna in policarbonato a singolo LED, grado protezione IP65,

potenza 1x30W, colore della luce 4000K, CRI80.

Plafoniera industriale stagna in policarbonato a singolo LED, grado protezione IP65,

potenza 1x24W, colore della luce 4000K, CRI80.

Plafoniera industriale stagna in policarbonato a singolo LED, grado protezione IP65,

potenza 1x12W, colore della luce 4000K, CRI80.

Faretto LED ad alta efficienza da incasso, grado protezione IP44, potenza 12W, colore

della luce 4000K, CRI80. Accensione a sensore di movimento

Proiettore da esteno in alluminio pressofuso, diffusore in vetro temperato sp. 5 mm,

sorgente LED potenza 107W, Grado di protezione IP66,  colore 4000K,  CRI80.

Corpo illuminante sospeso a globo in fusione di alluminio, alluminio e acciaio inox, plastica

bianca, sorgente a LED 50,2 W, protezione IP65, colore 4000K, CRI80, flusso 8417 lm.

Corpo illuminante sospeso a globo in fusione di alluminio, alluminio e acciaio inox, plastica

bianca, sorgente a LED 38,1 W, protezione IP65, colore 4000K, CRI80, flusso 5670 lm.

Corpo illuminante sospeso a globo in fusione di alluminio, alluminio e acciaio inox, plastica

bianca, sorgente a LED 17,6 W, protezione IP65, colore 4000K, CRI80, flusso 2513 lm.

Plafoniera sospesa composta da sistema modulare a LED con diffusore in policarbonato,

potenza 46W, colore 4000K, CRI>80, alimentatore DALI a controllo del flusso luminoso

LED A B h Col. (K) lm

1x12 W 660 100 100 4000 1928

1x24 W 1270 100 100 4000 3935

1x30 W 1570 100 100 4000 4925

2x12 W 660 160 100 4000 3732

2x24 W 1270 160 100 4000 7693

2x30 W 1570 160 100 4000 9628

Versioni: SE,SA - Autonomia: 1h, 3h

Installazioni: Parete,Sospensione - IP54

Corpo: Policarbonato, bianco

Schermo: Policarbonato trasparente

Potenza equivalente: (W) 2 LED

Conformità: EN60598-1, EN60598-2-22, UNI EN1838

Versioni: SA, RM - Autonomia: 1h, 2h, 3h

Installazioni: Plafone, Parete,Sospensione, Incasso - IP54

Ottica: Sistema Back Light ad elevata efficienza

LED Potenza equivalente W: 2, 3, 6

Versioni: SE,SA - Autonomia: 1h, 2h, 3h, 8h

Installazioni: Plafone,Parete

Corpo: Policarbonato, bianco RAL 9003

Ottica: Simmetrica, bianca

Schermo: Policarbonato trasparente

Potenza equivalente (W): 18, 24

Sistemi di controllo: TR, AT

Sorgente luminosa: LED

Grado di protezione: IP42, IP65

PLAFONIERA DA ESTERNO STAGNA

LED A B Col. (K) lm

9 W 250 250 4000 1032
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