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ID DESCRIZIONE U.M.
PREZZO 

UNITARIO

ST_LED_01

Fornitura e posa in opera di apparecchio stradale d'illuminazione a LED tipo 
Cariboni Group - Kai Small 
Armatura stradale con sorgente LED in pressofusione di alluminio. Adatta per 
l’illuminazione di svincoli, strade urbane ed extra urbane ad alto traffico veicolare, 
rotatorie, parcheggi esterni, perimetrali, grandi aree e piste ciclo-pedonali. Possibilità di 
sostituire il modulo LED senza l'utilizzo di utensili e con disconnessione elettrica 
automatica. Installazione su pali con Ø 76 mm, con o senza braccio. Fornita
con sistema di riduzione per pali con Ø 46-60 mm. Dispositivo di ancoraggio al palo 
regolabile senza necessità di aprire l'armatura. Inclinazione in configurazione verticale 
(lato palo): 0°+20°, con passo 5°; inclinazione in configurazione orizzontale (sbraccio): 
0°-20°, con passo 5°. Colori: Sablé 100 Noir e grigio RAL9006. Temperatura colore: 
4000K, 3000K e 2200K. CRI (indice di resa cromatica): ≥ 70. Vita media dei LED 
>160.000h @700mA @Ta25°C TM21 L80B20 L80B10. Fornitura con sistemi di
controllo autoapprendimento mezzanotte virtuale, 1-10V (o DALI). Sicurezza 
fotobiologica: apparecchio conforme a IEC/TR 62778:2014. Classificazione: CUT OFF.
E' ricompresa la rimozione dell'eventuale apparecchio esistente.

cad. 168,76€            

ST_LED_03

Fornitura e posa in opera di apparecchio stradale d'illuminazione a LED tipo 
Cariboni Group - Kai Medium.
Armatura stradale con sorgente LED in pressofusione di alluminio. Adatta per 
l’illuminazione di svincoli, strade urbane ed extra urbane ad alto traffico veicolare, 
rotatorie, parcheggi esterni, perimetrali, grandi aree e piste ciclo-pedonali. Possibilità di 
sostituire il modulo LED senza l'utilizzo di utensili e con disconnessione elettrica 
automatica. Installazione su pali con Ø 76 mm, con o senza braccio. Fornita
con sistema di riduzione per pali con Ø 46-60 mm. Dispositivo di ancoraggio al palo 
regolabile senza necessità di aprire l'armatura. Inclinazione in configurazione verticale 
(lato palo): 0°+20°, con passo 5°; inclinazione in configurazione orizzontale (sbraccio): 
0°-20°, con passo 5°. Colori: Sablé 100 Noir e grigio RAL9006. Temperatura colore: 
4000K, 3000K e 2200K. CRI (indice di resa cromatica): ≥ 70. Vita media dei LED 
>160.000h @700mA @Ta25°C TM21 L80B20 L80B10. Fornitura con sistemi di
controllo autoapprendimento mezzanotte virtuale, 1-10V (o DALI). Sicurezza 
fotobiologica: apparecchio conforme a IEC/TR 62778:2014. Classificazione: CUT OFF.
E' ricompresa la rimozione dell'eventuale apparecchio esistente.

cad. 270,05€            
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AU_LED_01

Fornitura e posa in opera di apparecchio da arredo urbano d'illuminazione a LED 
tipo Cariboni Group - KALOS TP

Apparecchio da arredo urbano con sorgente LED per illuminazione urbana. Installazione 
testa palo (diametro codolo 60 mm.) Colore: Sablé 100 Noir. Ottiche adatte a piste 
ciclabili, parchi e scorrimenti stradali. Temperatura colore: 3000K e 4000K. CRI (indice 
di resa cromatica): ≥ 70. Vita media dei LED 80000h@700mA@Ta25°C TM21. Tutte le 
versioni sono complete di sistema di autoapprendimento mezzanotte virtuale. 
Apparecchio esente da rischio fotobiologico (EXEMPT GROUP). Classificazione: CUT 
OFF.
E' ricompresa la rimozione dell'eventuale apparecchio esistente.

cad. 181,38€            

AU_LED_02

Fornitura e posa in opera di apparecchio da arredo urbano d'illuminazione a LED 
tipo Cariboni Group - KOSMOS Small 

Apparecchio a LED in pressofusione di alluminio che offre soluzioni con tecnologia LED 
per l’illuminazione di percorsi e spazi urbani.  Sablé 100 Noir. Temperatura colore: 
4000K, 3000K e 2200K. CRI (indice di resa cromatica): Ra ≥ 70 (su richiesta Ra ≥ 80). 
Vita media dei LED >160.000h @700mA @Ta25°C TM21 L80B20 L80B10. Sistemi di 
controllo disponibili: autoapprendimento mezzanotte virtuale. Classificazione: CUT OFF.
E' ricompresa la rimozione dell'eventuale apparecchio esistente.

cad. 220,42€            
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PR_LED_01

Fornitura e posa in opera di proiettore per l'illuminazione a LED tipo Cariboni 
Group - Newton 9LED o apparecchio similare ed equivalente.

Proiettore professionale a LED ideale per l’illuminazione di grandi aree. Adatto per 
l’installazione a parete, su palo e a plafone. Colori: grigio RAL9006 e Sablé 100 Noir. 
Ottiche: simmetrica, asimmetrica e asimmetrica diffondente. Temperatura colore: 4000K 
e 3000K. CRI (indice resa cromatica): Ra ≥ 70. Sistemi di controllo disponibili 
autoapprendimento mezzanotte virtuale. Sicurezza fotobiologica: apparecchio conforme a 
IEC/TR 62778:2014. Classificazione: CUT OFF.
E' ricompresa la rimozione dell'eventuale apparecchio esistente.

cad. 320,70€            

PR_LED_02

Fornitura e posa in opera di proiettore per l'illuminazione a LED tipo Cariboni 
Group - Newton 18LED o apparecchio similare ed equivalente.

Proiettore professionale a LED ideale per l’illuminazione di grandi aree. Adatto per 
l’installazione a parete, su palo e a plafone. Colori: grigio RAL9006 e Sablé 100 Noir. 
Ottiche: simmetrica, asimmetrica e asimmetrica diffondente. Temperatura colore: 4000K 
e 3000K. CRI (indice resa cromatica): Ra ≥ 70. Sistemi di controllo disponibili 
autoapprendimento mezzanotte virtuale. Sicurezza fotobiologica: apparecchio conforme a 
IEC/TR 62778:2014. Classificazione: CUT OFF.
E' ricompresa la rimozione dell'eventuale apparecchio esistente.

cad. 320,70€            
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PR_LED_03

Fornitura e posa in opera di proiettore per l'illuminazione a LED tipo Cariboni 
Group -  LIT FLOOD 1

Proiettore professionale a LED ideale per l’illuminazione di grandi aree. Adatto per 
l’installazione a parete, su palo e a plafone. Colori: grigio RAL9006 e Sablé 100 Noir. 
Ottiche: simmetrica, asimmetrica e asimmetrica diffondente. Temperatura colore: 4000K 
e 3000K. CRI (indice resa cromatica): Ra ≥ 70. Sistemi di controllo disponibili 
autoapprendimento mezzanotte virtuale. Sicurezza fotobiologica: apparecchio conforme a 
IEC/TR 62778:2014. Classificazione: CUT OFF.
E' ricompresa la rimozione dell'eventuale apparecchio esistente.

cad. 320,70€            

PR_LED_04

Fornitura e posa in opera di proiettore per l'illuminazione a LED tipo Cariboni 
Group - LIT FLOOD 2

Proiettore professionale a LED ideale per l’illuminazione di grandi aree. Adatto per 
l’installazione a parete, su palo e a plafone. Colori: grigio RAL9006 e Sablé 100 Noir. 
Ottiche: simmetrica, asimmetrica e asimmetrica diffondente. Temperatura colore: 4000K 
e 3000K. CRI (indice resa cromatica): Ra ≥ 70. Sistemi di controllo disponibili 
autoapprendimento mezzanotte virtuale. Sicurezza fotobiologica: apparecchio conforme a 
IEC/TR 62778:2014. Classificazione: CUT OFF.
E' ricompresa la rimozione dell'eventuale apparecchio esistente.

cad. 320,70€            
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KR_LED_01

Fornitura e posa in opera di modulo per il refitting a LED tipo Neri Kit 24 LED 
Fonitura e posa in opera di kit reffitting a led su corpo illuminante esistente 
compresa la modifica e/o la realizzazione di una nuova piastra d'installazione ove 
necesssario.   Modulo LED composto da: Dissipatore termico verniciato, Lenti rifrattive 
modulari 2x2 in PMMA, Schermo in vetro piano con resistenza all’impatto IK08, 
Cornice per il fissaggio del kit alla piastra,  Ingresso cavo nel modulo con 
pressacavo,Valvola osmotica per il bilanciamento della pressione interna/esterna,  Piastra 
cablaggio con alimentatore stagno
CRI (indice di resa cromatica): ≥ 70. Vita media dei LED >100.000h @Ta25°C  L90B10. 
Sicurezza fotobiologica: apparecchio conforme a IEC/TR 62778:2014. Classificazione: 
CUT OFF.
E' ricompreso il ricolelgamento, la rimozione dell'eventuale sorgente esistent e la 
modifica o la rimozione della piastra esistente,

cad. 166,55€            

PCD_09mt

Fornitura e posa in opera di palo tronco conico altezza fuori terra pari a 9 mt.

Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di palo tronco conico lunghezza totale 
9.80 m, sezione circolare, in lamiera di acciaio  zincata a caldo, diametro di base 172mm -
testa 72mm, spessore 4mm, manicotto di rinforzo, asola con portello, foro ingresso cavi, 
comprese fornitura di sabbia, malta per il fissaggio e tutti i materiali necessari per la posa.

cad. 252,07€            
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OC_03

Fornitura e posa in opera di plinto per sostegni di pubblica illuminazione.

L'intervento prevede l'esecuzione di un blocco di fondazione (plinto) prefabbricato o in 
alternativa eseguito in cls, in marciapiedi o pavimentazione stradale, e di tutto quanto 
occorrente per la sua realizzazione e per l'installazione di nuovo sostegno di pubblica 
illuminazione compreso l'eventuale smaltimento in discarica del materiale di risulta e 
degli inerti ;

cad. 154,67€            

OC_04

Fornitura e posa in opera di pozzetto d'ispezione per pubblica illuminazione.

Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di pozzetto ispezionabile 
per illuminazione pubblica, realizzato con pozzetto prefabbricato in cls a sezione 
quadrata (Dim. Interne minime 40x40 cm)  ad alta resistenza e chiusino in ghisa 
sferoidale, compreso l'eventuale taglio della pavimentazione e tutte le opere necessarie 
per l'esecuzione a regola d'arte.

cad. 133,37€            
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OC_01

Fornitura e posa in opera di nuovo cavidotto interrato con scavo su manto 
stradale/asfaltato.

Nell'intervento sono comprese le opere civili per la scavo in trincea su manto stradale 
asfaltato.
L'opera comprende:
- taglio dell'asfalto;
- fresatura dell'asfalto;
- lo scavo in trincea in sezione 40x80cm;
- il sottofondo in sabbia per letto di posa tubazioni;
- la posa del cavidotto doppia parete flessibile D:110mm (Res.>450N);
- la posa di materiale misto granulare stabilizzato;
- la posa del nastro segnalatore;
- la posa di conglomerato cementizione a dosaggio con cemento 42.5 R con dosaggio 
200kg/mc;
- la posa del conglomerato bituminoso sfuso.
- eventuale smaltimento in discarica del materiale di risulta e degli inerti ;
- tutte le opere necessarie alla posa in opera del cavidotto a regola d'arte.

mt 40,94€              

OC_02

Fornitura e posa in opera di nuovo cavidotto interrato con scavo su terreno senza 
pavimentazione.

Nell'intervento sono comprese le opere civili per la scavo in trincea su terreno senza 
pavimentazione.
L'opera comprende:
- lo scavo in trincea in sezione 40x80cm;
- il sottofondo in sabbia per letto di posa tubazioni;
- la posa del cavidotto doppia parete flessibile D:110mm (Res.>450N);
- la posa di materiale misto granulare stabilizzato;
- la posa del nastro segnalatore;
- ripristino del terreno;
- eventuale smaltimento in discarica del materiale di risulta;
- tutte le opere necessarie alla posa in opera del cavidotto a regola d'arte.

mt 28,64€              
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OC_05

FORNITURA E POSA IN OPERA DI  FONDAZIONE A VITA DI TIPO 
METALLLICO PER PALI DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.
Fondazione a vite lux medium  con box derivazione e chiusino zincato compresa la posa 
nel terreno, il nolo dei mezzi meccanici, lo smaltimento del materiale di risulta dello 
scavo scavo e tutto quanto necessario a fornitre l'opera completa e a regola d'arte

cad. 256,00€            

OC_06

FORNITURA E POSA IN OPERA DI  PALO E PLINTO SAFETY 
Struttura a sicurezza passiva EN12767 70HE3, h=9m, composta da fondazione a vite lux 
medium  con box derivazione e chiusino + palo save acciaio S235JR zincato compresa la 
posa nel terreno, il nolo dei mezzi meccanici, lo smaltimento del materiale di risulta dello 
scavo scavo e tutto quanto necessario a fornitre l'opera completa e a regola d'arte

cad. 625,00€            
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MF_01
Fornitura e posa in opera di muffola di giunzione e derivazione
per impianti di illuminazione pubblica. L'intervento comprende anche la fornitura della 
resina di riempimento.

cad. 71,13€              

LEI_10
Fornitura e posa in opera in cavidotto esistene di cavo elettrico
flessibile isolato tetrapolare FG16OR16-0,6/1 kV: sezione 4x10 mmq.

mt 5,53€                
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LEI_6
Fornitura e posa in opera in cavidotto esistente di cavo elettrico
flessibile isolato tetrapolare FG16OR16-0,6/1 kV: sezione 4x6 mmq.

mt 5,53€                

NQE_01

Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di comando per impianti di 
illuminazione pubblica, fino ad una taglia massima di 15kW.

L'intervento comprende la fornitura e la posa in opera dell'armadio e di tutti gli accessori 
e materiali elettrici necessari alla completa esecuzione dell'intervento, in particolare di 
interruttori differenziali, magnetotermico e sistema di accensione regolato da orologio 
astronomico.

cad. 1.564,30€         
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RQE_01

Rimozione quadro elettrico esistente.

Intervento di rimozione completa e smaltimento di quadro elettrico esistente e di tutte le 
sue componentistiche, compreso lo smaltimento dei materiali.

cad. 120,89€            

BQE_01

Formazione di basamento per quadro elettrico.

Formazione di basamento in struttura muraria per il fissaggio di quadro elettrico di 
pubblica illuminazione da esterno, compreso scavo, cassaforma, tubi in PEAD 110m e 
quant'altro necessario

cad. 142,26€            

Pagina 11



ID DESCRIZIONE U.M.
PREZZO 

UNITARIO

TLC_03

Fornitura e posa in opera di modulo di telecontrollo da installarsi in quadro 
elettrico esistente tipo Reverberi - DIM o prodotto similare ed equivalente.

Il modulo permette l'implementazione di un sistema di telecontrollo "a isola". Il sistema, 
completo di orologio astronomico, permette le misure di energia, il comando delle 
accensioni degli impianti, le letture real time dei parametri elettrici delle linee in uscita e 
la segnalazione di anomalie/guasti a livello centralizzato.

cad. 898,82€            

TLC_04

Fornitura e posa in opera in quadro esistente di gateway per integrazione sistema di 
telegestione punto-punto tipo Reverberi - LPM o prodotto similare ed equivalente.

Il modulo permette la comunicazione a onde radio con i nodi punto-punto installati 
presso i corpi illuminati.

cad. 582,02€            
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